Schemat ufozenia zbrojenia wiencow
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Uwagi ogdlne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".
Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu konstrukcji, ktory stanowi integralng czes¢
opracowania oraz z pozostatymi, powigzanymi rysunkami konstrukcji.
Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branz oraz z pozostatymi

rysunkami konstrukcji.

Wszystkie wymiary w [cm] jezeli nie 0znaczono inacze;j.
Uktad przerw roboczych kazdorazowo musi zosta zaakceptowany przez projektanta konstrukcii.
Wykoniczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T. Architektury.

Przerwy robocze w ptycie zewnetrznej nalezy wykonac jako szczelne.

Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz P.T.

odpowiednich branz.

Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejno$¢ uktadania zbrojenia.
Oznaczenia i lokalizacje fundamentéw, $cian, stupdw oraz filardw pokazano na rzutach

deskowan ptyt.

@ 47 8 co 12

Przed wykonaniem Scian klatek schodowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi
wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.
Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzic z aktualnymi wytycznymi producenta

stolarki oraz P.T. Architektury.

Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rysy: 0

,3mm.
Zasady ksztaltowania zbrojenia (w tym faczenia i kotwienia) wg PN-B-03264:2002.

Miejsca taczenia pretdw wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zaktad w sposob
mijankowy (max 50% pretow taczonych w jednym przekroju).
Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ minimalne diugosci zaktadow dla pretow:
@8 la=35cm, @10 la=40cm, @12 la=50cm, @16 la=60cm, @20 la=70cm.

Otulina:
dla ptyt: 2.5¢m,
dla belek: 3.5cm.

Zbrojenie w otworach dstosowac; rozsuna¢ lub wycig¢ i odgiag.

Styk strzemion nalezy umieszcza¢ przemiennie przy rdznych naroznikach.
Prety wydane z mb. lub diugosci Sredniej nalezy dostosowac do rzeczywistych wymiaréw
elementow. Laczenie na zaktad wg pkt 16. Skrajne prety wydane z mb nalezy koficzy¢ hakiem

prostym o diugosci 5@.

Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowac do technologii uktadania zbrojenia.
Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy uktadac jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie
co 20cm w migjscach, gdzie nie wydano zbrojenia gornego na drugi z kierunkéw.
Rysunki zbrojenia dolnego, gérnego i zbrojenia szczegotow nalezy rozpatrywac tacznie.
Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktérych wymiary pretéw podano jako
gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po obrysie wewnetrznym.
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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Prawa Autorskie zastrzezone—

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig¢ zastosowanie
materiafu réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma

stuzyé.

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.




