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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i zakres inwestycji:
Budowa, budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tarczynskiej 31
budowa wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod.kan, c.0.), elektrycznych, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji
budowa ciggéw komunikacji pieszej i ktowej, budowa siegacza pozarowego, budowa parkingéw,
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ternie , przyktadka sieci gazu, cieptownicze, oraz
wody.

1.2. Adres inwestycji:
Ul. Tarczynska 31 dz. ewid. nr 1177 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondw oraz czesc¢ dziatki ewid.
nr 1182/266 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondw

1.3. Inwestor
Gmina Mszczondw
Ul. Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw

1.4. Jednostka projektowa
LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow NIP: 676-238-36-75

1.5. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem nr RG.272.2.23.2021.5G z dnia 14.12.2021, wraz z aneksem

— Konsultacje miedzybranzowe.

— 0Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne lub réwnowazne.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw

prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 p0z.690 z dnia 15 maja 2002 z
pozn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z
pozn. zm.)

—  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Mszczonow nr XIX/151/04 z dnia 28.05.2004

—  Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

— Zatwierdzona koncepcja architektoniczna

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizje lokalne na terenie inwestycji

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencii
technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe Srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-
107 u Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci: Krajowg Ocene Techniczna, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje
zgodnosci, certyfikat godnosci.

1.6. Zakres opracowania
Projekt WYKONAWCZY projekt zagospodarowania terenu .



Zakres inwestycji obejmuje, Budowa, budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tarczynskiej 31

budowa wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod.kan, c.0.), elektrycznych, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji ,budowa ciggéw komunikacji pieszej i ktowej, budowa siegacza pozarowego, budowa
parkingdw, przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ternie , przyktadka sieci gazu,
cieptownicze, oraz wody.

1.7. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71325000-2 — Ustugi projektowania fundamentéw
71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz
71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Stan istniejacy:
Teren inwestycji jest dziatkg budowlang o nr: 1177. W pédtnocnej czesci dziatki znajduje sie budynki
garazowe ( budynki bedg wyburzone w ramach innego pozwolenia na budowe) . Od pdtnocy dziatka
graniczy z dziatkg drogowg nr 1182/266 Ul. malinowa. Od strony wschodniej dziatki 1178 znajduje sie
budynek mieszkalny , a dalej w strone potudniowo-wschodnig ul. Tarczynskiej budynek parterowy z
przeznaczeniem na ustugi . Od potudnia dziatka graniczy z dziatkg drogowa ul. Tarczynska. Od strony
potudniowo-zachodniej znajduje sie budynek parterowy z funkcjg ustugowa. Teren dziatki jest rowny,
prawie brak nachylenie. Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze dziatki sg pokryta zielenig niska,
nieuporzadkowang, oraz wystepujg drzewa od strony ul. Tarczynskiej. Dziatka aktualnie posiada-
ogrodzenie z kraty stalowej, z podmurdwka od strony potnocnej, i ogrodzenie z elementéw betonowych
od strony wschodniej i zachodnie, a od strony potudniowe dziatka nie posiada zadnego ogrodzenia
Dziatka nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna
na dziatce nr 1177 zajmuje powierzchnie 1139,2 m2.
Na terenie nie znajduje sie stanowisko archeologiczne. Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacii
gorniczej. Dziatka nie znajduje sie na obszarze potencjalnego zagrozenia powodzia.
Teren potozony jest w zasiegu uzbrojenia miejskiego. Szczegdtowg lokalizacje oraz obiekty otaczajgce
pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym oraz zagospodarowaniu terenu.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w
Mszczonowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Tarczynskiej 31, budowa ciggdw komunikagji pieszej i ktowej, budowa siegacza pozarowego, budowa
parkingdw, przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ternie , przykfadka sieci gazu,
cieptownicze, oraz wody.
Zaprojektowany Budynek CAL znajduje sie w odlegtosciach: 6,80m od granicy potnocnej dziatki , 4,15m
od granicy dziatki od strony wschodniej, 37,40 od strony potudniowej i 4,50m od strony zachodniej.
Gtéwne Wejscie do budynku CAL zlokalizowano od strony potudniowej, prowadzi do niego dojscie piesze
z zaprojektowanych drég wewnetrznych terenu inwestycji. Od strony pétnocnej znajduje sie dodatkowe
wejscie do budynku, od strony wschodniej znajduje sie wejscie do budynku do pomieszczen poradni
opieki nocnej i $wigtecznej.

Uksztaltowanie terenu i odprowadzenie wod opadowych:

Projektowany budynek powstanie w miejscu istniejgcej zabudowy przewidzianej do likwidacji. Od strony

potudniowej przewiduje sie wykonanie wewnetrznej drogi dojazdowej do budynku z miejscami

postojowymi. Od pétnocy wzdtuz istniejgcej drogi powstang miejsca postojowe dla 8 samochodow.
Wody deszczowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdéw na wode, przewidziano 2

komory zelbetowe po 32m3, Zgromadzone wody deszczowe wykorzystywane beda do podlewania



terendéw zielonych w okresie bezdeszczowym. Zbiorniki dobrane zostaty na 150 minutowy deszcz
miarodajny o natezeniu 215 I/s/ha.

Uksztaltowanie zieleni:

Na istniejgcym terenie od strony potudniowej wystepujg drzewa oraz skupiska krzewdw.

Po wykonanie budowy budynku CAL Warstwa prdéchnicza gleby zostanie zdjeta, odtozona i ponownie
wykorzystana na terenie inwestycji lub innym.

Rozbiorki ,, Projekt Rozbiorek”( w ramach innego opracowania ).

Szczegbtowy opis prac rozbidrkowych wraz z czescig rysunkowg zawarto w opracowaniu ,, Projekt
Rozbidrek”( w ramach innego opracowania ).

W ramach inwestycji planuje sie nastepujace rozbidrki

- budynek ustugowego, budynki garazowe i warsztatowe ( w ramach innego opracowania )

- nawierzchnie — nawierzchnie z ptyt betonowych i kostki betonowej- ciggi piesze,

- instalacje zewnetrzne uzbrojenia terenu, bedgce wtasnoscig inwestora: sie¢ elektryczna, kanalizacja
lokalna, wodociag,

Warunki gruntowo- wodne:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych.

Ukiad komunikacyjny:

Wjazd i wejScie na teren dziatek znajdujg sie od strony potudniowej , czyli od strony drogi miejskiej ul.
Tarczynskiej (dziatka drogowa nr 1206/2)a dodatkowe wejscie od strony pdétnocnej od strony ul.
Malinowej dziatka nr 1182/266. Na terenie dziatki zaprojektowano miejsca postojowe.
Zaprojektowane Dojscia i zjazd sg utwardzone kostkg brukowa.

Gtowne wejscie do budynku CAL zlokalizowano od strony potudniowej .

Dostep do drogi publicznej:
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez dziatke drogowag nr 1206/2 od strony potudniowej

Bezpieczenstwo pozarowe:

Dach i $ciany petne wykonane sg z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Projekt zgodny z § 271-273 oraz § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spr. warunkdw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przestanianie:

Projektowany budynek CAL nie ogranicza naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w sasiednich budynkach. Odlegtos¢ najblizszego budynku od strony pétnocnej to 28,85m,
od strony zachodniej nie wystepujg budynki z pomieszczeniami przeznaczonych na pobyt ludzi ,
odlegtos¢ najblizszego budynku od strony wschodniej to 22,1m, odlegtos¢ najblizszego budynku od
strony potudniowej wynosi 59,3m.

Budynek jest usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz wysoko$¢ przestaniania od sagsiednich
budynkdw - odlegtosci od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien obiektu przestanianego
do poziomu najwyzej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestanianego.

Projekt zgodny z § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spr. warunkéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Nastonecznienie:

Pokoje w budynku posiadajg okna skierowane na wszystkich stron

Projekt zgodny z § 57 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spr. warunkéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowane nawierzchnie:
Miejsca postojowe oraz ciggi komunikacji pieszej - ptyty betonowe.



Mata architektura:

Zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:
- fawki

- kosze

- stojaki na rowery

- krata pod drzewa

Miejsce na odpady:
Zaprojektowano $mietnik w budynku od strony pétnocnej.

Gospodarka zielenia:
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej:
Budynek nie jest potozony w granicach historycznego uktadu urbanistycznego, oraz nieruchomos¢ nie
podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie krajobrazu kulturowego i zabytkéw archeologicznych.

droga pozarowa:
od strony potnocnej wystepuje droga pozarowa, zaprojektowano siegacz pozarowy, obwdd budynku
posiada 119,7m, dtugos¢ obwodu dostepnego wynosi 36,92m =30,8% obwodu budynku.

sie¢ wodociaggowa:

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE HD SDR 11 kl. 100 PN16 Srednicy 160x14,6

tgczenie rur i ksztattek przy pomocy potgczen elektrooporowych. Potgczenie z istniejgcym rurociggiem
poprzez potaczenie kotnierzowe.

Montaz projektowanej sieci wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rurociagi nalezy uktada¢ w nawigzaniu do niwelety projektowanego uksztattowania terenu na
gtebokosci 1,65 m ponizej poziomu terenu .

Rodzaj zastosowanej armatury:

- hydrant z podwojnym zamknieciem ( drugie zamkniecie w postaci kuli ), korpusem z zeliwa
sferoidalnego w jednej kolumnie, odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym i wrzecionem ze stali
nierdzewnej. Przy zabudowie hydrantu zastosowac ostone odwodnienia hydrantu.

- zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z klinem miekko uszczelniajgcym, z gtadkim,
swobodnym przelotem, teleskopowg obudowa trzpienia i skrzynkg Dn80.

Istniejgce uzbrojenie pomiedzy punktami 1-4 nalezy trwale usuna¢. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ nowy odcinek wodociggu, a nastepnie po odcieciu kolidujgcego przewodu przepig¢ do
istniejgcej cieci. Podczas wykonywania wykopdw pod budynek nalezy catkowicie usungé umartwiony
odcinek sieci.

przylacz wody:
Potgczenie wodociggowe od sieci miejskiej do budynku zaprojektowano rurami PE 63x5,8 SDR11. Na
przytaczu nalezy zamontowac zasuwe réwnoprzelotowg Dn=50mm, z teleskopowg obudowg trzpienia i
skrzynka z podstawg stabilizujaca.
Wigczenie do miejskiej sieci wodociggowej fi 160 wykonac przez nawiert.
Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.15cm. Obsypka i zasyp wykopu winny by¢

wykonane zgodnie z instrukcjg producenta rur.

przytacz kanalizacji sanitarnej:

Przytacz kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki do studzienki S1 projektuje sie z rur  PVC KG
klasy B-SN4.

- Wytyczne realizacyjne :

Rurocigg nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym o Scianach pionowych umocnionych
deskowaniem petnym.

Wykopy pod rurociagi przewiduje sie wykona¢ w 80 % mechanicznie i w 20 % recznie.



Wykopy w rejonach istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ bezwzglednie wykonane recznie z
zachowaniem naleznej ostroznosci i bezpieczenstwa wykonania robot. Urobek ziemi planuje sie
sktadowac wzdtuz wykopow.

przebudowa sieci gazowej:

Przebudowe sieci gazowej projektuje sie by wykonac projektowany budynek Centrum Aktywnosci
Lokalnej kolidujacy z istniejgca siecig gazowa.

Istniejgca sie¢ gazowa Sredniego cisnienia dtugosci 76,0m zostanie zlikwidowana. Istniejgca sie¢
gazowa s/c zostanie przebudowana na odcinku 1-2-3-4-5 o dtugosci 125,8m, zgodnie z projektem
zagospodarowania, rys. nr 1. Projektowang sie¢ gazowa nalezy posadowi¢ na gtebokosci
zapewniajgcej przykrycie gazociggu na poziomie 0,8 — 1,1m. Na szerokosci 3,0m, po 1,5m z kazdej
strony osi gazociggu nawierzchnie nad gazociggiem mozna wykonywac wyfgcznie na podbudowie
rozbieralnej, przepuszczajacej gaz. Srednice gazociggu Sredniego cisnienia dobrano zgodnie z
warunkami technicznymi. Dokfadny przebieg trasy sieci gazowej Sredniego cisnienia przedstawiono na
mapie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys nr 1. Zaprojektowana siec gazowa zlokalizowana
zostata w terenie zielonym, oraz jezdnig utwardzong, z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i
uzgodnien z wiascicielami dziatek i uzytkownikami infrastruktury nadziemnej i podziemnej. Realizacja
przedsiewziecia bedzie prowadzona w sposob zapewniajgcy ochrone waloréw krajobrazowych,
ochrone gleby, ziemi, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych. Roboty ziemne
zostang wykonane, z zastosowaniem rozwigzan eliminujgcych skutki wptywu na stosunki wodne, glebe
i uksztattowanie terenu. Ziemia z wykopow bedzie sktadowana na odktad, po utozeniu odcinkéw sieci,
wykopy zostang zasypane zgromadzong ziemig, teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Przedmiotowa siec zostata zaprojektowane i zostanie wykonana, zgodnie z warunkami wydanymi
przez dysponenta sieci, a takze zgodnie z przepisami odrebnymi obowigzujgcymi w tym zakresie.

Przylacz oraz siec cieplna:

Przytacza oraz sie¢ cieplng projektuje sie z rur preizolowanych ukfadanych w gruncie ze standardowa
gruboscig izolacji termicznej. Rura preizolowana skfada sie z trzech integralnych czesci: e rury stalowej
ze szwem wzdtuznym lub ze szwem spiralnym P235TR1, P235TR2 zgodnie z normg EN 10217-1 lub
P235GH zgodnie z normami EN 10217-2 lub EN 10217-5 lub réwnowaznymi e sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) spetniajgcej wymogi funkcjonalne zgodnie z normg PN-EN 253 lub
réwnowaznymi e zewnetrznej rury ostonowej wykonanej z polietylenu PE HD bimodalny (minimum
PE80 ISO 12162 lub réwnowazne) Wtasciwa rura przewodowa jest rurg wykonang ze stali zgodnie z
EN 10220 lub réwnowazne. Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspdtczynniku
przewodnosci mniejszym niz A = 0,027 [W/mK] przy produkgji rur w sposéb tradycyjny. Rura
zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu duzej gestosci i zapewnia ona skuteczng ochrone
pianki i rury stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Na zatomach projektowanej sieci
nalezy zastosowac poduszki piaskowe z odpowiednim poszerzeniem wykopdw.

3. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH:
Ziemia z wykopow ~ 25% niwelacja terenu 75% sprzedaz.
Humus — rozplantowanie 70%, sprzedaz: 30%.

4. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOW nr XIX/151/04

17MU/K, 18MU/K - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug przeznaczone
pod utrzymanie istniejacych oraz realizacje nowych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych i ustugowych oraz istniejacych i projektowanych drég dojazdowych i
ciagoéw pieszo - jezdnych.

a) dla istniejgcej zabudowy na tym terenie dopuszcza sie rozbidrke lub rozbudowe, modernizacje
i adaptacje nie wpltywajaca na. zmiane przeznaczenia terenu lub sposobu uzytkowania budynkow i
obiektow

- warunek spelniony - w ramach innej procedury zaprojektowano rozbidrke obiektdw.



b) dopuszcza sie sytuowanie nowych budynkow oraz rozbuddw istniejgcych budynkow
mieszkalnych, ustugowych, gospodarczych i garazy w granicach dziatek przy zachowaniu ustalen planu
i obowigzujgcych przepisow odrebnych.

- warunek spetniony - projektowany jest nowy budynek

c) wysoko$¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i ustugowych moze wynosic
maksymalnie trzy kondygnacje w tym poddasze uzytkowe a w przypadku budynkdéw
jednokondygnacyjnych nie wiecej niz 8m.

- warunek spetniony - zaprojektowano budynek 3 kondygnacyjny

d) wysoko$¢ usytuowania podtogi parteru budynkéw mieszkalnych i ustugowych wynosi max.1,2
m nad terenem w przypadku podpiwniczenia a w przypadku jego braku max 0.60 m; w przypadku,
gdy budynek mieszkalny lub ustugowy usytuowany jest bezposrednio przy ulicy wysoko$¢ podtogi
parteru moze wynosi¢ max 0.15m w stosunku do poziomu chodnika.

- warunek spelniony- projektuje sie budynek podpiwniczony o poziomie parteru max 1.18m
nad terenem

e) dachy w budynkach mieszkalnych , ustugowych , garazowych i gospodarczych -
jednospadowe, dwuspadowe lub kopertowe o nachyleniu potaci do 45°.

- warunek spetniony - projektuje sie dachy pulpitowe i dwuspadowe o nachyleniu mniejszym
niz 45 stopni

f) ustala sie obowigzek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40 %.
- warunek spelniony pow. dziatki wynosi 2954m2 wymagana pow. wynosi 1181,60 =40%. -
projektowana pow. wynosi 1199,45 =40,6%

g) na dziatce nalezy zapewni¢ minimum 1miejsce postojowe dla samochodu osobowego w
przypadku zabudowy mieszkaniowej a w przypadku zaistnienia zabudowy ustugowej nalezy zapewnic
minimum 1 miejsce postojowe na 70m2 powierzchni uzytkowej budynku ustugowego.

- warunek spetniony - powierzchnia uzytkowa 1020,14 m2/ 70m2= wymagana ilos¢ 15
miejsc parkingowych. zaprojektowano 18miejsc postojowych.

h) plan ustala obowigzkowy w zabudowie mieszkaniowej kolor dachu dla wszystkich budynkéw
nowoprojektowanych w odcieniach czerni , brgzu ,zieleni i czerwieni.
- warunek spetlniony- zaprojektowano pokrycie dachéw w odcieniach czerni

i) linie zabudowy dla budynkéw mieszkalnych , ustugowych i mieszkalno- ustugowych $cisle
okreslone - pokrywaja sie z istniejaca linig zabudowy przy ul. Tarczynskiej (K1C) . Dopuszcza sie na
dziatkach niezabudowanych nieprzekraczalng linie zabudowy dla budynkdw mieszkalnych ,
ustugowych, mieszkalno- ustugowych wynoszacg 6m od linii rozgraniczajacych ul. Tarczynska (K1C).
- warunek spelniony- w zwigzku z rozbiérkg budynkow istniejgcyhc na podstawie odrebnej
procedury wstepnej, dziatke nalezy traktowac jako niezbudowang w zwigzku z czym linie zabudowy
nieprzekraczalng sytuuje sie 6m od ul. Tarczynskiej

5. ZAOPATRZENIE BUDYNKOW W MEDIA

Przewiduje sie nastepujgce zaopatrzenie budynkow w media ( istniejace ) :
Woda — z miejskiej sieci wodociggowej

Centralne ogrzewanie- z miejskiej sieci

Zrzut $ciekdw sanitarnych- do sieci miejskie;j.

Zasilanie w energie elektryczna- z sieci miejskiej

Woda deszczowa- do sieci miejskiej.

6. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Niniejszy projekt nie pozbawia oséb trzecich:

- dostepu do drogi publicznej
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkow tgcznosci.
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- nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
- nie powoduje przestaniania sgsiednich budynkow
- nie generuje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania.
- nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Nr ewid. dziatki

Podstawa formalno-prawna wigczenia do
obszaru oddziatywania

Uwagi

ew. 1177 Warunki techniczne, jakim powinny Dziatka objeta inwestycja
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

ew. 1206/2 Warunki techniczne, jakim powinny | Dziatka sgsiadujgca-

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

dziatka drogowa

ew. 1182/266

Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

Dziatka  czeSciowo  objeta
inwestycja

dziatka drogowa

Obszar oddziatywanie inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach inwestora objetych inwestycja , dz.
ewid. nr 1177 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczonow oraz cze$¢ dziatki ewid. nr 1182/266 obreb
143802_4.0001 Gmina Mszczondw.
Okreslajac obszar oddziatywania obiektu analizowano takze przepisy w szczegdlnosci:
1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych,
2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny,
4. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko,
5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gdrnicze,
6. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, wraz ze wszystkimi rozporzadzeniami
wykonawczymi do ww. ustaw.

8. SPIS RYSUNKOW

Nr. Temat Rysunku skala
101ZT Zagospodarowanie Terenu - stan istniejacy 1:500
102ZT Zagospodarowanie Terenu -stan projektowy- 1:500
201ZT Stojak na rower 1:25
20271 tawka 1:25
203ZT Kosz 1:25
20471 Krata pod drzewo 1:25
205ZT Projekt zieleni 1:500
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