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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- ——

- 1.Czes$¢ opisowa wraz z zalacznikami

2.Cze$¢ graficzna

rys.nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500

Vv rysnr2 - Piwnice ,,A” - 3,62
yrysnr3 - Parter ,A 0,00
Vrysnr4d - ,A” + 4,56
rysnr 5 - Dach ,A”
rys nr 6 - ,,B” przeswit
y Iys nr 7 -,B"+4,56
rysnr 8 -,,B” dach
yiysar9 -,C7+0,94
wrys nrl0 - ,,.C” + 4,56
vrys nrll - ,C” + 8,17
viys nri2 - ,,C” + 11,62
~rysnrl3 - ,,C” dach
rys nrl4 - Przekrgj 1 - 1
rys nrl5 - Przekr6j 2 - 2
rys nrl6 - Przekrdj 3 - 3
rys nrl7 - Przekréj4-415-5
rys nr18 - Elewacje
rys nr19 - Zestawienie stolarki okiennej
i drzwiowej
rys nr20 - Rozwinigcia - zestawienie $cian
kurtynowych
rys nr21 - Balustrady klatki schodowe;j
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CZESC OPISOWA

" 1.MATERIALY DO PROJEKTU

- Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarolwania terenu wydana przez
Wydzial B.U.A. Urzedu Miejskiego w Lublinie znak : BUA.IL.7331/349/7/7239/96
z dnia 14.08.1996r ;

- wtérnik masy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500 ;
- uzgodniona przez Inwestora i Uzytkownika koncepcja architektoniczna obiektu .

2.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek jest obiektem 3-czgsciowym stanowigcym II etap realizowanego
budynku dydaktyczno - laboratoryjnego Wydzialu Budowlanego wraz z lacznikiem i rozbu-
dowa Wydziatu Organizacji i Zarzadzania P.L.

Czesé ,,A” - Aula dla 250 0s6b wraz z hallem 1 sanitariatami.

Czg$é ,,B” - Lacznik z pokojami administracyjnymi.

Czgs¢ ,,C” - Rozbudowa Wydzialu Organizacji i Zarzadzania celem poprawy warunkow
nauczania.

W przyziemiu ulokowano hall wejsciowy z szatniami dla studentéw,w poziomie partera
budynku istniejacego /poziom + 4,56/ ulokowano 2 sale dydaktyczne dla 60 i 30 shichaczy,
na [ pigtrze /poziom + 8,17/ ulokowano réwniez 2 sale dydaktyczne dla 60 i 40 stuchaczy
za$ pa Il pigtrze /poziom + 11,62/ znajduja si¢ pokoje administracyjne i sala rady wydziahu,
Projektowana cz¢s¢ ,,C” stanowi¢ bedzie element funkcjonalny budynku istniejacego i stu-
zy¢ bedzie przede wszystkim rozgeszezeniu i poprawie warunkéw nauczania,

Z uwagi na bezpoérednia sasiedzko$¢ z czesdeia projektowana zespoléw sanitarnych na
wszystkich kondygnacjach budynku istniejacego,w czesci projektowanej rozbudowy nie
przewiduje si¢ dodatkowych zespoldw sanitarmych.

2.1.Ilos¢ kondygnacji nadziemnych

czg$¢ ,A” - parter na podpiwniczeniu /w czgsei przy laczniku 2 kondygnacje/
czgé . B” - 2 kondygnacje / w parterze przeswit/
czesé ,,C” - 4 kondygnacje nadziemne

2.2 Koncepcja architektoniczna budynku

Podziat funkcjonalno-programowy projektowanego obiektu na 3 czesei zdeterminowat
W sposéb zdecydowany koncepcje architektoniczna budynku.Ksztaltowanie elewacji
zachodniej podporzadkowane zostalo rygorom narzuconym przez wezesniej projektowa-
ny budynek dydaktyczmo - laboratoryjny Wydziatu Budowlanego.
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Lacznie kubatura budynku ,,A” + ,,B” + ,.C” = 11101 m3
w tym kubatura ogrzewana - 9745 m3

3.6.Powierzchnia zabudowy

cze$é A" - 423,3 m2
czedc B - 189,7m2
cze$é ,,C” - 298,0 m2

RAZEM -911,0 m2

4.0pis budowlany

-----------------

- uklad konstrukeyjny - mieszany $cianowo szkieletowy zelbetowy

- meioda wykonawstwa - tradycyjna

- lawy 1 stopy fundamentowe - zelbetowe

- $ciany piwnic - Zzelbetowe wylewane

- shupy 1 belki konstrukcyjne - zelbetowe wylewane

- stropy - gestozebrowe Akermana oraz zelbetowe wylewane nad aula w czesei ,,A”
piyty termoizolacyjne ,Atlantis” gr.20 cm na dzwigarach stalowych kratowych

- $ciany zewngtrzne piwnic Zelbetowe gr.24 cm ocieplone styropianem 8 cm i obmurowane
cegla ceramiczng pelng gr.12 cm

- $clany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych beton lub belit 24 ¢m ocieplony styropianem
8 cm i obmurowany belitem gr.12 cm tynkowanym lub oblozony $ciana kurtynowa
przeszklong i pelna ocieplona pianka poliuretanowa w konstrukeji aluminiowe;j

- $ciany dziatowe piwnic - cegla ceramiczna

- wewngtrzne Sciany dzialowe kondygnacji nadziemnych z belitu,w sanitariatach z cegly
ceramicznej dziurawki

- kanaly wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej

- schody - Zelbetowe wylewane

- szacht windowy w czgsci ,,C” zelbetowy

- przekrycie, z wyjatkiem auli,stropodachy wentylacyjneocieplone z wehy mineralnej gr.
20 cm,plytki korytkowe na $ciankach azurowych z cegly ceramicznej dziurawki.
Scianki azurowe ustawiane na paskach styropianu 2 cm.Scianki kolankowe murowane
z cegly ceramicznej kratowki gr.25 cm.Pokrycie dachu - membrana bitumiczna ,,Residek
SR” zgrzewana na podkladzie z warstwy ,,Primer S17

- stolarka drzwiowa - drewniana petna oraz szklona aluminiowa

- stolarka okienna - aluminiowa szklona podwdjnie szklem refleksyjnym typu ,,Float”

- okladzinypetnesciany , kurtynowej” - zewngtrzna warstwa ze szkla refleksyjnego ,.Float”
w §lusarce aluminiowej

- izolacja pozioma fundament6w i cian papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

- izolacja pozioma podlogi piwnic na gruncie - papa asfaltowa

- izolacja pionowa Scian piwnic abizol ,,P” po zagruntowaniu abizolem ,,R” na rapdwce

- izolacja termiczna podlogi na gruncie - styropian 4 ¢cm
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- ocieplenie stropu nad przeswitem w czesci ,B” - 2 cm styropianu w warstwach podio-
gowych oraz 20 em welny mineralnej pod stropem mocowanej podsufitka z listew
wIDING” na ruszcie drewnianym

- wentylacja - grawitacyjna za pomoca kanaléw murowanych z cegly ceramicznej petnej
oraz mechaniczna zgodnie z projektem instalacyjnym

- wykonczenie wewnetrzne budynku :

- Sciany pomieszczen i korytarzy - tynkowane tynkiem cem.-wap. kat.Ill malowane
farba emulsyjna biata,w sanitariatach wyktadane glazura do wys.2,0m.

Sciany klatek schodowych oraz holléw na parterze do wysokosci 2,0 m okladane
plytami greséw ceramicznych firmy D' TMOLA.

Sciany auli do wysokosci ~ 2,0 m /jak na rysunku przekroju 1-1/ oktadane plytami
gresdw ceramicznych firmy D TMOLA.

Nawierzchnie podi6g zgodnie z opisami na rysunkach w czesci graficzne;j,

W auli sufit podwieszony,napinany firmy ,,BARRISOL” w fakturze welurowej.

- wykoficzenie zewnetrzne budynku :

* cokoly oraz Sciany przyziemia czedci »C7.slupy w przeswicie czedei ,B” zgodnie
z rysunkiem elewacji oktadzina kamienna /piaskowiec »L.upanka®/

* okna w $lusarce aluminiowej brazowej szklone szklem refleksyjnym

* sciany kurtynowe zgodnie z rysunkiem elewacji szklo refleksyjne w §lusarce aluminio-
wej brazowej -

* Sciany tynkowane - tynk III kategorii wykoniczony wyprawa typu ,kornik” firmy
Ceresit fub Bumat-Pol

- wWyposazenie instalacyjne
budynek wyposazony bedzie w instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej,
elektro-energetycz:ne,komputerowe,telefonicme,przeciwporaz’:eniowe zgodnie z projek-
tami branzowymi.

5.0chrona przeciwpozarowa

Budynek dydaktyczny 3-czesciowy
Czgs¢ ,,A” - aula na 250 miejsc parterowa z podpiwniczeniem
Czgs¢ ,,B” - faczmik pigtrowy z wolnym parterem zawierajacy pomieszczenia administr.
Czgs¢ ,,C” - budynek Sredniowysoki o 4 kondygnacjach nadziemnych zawierajacy
w przyziemiu hall i szatnie,na I i II pietrze sale wykladowe dla 2x60,40,30
0s6b,zas na III pigtrze pokoje administracyjne i fle rady wydziah.
* Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 111 yauda ZLT
* Droga pozarowa do czesei ,, A" od noprojektowanej uligy Sportowej do czegei ,,C”
stanowizcej rozbudowe - istniejaca przy Wydziale Organizacji i Zarzadzania
* Obiekt zaprojektowano : czes¢ ,,A” w klasie D odpornoécei pozarowej; czesei ,B” 1,,C”
w klasie C odpornosci pozarowe;. _
* Elementy budynku spelniajg wymagania warunkow technicznych w zakresie odpornosei
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Odpornosé ogniowa 30 min stalowej konstrukeji nosnej dachu w czedci A” bedzie
zapewniona poprzez malowanie farbami o gniochronnymi. Zabezpieczenie powyzsze wy-
konujw Zeldad-Ekspertyr-Ochrony-PPosarewei-ukSkokak <203 b
Zakdact .Zab&2f>lth§iv} T w{:fo'aqv‘ow"}@) W ngmw:tcaj 186 A
21008 Tomaylouwnce |
‘el Soziv4e/ 060y 123922
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* Zachowano dobre warunki ewakuacii : z auli potozonej na parterze prowadza wyjscia
bezposrednio na teren,w ¢zgsci wielokondygnacyjnej ,,C” zaprojektowano klatke
schodowg wydzielons,zamykana od strony korytarza drzwiami,wyposazona w nrzadze-
nia do oddymiania.

* Budynek bedzie chroniony od wyladowan atmosferycznych instalacja odgromowa sys-
temu podstawowego.

* obiekt wyposazony bedzie a hydranty p.poz .2 52

* Zachowano w pelni dopuszczalng wielkodé strefy pozarowe;.

* Maksymalna dlugo$¢ dojécia do klatki schodowej w czgsei ,,C” nie przekracza 15 gm.

OPRACOWAL :
arch.J. Kotodz jezyk

/°



KOLORYSTYKA OBIEKTU

Kolorystyka obiektu w wigkszosct wynika z podanych w opisie asortymentéw materiatu.

* Okladziny kamienne w kolorze naturalnym czerwono-brazowym.

* Sciany kurtynowe - w $husarce aluminiowej koloru brazowego, szklo refleksyjne ,Float”
w odeieniu brazowym.

* Sciany tynkowane - wykofczenie wyprawg typu ,kornik” firmy Cere51t lub Bumat-Pol
w kolorze perlowo - szarym.

Szczegélowy dobdr odcieni materialow wykoriczeniowyc dokonywany bedzie w trybie
nadzoru autorskiego.

OPRACOWAL :
arch.J .Koiq/@?gzyk



