
Kamera stałopozycyjna parametry minimalne: 

Standard: TCP/IP 
Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS 
Wielkość matrycy: 4 Mpx 
Rozdzielczość:  

 2688 x 1520  - 4 Mpx , 
 2304 x 1296  - 3 Mpx , 
 1920 x 1080  - 1080p , 
 1280 x 960  - 1.3 Mpx , 
 1280 x 720  - 720p 

Obiektyw: 2.8 mm 
Kąt widzenia: 113 °  
Zasięg oświetlacza IR: 50 m 
Interfejs RS-485, Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) 
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 
Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1  

 Audio: Wejście na mikrofon zewnętrzny 
 Wyjście audio 
 Obsługa dwukierunkowego audio 
 Detekcja dźwięku 
 Przepływność (bitrate): 32  ... 8192 kbit/s - H.264 
 Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx 

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) 
Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 
PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast 
WEB Server: Wbudowany 
Maks. liczba użytkowników on-line: 20  
ONVIF: 18.06  
Wybrane funkcje:  

 Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości 
 Detekcja ruchu 
 Konfigurowalne strefy prywatności 

Zasilanie:  
PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC / 510 mA 
Pobór mocy: ≤ 6.1 W 
Kolor: Biały 
Klasa szczelności: IP67 
Waga max: 0.47 kg 
Wymiary: Ø 122  x 89 mm 
Obsługiwane języki: polski, angielski. 
  



KAMERA PTZ parametry minimalne: 
 
Standard: TCP/IP 
Przetwornik: 1/2.7 " CMOS 
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx 
Rozdzielczość:  

 1920 x 1080  - 1080p 
 1280 x 720  - 720p 

System skanowania: Progresywny 
Obiektyw: 2.7  ... 11 mm 
Kąt widzenia:  
113 °  
Zoom optyczny: x 4  
Zoom cyfrowy: x 16  
Zasięg oświetlacza IR: 30 m 
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB (AGC wyłączone) 
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):  
0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) 
0.1 °/s ... 60 °/s (pion) 
Prędkość obrotowa przy presetach:  
100 °/s (poziom) 
60 °/s (pion) 
Zakres obrotu w poziomie: 0 ° - 355 ° - Obrót głowicy może być ograniczony krańcówką 
Zakres obrotu w pionie: 0 ° - 90 ° 
Liczba presetów: 300  
Metoda kompresji obrazu: H.264, MJPEG 
Przepływność (bitrate):  

 48  - 8192 kbit/s - H.264 
 56  - 10240 kbit/s - MJPEG 

Prędkość transmisji strumienia głównego:  
 25 kl/s - 1080p 
 50 kl/s - 720p 

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) 
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) 
Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour 
WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR 
Maks. liczba użytkowników on-line: 20  
Audio: Wbudowany mikrofon 
Wybrane funkcje:  

 Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,  
 Tryb dzień/noc 
 BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) 
 HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) 
 Konfigurowalne strefy prywatności 
 Wbudowany mikrofon 

Zasilanie: 12 V DC / 1080 mA 



Pobór mocy: ≤ 13 W 
Obsługiwane języki: angielski, polski 
Kolor: Biały / Czarny 
Klasa szczelności: IP40 
Waga max: 0.758 kg 
Wymiary: Ø 133  x 117 mm 


