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Remont drogi gminnej Leszczynowa Dzierzgzno .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
REMONT DROGI GMINNEJ
1 REMONT DROGI GMINNEJ O Dt. zawrotka 108 m2
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie row- | Kkpl.
d.1.1]0111-01 ninnym wraz z pomiarem
powykonawczym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm - Zawrotka
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. | m?3
d.1.2/0108-06 Il R=0,2
(108*0.20)-(108*0.10) m3 10.800
RAZEM 10.800
4/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 14
(108*0.20)-(108*0.10) m3 10.800
RAZEM 10.800
5 Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.1.2|kalk. wlasna
(108*0.20)-(108*0.10) m3 10.800
RAZEM 10.800
1.3 Roboty drogowe
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.3/0114-07 cm
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
8/KNR 2-01 Drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - - uktadanie ptyt YOMB - droga m2
d.1.3/0129-03
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
9 Obsypanie pobocza kruszywem z odzysku po 50cm z kazdej strony m?2
d.1.3
(18*0.50)*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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