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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262300-4 Betonowanie

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
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DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2024 roku
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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WYKONAWCA : drinz. arch. Michat Tomaszewicz
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przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Roboty ogoélnobudowlane
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze
1|KNR 13-12 |Rozbiérka konstrukcji i elementow metalowych - rozebranie wewnetrznej stalo- |t
d.1(0101-05 wej Sciany oporowej na konstrukcji nosnej
20.00<s$ciana wewnetrzna oporowa blaszana> t 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR 13-12 |Rozbidrka konstrukcji i elementéw metalowych - rozebranie zewnetrznych pod- |t
d.1/0101-05 por
2.46 t 2.46
RAZEM 2.46
3|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych - zeskrobanie tuszczacej sie farby |m?2
d.1|0402-02
733.20 <$ciana oporowa> m2 733.20
RAZEM 733.20
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-05
6.00*4 m 24.00
RAZEM 24.00
5/KNR 13- Skucie tynkéw odspojonych od Sciany m2
d.1|230101-08
poz.25*20% m?2 3.25
RAZEM 3.25
6|KNR 4-01 Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1|0349-02
<$ciana oporowa 25 cm>(2.08+2.08)*0.25*28.20*2 m3 58.66
RAZEM 58.66
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz odpadéw powstatych podczas prac  |m3
d.1/0108-11 rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.6 m3 58.66
RAZEM 58.66
8 Optata za wysypisko m3
d.1|kalk. wtasna
poz.7 m3 58.66
RAZEM 58.66
2/45112000-5 |Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 50 m (kat. gruntu  |m3
d.2|0307-02 307-|lll)
06
<wykopy pod stopy>(1.20*1.20)*1.20*7.00 m3 12.10
RAZEM 12.10
10|{KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu m3
d.2|0201-08
analiza indy-
widualna
<objeto$¢ wykopdw>poz.9 m3 12.10
-<podktady betonowe>poz.15 m3 -0.57
-<stopy fundamentowe>poz.16 m3 -4.24
RAZEM 7.29
11/KNR 2-01 podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa |m3
d.2|0610-01
analiza indy-
widualna
poz.10 m3 7.29
RAZEM 7.29
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- ~ |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.10 m3 7.29
RAZEM 7.29
3/45262311-4 |Stopy fundamentowe
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3(0290-02 browane $r. 12 mm
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
14|KNR 2-02 Sruby fundamentowe fajkowe o $r 24 mm szt
d.3|0290-02
kalk. wtasna
4.00%7.00 szt 28.00
RAZEM 28.00
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3|1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
<podkiady pod stopy> (0.90*0.90)*7*0.10 m3 0.57
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przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.57
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastoso-|m3
d.3/0204-08 waniem pompy do betonu
<stopy fundamentowe>[(0.80*0.80*0.40)+(0.67*0.67*0.78)]*7 m3 4.24
RAZEM 4.24
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<stopy fundamentowe>[(0.80*4*0.40)+(0.67*4*0.78)]*7+(0.80*0.80)*7 m?2 28.07
RAZEM 28.07
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 28.07
RAZEM 28.07
4/45262300-4 |Sciana oporowa
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane fi 12 mm
1.50 t 1.50
RAZEM 1.50
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4(0290-02 browane fi 8 mm
0.26 t 0.26
RAZEM 0.26
21|KNR-W 2-02 |Wience wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pom-|m3
d.4(1907-06 pa na samochodzie
<$ciana oporowa 25 cm>(0.25%0.40+0.25*0.25*2)*28.20*2 m3 12.69
RAZEM 12.69
22|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06
<$ciana oporowa 25 cm>(2.08+2.08)*0.25*28.20*2 m3 58.66
RAZEM 58.66
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
<$ciana oporowa 25 cm>(2.80*2+0.40+0.25*2)*56.40*2 m2 733.20
RAZEM 733.20
24|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas-  |m?2
d.4|0904-01 kich
<$ciana oporowa 25 cm>(2.80*2+0.40+0.25*2)*56.40*2 m2 733.20
RAZEM 733.20
25|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubosé do 1,5 cm m2
d.4/0102-03
<filary istniejace>6.50*0.50*5 m2 16.25
RAZEM 16.25
5/45223100-7 |Konstrukcja stalowa hali
26 Dwuteownik HEB 160 - nowe wsporniki m
d.5|kalk. wtasna
(5.20+3.25+0.60)*7 m 63.35
RAZEM 63.35
27 Ceownik 160 - nowe wsporniki m
d.5|kalk. wtasna
2.60*7 m 18.20
RAZEM 18.20
28|KNNR 7 Konstrukcje sktadowisk materiatow sypkich t
d.5|0302-01
analiza indy-
widualna
poz.1+poz.2+<nowe podpory>2.00 t 24.46
RAZEM 24.46
29|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
d.5/0208-01 trukcji petnosciennych
<$ciana stalowa oporowa>5.00*56.40*2+<podpory>63.35*0.96+18.20*0.48 m2 633.55
RAZEM 633.55
30(KNNR 7 Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji |t
d.5/0916-01 hal typu lekkiego
poz.28 t 24.46
RAZEM 24.46
645261320-3 |Obrobki blacharskie
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.6|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - materiat z odzysku
analiza indy-
widualna
6.50*4 m 26.00
RAZEM 26.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Roboty ogoélnobudowlane - inwestycyjne

r-g

3812.745

RAZEM

Stownie:
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przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny' kg 13.476 13.476
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 14.676 14.676
3.|Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 4.304 4.304
4.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 12.944 12.944
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.587 0.587
6.|blachy stalowe czarne grube kg 73.135 73.135
7.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 2751.154 2751.154
8.|bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 4299.778 4299.778
9.|ceownik 160 kg 342.160 342.160
10.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.487 0.487
11.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.990 0.990
12.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.021 0.021
13.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0.038 0.038
14.|deski iglaste obrzynane kl. | o grubosci 28-45 m3 0.196 0.196
mm
15.|drabiny stalowe kg 75.826 75.826
16.|drewno okraggte na stemple budowlane m3 0.004 0.004
17.|drewno okraggte na stemple budowlane m3 0.822 0.822
18.|dwuteownik HEB 160 kg 2698.710 2698.710
19.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o |szt 611.500 611.500
Srednicy $r. 3,25 mm
20.|elementy prefabrykowane z blachy z cynku- m 26.780 26.780
okragte
21.|emulsja asfaltowa izolacyjna abizol kg 18.246 18.246
22.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 15.899 15.899
miniowa
23.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 140.890 140.890
24.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.018 1.018
25.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 36.420 36.420
26.|krawedziaki iglaste kl. | o diug.2,4-3,6 m m3 0.220 0.220
27.|Piasek uziar.0-2mm m3 9.156 9.156
28.|podktad ftalowy schnacy na powietrzu chromia- |dm3 117.840 117.840
nowy na metale lekkie zotty
29.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 161.304 161.304
30.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1887.000 1887.000
31.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8mm kg 265.200 265.200
32.|rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamido- |[dm3 9.427 9.427
wych ogdlnego stosowania
33.|rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych |dm3 13.208 13.208
ogélnego stosowania
34.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.138 0.138
35.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 16.424 16.424
wych
36.|sruby fundamentowe fajkowe o $r. 24 mm kg 147.560 147.560
37.|sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkfadka- kg 10.518 10.518
mi
38.|Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 31.444 31.444
39.|tlen techniczny sprezony m3 44.028 44.028
40.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 8.580 8.580
41.|utylizacja gruzu ceglanego m3 58.660 58.660
42.|zaprawa m3 10.559 10.559
43.|Zaprawa cementowa M-7 m3 18.293 18.293
44.|materiaty pomocnicze zt
45.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 27.957
2.|gietarka do pretéw m-g 43.728
3.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 0.257
4./ nozyce do pretéw m-g 34.638
5.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.354
6.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.142
7.|prosciarka do pretéw m-g 51.073
8.|przyczepa diuzycowa m-g 27.640
9.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.317

10.|samochéd do 5 t m-g 16.560
11.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.921
12.|Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 39.921
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.028
14.|Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 0.560
15.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.184
16.|spawarka m-g 126.458
17.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.105
18.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.006
19.|Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 1.997
20.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 186.456
RAZEM
Stownie:
-6-
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