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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:
Budowa wiaty turystycznej wraz ze stotem i fawkami przy sciezce dydaktycznej

Adres obiektu budowlanego: I-ctwo Zagaje , oddz. 312 ( dz. 312/18 obreb Gietkie, gmina Biata Piska )
Zamawiajgcy: PGL LP Nadlesnictwo Drygaly, Drygaly, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biaia Piska

Rodzaje robét wedlug Wspélnego Stownika Zaméwiern

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia; 2022-05-19
Budowa wiaty turystycznej wraz ze stotem i tawkami przy $ciezce dydaktycznej

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, oplis i obliczenie ilo$ci robét J.m. llos¢
przedmiaru | STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Budowa Wiaty turystycznej 4,00*3,50
[CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne]
Dziat nr 1.1. Przygotowanie terenu pod budowe
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]
1 KNNR 10W Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych 100 0,3000
2402-0200 dotéw i rowbéw. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 | m2
cm - reczne
5,0%6,0 30,00000
2 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne o glgbokosci wykopu do 2,0 m przy uzyciu| m3 0,1227
0708-0100 urzadzen wiertniczych pod stupy energetyczne, grunt kat. I-1l (z
zasypaniem)
3,14*0,250,25/4*0,50"5 0.12266
Dziat nr 1.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych
[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej]
3 KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych o masie powyzej 1 do 2 kg szt. 5,0000
1102-0301 osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z
zabetonowaniem - 1 mocowanie (z warto$cig konstrukcji)
kotwy do mocowania stupéw z fundamentem: 5 5,00000
4 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych stop fundamentowych w m3 0,1227
0107-0220 deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15
3,14*0,250,25/4*0,50"5 0,12266
5 KNR 2-02W Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugoscido 2 | 1 m3 0,1662
0407-0300 m, przekréj poprzeczny drewna do 180cm2 - analogia tylko
Robocizna i sprzet
slupy krétkie: 3,14*0,14*0,14*0,90*3 0,16617
6 KNR 2-02wW Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o diugosci 1m3 0,0613
0407-0500 ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180cm2 - analogia
tylko Robocizna i sprzet
stupy diugie: 3,14*0,125"0,125/4*2,50*2 0,06133
7 KNR 2-02wW Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gorne i ptatwie | 1 m3 0,0853
0406-0600 dt.ponad 3m,przekroj poprzeczny drewna p/d 180cm2 - analogia
tylko Robocizna i sprzet
0,125*0,175*3,90 0,08531
8 KNR 2-02wW Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykie o 1m3 0,1162
0408-0600 dt.ponad 4,5m,przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2
analogia tylko Robocizna i sprzet
0,05"0,14*(4,04*+1,37)*3 0,11623
9 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; wiatrownice o 1m3 0,0557
0409-0600 przekroju poprzecznym do 180cm2 - analogia tylko Robocizna i
sprzet
0,022%(0,12+0,120)*(3,90+1,375)*2 0,05570




1.2. Roboly budowiane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowianych

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llosé
jm.

2

3

4

10

KNR 2-02wW
0408-0200

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekroj
poprzeczny drewna do 180cmz2 - analogia tylko Robocizna i
sprzet

1m3

0,0125

kleszcze obustronne: 0,025*0,10%2*2,125

0,01063

kleszcze jednostronne; 0,025*0,10*0,745

0,00186

11

KNR 19-01
0418-0800

Odeskowanie szczytéw dachowych na styk i na zakiad.
Deskowanie karnesowka, grubos¢ desek 32 mm, o pow. ponad
10,0 m2. na zaktad - analogia deskowanie potaci dachu z desek
gr. 22 mm tylko Robocizna i sprzet

1m2

21,0990

3,90%(4,04+1,37)

21,09900

12

KNNR 6
0202-0300

Gérna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych, kruszywo
rozscielane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

m2

20,2500

4,50*4,50

20,25000

Dzial nr 2. Montaz Stotu drewnianego
[CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne]

Dziat nr 2.1. Przygotowanie terenu pod budowe
[CPV: 45100000-8 ]

13

KNR 2-01
0708-0100

Wykopy mechaniczne o glebokosci wykopu do 2,0 m przy uzyciu
urzadzen wiertniczych pod stupy energetyczne, grunt kat. I-ll (z
zasypaniem)

m3

0,0981

3,14%0,25"0,25/4*0,50*2*2

0,09813

Dziat nr 2.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych
[CPV: 45200000-9 ]

14

KNNR 5
1102-0301

Montaz konstrukcji wsporczych o masie powyzej 1 do 2 kg
osadzanych w przygotowanym uprzednio otworze z
zabetonowaniem - 1 mocowanie (z warto$cig konstrukcji)

szt.

4,0000

4

4,00000

15

KNNR 2
0107-0220

Betonowanie konstrukcji zbrojonych stép fundamentowych w
deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15

m3

0,0981

3,14*0,250,25/4*0,50*2*2

0,09813

Dziat nr 3. Montaz stotlow drewnianych

[CPV: 45212140-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej]

Dziat nr 3.1. Przygotowanie terenu pod budowe
[CPV: 45100000-8 ]

16

KNR 2-01
0708-0100

Wykopy mechaniczne o glebokosci wykopu do 2,0 m przy uzyciu
urzgdzen wiertniczych pod stupy energetyczne, grunt kat. I-Il (z
zasypaniem)

m3

0,1963

2 kpl: 3,14*0,25*0,25/4*0,50*2*2*2

0,19625

Dziat nr 3.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych

[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej]




3.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

Kod
Nr pozycji Nur}‘ler Nazwa, opis i obliczenie iloci robét J.m. llosé
przedmiaru | STWIORB jom.
1 2 3 4 5 6
17 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem | 100 0,0800
1102-0300 o masie do 2kg; 1 mocowanie szt
2 tawy: 2*2"2 8,00000
18 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych stép fundamentowych w m3 0,1963
0107-0220 deskowaniu tradycyjnym, betonem - C12/15
2 tawki: 3,14*0,25%0,25/4*0,50*2*2 *2 0,19625




