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. CZESC OPISOWA

1. Ceiizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji
pn. ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
UZYTKOWEGO GMINY” przy ul. Adama Mickiewicza 2.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zadania wchodzi m. in.:

s przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmaocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdw z uwzglednieniem koniecznosci uzupelnienia brakujacych elementdéw
konstrukcji,

e wykonanie schoddw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

o wykonanie nowych podtég w obrebie strychu z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralng w podiodze strychu,

® naprawa Scian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie catego strychu oraz
wykonanie tynkowania S$ciany ponad potacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrdobek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewodow

~ wentylacyjnych,

e wymiana stolarki okiennej w obrebie stychu,
o montaz wytazu dachowego,
e wymiana drzwi na strych o odpornosci ogniowej EI30,

» wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowe;,

® wyposazenie pofaci w ptotki sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

s przemurowanie przewoddéw korﬁinowych od poziomu strychu,

e wymiana odwodnienia dachu i obrobek biacharskich z blachy tytan-cynk
e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenia,

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podwérza,

e wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

e wymiana podsufitki z desek,

o demontaz istniejgcych anten oraz montai anten z wykorzystaniem elementow
systemowych,
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e wymiana instalacji elektrycznej, odwietlenia strychu,

¢ wykonanie instalacji odgromowe;j.

3. Podstawy opracowania

® zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e program funkcjonalno-uzytkowy

» wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

® pomiary inwentaryzacyjne

s aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

o dokumentacja fotograficzna

s Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr Nr XVI/164/99 z dnia 25.10.1999r.

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespot inzynierdw budownictwa, posiadajacych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Adama Mickiewicza 2 {dz.
nr 109, obrgb Ochota). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr XVI/164/99 z dnia 25.10.1999r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie
»A” achrony konserwatorskiej. Budynek lezy w strefie wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Legnicy.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie majg wpfywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rady Miejskiej w Legnicy nr XVI/164/99 z dnia 25.10.1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninéw w Legnicy obejmujacego obszar
ograniczony ulicami: Muzealna, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama Mickiewicza,
Aleja Zwyciestwa, Ledng, Ztotoryjska, Hutnikéw i Nowym Swiatem w Legnicy znajduje sie w
granicach strefy scistej ochrony konserwatorskiej "A". Strefa, w ktdrej znajduje sie budynek zostata
ujeta w gminnej ewidencji zabytkow.
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Zgodnie 2 zapisami ww. mpzp (§15):

()

1. W celu ochrony wartosci kulturowych dla obszaru historycznego zainwestowania dzielnicy
ustala sie strefe $cistej ochrony konserwatorskiej "A" oznaczong na rysunku planu.

2. W strefie ochrony "A" ustala sie nastepujgce warunki ochrony kenserwatorskiej:
1) ochronie i uzupetnieniu podlegajg nastepujgce elementy uktadu przestrzennego:

a) historyczne rozplanowanie ulic i placéw oraz ich brukowane nawierzchnie - jako generalna
zasada,

b) historyczny ukiad i rozplanowanie zieleni w formie szpalerow drzew wzdtuz ulic i na placach - z
warunkiem odtwaorzenia oraz utrzymania gatunku drzew,

c) historyczne ogrodzenia i przedogrédki wzdtuz ulic i pierzei zabudowy z warunkiem odtworzenia,

d) historyczne podziaty kwartatéw na dziatki budowlane, podzialy katastralne - jako generalna
zasada,

e) historyczne linie zabudowy, gabaryty i charakterystyczne formy przestrzenne zabudowy -
obowigzujgce réwniez dia zabudowy uzupetniajacej,

2) ochronie i rewaloryzacji podlegaja obiekty wpisane do rejestru zabytkdw i znajdujace sie w
spisie obiektéw o walorach kulturowych, w zakresie:

a) gabarytow, formy, bryly dachu, z elementami balkondw, wykuszy, szczytow, ryzalitow,
b) detalu architektonicznego i oryginalnych materiatéw elewacji i pokrycia dachu,
¢) stolarki okiennej, drzwi, bram wejsciowych, witrazy, balustrad,

d) dekoracji wewnetrznych sztukatorskich i malarskich na stropach i scianach, boazerii, stolarki,
witrazy oraz ozdobnych piecéw kaflowych,

e} uktadu przestrzennego pomieszczen, klatki schodowej, sieni wejsciowej lub przejazdowe;j.

3} ochronie podlegajg obiekty o walorach architektury tradycyjnej nie objete rejestrem lub
ewidencja konserwatorska w zakresie:

a) tradycyjnej formy, charakteru i skali zabudowy,
b} detalu architektonicznego i ozdobnego wystroju elewacji,

4) ustala sie usuniecie lub przebudowe obiektdéw kolizyjnych przestrzennie i architektonicznie, w
szczegolnosci:

a} pawilondw o niewtasciwym charakterze architektonicznym,

b) obiektéw gospodarczych, produkcyjnych i garazy kolidujacych z funkcjg sSrodmiejskiej zabudowy
mieszkaniowej,
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¢) obiektdw kolidujacych przestrzennie z zatozeniem urbanistycznym.

3. Dla dziatan inwestycyjnych w obszarze strefy "A" ustala sie bezwzgledny priorytet wymagan
konserwatorskich.

4. Ustala sie ochrone zieleni w otoczeniu zabytkdw. W obszarze strefy "A" na dziatkach dla
zabudowy uzupetniajacej dopuszcza sie usuniecia obiektow zieleni uniemozliwiajacej zabudowe
dziatki zgodnie z warunkami zabudowy. W powyiszym zakresie rozstrzygajg whasciwe stuzby
administracji samorzadowej w uzgodnieniu z organem stuzby konserwatorskiej.

5. Wszelkie dziatania inwestycyjne w obszarze strefy "A" wymagaja porozumienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkdéw w zakresie okreslonym w § 15.

7. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtowne do budynku bezposrednio z ulicy Adama Mickiewicza od strony zachodniej
budynku. W sasiedztwie od strony pétnocnej oraz potudniowej znajdujg sie budynki o podobnej
wysokosci.

8. Wplyw eksploatacji gdrniczej

Nie dotyczy.

9. Wpivw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wptynie na srodowisko.

10. Stan istniejacy

10.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyinej, murowany z cegty petnej, tynkowany. Budynek z
trzema kondygnacjami nadziemnym, poddaszem oraz strychem. Klatka schodowa dwubiegowa w
konstrukcji drewnianej. Poddasze dwupoziomowe podzielone funkcjonalnie na cze$¢ uzytkowa
(obecnie nieuzytkowang) oraz strych. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarng od
stronu ul. A. Mickiewicza, kryty dachéwkg ceramiczng — karpidwka podwdjnie. Od strony
podwdrza czesciowo dach kryty papa na deskowaniu.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu administracyjnym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.
Ogrzewanie realizowane jest przez podiaczenie do sieci miejskiej.

10.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konsirukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku.
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10.3. _Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen. Projektuje sie zamkniecie klatki
schodowej od strychu drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i nowa $ciang wykonang w konstrukcji

lekkiej.

10.4. Wykaz pomieszczen
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m’]
0.01 KLATKA SCHODOWA 16,99
0.02 WEJSCIE NA STRYCH 2,56
0.03 POM. BIURPWE 25,02
0.04 POM. POMOCNICZE 6,29
0.05 KOMURNIKACIA _ 6,43
0.06 POM. BIUROWE 30,30
0.07 POM. BIUROWE 16,21
0.08 POM. POMOCNICZE \ 7,22
POM. GOSPODARCZE 24,22
KOMUNIKACIA 2,52
POM. GOSPODARCZE 13,06
POM. GOSPODARCZE 6,73
1.01 PODDASZE NIEUZYT. 19,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 176,77
10.5. Charakterystyczne parametry liczhowe

Podstawowe dane liczhowe dotyczace dachu:

o Diugodé wrzucie........ceeenne.. e ~16,66 m
o SzerokosSE W rzucie....ovvevvvievienienn, ~14,65 m
o  Wysokos¢ w kalenicy......ccocvveeeennn. ~21,00 m

11.0chrona przeciwpozarowa budynku

11.1. Klasyfikacja obiektu

Budynek w zabudowie pierzejowej
Budynek trzykondygnacyjny

Funkcja administracyjna
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11.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

11.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.4. Ocena zagroienia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem,

11.5. Klasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowaé jako
sredniowysoki (SW). Budynki Sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL !Il nalezy
wykonywac¢ w klasie ,,B” odpornoéci pozarowe;j.

11.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegoine elementy budynku powinny posiadaé nastepujaca odpornos$é ogniowa (§ 216 ust.1

rozporzadzenia}:

minimalna odporne$é ogniowa [min] R120

1 rozprzestrzenianie ognia NRO

_| minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30

° rozprzestrzenianie ognia NRO

> | minimalna cdpornoéé ogniowa [min] REI 60

= rozprzestrzenianie ognia NRO

SmanyWew tr2 minimalna odpornosc ogniowa [min] El 30

.+ | rozprzestrzenianie ognia NRO

przekrycie dachu minimalna odpornosé ogniowa [mint RE 30

rozprzestrzenianie ognia NRO

__S’t'ii__'a'nja' iéw;j'e'_t”ri;'na: minimalna odpornosé ogniowa [min] El 60 (o-i}

rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace
ogien

Odpornosé ogniqu i klasyfikac}e w zakresie rozprzestrzeniania ognia okredla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRG - nierozprzestrzeniajacy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.
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12. Stolarka

12.1. Qkna

Projekt przewiduje wymiane stolarki okienhej w obrebie poddasza nieuzytkowego. W scianie
szczytowej zaprojektowano dwa okna PCV o wymiarach 35x75cm. Okna otwieralne
jednoskrzydtowe, ramy w kolorze bialym. Wszystkie okna nalezy wykona¢ na wzdr okien
istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklen. Zaprojektowano jedno okno potaciowe o
wymiarze 40/60cm, drewniane. Natomiast drugie o wymiarze 46/60cm, drewniane z funkcia
wyltazu dachowego.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowych drzwi na poddasze w przestrzeni klatki schodowe;j
o wymiarze minimalnym przejscia 80/200cm.

12.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

13.Wykonczenie

13.1. Wykonczenie wewnetrzne

13.1.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowaé farba emulsyjng w kolorze
biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie istniejgcym kolorem. Przed przystgpieniem
do wykonczenia $cian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowal
na nowo.

13.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykona¢ nowe pokrycie z pltyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego
wykonania legaréw drewnianych. W obrebie strychu nalezy wykonaé nowg podioge 2 desek.
Wymiana uwzglednia réwniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki) na wetne mineralng w

podiodze poddasza.
Warstwy stropu P1

» deska

e wetna mineralna A=0,037 W/{m-K}

» folia PEO,2mm

s deska slepego putapu

e slepy pufap

® isthiejgcy strop na belkach
drewnianych
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13.2. Wrykonczenie zewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie Scian

Po stronie zewngtrznej sciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsdéw
i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak istniejacy
(na etapie wykonawstwa dobra¢ kolor poprzez pordwnanie wzornika koloréw wybranego
producenta ze $ciang istniejacg i wybranie najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem
do wykonczenia $Scian nalezy uzupetni¢ brakujace spoiny, zmurszate fragmenty przemurowad
na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymsdwy).

13.2.2. Pach

Projektuje sie wymiang pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w uktadzie jak
istniejgcy. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz systemowy do montazu anten telewizji
naziemnej.

Warstwy dachu D1
e dachdéwka ceramiczna karpiowka
o faty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 5,0 cm
e kontrtaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna

o krokwie 14x18cm 18 cm
13.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-
cynk. Nalezy wykonaé je w istniejagcym uktadzie.

13.2.4. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie wykanad z blachy tytan-cynk.

14. Elementy konstrukciji

14.1. Opis ogdlny konstrukcji

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek z
trzema kondygnacjami nadziemnym, poddaszem oraz strychem. Klatka schodowa dwubiegowa w
konstrukcji drewnianej. Poddasze dwupoziomowe podzielone funkcjonalnie na czesé¢ uzytkowa
{obecnie nieuzytkowang) araz strych. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarna od
stronu ul. A. Mickiewicza, kryty dachowkag ceramiczng — karpidwka podwodjnie. Od strony
podwdrza czesciowo dach kryty papa na deskowaniu.
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14.2. . Opis konstrukcji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementéw

Ocenie stanu technicznego podlegaja elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

14.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjac nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
" dob ; , -
bardzo dobry 0-15 9% : Elementy‘budyn u s3 dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i
uszkodzen
ty budynk i ; ~ stani
zadowalajacy 16— 95 % Eiemgn y udynku utrzymane jest w nalezytym stanie
technicznym.
¢redni 26— 40 % W elemer_‘ut-ach u yr.1ku V\{ystepum n.leW|eI|f:e .uszkodzema i ubytki,
nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 41-50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny S50 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofa

budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéow wykonczeniowych

budynku
e |
Klasyfikacja | Procentowe
stanu zuzyae Kryterium oceny
technicznego elementu |
bardzo dobr 0—15 % Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i
v ’ uszkodzen
sadowalaiae 16 — 30 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
ey ° technicznym.
éredni 31— 45 % W elementach budynku wystepujag niewielkie uszkodzenia i ubytki,
’ nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 46 -60% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryiny > 60 % Flement do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
0

budowlang.
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14.2.2. Sciany i kominy

Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej.
Na $cianach w obrebie poddasza nie ma wigkszych spekan i zarysowan mogacych swiadczy¢ o
nieprawidtowej pracy elementu. Na elewacji zachodniej, na nizszych kondygnacjach widoczne
spekania w obrebie otwordw okiennych mogace swiadczy¢ o nieprawidtowe]j pracy fundamentow.

Lokalne ubytki wypraw tynkarskich na powierzchni $cian.
Kominy murowane z cegly z pojedynczymi peknieciami w poziomie strychu.

W obrebie strychu na $cianach murowanych nalezy wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny.
Powyzej potaci dachu sciany zewnetrzne nalezy ponownie wytynkowac do gérnej krawedzi.

W obrebie poddasza nalezy dokona¢ wymiany zamoknietych elementéw zabuddw i tynkow.

Zalane pomieszczenia odmalowac.
Kominy od poziomu strychu nalezy przemurowac na nowo i otynkowaé.
14.2.3. Podtogi i stropy

Belki stropowe poddasza drewniane w stanie ogdlnym dobrym, nie wykazujace nadmiernych ugieé
Swiadczgcych o utracie stanu granicznego uzytkowania. Widoczne lokalne ubytki w deskowaniu

nadajgce sie do uzupetnienia.

Strop nad poddaszem drewniany kryty deskowaniem w stanie ogéinym S$rednim. W obrebie
strychy nalezy wykona¢ nowe podtogi z ptyt OSB. Przestrzen w stropie nad poddaszem nalezy
oczyscic z istniejacej izolacji i wypetni¢ wetng mineralna.

W obrebie pomieszczen, ktére ulegly zalaniu przewiduje sie wymiane zamoknietej zabudowy wraz
z odmalowaniem powierzchni $cian. Po dokenaniu rozbiérki zalanych fragmentéw zabudowy,
nalezy dokonaé ogledzin zakrytych elementow (belek stropowych, Slepego putapu, podsufitki).
Jesli element bedzie wykazywat znaczne ubytki w strukturze spowodowane erozjg wody nalezy je

wymieni¢ na nowe.
14.2.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie ptatwiowo-krokwiowym. Konstrukcja dachu czesciowo
zabudowana, w czasie prac budowlanych nalezy ocenié stan techniczny zakrytych elementow i
ewentualnie wymieni¢ Jub wzmocni. Podczas wizji zauwazono spekania elementéw mogace
swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu elementu. Niewielka cze$é elementdw konstrukeji dachu,
szczegllnie przy $cianach szczytowych, zawilgocana. Elementy te zakwalifikowano do wzmocnienia
lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementéw okresla sie jako zadowalajgcy.

Wyczyszczenie i uzupetnienie elementow wiezby dachowej z uwzglednieniem czesciowej wymiany
elementéw na nowe, wykonanie wzmocnienia pojedynczych elementow wiezby, wykonanie

zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej.

17}istrona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 2
PROJEKT BUDOWLANY

14.2.5. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane jako ceramiczne z dachdwki karpiowki uktadanej podwdjnie, wspartej
na fatach drewnianych. Czes¢ dachu wyremontowana, Potaé dachu czeéciowo nieszczelna.
Pojedyncze elementy zmurszate ze znacznymi ubytkami, zaprawa wapienna zmurszata, lokalnie z
ubytkami w potaci tworzgcej przeswity. W czesci dachu nad klatkg schodowg pokrycie z papy
nadajgce sie do wymiany.

14.3. Rozwiazania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
bedg wykazywal wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocnié lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystapieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony
po wykonaniu wzmocnienia.

14.4. Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki obejmuja:

e wymiana pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej wraz z taceniem i krokwiami
s skucie tynkow w na $cianach wewnetrznych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopudci¢ do zniszczenia elementdw, ktdre nie sg przeznaczone
do rozbiérki.

Zalecenia:
e usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych

s gruz usuwacl przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdéw, z zadnym wypadku nie wyrzucaé przez okno

® Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie Scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia

e do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualnej

14.5. Wzmocnienie/naprawa konStrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie kleszczowo-ptatwiowym i ptatwiowo-krokwiowym,
nalezy wymienic¢ badz wzmocni¢ elementy wigezby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane
catego otacenia dachu. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm. leéli bedzie potrzeba wykonania
wyréwnania pofaci dachu mozna do boku krokwi nabi¢ deske. Nalezy pamietal, ze podczas
prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyine, ktére nalezy
wymieni¢ na nowe, bo beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy
oczyscif i zabezpieczyé preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowaé
przed korozjg biologiczng. Przed przystgpieniem do prac w obrebie wiezby dachowej nalezy
dokona¢ szczegbétowej oceny stanu elementdéw  wieiby, szczegdlnie  w miejscach
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trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy dokfadnie zinwentaryzowac i ewentualne réznice
wymiardw uwzglednié¢ w wykonywanym elemencie.

14.6. Zakres napraw $cian murowanych

14.6.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokodci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa po doktadnym
oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i peknigcia powyzej 4mm nalezy wypethic nowymi cegtami. W tym celu naleiy przemurowacd
na glebokosc pot cegty z jednej strony $ciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).

15.Branza elektryczna

15.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

—  Zlecenie inwestora.

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Projekty techniczne branzy architektonicznej i budowlanej.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatlo i oswietlenie. Owietlenie miejsc pracy.

— Norma N  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed parazeniem pradem elektrycznym.

— iinne cbowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

15.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe inétalacje elektryczne dla przebudowy konstrukcji dachu wraz
z wymiang pokrycia dachu budynku uiytkowego gminy przy ul. A. Mickiewicza 2 w Legnicy,

[«

w szczegdlnodci:

— demontaz czesci instalacji elektrycznych poddasza i strychu,

—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjne;j,

-~ instalacje oswietleniowg czesci pomieszczen poddasza i strychu,
—  instalacje gniazd wtykowych czesci pomieszczen poddasza,

— instalacje odgromowa i uziemiajaca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe,
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15.3. Tablica administracyjna

Dla zasilania oSwietlenia czesci pomieszczen poddasza i strychu oraz gniazd wtykowych czesci
pomieszczen poddasza istniejacg tablice administracying TA rozbudowad o dodatkowe pola
odptywowe wyposaione w wytaczniki réznicowoprgdowe i nadpradowe, zgodnie ze schematem
jednobiegunowym.

15.4. Instalacia oswietleniowa

Istniejgca instalacje oswietleniowyg czedci pomieszczen poddasza oraz strychu zdemontowad.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie fgcznikami,
dla czesci wspdlnych strychu n/t o stopniu ochrony min. IP55, dla czeéci pomieszczen poddasza n/t
o stopniu ochrony min. IP44, Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi
typu YDYzo 450/750V n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF 28 dla czeéci wspélnych strychu
i p/t dla czesei pomieszczen poddasza. Na klatce schodowej przewody prowadzié p/t. Zasilanie
oswietlenia wykona¢ z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe.
Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw wykonawca\na etapie wykanawstwa.

15.5. Instalacja gniazd wivkowych

Istniejgcg instalacje gniazd wiykowych czesci pomieszczen poddasza zdemontowad. Instalacja
gniazd wtykowych obejmuje gniazda p/t o stopniu ochrony min. [P4 zainstalowane
w pomieszczeniach zgodnie z rzutami. instalacja gniazd wtykowych bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYio 450/750V p/t. Zasilanie gniazd wtykowych wykonaé z tablicy
administracyinej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe.

15.6. Osprzet

Stosowad osprzet melaminowy zwykly natynkowy dla strychu oraz p/t dla czesci pomieszczen
poddasza. W pomieszczeniach poddasza i strychu stosowac osprzet szczelny min. [P 44, taczniki
instalowaé na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnié
z inwestorem na etapie wykonawstwa. Nie dopuszcza sie instalowanie osprzetu bezposrednio
na elementach drewnianych.

15.7. Przewody

Sposéh wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sig zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddéw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm?] dia instalacji o$wietleniowej
oraz o przekrojach 2,5 [mm?] dla instalacji gniazd wtykowych z wydzielona zyta PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach instalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ rownolegle do powierzchni scian i sufitow. Nie dopuszcza sie instalowanie przewoddw
bezposrednio na elementach drewnianych. W miejscach, w ktérych przewody narazone
sg na uszkodzenie nalezy prowadzic je w przepustach z rur RVS lub stalowych.
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15.8. Ochrona przeciwporaZeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacii zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawows i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewoddw PEN i PE nie nalezy przerywaé tacznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawows, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA}].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyltgczenie zasilania realizowane
na bazie wyfacznikow nadpradowych, a takze wytacznika réznicowo - prgdowego.

15.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dia dachu wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z normg PN-EN 62305 dia Ill klasy ochrony
odgromowej, Na dachu nalezy wykonac¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego
Fe/Zn 08 [mm] na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzié przewody odprowadzajace do zaciskéw
probierczych. Jako przewody odprowadzajace naleiy zastosowal drut stalowy ocynkowany
Fe/Zn @8 [mm] prowadzony n/t w rurach odgromowych. Zaciski probiercze, montowane
na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki, nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego
do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy
ostonic.

Jako uziemienie odgromowe projektowanego cobiektu nalezy wykonac uziom pionowy stosujac
prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana rezystancja
uziemienia R, < 10 Q.

15.10. Uwagi koncowe

- Catosé robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywal recznie z zachowaniem ostroinosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytgczonym
napieciu, '

- O terminie przystapienia do wykonywania robdt powiadomicé wszystkich uzytkownikow
(wlascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét
i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot
oraz nadzér nad ich przebiegiem.

-~ Po zakonczeniu robdt, przed zgloszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonad
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.

Opracowali:
mgr inz. Bartosz Karamon

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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LEGENDA:

7

istniejaca Sclana murowana

[ ]

istniejace elementy drewniane

|

istniejacy strop zelbetowy

elementy do rozbiorki

istniejace Scianki drewniane

projektowane sciany z plyt g-k

projektowane zamurowania

-‘ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia P%‘gﬁ%ﬂ‘g 8 Popwofamdi';?'a
g 5 [m2] [m2]
0.01 klatka schodowa 16,99 16,99
0.02 wejscle na sirych 2,56 2,56
0.03 pom. biurowe 25,02 25,02
0.04 pom. pomacnicze 6,29 13,69
0,05 komunikacja 6,43 6,43
| 0.06 pom. biurowe 30,30 30,30
0.07 pom. biurowe 16,21 16,21
0.08 pom. pomocnicze 7,22 9,00
0.09 pom. gosp. 24,22 28,33
0.10 komunikacja 252 2,52
0N pom. gosp. 13,06 15,17
| 012 pom. gosp. 6,73 8,45
157,55 174,67
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m istniejaca $ciana murowana

istniejgce elementy drewniane

istniejgcy strop zelbetowy

elementy do rozbiorki

istniejace Scianki drewniane

%////////j projektowane ciany z plyt g-k

projektowane zamurowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

Powierzchnia | Powierzchnia
Nr |. Nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki
[ 5| (m2] [m2]
1.01 poddasze nieuzyt. 19,20 142,36
19,20 142,36
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trudnozapalnosci | zabezpieczyc przed korozjq biclogiczna.

UWAGI: \ |
1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonat inwentaryzacjg, aby zweryfikowat wymiary i ewenﬁjalne
rozbieznodcl uwzglednié w wykenywanym elemencie, | /
2. Elementy konstrukei drewnianej oczyscié oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy | ,-/

|
3. Przed wzmacnianiem danego elsmentu bezwzglednie nalezy oczyscit istniejacy element z warstwy spréchnialego

drewna. Jeshi po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny zmniejszy sie o 40% nalezy go wymieni¢ nd nowy.
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| upr, do projektowania bez ograniczen w specjalnoel konstrukeyjno-budowlanej 200/D0S/09

SPRANDZAJACY mgr inz, Marcin Zaborowski e

upr. do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej 208/D0$/09
OPRACOWAL PODPIS

STADIUM | BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA 22.11.2019

Zabrania sie powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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Legenda:

@& |tgcanik n/t jednobiegunowy szczelny IP55 10AX 250V

& gcznik p/t jednobiegunowy szczelny IP44 10AX 250V

ISR |A = punkt uietiny ~ oprawa kanatowa np. Fido ABOW 0269
AR |ze Swietldwkq kompaktowg 24W E27 lub rownowazna

(IS 1B — punkt swietiny ~ plafoniera np. Modena LED 25W
B (P66 3010im 4000K prod. PXF lub réwnowaina

TR 1C — punkt swietiny — plafoniera np. Modena Mini LED 17W

¢ (IP54 2180lm 4000K prod. PXF lub réwnowazna

TABLICA
UBXIW‘QD gniazdo wtykowe p/t ~1f 16A 250V IP44

UWAGI:

Nalezy stosowat osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44.
Instalacje elektryczne nalezy wykenaé zgodnie z PN-HD 60364.

3. Szczegbtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

wykonawstwa.

4. Nalezy stosowaé oprawy o$wietleniowe wyposazone w Swietlowki

kompaktowe, Zardwki LED lub moduty LED.

5. Cafosé prac nalezy wykonaé zgodnie z PN-(HD) IEC 60364

oraz PN—-EN 62305.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Wi poriiesezsiia Powierzchma Powierzchf_wia
uzytkowa posadzki
[ [ [mZ] [m2]
0.01 klatka schodowa 16,99 18,99
0.02 wejscie na sirych 2,56 256
0.03 pom, biurowe 25,02 25,02
0.04 pOM. pomocnicze 6,29 13,69
0.05 kemunikacja 643 6,43
0.06 pom, biurowe 30,30 30,30
0.07 pom. biurows 16,21 16,21
0.08 pom. pomaecnicze 722 9,00
0.09 pom. gosp. 24,22 28,33
0.10 komunikacja 2,52 252
0.11 pom. gosp. 13,06 15,17
012 pOm. gosp. 6,73 845
157 55 174,67

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A
fel/fax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
P R E

a-mail: biuro@kobuprojekt.pl O d K
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GMINA LEGNICA
58-220 Legnica, pl. Stowianski 8
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POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

DI

A

TATUL RYSUNKL NR PROJEKTUY MR RYSLUMEL
Rzut poddasza. ZK065-19 E.01
Instalacje elektryczne SKALR = -;

1:.75 -
PROJEKTANT mgr inz. Remigiusz Przystaj, nr ewid. 115/D0S/08 P LZ)
| lenia budowiane do prjekiowania bez ogranicze w specialnoéci

instalacyjne] w zaskresie siaci, instalac]i | urzadzen eleldrycznych | elel rgatyczny

PRAWDZ, PODPIS

OPRACGUVA P

STADIUM BRANZA DATA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 22.11.2019
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Legenda:
@&  |facznik n/t jednobiequnowy szczelny IP55 10AX 250V
& |fqeznik p/t jednobiegunowy szczelny IP44 10AX 250V
DELES TA ~ punkt Swietiny — oprawa kancfowa np. Fido AGOW 0269
AR |ze Swietldwkq kompaktowq 24W E27 lub rownowaina
et (B — punkt swietiny ~ plafoniera np. Modena LED 25W
B [IP66 3010im 4000K prod. PXF lub réwnowazna
B%BWDG%A C - punkt Swietlny — plafoniera np. Modena Mini LED 17W
¢ |IP54 2180im 4000K prod. PXF lub réwnowazna
TABLICA
OBHOD | gniazdo wiykowe p/t ~1f 164 250V IP44
UWAGI:

Sl

wykonawstwa.
4. Nalezy stosowot oprawy oswietleniowe wyposazone w Swietlowki
kompaktowe, zardwki LED lub meduty LED.
5. Cafost prac nalezy wykonaé zgodnie z PN—(HD) IEC 60364
oraz PN-EN 62305.

Nalezy stosowat osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44.
Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364
Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
59-220 Legnica ul. Zofil Kossak 3A

telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

e-mail: biuro@kaobuprojekt.pl
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PRO o

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica

Rzut strychu.
Instalacje elektryczne

7K065-19

175

mgr iz Remigiusz Przystaj, nr ewid. 115/D0$/08
uprawnienia budowlzne do projektowania bez ograniczeri w specialnodci
Instalacyjne] w zaskresie sieci, instalacii | urzadzefi elekirycanych i elekiroenergatyeznych

BRAN

STADIUM BRANLA
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
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LEGENDA:

pret Fe/Zn #8mm

bednarka Fe/Zn 25x4 mm
zigeze kontrolne
zacisk krzyzowy
zacisk ramkowy
EglicuA kominowa

uziom pionowy

UWAGL:
1.
i 2

Nalezy wykonag uziom pionowy. Wymagone rezystancja uziemienia Ru<10(]
Przewdd odprowadzajacy prowadzié w rurze odgromowej np. AN-R020/14,
zfgeze kontrolne montowat we wnece z drzwiczkami 20x20 cm

na wysokosei 1,5m od ziemi. Przewody uziemiajgce prowadzic w csfonie
np. AN-R040/34,

Cla ewentua;nych masztow antenowych wykona€ zwody pionowe izolowane
przewodem wysokonapieciowym.

Cafost proc wykonac zgodnie z PN=EN 62305.

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A

telifax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

e-mail; biuro@kobuprojekt.pl
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mgr inz. Remigiusz Przystaj, nr ewid. 115/D0S/08
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istn. TA — rozbudowa
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CFl6 /2 CFl6 /2
254 AC30mA 254" AC30mA
F1 2 F3
‘b\ CLS6/1 ) CLS6 /1 {\}\ 0LS6/1
B6A  |B6A B16A

]
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2~ 1DY20 325 mm’ 450,/750

®YDY20 31,5 mm* 450/750V

. ® YDYzo 3x1,5 mm? 450/750V

f
JEDNOSTKA
6 PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon : =
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 34 ! L]
tellfax. 76 81 78 75 ; +48 606 697 370 e W
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PR OJEKT ‘
INWESTOR
GMINA LEGNICA
% %h 59-220 Legnica, pl. Slowianski 8
k=2 S k=3 =
§ =1 é § é NAZWA | ADRES
2 B = =3 8 =3 INWESTYCJI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
E kS | | S i POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY
2= = a5 ds = a5 58-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
'..g E E E E % E dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica
. 3 = 2z -2 S -z TYTUL RYSUNKU . : NR PROJEKTU NR RYSUNKU
£ = = & = = = Schemat jednobieguno
2. | = | & | &8 | | & SORGURIURANY ZK065-19 | E.04
1 7 3 ] 5 6 rozbudowy tablicy administracji Ty AT
1,35 kW 1 0,35 kW [ 020 kW | 015 kW | 1,00 kW | 1,00 kW - =
L L L L L L PROJEKTANT mgr inz. Remigiusz Przystal, nr ewid. 115/D0%/08 PODPIS
N N N N N N uprawmieria budowtzne do projeklowania bez ograniczefi w spetjalnog Z/
PE PE PE PE Instalacying] w zaskresie siedi, instaladji i urzadzer elekirycanych | elekiroenergetycznych
SPRAWDZAJACY PODPIS
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 22.11.2019
Zabrania sig powielania rysunku craz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT




PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 32, 55-220 LEGNICA

PROJEKT BUDOWLANY
V. ZAtACZNIKI
WYKAZ ZAYACZNIKOW
L.p. INSTYTUCIA / Sygn. Data Dotyczy
Kopie uprawnien i zaswiadczen o
1 - - przynaleznosci do izby samorzadu

zawodowego projektanta
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 32, 59-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 32, 58-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

DOLNDSLASKA
OKREGOWA
iz B A
IMZYNIEROW
BUDOWRICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

i
ki

OKK.7131-213/2008/09 Wractaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz ubanistéw (Dz. U z 2001r. Nr 5 poz. 42 zpoin zm), art. 13 ust 1 pkt ]
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 19841, Prawo budowlane (D2 U z 2006r. Nr 158, poz. 1118,
zpodin. zm.} i § 11 ust 1 pkit 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwigtniz 2006r.
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. MNr 83, poz 578 z péin. zm.),
wzwigzku zart 104 Keodeksu postgpowania administracyjnego (Dz Uz 2000r. Nr 88, poz. 1071,
zZ poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina DB
nadaje
Panuy
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwes
urodzeny dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]j
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowz Komisja Kwalifikacyjna Dolnoigskiel Olrggows) lzoy Inzynierdw Budownictwa we Wroolawiu
na podstawie profokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksziglcenie | prakivke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane; do projektowania bez ograniczen.

Szezegdtowy zakres uprawnien jest okradlony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze degyzji, da centralnego rejestru Glidwnege Inspekiora Nadzoru
Budowtanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samozadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniam
wydanym przez te izhe, z okreslonym w nim terminam wainoscl.

2. Od ninleisze] decyzfi sluzy odwoianie do Kraiowe] Komisji Kwalifikacyjne] Poiskig] Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okragowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOHE we Wrockawit w terminie 14 dni od-dnia jej
doreczania. .

Skiad crzekajacy OKK

Otrzymmq

. Pan Bartosz Tomasz Karamon
Ul. Kazimierza Wierzynskiege 10/4
59-220 Legnica

. Okregowa Rada izby

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala Mo 3. rogr inz. Maéggr
Jamaczyk /

1. mgranz BrontgawWosnék
//// e A

v prof dr!rz Kaz};m‘erz qzaphr'zski

[G3 ]

th Mikoajowska-
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 32, 59-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony.
W specjainessi konstrukoyjnoe-hudowlansg] - na podstawie art 12 usl. 1 pkt 1 Lart 13 ust 4 ustawy Prawo
budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwistnia 2006r. w sprawie samodziginyeh funkcji technicznych w budownistwie - do
projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzgdzania profektu architektoniczno-budowlanego
w ndniesieniu do konstrukep obiskty,
- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzord autorsiiego,
- sprawowania kontroli techniczne] uirzymania oblekidw budowtanych
bez ograniczen w zakresie whw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2008671,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprzwnisnia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowan@a drighki lub terenu w zakresis spegjelnosct konstrukoyjno-
budowlanej. o

Skiad orzekajgcy OKK

Janiaczyk

38|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM

GMINY, UL. RYNEK 32, 59-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

MEemIsRdw

EUROWHICTWA

Zatwizdezenie

o AT ww;ﬂ?:sc;ji@m-;

DOS-TRT-KFF-QuC *

Pan Bartosz Tomasz Karsmon ¢ numerze ewidenoyimm D-Dﬁﬁaﬂﬁ}iiz;‘ﬁﬂ

adres zamieszkania ub. Pk Karole Myrke 1707, 3%-220 Legnice”

est crtorkiem Dolnodlgskie] Ckregaws) 2by Inzynierdw Budownictwa i posiada WyrRaganse
ubezpieczems od odpowiedzizinnic Cywiined.

Rindejsze gadwizdrzenia jest waine od 2015-03-01 do 2070-02-29,

Tatwiadcrenis Tostais wYRRRErowane elekiromictnie § opatraona bezpieczavm podpizem alsktrenicznym
waryliewanym przy pomocy wainzeg kwafifikowanego certyfitate w dniy 20:9-03-25 roky preez;

fainer Bulty, Zastepcs prewodniczgoege Rady Soinofigskie; Dlregowa] izhy inEyniarGw Budownizthwa.

iZgodmia ar. 3 ust 2 uatawy = dnis 28 wrrsinia 2092 £ a podipizie slektroniczrym [T, U, 1GG1 M 230 o, 148G} dane w posan
rImRIrOnicIRE] cRarsone bazpisnym podginarm SEETNICIRyN WarrikewRaE Bty Domaoy wEInAED pwalitowaness cattytie og
riwnmwaine pot woglecem uhde prawaych dakumentom st i wel

. " it
TR = " PRRENYTL|

* Werptinsgs poprawnis Senpos w niringm sfelsdoery madna sprawesc 1a ooy rumary werylikatiness miwisdcenis ne
streniz Faigiisd noy Infymierdy Booramices wa phit orz.pl fuls sonkaktijes aiy 2 Sivrem wiadthee] Thrgmowa] Ty infynizrdw
Budowriztas,

iz et

J9|strona
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZ2Y
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PROJEKT BUDOWLANY
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Zaswiadczenie

T NAREITE WYY

DOS-053-%01-065

Fan Marcin Zaborowski o numerze seidencinym DDS/BO/O1ES/10

edres zamieszkania ul. Wronia 24, 58-220 Legnica

jest crtonkiem Dolrodiaskia) Ckregowel izby InZynierdw Budownictwa | posiads wynagans
ubezpieczenis od odpowiedzisinosc oywilng].

Hiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-03 do 2020-03-31.

Taswiadrzenie zostaln wyganerowene slehironicanie § opatrrone bezpiecznyem podpizem elektronizznym
weryfikowanym prey pomocy wainege pwalifikowsnegs certyfitaty w dniv 2059-83-32 roku przesz:

lamuse Sresepanskl, Prrewoniczaoy Rady Deinodlashis] Okrepdwej (xhy InSynierdw Budowmittwa.

(Zgodnie ark. 3 st 2 ustawy @ dnis A3 wizesnia 3004 T 3 pocpize shEkbromicaagm 0z U, 3500 My £50 par. 1450 dene w posmo

simatronicaRs QRRrIane DIy potpizem serironicipyT W 5 I pOmEny wad Ewalitiowarssn tenfoeTs sy
CHTEREITE pod . Stk prawnydh dokumarton aantmzonym podpivemi BT

* swesytikacy pROTEWEOST CERYTH W RININSIYT TR EAsIE@en madne sprawef ts pomecy murvens weryliiayinege zadiindczenis me
stromie Paiskie] izvy (edynierdw Bucowniciva wans DHD.O7E.0 Mul pontskbtiac sk © niuresm wiziciws! Obrezowsf loby Infymisrte
SudoaniziEe.

1|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UZYTKOWYM
GMINY, UL. RYNEK 32, 55-220 LEGNICA
PROJEKT BUDOWLANY

DOLHOSLAG RS,
DEBETGOWS
iz o8 A
IBZY N R RS

ot BRI
OXREGOWS JIMIEIA KWALIFIBALYINA

OEET131.60/2008/08 Wirnciaw, 115 cearwes 20G8 1

DECYZJA

Na poostmaie arl 24 ust 1 pit 2 ustewy 7 deia 15 grudniz 2000 o semorzadach zawedowych architekiow,
ngynierdw budowrichws oraz urbanisthw (Dz L 2 200 Nr 5 poz 42, zpddn oy, art 13 ust 1 okt 1
Pust 2, ar T4ust b pikt® ustawy z dniz Tlipse 18%4r. Prewe budowlane (Dz U 7 ZOUEr Mr 156,
poz 1118, zpodr zmd b 11 ustt pkt1 reporzadzenia Minista Transporty | Budowndctwa z dnis
28 kwisinia S006F, w speawie samodzielnych funhcll fechninznyeh w budownichwie (D2 U Mr 83, poz 578
Tpddn zmj wrzwiazky zard 104 Kodeksu poslepowsitia sdminisiracyinego (DUl z 2000v. Nr 95
pog, 1071z pdin. zm.)}

Okregowa Komisja Kwalifikacyina DOHB
nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierinku sigkirotachnika
wradzony dila 8 wizesnia 1978 r. w Lagnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
numer ewidencyiny 115/D0S/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryczniych i elektroenergetycznych
do projekiowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisla Kwatifikacyjne Dolnosigskie) Okregowe] lzby infynderdw Budownictva we Wroclawiu
na podsiawie protokoldw 2 postepowania kwalifikacyinego oraz 7 przaprowadzonego egeaminy shwlerdza,
2 Pan Remigiusz Marlusz Przystaj posiada wymagane prawem: wykszialoenis | prakiyke zawadows oraz
uzyskal pozytywny wynik sgzamipu - konieszne do uzyskania uprawnien budowlaryoh W Speciainosc
instalacying] w zakresie siach Instalagii 1 urzadeert efekirpczaych | slekiroenergetycznych do projekiowania
hez ograniczen.
Szezegdlowy zakres uprawnien jest okresleny na odwrocis nirigjsze) decyil
Pouczenie
. Zgodmie zar. 12 ust T whw ustawy Prawe budowlane -~ podstawe do wykonywania samodzieinych funkydi
fachnicznysh w budawnictwie stanowl wpls, w drodze dedyel, do cenfralnego refestru Giwyneny inspeidorn Madzon
Budowianegs oraz wpls na liste crionkdw wiaschwe] irby samorzgdu zawodowsge, pobsierdzony zaswiadozeniam
wydurym przez le izbe, 7 ckredlorym w nim terminem wa2nosel
2, G miriejses] decyzi siuzy sdwolanis do Krajowsj Komisf Kwalifkecyne] Polskial lzby nzymiardw Budownichaa
w Warszawie, za pokradriictwern Okrggowe] Komisfi Kwalifikacyjre; DOHE we YWroctawits .s::g\terminiﬂ 14 drd ol gnia j8j
GUrQCZENtE, H
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B DI

Zatwiadezenie

3 muEe waeie sy

DO WAE-63%-025 *

Par Remigiusz Mariusz Praystal o numerze ewidencyinym Bﬂﬁg‘ EfOL1S07

aulres ramieszhania ub. Redywy 5/5, 59-220 L ecnice

jest cxionkiem Dolnodigskiej Oiregowe} lzby Indynierdw Budmamnictwa | posiade wymagane
ubezpiecraniz o0 odpowiadzizinnscl cywiingl.

Miniejsze redwiadozenie jest waing od 2018-02-01 do 2020-01-31.

Zasuwiadizenis rostato wyEEnaTOWane SlRNIronicyain i bpatreone bezpisczaym pedpizem siektroniczaym
WETYRROWRNYT @y poenecy wainago kwelifikowanego certyfisaty o daiy 2039-02-07 roky pree::

wziner Bulla, Tastepos Prrewndnitzgoegn Rady Dolnodigskia Okragowe] izhy indymierdw Budow nichwa,

(2gednie arr 5 st 2 uxtewy T dnde 13 wrisink M9Y ¢ o pocpisie slskbronicarem {00 UL 3004 Hr 130 po. 4800) gBaa w postad
eiskiryriezre] onstreans baaplasrnens PRzl shaptrenitimem wergikowenym proy oomoTy wainels DWalTikowerego rartyRrey s
rémmoweing pod woglcem skitds prawnyct Takumarzom sautrzengm sodsisemt wizsnorsmnymid

* seryriiacis soprawbasd canyth w rinlelnym mistadoaniy modne spravenit 1 sormmeny purers werylinesyness adwisdcenis r2
strosie Poizkiel uy (sdyrisrdw Rugpwoioies wene Bl o B Sk Santantdac sy ¢ siurem wrddwel Okragows] (zby ndymiane
Budowniciaa.
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1. SPIS TRESCI

I STRONA TYTULOWA ................ e s 1
B SPIS TRESCT .ottt ees st ees st sttt ebs bbbt 3
I CZESC OPISOWA ..ottt e r e e een et e e 5
1. POCStawa OPraCOWANIA .ovcvi v iee et et te e te e ste e s ee s e e rnes e s e s e ssseeassre e erens 5
2. Zakres robét catego przedSieWzigCia. ..o oviieeiii e, 5
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych. ..., 6
4, Elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [Udzi......cccccoicvviiiinr e 6
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robOt ......cccoccv v 6
5.1. Roboty budowlano-MOnTaZoWe: . ........ccooo oo s e erv e e 6
5.2, RODOtY WYKOACZENIOWE oirriiriiic ettt e sa b e nr e s e sarnre s 6
5.3. Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych ... 7
5.4, Inne zagrozenia: ......cccoooeeei et Lt re bbb a b nran 7

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych oo 7
7. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajacych niebezpieczerstwom

wynikajacym z wykonywanych robdt budowlanych ... 9
7.1. Zagospodarowanie placu BUdOWY .........oocvcvievciiie et 9
7.1.1. Zakres zagospodarowania placu bUGOWY........ccocveeiiee e 9
T 1.2, OFIOUZENIE ettt e e e e e e e sttt ea e e e s eanerebeeeaeeeaeas 9
7.1.3.  Ciggi KOMUNIKACYINE oottt et r e saeeas 9
714, Daszki OChIONNE ..ottt an et an e nan e sreeens 10
7.1.5.  Urzadzenie elekiryCzne. ..ot 10
7.1.6.  Zaopatrzenie W WO .......cccveiiiiie ittt e s e r e e en 11
7.2.7.  Pomieszczenia higieniCZno-Sanitarme .. e 11
7.1.8.  Miejsca skfadowania........cooiieiiiiiei e 11
s Y o] =) - £ 1 o o4 YU RT 12
2 B L YT o 4V - o] - PSPPSR 12
7.2. Roboty budowlano-montazowe.........cccooeeiiiiieiiiie e 12
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ill. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
poiniejszymi zmianami)

s Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane { Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz.718 )

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
p0z.1321 z pdiniejszymi zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdinegj sprawnoécf psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288}

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
{Dz. U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z péin. zm.)

» rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

2. Zakres robét catego przedsiewziecia

Zakres robdt abejmuje wzmocnienie lub wymiane elementéw konstrukcyjnych wieiby
dachowe, wymiane pokrycia, prace remontowe w obrebie Scian w poziomie poddasza w
zakresie $cian zewnetrznych [ wewnetrznych budynku.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
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1)

2)
3)
4)

zagospodarowanie placu budowy wraz z zabezpieczeniem, przed dostepem oséb
postronnych

roboty budowlano-montazowe -

roboty instalacyjne

roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w istniejgcym budynku, ktory w trakcie prac budowlanych
bedzie uzytkowany. W bezposdrednim sgsiedztwie obiektu znajdujg sie inne budynki a
bezposrednio pod budynkiem znajduje chodnik , na ktérym odbywa sie ruch pieszych. Dojazd
do inwestycji bezposrednio z ulicy Adama Mickiewicza.

4. Elementow zapgospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zadania w obrebie budynku. Istniejgce uzbrojenie terenu nie wptywa na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. -

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

5.1. Roboty budowlano-montazowe:

ryzyko upadku z wysokodci ponad 4,0 m
potknigcie sie na tym samym poziomie,
upadek z wysokodci — deskowanie, drabiny,
najechanie, potracenie przez srodki transportu,
spadajace przedmioty,

spadajace elementy

montaz elementéw o znacznym ciezarze

5.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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5.3, Roboty z uivciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

» pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny doinej przez naped {brak petnej ostony
napedu),

s porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.4. Inne zagroienia:

ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne

s kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy

» kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

e porazenie pradem elektrycznym

s zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

s hatas, spadajace elementy

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdélnie niebezpiecznych

= przed przystapieniem do pracy na poszczegolnych rodzajach robot, nalezy dokonad
szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp, ktdre powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikdéw srodkoéw ochrony indywidualnej
s nalezy okresli¢ szczegdfowo zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia
» nalezy okredli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
» osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie L
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegéinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne {,instruktaz ogolny”} przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracawnicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy {,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroieniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkclenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢é przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslgnym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuja szczegdlne zagrozenia dia zdrowia
lub 2ycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdéw oraz zasad BHP.

BIOZ-8|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU
UZYTKOWYM PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 2
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

B"'ezpoéredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, |
stosownie do zakresu obowigzkéw. |

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanvch

7.1. Zagospodarowanie placu budowy
7.1.1. Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejéé dia pieszych,

c) odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

g} zapewnienia tacznodci telefonicznej,

h} urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

7.1.2. Ogrodzenie

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

7.1.3. Ciagi komunikacyjne

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uizywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokosc dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkdéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byC utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkdow wiekszych niz 10%.
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Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejcia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski
kraweznikowej o wysckodci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzedn pomiedzy desky kraweinikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagroienie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

7.1.4. Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéow ochronnych jako rusztowan {ub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

7.1.5. Urzadzenie elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy naleiy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowainionych. Rozdzielnice powinny byé
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob ahstugujacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu | opornosci izolacji tych urzadzer, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i
mechanicznych,
b}przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w  w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

7.1.6. Zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kaidego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi fub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 {1 w
przypadku korzystania z natryskow,

c)  30I|-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,.¢” naleizy zapewnic, co najimniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

7.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pemieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalinie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
7.1.8. Miejsca sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzed technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajaey mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. ' '

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a} 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych finii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyinej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdéw
jest dopuszcezalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

7.1.9. Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenoénych
powinno byc zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych,

7.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego
powietrza. Nie moie ona powodowaé przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

7.2. Roboty budowlano-montaiowe

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
»bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montaiu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego aswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej

0,75 m.
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Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania' sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow | wyrobhow pomigdzy skrajnia zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rOwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsniert oséb.

W czasie montazu, w szczegoinosci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy pewinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymafos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigienie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszezenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczerstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomaocg urzadzenia samohamujgcego.

Diugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleinie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochreny indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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7.3. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoAczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70”, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowand oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. «

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i
przejs$é dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z ocbowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” {roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). "

Montaz rusztowan, ich eksploatacja | demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Maontaz | demontaz tego typu rusztowan moze byc przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uiyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wyfaczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowadowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej {ub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywacd
srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umoiliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.4. Roboty z uiyciem maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, ekspioatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodiegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
fub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Karamon
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