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. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla inwestycjii pn.,PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY”
przy ul. Adama Mickiewicza 2.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zadania wchodzi m. in.:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajagcy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdw z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujacych elementéw
konstrukcji,

e wykonanie schoddéw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

s wykonanie nowych podiég w obrebie strychu z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na welne mineralng w podtodze strychu,

s naprawa Scian oraz wykonanie tynkdw wewnetrznych w obrebie catego strychu oraz
wykonanie tynkowania sciany ponad potacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrébek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewoddw
wentylacyjnych,

s wymiana stolarki okiennej w obrebie stychu,
e montaz wytazu dachowego,
* wymiana drzwi na strych o odpornosci ogniowej EI30,

* wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowej,

* wyposazenie polaci w plotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

e przemurowanie przewoddw kominowych od poziomu strychu,

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk
* wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenia,

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podworza,

¢ wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

e wymiana podsufitki z desek,

e demontaz istniejacych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementdéw
systemowych,
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e wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia strychu,

e wykonanie instalacji odgromowe;j.

3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e program funkcjonalno-uzytkowy

» wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

@ pomiary inwentaryzacyjne

» aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

» dokumentacja fotograficzna

® Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr Nr XV1/164/99 z dnia 25.10.1999r.

Ogledziny budynku zostaly wykonane przez zespot inzynierdow budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkainy zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Adama Mickiewicza 2 (dz.
nr 109, obreb Ochota). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr XVI/164/99 z dnia 25.10.1999r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie
#A” ochrony konserwatorskiej. Budynek fezy w strefie wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow
miasta Legnicy.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegblnionych przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wplywu na zmiany obszaru oddzialywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rady Miejskiej w Legnicy nr XVi/164/99 z dnia 25.10.1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw w Legnicy obejmujacego obszar
ograniczony ulicami: Muzealng, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama Mickiewicza,
Alejg Zwyciestwa, Lesna, Ztotoryjska, Hutnikéw i Nowym Swiatem w Legnicy znajduje sie w
granicach strefy Scistej ochrony konserwatorskiej "A". Strefa, w ktorej znajduje sig budynek zostata
ujeta w gminnej ewidencji zabytkow.
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Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§15):

{--)

1. W celu ochrony wartosci kulturowych dla obszaru historycznego zainwestowania dzielnicy
ustala sig strefe scistej ochrony konserwatorskiej "A" oznaczong na rysunku planu.

2. W strefie ochrony "A" ustala sig nastepujace warunki ochrony konserwatorskiej:
1) ochronie i uzupetnieniu podlegajg nastepujace elementy ukiadu przestrzennego:

a) historyczne rozplanowanie ulic i placéw oraz ich brukowane nawierzchnie - jako generalna
zasada,

b} historyczny uktad i rozplanowanie zieleni w formie szpaleréw drzew wzdtuz ulic i na placach - z
warunkiem odtworzenia oraz utrzymania gatunku drzew,

c) historyczne ogrodzenia i przedogrédki wzdtuz ulic i pierzei zabudowy z warunkiem odtworzenia,

d} historyczne podziaty kwartatéw na dziatki budowlane, podziaty katastralne - jako generaina
zasada,

e) historyczne linie zabudowy, gabaryty i charakterystyczne formy przestrzenne zabudowy -
obowigzujace rowniez dla zabudowy uzupetniajacej,

2} ochronie i rewaloryzacji podiegajg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i znajdujgce sie w
spisie obiektéw o walorach kulturowych, w zakresie:

a) gabarytow, formy, bryly dachu, z elementami balkonéw, wykuszy, szczytéw, ryzalitdw,
b) detalu architektonicznego i oryginalnych materiatéw elewacji i pokrycia dachu,
¢) stolarki okiennej, drzwi, bram wejsciowych, witrazy, balustrad,

d) dekoracji wewnetrznych sztukatorskich i malarskich na stropach i $cianach, boazerii, stolarki,
witrazy oraz ozdobnych piecow kaflowych,

e) uktadu przestrzennego pomieszczen, klatki schodowej, sieni wejéciowej lub przejazdowe;.

3} ochronie podlegajg obiekty ¢ walorach architektury tradycyjnej nie objete rejestrem lub
ewidencjg konserwatorskg w zakresie:

a) tradycyjnej formy, charakteru i skali zabudowy,
b) detalu architektonicznego i ozdobnego wystroju elewacji,

4) ustala sig usunigcie lub przebudowe obiektéw kolizyjnych przestrzennie i architektonicznie, w
szczegdlnosci:

a} pawilondw o niewtasciwym charakterze architektonicznym,

b) obiektow gospodarczych, produkeyjnych i garazy kolidujacych z funkcja $rédmiejskiej zabudowy
mieszkaniowej,

7lstrona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO
GMINY PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 2
PROJEKT WYKONAWCZY

c) obiektéw kolidujgcych przestrzennie z zatozeniem urbanistycznym.

3. Dla dziatan inwestycyjnych w obszarze strefy "A" ustala sie bezwzgledny priorytet wymagan
konserwatorskich.

4. Ustala sie ochrone zieleni w otoczeniu zabytkéw. W obszarze strefy "A" na dziatkach dla
zabudowy uzupetniajgcej dopuszcza sie usuniecia obiektdow zieleni uniemozliwiajacej zabudowe
dziatki zgodnie z warunkami zabudowy. W powyiszym zakresie rozstrzygaja wiasciwe stuzby
administracji samorzagdowej w uzgodnieniu z organem stuzby konserwatorskiej.

5. Wszelkie dziatania inwestycyjne w obszarze strefy "A" wymagajg porozumienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w zakresie okreslonym w § 15.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtdwne do budynku bezposrednio z ulicy Adama Mickiewicza od strony zachodnigj
budynku. W sasiedztwie od strony pdtnocnej oraz potudniowej znajdujg sie budynki o podobnej
wysokosci.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

9. Wplyw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wplynie na srodowisko.

10.Stan istniejacy

10.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej, tynkowany. Budynek z
trzema kondygnacjami nadziemnym, poddaszem oraz strychem. Klatka schodowa dwubiegowa w
konstrukcji drewnianej. Poddasze dwupoziomowe podzielone funkcjonalnie na cze$¢ uzytkowa
(obecnie nieuzytkowang) oraz strych. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarng od
stronu ul. A. Mickiewicza, kryty dachéwky ceramiczng — karpidwka podwodjnie. Od strony
podwdrza czesciowo dach kryty papa na deskowaniu.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu administracyjnym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Ogrzewanie realizowane jest przez podtgczenie do sieci miejskiej.

10.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wplynie na zmiane gabarytu
budynku.
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10.3. Uktad funkcionalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen. Projektuje sie zamkniecie klatki
schodowej od strychu drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i nowa $ciang wykonang w konstrukcji

lekkie;.
10.4. Whvykaz pomieszczen
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m?]
0.01 KLATKA SCHODOWA 16,99
0.02 WEISCIE NA STRYCH 2,56
0.03 POM. BIURPWE 25,02
0.04 POM. POMOCNICZE 6,29
0.05 KOMUNIKACIA 6,43
0.06 POM. BIUROWE 30,30
0.07 POM. BIUROWE 16,21
0.08 POM. POMOCNICZE L 7,22
POM. GOSPODARCZE 24,22
KOMUNIKACIA 2,52
POM. GOSPODARCZE 13,06
POM. GOSPODARCZE 6,73
1.01 PODDASZE NIEUZYT. 19,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 176,77
10.5. Charakterystyczne parametry liczbowe

Podstawowe dane liczbowe dotyczace dachu:

e Dtugosé wrzucie eeeeeeeeeeeee s erenens ~16,66 m
o Szeroko$éwrzucie....o..o.ooeeinnl. ~14,65m
s Wysokosc w kalenicy ......coeeveeeenen, ~21,00 m

11.Ochrona przeciwpozarowa budynku

11.1. Klasyfikacja obiektu

Budynek w zabudowie pierzejowej

Budynek trzykondygnacyjny

Funkcja administracyjna
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11.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

11.3, Podziat obiektu na strefy poZarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.4. Ocena zagroZenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

11.5. Klasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowac jako
sredniowysoki (SW). Budynki sredniowysokie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL fll nalezy
wykonywaé w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;j.

11.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadaé nastepujgca odpornosé ogniowg (§ 216 ust.1

rozporzadzenia):

minimaina odpornosc ogniowa [min] R 120

rozprzestrzenianie ognia NRO

i/ minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30

Lo rozprzestrzenianie ognia NRO

-} minimalna odpornos¢ ogniowa [min] REI 60

rozprzestrzenianie ognia NRC

| minimalna odpornos¢ ogniowa [min] EI30

| rozprzestrzenianie ognia NRO

: | minimalna odpornosé ogniowa [min] RE 30

'przekr'yc_ié. dach

:: rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciana zewnetrzna # minimalna odpornoéé ogniowa [min] El 60 (o0-i)

rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace
ogien

Odpornosc ogniows i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku.
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- 12. Stolarka
12.1. Okna

Projekt przewiduje wymiane s.tolarki okiennej w obrebie poddasza nieuzytkowego. W icianie
szczytowej zaprojektowano dwa okna PCV o wymiarach 35x75cm. QOkna otwieralne
jednoskrzydtowe, ramy w kolorze biatym. Wszystkie okna naleiy wykonaé na wzdr okien
istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklen. Zaprojektowano jedno okno potaciowe o
wymiarze 40/60cm, drewniane. Natomiast drugie o wymiarze 46/60cm, drewniane z funkcjg
wytazu dachowego.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowych drzwi na poddasze w przestrzeni klatki schodowe;j
o wymiarze minimalnym przejécia 80/200cm.

12.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

13. Wykonczenie

13.1. Wykonczenie wewnetrzne

Wykoriczenie $cian

Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowaé farbg emulsyjna w kolorze
biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie istniejagcym kolorem. Przed przystgpieniem
do wykonczenia Scian nalezy uzupetni¢ brakujace spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac
na nowo.

Posadzki

W obrebie poddasza wykonaé nowe pokrycie z ptyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego
wykonania legaréw drewnianych. W obrebie strychu nalezy wykona¢ nowg podioge z desek.
Wymiana uwzglednia rowniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki) na weine mineralng w
podfodze poddasza.

Warstwy stropu P1

o deska

e wetna mineralna A=0,037 W/(mK)

o folia PE0,2mm

o deska slepego putapu

e Slepy putap

e istniejgcy strop na belkach
drewnianych
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13.2. - Wykonczenie zewnetrzne
Wrykoriczenie $cian

Po stronie zewnetrznej $ciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsow
i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobeiowy - analogiczny jak istniejgcy
(na etapie wykonawstwa dobraé kolor poprzez pordwnanie wzornika kolordw wybranego
producenta ze $ciang istniejacy i wybranie najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem
do wykonczenia Scian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowacd
na nowo {(naprawa i uzupetnienie gzymsow).

Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w uktadzie jak
istniejgcy. W ramach realizacji nalezy zamontowad stelaz systemowy do montazu anten telewizji
naziemnej.

Warstwy dachu D1
e dachowka ceramiczna karpidwka
e tfaty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 5,0cm
e kontraty drewniane 3,8x5,0 3,8cm
s wiatroizolacja paroprzepuszczalna

o krokwie 14x18cm 18 cm

Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-
cynk. Nalezy wykonac je w istniejgcym ukiadzie.

Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

14.Elementy konstrukcji

14.1. Opis ogdiny konstrukcji

Obiekt wykonany w technologii tradycyinej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek z
trzema kondygnacjami nadziemnym, poddaszem oraz strychem. Klatka schodowa dwubiegowa w
konstrukeji drewnianej. Poddasze dwupoziomowe podzielone funkcjonalnie na czgs¢ uiytkowa
(obecnie nieuzytkowang) oraz strych. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarng od
stronu ul. A. Mickiewicza, kryty dachdéwka ceramiczng — karpidwka podwdjnie. Od strony

podwarza czedciowo dach kryty papa na deskowaniu.
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i4.2.

Opis konstrukeiji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementdw

Ocenie stanu technicznego podlegaja elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktorym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjac nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
teChniCZnego elementu
bardzo dobr 0-15% Elementy budynku' sq dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzyc”i'a i
Y 0 uszkodzen
Zadowalaiac 16 — 75 % Elementy “ 'budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
13y 0 technicznym.
tredni 26 — 40 % W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,
° nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
2ty 41-50% W elementach budynku wystepuﬁé"ﬂzhuéc'zné uszkodzenia lub ubytki. |
awaryjny > 50 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub kmatastrofa
0

budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuZycia technicznego elementéw wykonczeniowych

budynku
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu |
bardzo dobr O—.1.5.“‘V Elementy bUdynku sq dobrze utrzymane, nie wykazuj'ail zuzycia i
Y ’ uszkodzen
sadowalaiac 16— 30 % Eferhenty budynku utrzymane jest w "naleiytym stanie
1acy ° technicznym.
¢redni 31— 45 % W elementach budynku wystepu;a niewielkie uszkodzenia i ubytki,
: ° . nie zagrazajgce bezpieczenistwu ludzi lub mienia.
'zfy' . 46-60% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awaria lub katastrofa
0

budowlang.
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Sciany i kominy
Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej.
Na scianach w obrebie poddasza nie ma wiekszych spekan i zarysowan mogacych swiadczyé o

nieprawidtowej pracy elementu. Na elewacji zachodniej, na nizszych kondygnacjach widoczne
spekania w obrebie otwordw okiennych mogace swiadczy¢ o nieprawidtowe] pracy fundamentéw.

Lokalne ubytki wypraw tynkarskich na powierzchni $cian.
Kominy murowane z cegly z pojedynczymi peknieciami w poziomie strychu.

W obrebie strychu na scianach murowanych nalezy wykonaé nowy tynk cementowo-wapienny.
Powyzej potaci dachu $ciany zewnetrzne nalezy ponownie wytynkowaé do gérnej krawedzi.

W obrebie poddasza nalezy dokona¢ wymiany zamoknietych elementéw zabuddw i tynkow.
Zalane pomieszczenia odmalowad.

Kominy od poziomu strychu nalezy przemurowac na nowo i otynkowac.

Podtogi i stropy

Beiki stropowe poddasza drewniane w stanie ogélnym dobrym; nie wykazujgce nadmiernych ugiec
Swiadczacych o utracie stanu granicznego uzytkowania. Widoczne lokalne ubytki w deskowaniu

nadajgce sie do uzupetnienia.

Strop nad poddaszem drewniany kryty deskowaniem w stanie ogélnym sérednim. W obrebie
strychy nalezy wykonaé nowe podtogi z ptyt OSB. Przestrzenn w stropie nad poddaszem nalezy

oczyscic z istniejacej izolacji i wypetni¢ wetng mineralna.

W obrebie pomieszczen, ktére ulegly zalaniu przewiduje sie wymiane zamoknietej zabudowy wraz
z odmalowaniem powierzchni $cian. Po dokonaniu rozbidrki zalanych fragmentéw zabudowy,
nalezy dokonaé ogledzin zakrytych elementéw (belek stropowych, slepego putapu, podsufitki).
Jesli element bedzie wykazywat znaczne ubytki w strukturze spowodowane erozjg wody nalezy je

wymieni¢ na nowe.
Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie ptatwiowo-krokwiowym. Konstrukcja dachu czes$ciowo
zabudowana, w czasie prac budowlanych nalezy oceni¢ stan techniczny zakrytych elementdw i

ewentualnie wymieni¢ lub wzmocnié. Podczas wizji zauwazono spekania elementéw mogace
$wiadeczyé o nadmiernym ugieciu elementu. Niewielka czes¢ elementdw konstrukeji dachu,
szczegdlnie przy Scianach szczytowych, zawilgocona. Elementy te zakwalifikowano do wzmocnienia
lub wymiany na nowy. Stan techniczny elementdw okresla sie jako zadowalajacy.

Wyczyszczenie i uzupetnienie elementéw wiezby dachowej z uwzglednieniem czesciowej wymiany
elementdw na nowe, wykonanie wzmocnienia pojedynczych elementéw wieiby, wykonanie

zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej.
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Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane jako ceramiczne z dachdwki karpidwki uktadanej podwdijnie, wspartej
na tatach drewnianych. Cze$¢ dachu wyremontowana. Pota¢ dachu czesciowo nieszczelna.
Pojedyncze elementy zmurszate ze znacznymi ubytkami, zaprawa wapienna zmurszata, lokalnie z
ubytkami w potaci tworzacej przeswity. W czesci dachu nad klatkg schodowa pokrycie z papy

nadajgce sie do wymiany.

14.3. Rozwiazania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwoZdziowanie istniejacego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
bedg wykazywaé wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystapieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony

po wykonaniu wzmocnienia.

14.4. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérki obejmuja:

» wymiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej wraz z taceniem i krokwiami
o skucie tynkdow w na Scianach wewnetrznych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ przy zachowaniu maksimum ostroinosci, przestrzegajac
przepiséw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktére nie sy przeznaczone
do rozbidrki.

Zalecenia:

s usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych

o gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowad recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerow, z zadnym wypadku nie wyrzucaé przez okno

e Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia

s do pracy na wysokosci stosowac Srodki ochrony indywidualnej

14.5. Wzmochienie/naprawa konstrukcji wieiby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie kleszczowo-ptatwiowym i platwiowo-krokwiowym,
nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane
catego ofacenia dachu. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania
wyrownania potaci dachu mozna do boku krokwi nabi¢ deske. Nalezy pamigtac, ze podczas
prowadzenia prac budowlanych odsionione zostana elementy konstrukcyjne, ktdére nalezy
wymieni¢ na nowe, bo beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy
oczyscié i zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowac
przed korozjg biclogiczna. Przed przystapieniem do prac w obrebie wiezby dachowej nalezy
dokonaé szczegotowej oceny stanu  elementéw  wieiby, szczegbélnie  w miejscach
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trudnodostgpnych. Elementy do wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowac i ewentualne réznice
wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.6. Zakres napraw Scian murowanych

14.6.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po doktadnym
oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy ciefiszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowac
na gtebokos¢ pdf cegly z jednej strony $éciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbierac¢ na wylot).

15.Branza elektryczna

15.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg:

— Zlecenie inwestora.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Projekty techniczne branzy architektonicznej i budowlanej.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
—  Norma PN-EN 12464 Swiatfo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

— Norma N  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiege  napiecia.  Ochrona
przeciwporaZeniowa.

- Norma N SEP-E-002 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

— iinne obowiazujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

15.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne dla przebudowy konstrukeji dachu wraz
z wymiang pokrycia dachu budynku uzytkowego gminy przy ul. A. Mickiewicza 2 w Legnicy,
a w szczegolnosci:

—  demontaz czesci instalacji elektrycznych poddasza i strychu,

—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

—  instalacje os$wietleniows czesci pomieszczen poddasza i strychu,
— instalacje gniazd wtykowych czesci pomieszczen poddasza,

- instalacje odgromowsg i uziemiajgca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
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15.3. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci pomieszczen poddasza i strychu oraz gniazd wtykowych czesci
pomieszczen poddasza istniejgcg tablice administracyjng TA rozbudowad o dodatkowe pola
odptywowe wyposazone w wylaczniki réznicowopradowe i nadpradowe, zgodnie ze schematem
jednobiegunowym.

15.4. Instalacja oswietleniowa

Istniejgca instalacje oswietleniowy czesci pomieszczen poddasza oraz strychu zdemontowac.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tacznikami,
dla czesci wspdlnych strychu n/t o stopniu ochrony min. IP55, dla czesci pomieszczen poddasza n/t
o stopniu ochrony min. IP44. Instalacja oswietieniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi
typu YDYzo 450/750V n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF 28 dla czesci wspdlnych strychu
i p/t dla czesci pomieszczen poddasza. Na klatce schodowej przewody prowadzi¢ p/t. Zasilanie
oswietlenia wykona¢ z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe.
Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

15.5. Instalacja gniazd wivkowvych

Istniejacg instalacje gniazd wtykowych czedci pomieszczen poddasza zdemontowad. Instalacja
gniazd wtykowych obejmuje gniazda p/t o stopniu ochrony min. IP4 zainstalowane
w pomieszczeniach zgodnie z rzutami. Instalacja gniazd wtykowych bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YDYio 450/750V p/t. Zasilanie gniazd wtykowych wykonaé z tablicy
administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe.

15.6. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykty natynkowy dla strychu oraz p/t dla czesci pomieszczen
poddasza. W pomieszczeniach poddasza i strychu stosowac osprzet szczelny min. IP 44. tgczniki
instalowac na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic
z inwestorem na etapie wykonawstwa. Nie dopuszcza sie instalowanie osprzetu bezposrednio
na elementach drewnianych.

15.7. Przewody

Sposoh wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm?] dla instalacji o$wietleniowej
oraz o przekrojach 2,5 [mm?] dla instalacji gniazd wtykowych z wydzielong zyta PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach instalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni scian i sufitow. Nie dopuszcza sie instalowanie przewodow
bezposrednio na elementach drewnianych. W miejscach, w ktérych przewody narazone
sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych,
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15.8. Ochrona przeciwporaieniowa urzadzeti i instalacii niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowsg i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewodéw PEN i PE nie nalezy przerywaé tgcznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowsg, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA)].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania realizowane
na bazie wytgcznikdw nadpradowych, a takze wytgcznika réznicowo - pradowego.

15.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla dachu wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z normg PN-EN 62305 dla Il klasy ochrony
odgromowej. Na dachu nalezy wykonac¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego
Fe/Zn $8 [mm] na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajace do zaciskéw
probierczych. Jako przewody odprowadzajgce naleizy zastosowad drut stalowy ocynkowany
Fe/Zn @8 [mm] prowadzony n/t w rurach odgromowych. Zaciski probiercze, montowane
na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki, nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego
do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy
ostonic.

Jako uziemienie odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonac uziom pionowy stosujac
prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana rezystancja
uziemienia R, <10 Q.

15.10. Uwagi kohcowe

- Calodé robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroinosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytgczonym
napieciu. '

- O terminie przystapienia do wykonywania robdt powiadomié wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét
i z nimi zlokalizowaé¢ w terenie ich pofozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt
oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonaé
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.

Opracaowali:
mgr inz. Bartosz Karamon

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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Il. CZESC RYSUNKOWA

| ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJ

PS.01 | PLAN SYTUACYINY 21
K.01 | RZUT PODDASZA 22
K.02 | RZUT Il POZIOMU PODDASZA 23
K.03 | RZUT DACHU 24
K.04 | PRZEKROJ A-A 25
K.O5 | ZESTAWIENIE STOLARKI 26
K.06 | KONSTRUKCIA. RZUT PODDASZA 27
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RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]

LEGENDA:

istniejaca $ciana murowana

[ ]

istniejace elementy drewniane

v

istniejacy strop zelbetowy

elementy do rozbiorki

1666 SC1
552 412 703 istniejace $cianki drewniane
552 150 121 L 1M M .50, 239 86 237
5, 746 s 733 a0, T 337 1 ) i T 44971 52
J| 1 h ’| ’| 85 M 1 projektowane $ciany z plyt g-k
;h
5] = / projektowane zamurowania
— e & e e | - ““‘H—- i 0.01 -—-———%'l%———“-—r ———————;}—a‘l———— N
2?_\(__. W] WJ‘“ / @ 1z E
1 1 N2 =1 || VA A “PRSH T Wt T i
[0.04 ] e
~NIS ¥
I .- o ) n ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
£ drewmiane = ] o |
- remiane 777 — N N . ) Powierzchnia | Powierzchnia
%|§ ] i) r azwa pomieszczenia uzytkowa posadzki
© 5l on 1] L TE H m2] [m2]
i 5| 2 '?' —— o~
3 i g £ 165 — 0.01 klatka schodowa 16,99 1698
Ll 14 0.02 wejscie na strych 2,56 2,56
002 |,— 7 h=2,42 m ko i 0.03 pom. biurowe 25,02 25,02
z drewniane 003 @~ 0.04 pom. pomacnicze 6,29 13,69
_____ a2 0.05 ~ komunikacja 643 643
§|§ . 0.06 pom. biurowe 30,30 30,30
0.05 = 0 pom. biurowe 16,21 16,21
) 1o 0.08 pom. pomocnicze 7.22 900 |
Y — o i i 3 o 0.09 pom. gosp. 24,22 2833 |
B ficurione - 0.10 komunikacja 252 2,52
__N__ T 011 | pom. gosp. 13,06 15,17
%‘lm i 012 | porm. gosp. 6,73 845
— 1
B & 57,55 174,67
% h=239m 7 <l
R | 007 2 L
03 | 5 s 4 T—r
129 g =
=3 = : h=2,43 IVI Eﬁ e N
=2, m = 165 = & ~ )
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AAA A AA ﬁll A A G A A A Ii-.l:-' _:'-.V‘
G L] RZUT PODDASZA ZK065-19 |  K.01
A AL =
| | 1:100 -
mgr inz. Bartosz Karamon 3 Z/
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RZUT Il POZIOMU PODDASZA
skala 1:100 [cm]

Al

1666

1550

52

1355

300

862

194

R

+| H=t4gem |1

64 | 492 5 519 37 467 | 52
. 556 ’ 592 § 579 A
1666

300

365

713585

|45 |46 |45 |

361

194

LEGENDA:

m istniejgca $ciana murowana

|:| istniejace elementy drewniane

elementy do rozbiérki

m istniejacy strop zelbetowy

SC1
emmmEmm stnigjace Scianki drewniane

m projektowane $ciany z plyt g-k

projektowane zamurowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia | Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki
[l 5 [m2] [m2]
1.01 poddasze nieuzyt. 19,20 142,36
19,20 142,36

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A

telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica

RZUT Il POZIOMU PODDASZA | ZK065-19

1100

mgr inz. Bartosz Karamon )
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 200/D0S/09

mgr inZ. Marcin Zaborowski )
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlane] 208/D0OS/09
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RZUT DACHU

skala 1:100 [cm]

1666

552

412

1355

678

678

na 9150
plotek $nigzny

RS @120
PN i

plolek niezny

578

RS 2120

276 |

plolek énieény RyM;D/

536

1666

678

678

LEGENDA:

polokragly,

| Eﬂ pokrycie z dachowka ceramiczng karpidwka

———  plotek $niezny

tawa kominiarska

stopnie kominiarskie

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon

59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A
telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY

RZUT DACHU 7K065-19

1100

K03

>

mgr inZ. Bartosz Karamon )
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyino-budowlansj 200/D0S/09

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz, Marcin Zaborowski | PRS2
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej 208/D05/09
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skala 1:50 [cm]
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12 )] 149 | 488 | 188 | strop na belkach drewnianych 1 L] 13
1460 ;
deskowanie dem dachéwka ceramiczna karpidwka podwdjnie —rr—
welna mineralna 10cm faty drewniane 5,0x6,3 3szt/m2 SROJEKTOM é%%LLJ PROIJZEﬂKJ B?I;IESZ Karamon
9 . = egnica ul. Zofil ~Kossa
folia PE 0,2mm konttaty drevniane 3,865,0 cm telfax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
deska Slepego pulapu Jem wiatroizolacia paroprzepuszezalna e-mall; biuro@kobuprojekt.p!
§lepy pulap krolwie 13x15cm 15¢m e
istn. warsbwy siropu na belkach drewnianych GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8
PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
deskowanie Tem POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY
s ” 15em i 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 )
oowe ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEM. KONSTRUKCYJNYCH dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica
. | MATERIAL e . VRO P
POZ. | ELEMENT oPts il PRZEKROJ A-A ZK065-19 |  K.04
Ki | 13x15cm krokwie C24 .
St 13x16cm slup 4 ] ; R
[ sst 13x14cm slup skosny | C24 — 1 50 S
Mi1 11x11em miecz C24 B mgr inZ, Bartosz Karamon ‘ s
M1 _ 16x18cm | murata Co4 B upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlane] 200/D0S/09
Pk1 13x15cm platew kalenicowa C24 . ] PRANDZAJAC mgrinz, Marcin Zaborowski | 4 =
W1 10x15em | wymian C24 } J upr, do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 208/D05/09
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE 01 02 03 OZNACZENIE d1
OKNO 5 5 0 DRZWI
IDO . (WIDOK)
v 1 ! !
WYMIAR W SWIETLE o - - MINIALNE SWIATLO sl
MURU PRZEJSCIA
H PARAPETU - - WYMIAR W SWIETLE
WYKONCZONEGO 3t MURU we
ZEWN. / WEWN. zewnglrzne zewngtrzne zewnghzne ZEWN. / WEWN. wewnetrzne
RODZAJ jednoskrzydiowe okno dachowe okno dachowe RODZAJ jednoskrzydlows lewe
MATERIAL PCV drewniane drewniane MATERIAL stal
KOLOR biale brazowe brazowe KOLOR szary RAL 9007
WYPOSAZENIE = funkcja wylazu dachowego — WYPOSAZENIE odpomost ogniowa E130
ILOSC 2 1 1 ILOSC 1
UWAGL:
® przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie.
° wymiary drzwi podano w Swietle oscieznicy.
® wymiary okien podano w $wietle osciezy.
° przed zamowieniem stolarki nalezy uwzglednic tolerancje montazowa stolarki.

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A

telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
& dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica

ZESTAWIENIE STOLARKI ZK065-19 | K.05
1:100 -

mgr in2. Bartosz Karamon ‘ ' f

upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnogci konstrukcyjno-budowlanej 200/D0S/09

mgr inz. Marcin Zaborowski A7

upr. do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej 208/D05/09
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RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]
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I ‘3// 2 1= = =
A 4
' e | ISTNIEJACE ELEMENTY
PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ WIEZBY DACHOWE)
o p= T T
Poz. | llosc | Element Wymiar i D Objgtoss POZ. |  ELEMENT oPts
3 [szt] H m] [m] [m] ma | K1 13x15cm krokwie
D1 18 deska-wzmocnienig 0,06x0,16 86 1546 15 $1 13x16cm slup
Mi1 1 miecz 0,12x012 1,5 1,5 01 Ss1 13x14em slup skosny |
D2 2 deska-wzmocnienig 0,06x0,24 7.0 14,0 02 Mi1 11x11em miecz
| M1 16x16cm murlata
UWAGA: Pk1 13x15cm platew kalenicowa
1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych. Wi 10x15cm wymian
Przyjeto 25% belek do wzmocnienia (D2). Bef 20x27cm tikgetiopowa
L Pt | 16xMem platew

LEGENDA:

m istniejaca $ciana murowana

':' istniejace elementy drewniane

projektowane zamurowania

elementy do rozbidrki

%% projektowane elementy drewniane

UWAGH:
rozbieznosci uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

trudnozapalnosci | zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

2. Elementy konstrukeji drewniane] oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy

1. Przed przystapleniem do montazu nalezy wykonaé inwentaryzacjg, aby zweryfikowad wymiary i ewentualne

3, Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyScic istniejacy element z warstwy sprochnialego
drewna. Jesli po aczyszczeniu jego przekrdj poprzeczny zmniejszy sig o 40% nalezy go wymienic na nowy.

DREWNO : C24

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A

telfax. 76 81978 75 ; +48 606 697 370

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowiariski 8

59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA,
POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY

7K065-19

PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA
RZUT PODDASZA AL
1:100 -
mgr inz. Bartosz Karamon e //L):/
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 200/D0S/09
4

mar inz. Marcin Zaborowski , i
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej 208/D0S/09 &
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LEGENDA:

m istniejaca Sciana murowana
RZUT KONSTRUKCJI DACHU |
Skala 1 '1 OO [Cm] :’ istniejace elementy drewniane

iana thich elementow
A I e wgzrgfvnianyc_h daszku.

projektowane elementy drewniane

K1
K1
K1
K1
K1
K1
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K1
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= —] = =y — UWAGH:
B SE R SRR [ et | TR B et Hezammsnt] 0 o melolemta s =i _P_1__ = SR L j I B I B S ! —— 1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonaé inwentaryzacje, aby zweryfikowaé wymiary i ewentuaine
i
i I- : rozbieznodcl uwzglednié w wykonywanym elemencie,
lr=3 i 2. Elementy konstrukeji drewnianej oczy$cit oraz zabezpieczyé odpowiednim preparatem do klasy
= : Ef Eg 107 K1 = o trudnozapalnoéci i zabezpieczyt przed korozjg biologiczna,
i = & & S 3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscié istniejacy element z warstwy spréchnialego
i
\ B = drewna. Jesli po oczyszczeniu jege przekrdj poprzeczny zmniejszy sie o 40% nalezy go wymienic na nowy.
i K1 N 4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WG RYS. K.05.
: &,
= 7
NS x| & |
sl el ElE = - S | | DREWNO : C24
1 2
K || 1EM QTKA SR "
_ | E PROJEKTOW: KOBU PROJEKT Bartosz Karamon | | .
f | §| l o d 59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A —5 1 | .
[ K1 | telifax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 — e’
g = 0 ; e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROJEKT |
i

| | GMINA LEGNICA
L7 ] ’!,58 | 89 |65 65 | AI | 9 Lo | o5 | 102 | 59-220 Legnica, pl. Stowiariski 8

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU UZYTKOWEGO GMINY
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2

= dz. nr 109 obreb Ochota, jedn. ewid. Legnica

KONSTRUKCJA ZK065-19 | K07
RZUT DACHU s

mgr inz. Bartosz Karamon ‘ N
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci kenstrukeyjno-budowlanej 200/D0OS/09

mgr inZ. Marcin Zaborowski
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DETAL - WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNACZNEGO UBYTKU PRZEKROJU

skala 1:10 [mm]

deski podiogowe
welna mineralna miekka 100 mm

ubytek przekroju belki - wykona¢ podbitke z deski w celu wyréwnania plaszczyzny
pret gwintowany @12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

folia parcizolacyjna istniejaca belka drewniana z ubytkiem przekroju

belka drewniana z ubytkiem przekroju A

legar drewniany
prostopadly do belek stropowych
max. rozstaw 600mm 7

wzmaocnienie obustronne belki 2 x 50 x 250mm
elementy skrecone Srubami w dwoch rzedach mijankowo

R 77 7 777 77 7 7 Z Z 77 17 77 B 7 Z 7 7 Z 7 7

<5

krawedziak 25x50mm

|
slepy pulap [
|

ceskowalnia 2omm BT 77 ETTT7 7T I 7 7 TTT TP T7LE 77777 F 7 TTTE T ZTTT 7
el R R T AR R

PRZEKROJ A-A A

deski podiogowe

. max. 600 : max. 600 i |
legar drewniany
prostopadly do belek stropowych V / 4 % 7 7 T i s
max. rozstaw 600mm
folia paroizolacyjna o
ubytek przekroju belki }/
wykonac podbitke z deski V
$ciana murowana LAZ
deskowanie 25mm sz
belka drewniana z ubytkiem przekroju wzmocnienie 2x helka 50x250mm
tynk
- pret gwintowany @12; L =330mm

rozstaw max. 400mm w rzedzie
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UWAGI: upr. do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej 200D0S5/09
UWAGA M 1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonat inwentaryzacje, aby zweryfikowa wymiary i ewentualne PR ADZAIN Y — - - Pl
e rezbisznosci uwzglednit w wykonywanym elemencie. S mgr inz, Marcin Zaborowski ] ) s
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PRZED PRZYSTAPIENIE DO WZMACNIANIA DANEGO ELEMENTU BEZWZGLEDNIE NALEZY OCZYSCIC ISTNIEJACY e RS PRSPy TIR Ry PodeRmRLel 4 obclag ‘ RS 7
ELEMENT Z WARSTWY SPROCHNIALEGO DREWNA. JESLI PO OCZYSZCZENIU ELEMENTU JEGO PRZEKROJ 3. Belki stropowe przed wzmacnianiem nalezy odcigzyé. 1
POPRZCZNY ZMIENIEJSZY SIE O 40% ELEMENT NALEZY WYMIENIC NA NOWY. 4. W miejscach znacznege ubytku w przekroju istnigjacej belki stropowe], wykonaé nabitke z deski o grubosc
odpowiadajace] wysokesci ubytku. STADIUM BRAMZA DAT
5. Do wykonania podiogi stosowad legary o wysoko$ciach umozliwajacych uzyskanie jednakowego poziomu PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 22.11.2019
posadzki w obrebie cafego poddasza. Legary w obrebie poddasza uklada¢ prostopadie do belek stropowych.
6. Elementy konstrukeji drewnianej zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do stopnia trudnozapalnogei i abell Znamonows
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.




Legenda:
& |lacznik n/t jednobiequnowy szczelny IPS5 10AX 250V

& |tcanik p/t jednobiegunowy szczelny IP44 10AX 250V
TELes [A ~ punkt Swietiny ~ oprawo kanalowa np. Fido AGOW 0269
A | ze swietibwkq kompaktowq 24W E27 lub réwnowazna

E‘.%%‘ B - punkt $wietiny — plafoniera np. Modena LED 25W
8% [IP66 3010im 4000K prod. PXF lub rownowazng

2 TBUCA TG~ punkt swietiny — plafoniera np. Modena Mini LED 17W
//% //% 8%0 IP54 2180im 4000K prod. PXF lub réwnowazna
i
D (gni ~1f 16A 250V IP
/ 007 % ® gniazdo wtykowe p/t ~1f 1 44
I 0 A 7 % % 7 7 % 7 7 UWAGI:
i /Z 77— | | .
%; vz | i 7 /“ 7z = R 2% 1. Nalezy stosowac osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44.
/2 é / % é % 2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364. |
/’4 2 % % 70.04 | é % 3. Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie |
2 % wykonawstwa. |
/ é Z / % / / 4. Nalezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w Swietldwki
) Z 7 / / opr
% % IR Y //// e p— / kompaktowe, zarbwki LED Iub modl.ny LED.
7 s 7 Z 7 7 5. Calos¢ prac nalezy wykonat zgodnie z PN-(HD) IEC 60364
/ , :
% . e 7 % a7 7, oraz PN-EN 62305.
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Legenda:
@& |lacanik n/t jednobiegunowy szczelny IPS5 10AX 250V

& |tgcznik p/t jednobiegunowy szczelny IP44 10AX 250V

% A - punkt éwietiny - oprawa kanatowa np. Fido AGOW 0269
AR |ze Swietlowkq kompaktowg 24W E27 lub rownowazna

UEA 1B — punkt swietiny ~ plafoniera np. Modena LED 25W
B |IP66 3010im 4000K prod. PXF lub réwnowazna

_T% C - punkt $wietlhy — plafoniera np. Modena Mini LED 17W
¢® |IP54 2180Im 4000K prod. PXF lub réwnowazna
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UWAGI:

Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44,

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

Szczegdlowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

wykonawstwa.

4. Nalezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w Swietlowki
kompaktowe, zardwki LED lub moduly LED.

5. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD) IEC 60364
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Z oraz PN-EN 62305.
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prawnienia budowlang do projek ia bez agraniczen w spacjalr
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Ru<i0 0 —é— uziom pionowy
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| ! LT ] | |
o : UWAGI:
igli fH“I'M’ ol 5@ | EJT“J'L_U_]T%T 1. Nalezy wykona¢ uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q
Cq| Kpinirioy 2. Przewdd odprowadzajacy prowadzi¢ w rurze odgromowej np. AN-R020/14,
zlqcze kontrolne montowa¢ we wnece z drzwiczkami 20x20 cm
na wysokosci 1,5m od ziemi. Przewody uziemiajqce prowadzi¢ w osfonie
np. AN-R040/34.
\ 3. Dla ewentug;nych masztéw antenowych wykona¢ zwody pionowe izolowane
| U przewodemn wysokonapieciowym.
Calost prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.
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