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Beton

Beton podktadowy
Stal zbrojeniowa
Otulina

+0,00 189,56m npm

projektowany poziom

terenu -0,12=189,44m npm

projektowany poziom

posadowienia fundamentu -1,36=188,20m npm

UWAGA

1. Budowe realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.

2. Przyjete wymiary sprawdza¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci
i ich konsekwencje wykonawcze wymagajq rozwigzania po konsultacji
z projektantem.

3. otulenie zbrojenia 50mm.

4. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych lub
o sfabszych parametrach niz zafozono w obliczeniach nalezy wykonac
wymiane gruntdw na pospdtke budowlang o wskazniku zageszczenia min.
1s=0.98. Pospotke nalezy zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubosci
30cm.

5. Przed zabetonowaniem fundamentéw ze stép nalezy wypusci¢ kotwy do
sfupow.

6. Bezposrednio po wykonaniu wykopéw grunt nalezy zabezpieczy¢ chudym
betonem.

7. W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury
gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanéw woéd gruntowych i
dodatnich temperatur. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw.

9. Dla zachowania strefy przemarzania, nalezy wykona¢ obsyp zewngtrzny
stop i podwalin fundamentowych na wtasciwg wysokosé.

10. W przypadku kolizji zbrojenia prety odgina¢ — nie ucinac.

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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