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‘ ‘ ZESTAWENIE STALI —PRETY RW 500W
‘ ;ﬂ .56 ;ﬂ 36 \ Poz. sztuk  D(mm) Dtugosé(m) Masa(kg)  Razem(m)
10 ‘ ‘ 1 24 16 5,30 200,98 127,20
‘ ‘ 2 52 16 3,40 279,34 176,80
‘ ‘ 3 52 16 2,60 213,62 135,20 PROJEKT BUDOWLANY
Uwagi: 4 24 6 0,31 1,65 7,44 BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJACEGO
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowgq i kompletne z punktu widzenia 2 éQO g 2)234; ggg ;Aéi% BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
celu, ktéremu ma sfuzyc. 7 50 6 7"32 7’5)23 68:64 dz nr 324/4, AM-1 obreb LUSINA, LUSINA 25B gmina UDANIN powiat $redzki
2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe 8 12 6 1,14 3,04 13,68 Inwestor: GMINA UDANIN
niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z gfownym projektantem. 9 52 6 1,22 14,08 63,44 ul. Koscielna 10, UDANIN 55-340
S. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem. 0 78 6 0,78 13,51 60,84 Projektowal mor inZ. JOLANTA SLOWIK-SKOLINSKA Podpis:
4. Rysunki nalezy rozpatrywac fqcznie 7 rysunkami architektury i branzowym. m 432 6 0.86 82,48 371,52 upr. projektowe nr 417/90/UW
5. Pod zbrojenie stosowa¢ specjalnie do tego celu produkowane podkfadki 1276 16 2,20 264,18 167,2 _
dystansowe. Bf ;g g 720505 7;{;2213 7460%% Data: Branza: Skala: Nr.rys. RySSEEJeé:Y | TRZPIENIE
6. Swiezy beton chronic przed sforicem i mrozem oraz pielegnowac przez ' ' ' 06.2022 | KONSTR / PB 1:20 [145[K2.1 s1-34
okres dojrzewania mieszanki betonowe]. RAZEM DEUGOSE RW 500W
7. Wszystkie roboty budowlano—montazowe wykonywa¢ zgodnie D(mm) (kg,/m) (m) (kg) PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV
z obowiqzujgcymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz 6 0,222 626,84 139,15 | GWARECKA 17 WROCLAW 54.143
"warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”. ;g ?558 286820 3284132 iwor:ja'.zuk@studiolv.eu‘ tel. 691 400 869
8. otulina zbrojenia 5cm/2,5¢m ) ) '
9. W przypadku kolizji zbrojenia prety odginaé — nie ucinac. RAZEM 1147,70 PRO KON l;|r.oTk;;nRgLr\:)cs):/\::tzezl,gtv):agg:;_:‘\:\;swog
10.  Poziom #0,00 wg PZT. INWESTYCJE T

Stup S1 szt.2




