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Nawietrzmik z grzalki
[=195m3/h, N=305W, 230V, df kanalu 350-560mm
(montowac na wys.1,80m od zera budynku
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Wyrzudnia dachowa @150 mm

Wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
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Rura stalowa spiro @150 mm Novello
typ21/600/1600}

pod stropem budynku oo 94\1\
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wodomierz skrzydetkowy JS-20

~_ lokalizacja AED

Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 225 mm
N Zar caerpay 0157 ek do weta
Zamontowany na wysoko&c: 70 Gm nad terenam

Nawietrzmik z grzaikg typ G150A- CC @150mm
L=195m3/h, N=305W, 230V, dt kanatu 350-580mm
(montowat.nia wys.1,80m od zera budynku

LEGENDA:

———————

Nawietrznik z grzalka typ G150A- CC @150mm
[=195m3/h, N=306W, 230V, df kanalu 350-580mm
(montowat.na wys.1,80m od zera budynku

Nawietrzmik z grzalka typ G150A- CC @150mm
[=195m3lh, N=305W, 230V, df kanalu 350-580mm
(montowat na wys.1,80m od zera budynku

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieptej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
L.P. | POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS. POM.| POW, m?

1 |GARAZ pos. betonowa 495 cm 79,83
2 |SZATNIA gres 252 cm 13,53
3 |SANITARIATY gres 252 cm 8,72
4 |KOMUNIKACJA gres 252 cm 9,06
5 |POM. TECHNICZNE gres 252 cm 1,00

112,14

UWAGA

podana powierzchnia uwzglednia tynk maszynowy gr 1cm.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z normg PN-ISO 9836
- oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

c— Instalacja c.o zasilanie i powrét (do rozdzielacza w szafce)
Instalacja c.o podposadzkowa zasilanie i powrét (do grzejnikéw)

Nawietrzmik z grzalka typ G150A- CC @150mm
L=195m3/h, N=305W, 230V, dl kanaiu 350-580mm 1 Modut hydrauliczny ze zbiornikiem 200 |, 3-faz AE 260RNWMGG/EU
(montowac na wys.1,80m od zera budynku

la Jednostka zewngtrzna AE 080 BXYDGG/EU EHS_Mono_HT

l] — 2 seperatora kondescejnego z osadnikiem typu NG1,5 EasyOil
3 wentylatora tazienkowego typu Silent CRZ 300 o wydaj.280m3/h, V=29W, 230V
C1

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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