Wozek wyciagowy
do wszystkich rodzajow ALU

(3)06/2018
automatic e z napedem elektrycznym i balanserem
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& +150°C A - wozek wyciggowy automatic DN 100 mm
B - wdzek wyciggowy automatic DN 150 mm
Woézek Naped o Przytacze Przeptyw Masa
. . Balanser .
automatic elektryczny do weza (wym. A) zalecany Automatic Naped Balanser
30-4142-076 35-4250-330 39-154-xxx 75 mm 280 m*/h 12,8 kg 6,8 kg 17,5 kg
30-4142-100 35-4250-330 39-154-xxx 100 mm 500 m*/h 12,7 kg 6,8 kg 17,5 kg
30-4142-125 35-4250-330 39-154-xxx 125 mm 800 m*h 12,8 kg 6,8 kg 17,5 kg
30-4142-150 35-4250-330 39-154-xxx 150 mm 1150 m*/h 12,4 kg 6,8 kg 17,5 kg

* naped elektryczny wozka nalezy dobra¢ oddzielnie

** typ balansera zalezy od $rednicy i dtugosci zastosowanego weza (balanser nalezy dobrac odzielnie)
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Wyposazenie i akcesoria m

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYPIECIA SSAWKI - W ZESTAWIE

Uktad roztaczny
do wézka wyciagowego

« wykonany ze stali
»masa 0,8 kg

Nr Kkat.:
32-4145-014

pozostate wymagane akcesoria w czesci 8.3.1

BALANSOWE PODWIESZENIE WEZA - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Balanser z regulacjg napiecia sprezyny - Wspornik do mocowania balansera na wézku
« dtugosc¢ linki 8,0 m « do wdzka typu ALU 150/ 250, DN 150/ 175 mm
« do balanserdw typu 39-154-xxx
Nr kat.: Udzwig: Masa: » wykonany ze stali
39-154-431 5,0+ 11,0Kkg 10,5 kg 4« dtugos¢ 150 mm
39-154-631 7,0+ 15,0kg 10,5 kg ! emasa 1,4 kg
39-154-831 10,0 + 22,0 kg 17,5 kg
39-154-833 13,5+ 26,0Kkg 16,0 kg ® Nr kat.:
39-154-835 15,0 + 30,0 kg 16,5 kg 32-4153-112

LUB

Balanser z regulacjg napiecia sprezyny Wspornik do mocowania balansera na wézku

« dtugos¢ linki 4,2 m « do wdzka typu ALU

« do balansera typu 36-153-151

Nr Kat.: Udzwig: Masa: » wykonany ze stali
36-153-151 3,5+8,0kg 5,0 kg + emasal,2kg
Nr Kat.:
32-4153-115
+
Uchwyt do podwieszenia weza
« wykonany z tworzywa sztucznego
« posiada antyposlizgowa pianke
Nr kat.: Srednica: Masa:
24-4155-080 75 mm 0,3 kg
24-4155-100 100 mm 0,4 kg
24-4155-125 125 mm 0,4 kg
24-4155-150 150 mm 0,5 kg
NAPED ELEKTRYCZNY PRZESUWU WOZKA - ZAMAWIANY ODDZIELNIE
Naped elektryczny Podwéjna szyna pradowa
przesuwu wézka wyciggowego Nr kat.:
« zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz 60-4262-xxx
Nr Kat.: -
35-4250-330
+ +
Czujnik potozenia wézka Uktad sterowania praca wentylatora
Nr kat.: « zawiera zabezpieczenie przeciwpradowe do 4 A .
70-710-034 « przystosowany do sterowania sygnatem yvorri]

przepustnicy elektrycznej 3
5 \f

Czujnik potozenia pojazdu Nr kat.: 4
05-730-060 \m ,
Nr Kat.: o
78-4061-304
Nalezy dobra¢ oddzielnie:
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Wozek wyciagowy m

do wszystkich rodzajow ALU pre

automatic « z napedem elektrycznym i podnosnikiem elektrycznym weza
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& +150°C A - wozek wyciggowy automatic DN 100 mm
B - wdzek wyciggowy automatic DN 150 mm
Woézek Naped Podnosnik Przytacze Przeptyw
automatic elektryczny* weza** do weza (wym. A) zalecany Automatic Naped Podnosnik
30-4142-076 35-4250-330 36-4250-361 75 mm 280 m*/h 12,8 kg 6,8 kg 4,8 kg
30-4142-100 35-4250-330 36-4250-361 100 mm 500 m*/h 12,7 kg 6,8 kg 4,8 kg
30-4142-125 35-4250-330 36-4250-361 125 mm 800 m*h 12,8 kg 6,8 kg 4,8 kg
30-4142-150 35-4250-330 36-4250-361 150 mm 1150 m*/h 12,4 kg 6,8 kg 4,8 kg
* naped elektryczny wozka nalezy dobra¢ osobno
** podnosnik elektryczny weza nalezy dobra¢ osobno
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Wyposazenie i akcesoria m

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYPIECIA SSAWKI - W ZESTAWIE

Uktad roztaczny
do wézka wyciagowego

« wykonany ze stali
«masa 0,8 kg

Nr Kat.:
32-4145-014

pozostate wymagane akcesoria w czesci 8.3.1

NAPED ELEKTRYCZNY PRZESUWU WOZKA - ZAMAWIANY ODDZIELNIE  PODNOSNIK ELEKTRYCZNY WEZA - ZAMAWIANY ODDZIELNIE

Naped elektryczny Podnosnik elektryczny
przesuwu wézka wyciggowego weza wyciggowego
« zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz « zasilanie 3 x 400V, 50 Hz
» masa 6,8 kg ce * masa 4,8 kg ce
™ | o
Nr Kat.: r— Nr kat.: —
35-4250-330 36-4250-361
+ +
Podwéjna szyna pradowa Podwéjna szyna pradowa
Nr kat.: Nr kat.:
60-4262-xxx 60-4262-xxx

+ +
Uktad sterowania praca wentylatora Uktad sterowania praca wentylatora
» zawiera zabezpieczenie przeciwpradowe do 4 A « zawiera zabezpieczenie przeciwpragdowe do 4 A
« przystosowany do sterowania sygnatem & « przystosowany do sterowania sygnatem &
przepustnicy elektrycznej r przepustnicy elektrycznej r
Nr Kat.: &L 4 Nr Kat.: <& : 4
05-730-060 X 05-730-060 %
+ +
Czujnik potozenia wdzka Czujnik potozenia wdzka
Nr Kat.: Nr kat.:
70-710-034 70-710-034
Czujnik potozenia pojazdu Czujnik potozenia pojazdu
Nr Kat.: Nr kat.:
78-4061-304 78-4061-304
+

Uchwyt do podwieszenia weza

» wykonany z tworzywa sztucznego
« posiada antyposlizgowa pianke

Nr Kat.: Srednica: Masa:
24-4155-080 75 mm 0,3 kg
24-4155-100 100 mm 0,4 kg
24-4155-125 125 mm 0,4 kg
24-4155-150 150 mm 0,5 kg

Nalezy dobra¢ oddzielnie:
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