Bebnowy wyciag spalin z serii P5
z napedem elektrycznym

(2) 06/2018
wentylator typu N « waz typu NR-B « ssawka gumowa owalna / okragta
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A -wazoDN 100 mm, L=10m
B - waz o DN 150 mm, L=10m

C - charakterystyka pracy N34
D - charakterystyka pracy N35
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Wykres spadku cisnienia na bebnie zostat opracowany przy zatozeniu, ze wigksza
cze$¢ weza jest rozwinigta. Zalecana wydajnos¢ urzadzenia zalezy od pojemnosci
skokowej obstugiwanego silnika i jego predkosci obrotowej. Na wykresie nie
uwzgledniono ssawki wyciggowej oraz instalacji odprowadzajace;.

Waz wyciggowy NR-B

Numer Seria Wentylator promieniowy Masa Wymiary bebna [mm]
katalogowy bebna Srednica  Dtugosé Moc Prad znam. Z2estawu
P5-4603-100 800 100 mm 10,0m 25-4936-100 N35 0,75 kW 19A 80,0 kg 945 | 865 | 800 | 1376
P5-4603-101 800 100 mm 10,0 m 25-4936-100 N34 0,37 kW 19A 80,0 kg 945 | 865 | 800 | 1376
P5-4611-150 1000 150 mm 10,0m 25-4934-150 N35 0,75 kW 1,9A 83,5 kg 1145 | 1065 | 1000 | 1666
Naped elektryczny bebna - moc silnika 0,5 kW, prad znamionowy: 2,2 A
max. 835 A
max. 8770 40 40
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NORFI Polska sp. z 0.0.

telefon: +48 32 263 33 88
fax.  +48 32263 3388

ul. Partyzantow 11
41-200 Sosnowiec

intemet: www.norfi.pl

o portfolio: www.portfolio.norfi.pl
e-mail: info@norfi.pl

spotecznosc: www.fb.com/norfipolska



Wyposazenie i akcesoria

WYPOSAZENIE - W ZESTAWIE

Wentylator promieniowy

« z przytaczem do bebna
« zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Nr kat.: Typ:
55-4741-034 N34
55-4741-035 N35

Wydajnos¢:
180 - 1200 m*/h
180 - 1500 m*/h

Sterownik przewodowy

« posiada funkcje start/stop, gora/dot
« dtugos¢ przewodu 5 m

Nr kat.:
05-4730-150

Ssawka wyciggowa gumowa, owalna

« z kluczem mocujacym, wypinana recznie
« odpornos¢ temperaturowa do +180°C
« kat przytacza 60°

Nr Kat.: Srednica:
25-4936-100 100 mm

Opaska zaciskowa na waz i ssawke

« wykonana ze stali
« szerokos$¢ 12 mm

Nr Kat.: Srednica:
24-156-100 100 mm
24-156-150 150 mm

WLACZNIKI - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Witacznik wentylatora z zabezpieczeniem

« moze by¢ stosowany jako przetgcznik on/off
«masa 0,5 kg

Nr kat.: Moc:
74-5031-024  do 1,10 kW

Napiecie:
16-25A

STEROWNIKI - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Sterownik przewodowy

« posiada funkcje start/stop, gora/dot
« dtugos¢ przewodu 5 m

Nr kat.:
05-4730-117

Odbiornik radiowy
Nr Kat.: 70-822x-xxx

Nadajnik radiowy
Nr Kat.: 70-832x-xxx

Znakowanie nadajnika
Nr kat.: 70-822x-xxx
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STEROWANIE RADIOWE - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

karta katalogowa poszczegélnych elementéw w czesci 2.6.1

Uktad sterowania praca wentylatora

« zawiera zabezpieczenie przeciwpradowe do 4 A

« przystosowany do sterowania sygnatem
przepustnicy elektrycznej

Nr kat.:
05-730-060

Waz wyciagowy typu NR-B

« odpornos¢ temperaturowa od -40°C do +180°C
« wykonany z gumy, posiada stalowy oplot

Nr Kat.: Srednica:
20-967-101 100 mm
20-967-151 150 mm

Ssawka wyciaggowa gumowa, okragta

« z kluczem mocujacym, wypinana recznie
« odpornos¢ temperaturowa do +180°C

Nr Kat.: Srednica:
25-4934-150 150 mm

Ostona opaski zaciskowej

« mocowanie na rzepy welurowe
« szeroko$¢ 60 mm

Nr Kat.: Srednica:
24-158-100 100 mm
24-158-150 150 mm

Wytacznik serwisowy

» mozliwo$¢ podtaczenia 3. punktow sterujacych

« wspotpracuje z wtgcznikami stykowymi
« zabezpieczenie pradowe do 25,0 A
« stopien ochron IP 65

Nr kat.:
73-031-007

Sterownik nascienny
« posiada funkcje start/stop, géra/dot

Nr Kat.: Przyciski:
73-000-004 2
73-000-005 4
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