
oznaczenie

symbol graficzny
widok

typ

O1

okno rozwierno-uchylne

ilość

wymiary
zewn. ościeżnicy

kolor

dodatkowe
informacje

PCV, szklenie szybą zespoloną

współczynnik izolacyjności Uw =

0,9 W/m2K.

okno wyposażyć w nawiewniki,

1

765 x 2295 mm

Okna o Uw=0,8 W/m2K.

Okna połaciowe o Uw=1,1 W/m2K.

Drzwi zewnętrzne o Uw=1,3 W/m2K.

800 x 2320 mmwymiary
otworu okiennego

oznaczenie

symbol graficzny
widok

typ

DZ1

kierunek
otwierania

ilość

L P

wymiary
w świetle przej. 900 x 2080

kolor

dodatkowe
informacje

1

DW2

BG1

L P

0 1

brama segmentowa ocieplana

800 x 2080

wewnętrzne pełne
z podcięciem wentyl.
WC
zamek z wkładką

drzwi wewnętrzne

oznaczenie

symbol graficzny
widok

typ

wykonanie

ilość
wymiary
w świetle przej.

kolor

dodatkowe
informacje

brama segmentowa ocieplana z drzwiami

1 1

3750 mm x 4200 mm 3750 mm x 4200 mm

współczynnik izolacyjności Uw = 1,1 W/m2K.

współczynnik izolacyjności akustycznej 25 dB

stopień ochrony IP 65,

zabezpieczenie krawędzi samonadzorujące

(SKS) czujniki optyczne,

stalowa brama, grubość konstrukcji 42 mm stalowa brama, grubość konstrukcji 42 mm

współczynnik izolacyjności Uw = 1,4 W/m2K.

współczynnik izolacyjności akustycznej 24 dB

stopień ochrony IP 65,

zabezpieczenie krawędzi samonadzorujące

(SKS) czujniki optyczne,

drzwi bez wystającego progu,

drzwi lewe - otwierane na zewnątrz,

szer. min. 90 cm w świetle,

samozamykacz  z blokadą, zamek

zewnętrz - czerwony RAL 3000,
wewnątrz - białoszary RAL 9002

zewnętrz - czerwony RAL 3000,
wewnątrz - białoszary RAL 9002
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BG2

zewnętrz - czerwony RAL 3000,
wewnątrz - białoszary RAL 9002

O2

okno wyłazowe
1

780 x 980 mm

820 x 1020 mm

grafit

PCV, szklenie szybą

zespoloną,

współczynnik

izolacyjności Uw =

1,3 W/m2K.

kołnierz

uszczelniajacy,

GXL 3070 MK04

DW1

drzwi aluminium

L P

900 x 2080

zewnętrzne, szklane,
zamek z wkładką
patentową
dzwiękoszczelne

zew. czerwony RAL 3000,
wew. białoszary RAL 9002 drewniany - buk drewniany - buk

wewnętrzne pełne
z podcięciem wentyl.

0

drzwi wewnętrzne

0 1


