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Stal Liczba Dfugose fgczna (m)
Poz Dfugosc

>\Am: ) ngémjg%,mj)mja egetem # 8 W\r:oz # 12
1 10 4570 1" 1 1" 50,27
2 10 5840 1 1 M 64,24
3 |10 1930 6 1 6 11,58
4 8 1150 63 1 63 72,45
5 12 1500 4 1 4 6,00
6 | 10 1070 24 1 24 25,68
7 10 3880 1" 1 1" 42,68
8 10 2210 6 1 6 13,26
9 |10 1350 6 1 6 8,10
10 [ 10 3850 1" 1 1" 42,35
Dfugosé wg srednic (m) 72,45(258,16( 6,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 | 0,89
Masa fgczna wg srednic (kg) 28,62(159,28( 5,33
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 193,23
Ogétem (kg) 193,23

Schody ptytowe
Liczba elementow: 1 szt.
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Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z gtéwnym projektantem.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé¢ z projektantem.

Rysunki nalezy rozpatrywac {qcznie z rysunkami architektury i branzowymi.
Swiezy beton chronic przed sforicem i mrozem oraz pielegnowa¢ przez okres
dojrzewania mieszanki betonowej.

Wszystkie roboty budowlano—montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz “warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”.

otulina zbrojenia 2,5¢cm

W przypadku kolizji zbrojenia prety odgina¢ — nie ucinac.

Poziom 10,00 wg PZT.
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Beton C 20/25
Stal AllIN
otulina 2,5cm
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