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%3 odsysacze spalin - szynowy system ssgcy - KOS-AL, OBP/P-AL

Lastosowanie
Kanal  odciagowy KOS-AL  jest

przeznaczony do odciagania spalin samochodowych za pomoca

samouszczelniajacy

odsysacza balansowego przejezdnego OBP/P-AL lub odsysacza
przejezdnego OP-AL  przemieszczajacego si¢ wzdluz kanatu.
Przemieszczanie odsysacza odbywa si¢ poprzez przewdd elastyczny
zakoniczony ssawka zaci$nieta na rurze wydechowej samochodu.
Kanal jest przeznaczony do obslugi samochodéw osobowych i

ciezarowych.
Budowa

Kanal KOS-AL jest zbudowany z segmentéw aluminiowych o
df. 2 lub 4 m faczonych ze soba na dowolna dlugos¢ w zaleznosci
od potrzeb. Wzdluz kanalu przemieszcza si¢ wozek jezdny
odsysacza z balanserem oraz przewodem elastycznym zaczepionym
ssawka do rury wydechowej samochodu. Wozek jezdny posiada
przepustnice, keora jest otwierana i zamykana wraz z opuszczaniem
i podnoszeniem przewodu elastycznego. Pozwala to na zastosowanie
mniejszego wentylatora, gdy do kanatu zamontowanych jest wiecej
odsysaczy, a wspolczynnik jednoczesnoéci ich uzytkowania jest
mniejszy od 1. Zamocowana do wézka ksztaltka kanatowa slizga sie
pomiedzy dwoma fartuchami gumowymi. Fartuchy doszczelniane sg

Kanat odciggowy samouszczelniajgcy

Typ Nr kat.
KOS-AL-2 804K43
KOS-AL-4 804K 44

Odsysacze balansowe przejezdne

* §O-samochdd osobowy, SD-samochéd dostawezy, SC-samochdd ciezarowy.

podcis$nieniem wytworzonym w kanale przez wentylator wyciaggowy.
Odsysacz jest wyposazony w balanser umozliwiajacy wysuwanie
przewodu elastycznego oraz mechanizm zapadkowy (areter)
pozwalajacy zatrzyma¢ wysuwany przewéd w dogodnym potozeniu.
Przy zastosowaniu ssawki samowyczepnej, na koncu kanatu zadziata
mechanizm wyczepiajacy. Przewdd elastyczny ze ssawka uniesie sie
do géry, powracajac do stanu pierwotnego. Przy zastosowaniu ssawki
bez samowyczepu nalezy ja wyczepi¢ recznie i pociagnieciem za
przewdd uruchomié unoszacy go balanser. Stopery zamontowane na
koncach kanatu ptynnie wyhamowuja ruch odsysacza w potozeniach
skrajnych.

Zalecana wysoko$¢ zawieszenia kanalu wynosi 3 do 4 m. Podlaczenie
przewoddw wyciagowych jest mozliwe zaréwno do kazdego z
koncédw kanatu, jak i do $ciany gérne;j.

KanatKOS-AL oraz OBP/P-ALz przewodem elastycznym o $rednicy
100 mm przystosowany jest do samochodéw osobowych, o $rednicy
125 mm do samochodéw dostawezych o dmec. 3,5 tio$rednicy 150 mm
do samochoddw cigzarowych. Dobér $rednicy przewodu uzalezniony
jest od pojemnosci silnika pojazdu oraz jego predkosdci obrotowej.
W celu doktadnego doboru zalecany jest kontake z firma
KLIMAWENT.

Dlugos¢ segmentu Przekroj Masa segmentu
[m] [em?] [kel
2 290 19,4
4 290 38.8

o - . N kat. o ii:ng; " Dlugos’(E [[:lazewodu ZalecaFr:; :;rirjlajnos'c' Opory [};;z]cplywu Zastosowanie* IE/I[(;S;
OBP/P-AL-100-6 805031 100 6 400 1200 SO 35,8
OBP/P-AL-125-6 805032 125 6 700 1300 SD 36,7
OBP/P-AL-150-6 805033 150 6 1500 2000 SC 37,6

** Przed doborem odpowiedniej wielkosci odsysacza, prosimy skontaktowaé si¢ z firma KLIMAWENT.

Odsysacze przejezdne — nie posiadajqg balanseréw — przewdd elastyczny wymaga recznego odwieszania,
brak ograniczen co do dtugosci przewodu elastycznego

* $O-samochdd osobowy, SD-samochéd dostawezy, SC-samochdd cigzarowy.

i N kat. S’redniﬁln I:Eewodu Dlugos’? rI;lizewodu Zaleca&a1 ;A/rﬁ(]iajnos'c’ Opory [pPraz]epfywu Zastosowanic* IE/lI(ags]a
OP-AL-100-6 804035 100 6 400 1000 SO 11,8
OP-AL-125-6 804036 125 6 700 1100 SD 12,7
OP-AL-150-6 804037 150 6 1500 1800 sC 13,6

** Przed doborem odpowiedniej wielkosci odsysacza, prosimy skontaktowaé si¢ z firmag KLIMAWENT.
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odsysacze spalin - szynowy system ssgcy - KOS-AL, OBP/P-AL %3

Krééce przytgczeniowe

Wieszak kanatu

Rodzaj krééca Typ Nrkat.  Srednica [mm] Rodzaj wieszaka Typ Nr kat. Uwagi
do pr'zquczema KPC 804K20 160 do mocowania 7 804K29 Wieszaki mocuje si¢ do
osiowego sufitowego .
kanatu poprzez ryglowanie.
Odleglosci pomiedzy
uniwersalny do mocowania wieszakami nie moga by¢
kréciec KTSU-200  804K79 200 . IL 804K27 wigksze niz 3 m.
. $ciennego
przylaczeniowy
* Stuza do przylaczenia kanatu do instalacji wyciagowej.
Przewody elastyczne Stoper koncowy
Srednica Odpo.rnosc . Typ Nr kat. Uwagi
Typ Nr kat. termiczna Uwagi
(mm] .
[°C]
Material: czarna
impregnowana . o
G-EX1-100  828P60 100 tkanina poliestrowa STK 804K30 Stuzy do zat,rzymama wézka na
G-EXI-125 828P61 125 150 wzmocniona spirala; koficu kanatu.
G-EX1-150  828P62 150 lekki, elastyczny,
odporny na trwale |
zgniecenie.
Ssawki Ptytka zamykajgca*
Ruacief Sredmc.a Wymiar Masa '
; Typ Nrkat.  przylaczeniowa wlotu Uwagi
ssawki [kg]
[mm] [mm]
zg S2GO125 819528 s o0 25 Sesmow ol
o3 SZGO-150 819529 150 o170 32 o sryesepn roamegn, Tip N
SZGP-100 819518 100 i | 2 SS"“T’IE Caprrii owalna z PZC 804K22
o SZGP-125 819519 125 32 R . e . o
do wyczepu recznego. Montuije si¢ na poczatku pierwszego i koricu
ostatniego segmentu kanatu.
®\ Ssawka gumowa okragla z
SZGO-125/B 819570 125 2150 2,5 zaciskiem dZwigniowym i
SZGO-150/B  819S71 150 2170 32 ciggnem bowdena do wyczepu . 7
i’ automatycznego, tgcznik segmentow kanatu
Ssawka gumowa owalna z
SZGP-100/B 819572 100 180 x 100 21 zaciskiem dZwigniowym i
SZGP-125/B 819573 125 32 ciegnem bowdena do wyczepu \
automatycznego.
Gumowa owalna do - "
i ; Nr kat.
- S SRGP-L25 819534 125 recznego (zacisk wewnatrz rury KSG 804K21
wydechowej)
Na specjalne zyczenie klienta mozemy przystosowaé zestaw ssawek do podwdjnych rur wydechowych.
Statywy ssgce
Srednica przylaczeniowa Wymiar wlotu Masa .
T Nr kat. Uwagi
YP [mm] [mm] [ke] £
51002 818513 100 230 14 Ssawa przejezdna na statywie z kétkami.
$-125-2 818514 125 230 15 Macerial: aluminium.
A S-152 818504 150 260x205 17 Ssawa na statywie. Material: stal.
\/‘
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