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PRZEKRÓJ A-A 1:50

styropian EPS

z wykończeniem tynkarskim

i szczelnym tynkiem żywiczym

izolacja pionowa

2x Dysperbit lub inny

środek przeciwwodny

-0,12 = 189,44 mnpm
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BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

0,00 = 189,56 mnpm

chudy beton

-1,36 = 188,20 mnpm
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4,70

panele fotowoltaiczne
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8,83

4,89

P1

P3

 impregnat / utwardzacz do posadzki polerowanej

 płyta betonowa C20/25 ze zbrojeniem

rozproszonym stalowym  zatarta na gładko 20 cm

 folia budowlana z wywinięciem 0,02 mm

 styropian twardy (  0,038 W/(m2xK)) 10 cm

 2x izolacja przeciwwilgociowa --

 chudy beton 10 cm

 podbudowa z tłucznia kamiennego 0-64mm

 grunt stabilizowany

PODŁOGA NA GRUNCIE

 tynk strukturalny  1 cm

 styropian (  0,031 W/(m2xK)) 12 cm

 masa klejowa  --

 bloczek z betonu komórkowego np. SOLBET  24 cm

 tynk maszynowy / glazura 1 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 

 tynk mozaikowy 1cm

 ocieplenie: XPS 100 (  0,037 W/(m2xK)) 10cm

 masa klejowa

 izolacja pionowa ściany przeciwwodna  --

 ściana fundamentowa z bloczka M6 24cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ 

 dachówka ceramiczna płaska

 łaty 4x6 cm

 kontrłaty 5x2,5 cm

 folia paroprzepuszczalna --

 krokiew         4,5x17 cm

DACH NIEOCIEPLONY

 wełna mineralna (  0,035 W/(m2xK)) 20 cm

 konstrukcja drewniana stropu 4,5 x22 cm

 folia paroprzepuszczalna --

 strop podwieszany GK 1,25 cm

STROP OCIEPLONY

 tynk cementowo-wap / glazura 1cm

 bloczek z betonu komórkowego SOLBET  24 cm

 tynk cementowo-wap / glazura 1 cm

ŚCIANA DZIAŁOWA 

 strop żelbetowy  18 cm

 tynk cementowo wapienny   1 cm

STROP ANTRESOLI

P1

P2

P4

P2

S1

S2

S3

 tynk cementowo-wap / glazura 1cm

 bloczek z betonu komórkowego SOLBET  12 cm

 tynk cementowo-wap / glazura 1 cm

ŚCIANA DZIAŁOWA 

S4

 tynk cementowo-wap / glazura 1cm

 bloczek z betonu komórkowego SOLBET  8 cm

 tynk cementowo-wap / glazura 1 cm

ŚCIANA DZIAŁOWA 

S5

2,46


