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Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowq i kompletne z punktu PROJEKT BUDOWLANY

widzenia celu, ktéremu ma stuzye.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniafe
niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gféwnym projektantem.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z projektantem.
Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami architektury i

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

dz nr 324/4, AM-1 obreb LUSINA, LUSINA 25B gmina UDANIN powiat $redzki

A . Inwestor: GMINA UDANIN
bronzowymf. ) o o ) ul. Koscielna 10, UDANIN 55-340
Elementy instalacji — wpusty, uszcze!memot fqczniki itp. — ktore. MUs7q. [Projektowar: mor inz. JOLANTA SLOWIK-SKOLINSKA Podpis:
by¢ osadzone w szalunku przed betonowaniem, montowa¢ zgodnie z upr. projektowe nr 417/90/UW
wytycznymi branzowymi. _
KL o . . . B Data: Branza: Skala: Nr.rys.|Rysunek:
Swiezy beton chroni¢ przed stoficem i mrozem oraz pielegnowac przez
okres dojrzewania mieszanki betonowe]. 06.2022 | KONSTR / PB 1:100 {145 |K4 RZUT PODDASZA
Wszystkie roboty budowlano—montazowe wykonywa¢ zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV

"warunkami- technicznymi wykonania i odbioru robét”.

otulina zbrojenia 2,5cm

W przypadku kolizji zbrojenia prety odgina¢ — nie ucinac.
Izolacje wg rysunkdw architektonicznych.

Poziom 0,00 wg PZT.
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