OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogolny konstrukcji

Budynek wolnostojacy strazy pozarnej. Obiekt jest niepodpiwniczony.
jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. W czesci tylnej obiektu znajduje sie
antresola .Projektowany jest w technologii tradycyjne;j.

Zlokalizowany jest w m. Lusina na dziatce nr 324/4, gmina Udanin.

2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
2.1. Obciazenia

obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa, | kategoria terenu

obcigzenie $niegiem — | strefa sSniegowa

obcigzenie uzytkowe stropu 2,00 kN/m2

obcigzenie ciezarem wlkasnym materiatow konstrukcyjnych, wyréwnujgcych, izolacyjnych
wg norm lub swiadectw producentow.

Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=0,80 m

2.2. Obliczenia statyczne

Obliczenia wykonano zgodnie z metodg stanu granicznego nosnosci (SGN)
Wytrzymatos¢ charakterystyczna materiatu jest dzielona przez czesciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa, a wartosci charakterystyczne obcigzen sg mnozone przez czesciowe
wspotczynniki obcigzenia i ewentualnie redukowane przez wspotczynniki kombinacii
obcigzen.

Ptyta stropowa zelbetowa wolnopodparte
obcigzona powierzchniowo obcigzeniem uzytkowym,

Podstawowym schematem statycznym dla podciggow i nadprozy jest schemat
belki jedno lub dwuprzestowej czesciowo utwierdzonej na podporach.

2.3. Materiatly

¢ beton podktadowy C8/10
e beton konstrukcyjny elementéw posadowienia C16/20
e beton konstrukcyjny pozostatych elementéw C20/25
¢ stal zbrojeniowa AllIN (B 500B)
e stal strzemion AllIN (B 500B)
e Sciany murowane noéne gr 24 (np: SOLBET) bloczki betonu komérkowego
min. klasy 3 lub wyzszej. min. gestos¢ 500kg/m3
e potaczenia $cian murowanych z trzpieniami zelbetowymi: na strzepia,
o Otuliny:
e Zelbet w gruncie 5cm
e podciggi 2,5cm
e stupy, trzpienie 2,5cm
o warstwy izolacyjne i wyréwnujgce — wg branzy architektonicznej
2.4.Normy
e PN-EN 1990:2004/Ap1l Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje.
e PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje- obcigzenia $niegiem.
e PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje- oddziatywania wiatru.
e PN-EN 1992: 2008 Projektowania konstrukcji z betonu
e PN-EN 1993: 2008 Projektowanie konstrukcji stalowych.



e PN-EN 1995: 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
e PN-EN 1996: 2010 Projektowanie konstrukcji murowych.
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

3. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki gruntowe

e Badania gruntu wykonata firma ,GEO Support” Olech, Popiel sp.j., 52-129
Wroctaw, ul. R. Wagnera 19/18, geolog mgr inz. Sebastian Olech.

e Podtoze terenu badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a
inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

e Teren badan potozony jest na dziatce nr 324/4, w miejscowosci Lusina, gm.
Udanin, powiat sredzki w wojewoddztwie dolnoslgskim.

e W badanym podtozu stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwach
geotechnicznych B o stopniu plastycznosci IL = 0.19 charakteryzujg sie
przecietnymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do bezposredniego
posadowienia, oraz grunty sypkie zgrupowane w warstwach geotechnicznych I, Il
o stopniu zageszczenia odpowiednio ID = 0.83, 0.86 charakteryzujg sie bardzo
dobrymi parametrami wytrzymato$ciowymi i nadajg sie do bezposredniego
posadowienia.

o W czasie wiercen w otworach stwierdzono wystepowanie poziomu wody gruntowe;j
o charakterze swobodnym na gtebokosci 1,90 — 2,10 m p.p.t. co odpowiada
rzednym terenu 187,41 — 187,42 m n.p.m.

o Wykonywaniu wykopow w obrebie gruntéw spoistych wykopy nalezy chronié przed
zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do
pogorszenia wtasnosci gruntéw. Wszystkie grunty spoiste sg wysadzinowe i
bardzo wrazliwe na dziatanie warunkow atmosferycznych. W okresie prowadzenia
robot ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naptywu wéd gruntowych bgdz
powierzchniowych.

4. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

4.1 Fundamenty

Budynek posadowiony jest w sposéb bezposredni. Poziom posadowienia.+188,20mnpm
Posadowienie budynku zaprojektowano na zelbetowych tawach fundamentowych o
wysokosci 40cm wykonanych z betonu C16/20 i zbrojonych stalg klasy A-IIIN (B 500B).
Fundamenty nalezy wykonac¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 i gr.
min. 10cm i posadawia¢ zgodnie z poziomem posadowienia podanym na rysunkach
zestawczych fundamentow (zawsze ponizej poziomu przemarzania tj. min. 80cm ponizej
projektowanego poziomu przylegtego terenu).

Przed zabetonowaniem fundamentéw z taw nalezy wypuscic tgczniki zbrojeniowe do
Scian, trzpieni. Fundamenty i Sciany majace kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig za pomocg izolacji pionowej i poziome;j.

W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy,
ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Bezposrednio po wykonaniu wykopdéw grunt nalezy
zabezpieczy¢ chudym betonem gr.10cm.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw M6.Sciane fundamentowa zwiericzyé
wiencem W-0.

Scianki dziatowe parteru posadowié na podktadzie betonowym posadzki parteru grubosci
min. 0,15m

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych warunkéw gruntowo-wodnych niz
wykazata dokumentacja geologiczna nalezy skontaktowac sie z projektantem.



4.2. Stropy

Strop nad parterem projektuje sie jako: ptyty zelbetowe krzyZzowo zbrojone grubosci
18cm.

Strop oparty na murowanych $cianach i podciggach zelbetowych. Strop wykona¢ z
betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN.

4.2. Sciany, nadproza i wience

Sciany nosne zaprojektowano grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego
np. SOLBET OPTIMAL klasa gestosci min. 500 z profilowaniem bocznym. Bloczki
uktadac na zaprawie cem.-wap. lub systemowej - klejowej do cienkich spoin tgczone na
system pioro wpust bez wypetnionych zaprawg spoin pionowych. System ocieplenia
sciany zewnetrznej opisano w czesci architektonicznej projektu.

Na wszystkich scianach nosnych zaprojektowano wience zelbetowe zbrojone podtuznie
pretami 4212. Wience nalezy wykona¢ na dwoch poziomach; w poziomie stropu i
nadprozy, a drugi poziom to gora scian pod wigzary dachowe. W niektérych miejscach
wience zastgpione sg belkami zelbetowymi. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasady
zachowania ciggtosci betonowania wiencéw oraz zasady zachowania ciggtosci zbrojenia
podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zaktadu pretéw podtuznych
stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy rozstawu podanego na rysunkach
oraz szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie zaktadéw pretow
stykajgcych sie w narozach. Nie dopuszcza sie tgczenia w jednym przekroju wiekszej
ilosci niz potowa pretow. Dodatkowo powinny by¢ wprowadzone w podciggi na dtugos¢
zakotwienia. Na parterze wience zostaty czesciowo zastgpione przez zbrojenie
krawedziowe stropu.

Nadproza zaprojektowano zelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25 i
stali A-llIN lub z prefabrykowanych belek L19.

Wience zaprojektowano zelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25 i stali A-IlIN
lub

Warstwy izolacyjne i wyrownujgce wykonac¢ wg projektu branzy architektoniczne;.

4.3 Stlupy i podciagi

Stupy i trzpienie zaprojektowano zelbetowe, monolityczne, sztywno zamocowane
w fundamencie i w podciggu lub wiencu. Nalezy je wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i stali
A-11IN.
Trzpienie w Scianach nosnych nalezy tgczy¢ z murem na strzepia.
Podciagi zaprojektowano zelbetowe, monolitycznie potgczone ze stupami i ze stropem, z
betonu C20/25 i stali A-IlIN. Belki zostaty policzone jak belki jedno lub wieloprzestowe,
czesciowo utwierdzone na podporach.

4.4 Wiezba dachowa

Wiezba dachowa wykonana w technologii wigzaréw dachowych deskowych o
wym. 17 x 4,5 cm wg producenta Wigzar - Dach.
W przypadku zastosowania innego rozwigzania, rozwigzanie to nie moze spetnia¢
parametrow technicznych mniejszych niz przyjeto w zastosowanym projekcie.

Wigzary montowane sg na wiencach i podciggu zelbetowego Pd-1.

Kat nachylenia potaci 38°.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem nalezy obtozy¢ papg izolacyjna.
Drewno powinno by¢ zabezpieczone przed dziataniem grzybow, szkodnikéw, wilgoci i
przeciwogniowo.



4.5 Schody zelbetowe

Biegi schodowe zaprojektowano jako ptyte wolnopodpartg zelbetowg
monolityczng grubosci 16cm, z betonu C20/25 i stali A-IlIIN
Zbrojenie gtdéwne biegu schodowego potagczy¢ ze zbrojeniem fundamentu i stropu
parteru.

4.6 Maszt stalowy sygnalizacji dzwigkowej

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi realizacja masztu. Projektujesie
tylko lokalizacje masztu

5. Whnioski i zalecenia.

Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujgc
przerwy technologiczne oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami
BHP.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu
Higieny, oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgadzenia planu BIOZ.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznoéci nalezy
kontaktowac sie z jednostkg projektowg. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Jolanta Stowik-Skolinska

Wroctaw, 06. 2022 r.



