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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. zdnia 20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ~ budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej po wyburzeniu istniejagcego
budynku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 324/4 obreb Lusina, gmina Udanin,
powiat $redzki $l. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wz, arch. Iwona Zuk
awiRese D Ud e

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
Dziatka: Dziatka nr 324/4 AM-1, obreb Lusina, gm. Udanin, powiat Sroda Slaska

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 do celéw projektowych
4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Udanin
nr1V.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
5. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ochotniczej strazy pozarnej wg projektu indywidualnego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng po wyburzeniu istniejgcego budynku remizy oraz zmian innych
elementow zagospodarowania.

Kategoria obiektu budowlanego — XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug jak: (..) garaze powyzej dwéch
stanowisk.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku bez podpiwniczenia z nieuzytkowym poddaszem po
wyburzeniu budynku istniejgcego. Budynek zaprojektowany dla 20 osobowej zatogi .

3. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu
Budynek zaprojektowany jako obiekt wolnostojgcy, o zwartej formie w ksztatcie prostokata. Przykryty dachem
dwuspadowym o symetrycznym uktadzie potaci, o kacie nachylenia 38° kryty dachdowka ceramiczna.
Wysokos$¢ budynku — 8,83 m (w kalenicy) — zgodnie z MPZP max 12,0 m — warunek spetniony
llos$¢ kondygnacji — 2

DANE TECHNICZNE

Nazwa Powierzchnia [m?]
Powierzchnia zabudowy 131,95
Powierzchnia uzytkowa razem 112,14
Powierzchnia netto 186,37
Kubatura brutto [m?3] 903,85 m3
Parter:

1 garaz 79,83

2 szatnia 13,53

3 sanitariaty 8,72

4 komunikacja 9,06
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5 pom. techniczne 1,00

Suma powierzchni uzytkowej parteru 112,14 m2
Antresola:
6 przestrzen techniczna nieuzytkowa 22,43
Suma powierzchni antresoli 22,43 m2
Poddasze:
Przestrzen techniczna nieuzytkowa 51,80
Suma powierzchni poddasza 51,80 m2

4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku, wykonczona tradycyjnie, nawigzuje do architektury istniejgcej w okolicy.
Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem podstawowych wymagan dla ochotniczych stazy pozarnych
dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych, ochrony $rodowiska oraz ochrony przed hatasem i
dzwiekiem. Budynek o prostej bryle, do jej wykonczenia zewnetrznego wybrano tynk silikonowy w jednym
kolorze - bieli. Dwuspadowy dach z naczdtkami pokryto dachdwka ceramiczng w kolorze ceglastym.
Zaprojektowano warunki uzytkowe odpowiadajgce przeznaczeniu obiektu w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlania, ogrzewania i wentylacji.
Wykonanie szatni oraz sanitariatéw zgodnie z obecnymi wymaganiami - przepisami prawa budowlanego,
oraz przepisami bhp.

5. Sposdb budowy, a interes oséb trzecich
Projektowana budowa budynku nie wprowadza naruszenia interesdw 0soéb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

6. Uktad konstrukcyjny
Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny z nieuzytkowym
poddaszem bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej w systemie ptatwiowym nad
czescig nieuzytkowg poddasza jako wiezary drewniane.
Fundamenty lane na tawach. Sciany fundamentdw lane. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne w systemie
warstwowym murowane z bloczkéw betonu komdrkowego np. SOLBET o gr. 24 cm z ociepleniem
styropianowym 12 cm. Strop nad parterem w czesci budynku jako zelbetowy gr 18cm.

7. Warunki gruntowo-wodne
Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia budynku OSP zlokalizowanego na dziatce nr 324/4 w Lusinie opracowana przez mgr inz.
Sebastiana Olech upr. VII-1781.

e Podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe osady akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowe;j. Jak
wynika z wykonanych badan grunty rodzime reprezentowane sg przez piaski grube ze zwirem,
pospotki, gliny ze zwirem. Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow niekontrolowanych o
migzszosci od 0,7 — 1,3 m p.p.t.

e Stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwie geotechnicznej B o stopniu plastycznosci IL =
0.19 charakteryzujg sie przecietnymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie d
bezposredniego posadowienia.

e Stwierdzone grunty sypkie zgrupowane w warstwach geotechnicznych |, Il o stopniu zageszczenia
odpowiednio ID = 0.83, 0.86 charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i
nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
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e W czasie wiercet w otworach stwierdzono wystepowanie poziomu wody gruntowej o charakterze
swobodnym na gtebokosci 1,90 — 2,10 m p.p.t. co odpowiada rzednym terenu 187,41 — 187,42 m
n.p.m.

e Przy wykonywaniu wykopdw w obrebie gruntdw spoistych wykopy nalezy chronié przed zalewaniem
wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do pogorszenia wtasnosci gruntow. Wszystkie
grunty spoiste sg wysadzinowe i bardzo wrazliwe na dziatanie warunkow atmosferycznych. W okresie
prowadzenia robot ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naptywu wéd gruntowych bad?
powierzchniowych.

e Warunki gruntowe na omawianej dziatce mozna uznac za proste pod warunkiem posadowienia na
gruntach rodzimych. Projektowany obiekt zaliczono co | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje
dotyczgcy okreslenia kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

8. Kategoria geotechniczna
Projektowany obiekt zaliczony bedzie do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych i
korzystnych warunkach wodnych.

9. lzolacje termiczne
Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta dla zewnetrznych przegréd budowlanych:

e tynk cementowo — wapienny R = 0,02 [mZK/W]

e $ciany bloczek betonu komdrkowego (Optimal Plus 240) A = 0,135 (W/mK)

e ocieplenie $cian zewnetrznych styropian TERMOORGANIKA FASADA gr 12 cm A = 0,031 (W/m?K)
e Sciana zewnetrzna warstwowa U= 0,185 (W/m?K)

e strop ocieplony wetna mineralna o gr. 20 cm U=0,035 (W/mK) oraz 8 cm U=0,035 (W/m?K)

e ocieplenie elementdw zelbetowych w Scianach zewnetrznych — styropianem o gr. 6 cm.

e Podtoga na gruncie — styropian XPS 100 gr 10 cm U=0,038 (W/m?K)

e Sciany fundamentowe — styropian XPS gr 10 cm

e okna U=0,9 (W/m?K)

e drzwizewnetrzne U=1,3 (W/mK)

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

10. Posadzki
Projektuje sie wykonanie odrebnych posadzek w obrebie parteru dla czesci garazowej (warstwa P1 — cz.
rysunkowa) i dla czesci socjalnej ( warstwa P1 — cz. rysunkowa).
Szczegdtowy opis elementdw konstrukcyjnych oraz wykoriczeniowych w projekcie technicznym.

11. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukcji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i 0sdb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.
Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementdow i przegréd budynku

przeciwpozarowo.

Bezpieczenistwa uzytkowania.
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Budynek zostat zaprojektowany z elementdéw bezpiecznych dla uzytkowania. Warunkdéw higienicznych
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

e materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow,

e obiekty nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

e obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

12. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Uwzgledniono przebywanie osoby z niepetnosprawnos$cig w pomieszczeniach parteru czyli w strefie
dostepnej dla klientéw stacji.

13. WARUNKI OCHRONY PPOZ. — KWALIFIKACJA POZAROWA

l. Dane dla budynku:

Podstawowa funkcja:

hala warsztatowa w technologii tradycyjnej, przeznaczona do kontroli pojazdéw oraz stanowiska wymiany
opon i geometrii ukfadu zawieszenia w pojazdach osobowych

Klasyfikacja budynku w grupie wysokosci: budynek niski ,N” jednokondygnacyjny.
Kondygnacje podziemne: brak
Maksymalna wysokos¢ budynku: 8,83 m
wysokosc¢ w okapie: 490 m
wymiary: 9,10 x 14,50 m
geometria dachu: dwuspadowy - 38 °
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy 131,95 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 134,57 m?
Kubatura 903,85 m?

Il. Budynek w strefie pozarowej — ZLIII

przyjeto wielkos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowe gtéwna konstrukcja  strop 4ciana 4ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna  wewnetrzna dachu
nosna
npe R30 () REI 30 EI 30 () ()

M. projektowany w klasie odpornosci pozarowej - D
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Przewiduje sie maksymalng liczbe oséb przebywajgcych w budynku do 20 oséb,

VII. Warunki ewakuacji
Dtugosc przejsé do wyjscia na zewnatrz w strefie ZLIII — do 40,0m - warunek spetniony
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

VIIL. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg warunki stawiane wymaganym klasom
odpornosci pozarowej D.

IX. Przy wejsciu gtéwnym do budynku znajduje sie p. pozarowy wytgcznik gtéwny dla catego budynku,
wtgcznie z czescia istniejgca.

X. Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe na drogach
ewakuacyjnych.

14. Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekdw — 0,5 dm3/s

Odpady state — sktadowane i segregowane wstepnie.

Emisja hatasdw oraz wibracji
Obiekt realizowany jako budynek ustugowy wraz wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
budynek nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy.

Gospodarka cieplna budynku

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegrod budowlanych o wartosciach wspdtczynnikow przenikania
ciepta ponizej wymaganych Rozporzgadzeniem MSWiA z dnia 30.09.1997r — Dz.U. nr 132 — zaliczy¢ mozna do
energooszczednych.
Wentylacja — W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
podtgczony do kanatéw wentylacyjnych komindw systemowych oraz wentylacje mechaniczng — odciag spalin.
Wymagania dotyczace oszczedzania energii - Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednosciag energii wedtug rozporzadzenia MSWIA z
dnia 30 wrzesnia 1997 roku (poz. 878).

15. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a
Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:
e projektant dopuszcza zmiany usytuowania S$cianek wewnetrznych dziatowych i wyposazenia
instalacyjnego (elektrycznego i sanitarnego oraz lokalizacji urzadzen)
e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia kolorow tynkéw i oktadzin elewacyjnych pokrycia
dachu wymienionych w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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