OPIS TECHNICZNY
Branza sanitarna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych
instalacji sanitarnych w budynku OSP w Lusinie gm. Udanin.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

- norma wentylacyjna PN-83/B-03430 oraz zmiane Az-3 do tej normy z 2000 r.

- architektoniczny projekt budowlany budynku OSP w Lusinie.

Zakres opracowania

- instalacja wody zimnej i cieptej,
- kanalizacja sanitarna,

- instalacja c.o

- wentylacja pomieszczen,

- odciag spalin.

Zakres opracowania nie obejmuje przytgcza wodociggowe.

3. Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda do projektowanego budynku OSP doprowadzona bedzie z projektowanego
przytgcza wodociggowego dn40PEHD (wg odrebnego opracowania). Pomiar
zuzycia wody odbywac sie bedzie poprzez wodomierz znajdujgcy sie w garazu
obiektu - wodomierz skrzydetkowym JS-2,5 dn 20 mm.

Wodomierz dobrano zgodnie z normg PN-92/B-01706. Zabudowe zestawu
wodomierza wykonac¢ w oparciu o0 norme PN-91/M54910.

Wejscie przewodu do budynku wykonac¢ w tulei ochronnej stalowej, wypetnionej
piankg poliuretanowsg .

Za zestawem wodomierzowym, nalezy zamontowac zespét zabezpieczajgcy wode

pitng przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zaworem zwrotnym antyskazeniowym
typu EA dn 25 (jako izolator sieci wg PN-92/B-01706/Az), w armature odcinajgcg dn
25 mm z kurek spustowy do oprdzniania instalaciji.

Instalacje wody zimnej do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP-3 PN20 tgczonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzone
pod posadzkg projektuje sie w systemie tréjnikowym

Ciepta woda na cele bytowe przygotowywana bedzie w zasobniku cwu 260I
wspotpracujgcym z pompg ciepta woda-powietrze typu monoblock EHS HT 8kwW
wraz z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. firmy Samsung.



W sktad pompy cieptej Samsung typu Split wchodzi:

- Modut hydrauliczny ze zbiornikiem 200 |, 3-faz AE 260RNWMGG/EU
- Jednostka zewnetrzna AE 080 BXYDGG/EU EHS_Mono_HT
- sterownik dotykowy

Instalacje wody cieptej do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP typ 3 Stabi z wktadkg aluminiowg tgczonych przez
zgrzewanie. Przewody prowadzone pod posadzkg projektuje sie w systemie
trojnikowym

Podtaczenia punktow czerpalnych nalezy wykonac¢ przy pomocy przewodow
elastycznych.

|zolacja przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowych i w bruzdach:
Instalacja wodociggowa wody zimnej w ostonie peszla;

Instalacja wodociggowa wody cieptej zaizolowac otuling Thermaflex FRZ

gr. 6 mm

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy wykonaé ptukanie instalacji wodg o
mozliwie duzej predkosci przeptywu, a nastepnie poddac instalacje probie na
cisnienie nie mniejsze niz 0,9 Mpa.

Instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze, bateriach
i pofgczeniach. Instalacje uwazac¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci urzgdzen nalezy wykonac¢ w temp. powietrza wewnetrznego

0 °C przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Przewody instalacji wodociggowej izolowac¢ zgodnie z PN-B-02421/2000 oraz
zgodnie z dz. Ustaw nr 75 w sprawie warunkdw izolacji cieplnej przewodow instalacji
wodociggowej.

|zolacja przewoddw prowadzonych w warstwach posadzkowych:

Instalacja wodociggowa wody zimnej w ostonie karbowanej (peszel);

Instalacja wodociggowa wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ otuling Thermaflex FRZ
gr. 6 mm

Instalacja wodociggowa powinna spetniaé warunki zgodnie z wymaganiami Normy
PN-92/B-01706, PN-92/B-01706AZ1, PN-71/B-10420 Dziennika Ustaw Nr.75 z
2002r oraz z ZARZADZENIEM NR60 MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU
MATERIALOW BUDOWLANYCH z 1970 roku W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC INSTALACJE
WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE (Dz. B. 1/1971).

4. Kanalizacja sanitarna

Oprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku OSP poprzez istniejgce przytgcze
kanalizacji sanitarnej PVC dn 160 mm.

Przejscie kanalizacji sanitarnej pod fawg fundamentowg lub przez sciane wykona¢ w
rurze ochronnej z PCV o dtugosci wiekszej od dtugosci tawy lub sciany o 20 cm.
Trase przewodéw, srednice pokazano na rysunkach.

Pion kanalizacji sanitarnej mozna obudowac ptytami gipsowa-kartonowymi.



W budynku OSP projektuje sie kanalizacje sanitarng pod posadzkowg z rur
kanalizaciji kielichowych zewn. PVC SN4 (pomaranczowe), a kanalizacje utozong na
Scianach i w bruszdach sciennych pomieszczen z rur kanalizacji wewnetrznej.

Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak oraz rure wywiewng wentylacyjng
wyprowadzona ponad dach budynku.

Potgczenia kielichowe z rur PCV wykonac na wcisk i uszczelke gumowa.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczenn dokonano w oparciu o
norme PN-92/B-01707.

Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak oraz rure wywiewng wentylacyjng
wyprowadzona ponad dach budynku.

Potgczenia kielichowe z rur PCV wykona¢ na wcisk i uszczelke gumowa.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczenn dokonano w oparciu o
norme PN-92/B-01707.

Srednice przewoddéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej przewody powinno by¢ szczelne i nie
wykazywac przeciekow.

Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami.
Przewody pionowe muszg by¢ zamocowane do poszczegolnych przegrod za
pomocg obejm z wktadkg elastyczng.

Po wykonaniu instalacje poddac prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z
PN-70/B-10715 oraz z ,Warunkami techn. wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.ll inst.sanitarne”.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

Scieki z pomieszczenia garazowego (wpusty podtogowe) przewiduje sie
odprowadzaé poprzez seperatora kondescejnego z osadnikiem typu NG1,5 EasyOill
firmy Kessel do zabudowy w ziemi. Przewdd kanalizacji z seperatora podigczy z
przewodem kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzka.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

ZALOZENIA DO OBLICZEN.

- temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18°C
- strefa klimatyczna I
- parametry wody grzejnej 55/65 °C

Bilans ciepta okre$lono na podstawie obliczeh strat ciepta z uwzglednieniem rodzaju
projektowanych przegrod zewnetrznych zgodnie z normg PN-EN SO 9646, PN-
99/B-02025, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN83/B-03430 .

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg warunkom technicznym (Dz.U.nr 75) oraz PN.
Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dot.
oszczednosci energii.

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku OSP jest proj. pompa ciepta typu
monoblok EHS HT 8kW wraz z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 260l fy Samsung



- zlokalizowana w czesci srodkowej budynku . Zadaniem instalacji bedzie utrzymanie
wymaganych temperatur w pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z PN-82/B-02402
dla zachowania komfortu cieplnego przebywajgcych w nich ludzi.

Gtéwne przewody instalacji c.o prowadzi¢ od pompy cieplnej do rozdzielacza i pionu
€.0 oraz z rozdzielacza do grzejnikow wykonac z rur systemu wielowarstwowego
MLC-Uponor UniPipePlus. Prowadzenie przewodéw w warstwie izolacji pod
posadzkag

Instalacja co odpowietrzana bedzie poprzez zastosowanie automatycznego zaworu
odpowietrzajgcego na pionie.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach, zaprojektowano grzejniki stalowe,
ptytowe typu Novello - Stelrad, zasilane od dotu.

Dopuszcza sie zmiane grzejnikdw na inne ale o tej samym obcigzeniu cieplnym.
Grzejniki wyposazone sg w zawory z gtowicami termostatycznymi i odpowietrzniki

Préba szczelnosci Instalacja centralnego ogrzewania

Calg instalacje c.0 nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonac¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego 0°C przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed z zakryciem
bruzd.

Badang instalacje po zakorkowaniu nalezy napetni¢ wodg wodociggowg, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic¢ kontrole catego
urzadzenia , zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego
ciSnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacja c.0 przy cisnieniu
probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 Mpa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. Nie wykazuje
spadku cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych préb i przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe na
gorgco z wodg o tem. 80°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
punktéw statych i przesuwnych.

W czasie proby nalezy instalacje odpowietrzy¢, wyregulowac i dokonac rozruchu.

6. Wentylacja mechaniczna

Dla projektowanego budynku OSP zaprojektowano wentylacje mechaniczng
dostarczajgca swiezego powietrza, a tym samym stworzenie wiasciwych warunkéw
dla przebywajgcych tam ludzi zgodnie z obowigzujgcg normg PN-83/B-03430 oraz
zmiane Az-3 do tej normy z 2000 r.

Garaz

Wentylacja w garazu zapewni 1,5 wymian powietrza i wynosi 600m3/h.
Nawiew $wiezego powierza realizowana bedzie poprzez nawietrzniki z grzatkg
typ G150A- CC §150mm, L=195m3/h, N=305W, 230V, di. kanatu 350-580mm.



Wywiew powietrza z pomieszczenia garazu za pomocg obrotowej nasady kominowej
typu Turbowent-Tulipan Hydrytowy podstawa wciskana 100 mm usytuowane na
kanale wentylacyjnym.

Szatnia

Wentylacja w satni zapewni 4,0 wymian powietrza i wynosi 150m3/h.

Nawiew $wiezego powierza realizowana bedzie poprzez nawietrznik z grzatkg

typ G150A- CC §150mm, L=195m3/h, N=305W, 230V, di. kanatu 350-580mm.
Wywiew powietrza z pomieszczenia szatni za pomocg kanatu grawitacyjnego.

Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z pomocg obrotowej nasady
kominowej typu Turbowent-Tulipan Hydrytowy podstawa wciskana $100 mm
usytuowane na kanale wentylacyjnym.

Sanitariaty
W sanitariatach projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

Nawiew $wiezego powierza realizowana bedzie poprzez nawietrznik z grzatkg
typ G150A- CC ¢150mm, L=195m3/h, N=305W, 230V, di. kanatu 350-580mm oraz
poprzez otwory w dolnych czesciach drzwi o pow. nie mniejszej niz 220cm?.

Wywiew powietrza z pomieszczenia sanitariatu bez okien bedzie za pomocag
wentylatora tazienkowego typu Silent CRZ 300 o wydaj.280m3/h, V=29W, 230V
zamontowanego na kanale grawitacyjnym wigczane ze Swiattem z 10min.
opdznieniem czasowym.

llos¢ powietrza usuwanego z pomieszczen sanitarnych wynosi 50m3/h na miske
ustepowgq i 50 m3/h na natrysk.

Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z pomocg obrotowej nasady
kominowej typu Turbowent-Tulipan Hydrytowy podstawa wciskana $100 mm
usytuowane na kanale wentylacyjnym.

W pom. sanitariatu jest zamontowana szafa suszarnicza z ktorej nalezy odprowadzi¢
ciepto za pomoca kanatu wentylacyjnego 100 mm do kanatu wentylacyjnego.

Przestrzen techniczna
W przestrzeni technicznej projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Nawiew swiezego powierza realizowana bedzie z przestani otwartej garazu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia technicznego bez okien bedzie za pomocg
wentylatora tazienkowego typu Silent CRZ 300 o wydaj.280m3/h, V=29W, 230V
zamontowanego na kanale grawitacyjnym wigczane ze swiattem z 10min.
opOznieniem czasowym.

Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z pomocg obrotowej nasady
kominowej typu Turbowent-Tulipan Hydrytowy podstawa wciskana $100 mm
usytuowane na kanale wentylacyjnym.

7. Odciaq spalin - garaz

Dla potrzeb odciggu spalin z wozu strazackiego zaprojektowano jeden uktad
Szynowy wyciggu spalin z automatycznym wypieciem ssawki do usuwania spalin z
garazu budynku OSP.



Automatyczne wypiecie ssawki pozwala na praktycznie bezdotykowg obstuge
podczas wyjazdu samochodu z boksu garazowego. Gdy pojazd opuszcza garaz
wycigg automatycznie sie wypina co sprawia, ze zadne spaliny nie dostajg sie do
budynku gdzie mogg przebywac inni strazacy.

Odciag spalin oparto o promieniowy wentylator wywiewny wspotpracujgcym z
balansowym odsysaczami spalin sktadajgcym sie z nastepujgcych czesci:

- profilu jezdnego,

- wozka z balansem,

- weza wyciggowego o sr.125 mm i dt.6,5m,

- szyny o dt. 6,0 m,

- ssawka wyciggowa z mocowaniem elektromagnetycznym i automatycznym
wypieciem,

- wentylatorem promieniowym o mocy 1,1 kW,

- podwieszenie weza - balanser sprezynowym

Balanser pozwala na reczne wysuwanie przewodu z niewielkg sitg.

Odsysacz wspotpracuje z wentylatorem usuwajgcymi zanieczyszczone powietrze
poprzez dachowg wyrzutnie powietrza umieszczong ponad krawedzig okapu dachu.
Powietrze rozprowadzone bedzie od profilu jezdnego do wentylatora poprzez system
kanatu wentylacyjnego okragtego typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ recznego uruchamiania urzgdzenia do odciggu spalin.
Wytgcznik uktady nalezy zamontowac w garazu. Nawiew kompensujgcy usuwane
przez odcigg spalin powietrze realizowane bedzie poprzez uchylenie bramy
wjazdowej do garazu.

Odcigg spalin firma Norfi, ul Partyzantéw 11, 41-100 Sosnowiec Tel.(32) 263 33 88

Inz. Matgorzata Noculak



