Nadproze N—1

-—
1
-

4412 L=2750 @

4412 _.uﬁoo.

ﬁ w-2 A i Pd-1 i W-2 + 5,00
= Lo e @
! S , o | o , @
! 3 ! 3 , 3 i
+4,70 + 470
N | 3 | qer (1)
| | | o |
240 _, —240_, |1 — 240 S | e
V 7 7 ,1 /
| | | |
| | | +| 420 i
| | | 8 [
, , ! ] | 2646
s \:|? s s1 | @ i 1
| 24x47cm 24x42cm 24x47cm | |
7 @uﬁm @Nﬁm I 7 | 2
- 485 —; “1g0 p P 8x285 P p p L 480 P 450 — 4180, p p 8x285 P P p L %80 e 485 .uw*m L=1980 @ | - 420
554 12x300 561 12x300 545 2646 L=320 7
\.VW W s a 2 - - X;U o s s 'a 'a V‘A V‘A o 2 . # . X\W . . .2 .2 . W W @
470 3750 420 3750 470
8860 20_
, , o
8810 J)O
o 342 _.uouuo@ °
3 &
190
8810 »ou u)o 3 8
2412 _.umms@ 2646 co 300 _.uumo@
8810
342 _.umms@ 190
3446 co 180,/285 _.uamo@
Nadproze N—2 Nadproze N—35
5 )4#12 , 900 @N%‘_N |
f f
N_|V ﬁ w ﬁ + 2,70 ﬁ
| S m
j Plyta ptropow: 1 R
W- 7 m w-1 gr. 1&m 7 =] +| 2,52 o 7 Q
24x24cm i ~ 24x24cm +, 2.46 DR © , 10)22#6
” A_| , N | 242 N i
N ﬁ ﬁ a1 N A
. - ol 3 ol o
24x24cm Q 4412 24x34cm @ a2 24x4em r
240 | U, 7x80 . 8x150 L L7x80 , , | 240 23#6 L=860 @ 240 8
x10070 _ 5x8 8x150 _5x80 , | 240 |224#6 L=940 @ , ,
TTTT240 77 2320 Z = . -
, , 2800 2346 co 80/150 L mmo@ 300 _ 2000 —240_ 2246 co 100/80,/150 L=940
, 2540
4600 2690
@i:m L=4600 2412 _.ummmo@ g
2750 2490

Stal Liczba Plugosc
Pos. Dfugose fgezna (m)
# (mm) L " Blementsw ogétem AZIIN
A1 emenci #6 [#12
1112 | 9330 3 1 3 27,99
2| 6 1980 34 1 34 67,32
3 12 8810 5 1 5 44,05
4 | 12 | 2750 4 1 4 11,00
5 |12 | 4600 4 1 4 18,40
6 6 320 26 1 26 8,32
71| 6 860 23 1 23 [19,78
8 | 12 | 2490 4 1 4 9,96
9 12 2860 2 1 2 5,72
10| 6 940 22 1 22 20,68
Dfugosc wg srednic (m) 116,10(117,12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa fqczna wg srednic (kg) 25,77 [104,00
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 129,78
Ogétem (kg) 129,78
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Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma sfuzyc.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z gfownym projektantem.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektury i branzowymi.
Swiezy beton chronic przed sforicem i mrozem oraz pielegnowac przez okres
dojrzewania mieszanki betonowej.

Wszystkie roboty budowlano—montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”.

otulina zbrojenia 2,5cm

W przypadku kolizji zbrojenia prety odginac — nie ucinac.

Poziom 0,00 wg PZT.

Beton C 20/25
Stal AllIN
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