LZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

oznaczenie o1 02 oznaczenie Dz1 DW1 DW2
230 78
symbol graficzny =
widok 3 AN N - .
= symbol graficzny
widok i I =

GXL 3070 MK04

typ okno rozwierno-uchylne okno wyltazowe
ilog¢ 1 1
wymiary 800 x 2320 mm 820 x 1020 mm t){p drzwi aluminium | drzwi wewngtrzne | drzwi wewnetrzne
otworu okiennego kierunek L P L p L P
wymiary - 765 x 2295 mm 780 x 980 mm otwierania
zewn. o$cieznicy
zewngtrz - czerwony RAL 3000, rafit ilos¢ 1 0 0 1 0 1
kolor wewnatrz - biatoszary RAL 9002 9 wymiary
dodatkowe PCV, szklenie szybg zespolong | PCV, szklenie szybg w $wietle przej. 900 x 2080 900 x 2080 800 x 2080
informacje wspotczynnik izolacyjnosci Uw = | zespolong, zew. czerwony RAL 3000, . .
0.9 W/im2K. wspdlozynnik kolor wew. biatoszary RAL 9002 drewniany - buk drewniany - buk
okno wyposazy¢ w nawiewniki, izolacyjnosci Uw = dodatkowe zewngetrzne, szklane, | wewngtrzne petne wewngtrzne petne
13 W/ m2K. informacje zamek z wktadka z podcigciem wentyl.| z podcigciem wentyl.
koinierz patentowg wc
uszczelniajacy, dzwigkoszczelne zamek z wktadka

oznaczenie

BG1

BG2

symbol graficzny
widok

315

420

375

420

typ brama segmentowa ocieplana brama segmentowa ocieplana z drzwiami
wykonanie stalowa brama, grubo$¢ konstrukcji 42 mm stalowa brama, grubos¢ konstrukcji 42 mm
ilos¢ 1 1

wymiary

w $wietle przej.

3750 mm x 4200 mm

3750 mm x 4200 mm

kolor zewngtrz - czerwony RAL 3000, zewngtrz - czerwony RAL 3000,
wewnatrz - biatoszary RAL 9002 wewnatrz - biatoszary RAL 9002
ﬂfﬁﬁ:ﬁgﬁ wspdlczynnik izolacyjnosci Uw = 1,1 W/m2K. | wspdtczynnik izolacyjnosci Uw = 1,4 W/m2K.

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej 25 dB
stopien ochrony IP 65,

zabezpieczenie krawedzi samonadzorujgce
(SKS) czujniki optyczne,

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej 24 dB
stopien ochrony IP 65,

zabezpieczenie krawedzi samonadzorujgce
(SKS) czujniki optyczne,

drzwi bez wystajgcego progu,

drzwi lewe - otwierane na zewnatrz,

szer. min. 90 cm w $wietle,

samozamykacz z blokada, zamek

Okna o Uw=0,8 W/m2K.
Okna potaciowe o Uw=1,1 W/m2K.
Drzwi zewnetrzne o Uw=1,3 W/m2K.

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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