INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji branzy elektrycznej w budynku OSP.

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem
- odpowiednie normy przepisy krajowe
- projekty branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej

1.3.Podstawowe przepisy i normy

- wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - obcigzalnosé dtugotrwata przewodéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2020 roku, poz. 1333)

- norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- norma PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa

- inne obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

1.4 LOKALIZACJA
Dziatka nr 324/4, AM-1 obreb Lusina, Lusina 25B, gmina Udanin, powiat $redzki;

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizacje ztgcza kablowego z pomiarem bezposrednim tréjfazowym
- wewnetrzna linie zasilajgcej obiekt WLZ

- tablice rozdzielczg elektryczng TR

- zasilanie i sterowanie oswietleniem

- zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

- instalacje wyréwnawczg

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe i przeciwporazeniowe

- instalacje fotowoltaiczng wraz z rozdzielnicg R-DC i panelami PV

2. DANE TECHNICZNE
2.1 ZASILANIE
Zasilanie zrealizowac na podstawie uzgodnionych Warunkdéw Przytgczenia przy zatozeniach:

- przytacze nie mniejsze niz 17,0 kW zasilania podstawowego

- miejsce dostarczenia energii elektrycznej — zaciski pragdowe w zestawie ztgczowo-pomiarowym
zabudowanym przy potudniowe] $cianie obiektu

- sie¢ odbiorcza w uktadzie TN-S z rozdziatem przewodu neutralnego i ochronnego

- WLZ w uktadzie TN-C

- instalacja fotowoltaiczna — przytgczenie wg aktualnych warunkéw



2.2 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WRAZ Z UKLADEM ZAtACZANIA REZERWY

Ze ztgcza zabudowanego przy scianie budynku prowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg kablem typu
YDY 0,6/1kV 4x16 mm?, kabel prowadzi¢ podtynkowo do skrzynki SZR a nastepnie poprowadzi¢ WLZ
do rozdzielnicy gtéwnej TR.

SZR zabudowaé z wykorzystaniem automatyki uktadu ATS-17, na skrzynce umiescic¢ gniazdo 63A 5P
400V IP67 zapiecia agregatu.

2.3 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Przewiduje sie instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy maksymalnej 1,5kW sktadajaca sie z czterech
paneli montowanych na dachu budynku.

Montaz konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie jej do konstrukcji dachu a
nastepnie wykonanie potgczen skrecanych z pozostatymi elementami konstrukgji.

Do wykonania konstrukcji nalezy wykorzystaé spojny system jednego producenta dostosowany do
dachu wykonanego z dachéwki ceramicznej opartej na wigzarach dachowych posiadajgcy co najmnie;j
10 letni okres gwarancyjny producenta.

Wszystkie linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wszelkie przepusty przez $ciany i
stropy nalezy uszczelnic. Dla odcinkdw linii kablowej wykonanej w ziemi w miejscach skrzyzowan i
zblizen z innymi instalacjami — kable dodatkowo ostoni¢ rurami. W przypadku prowadzenia tras
kablowych na zewnatrz budynku wszelkie elementy montazowe muszg by¢ odporne na dziatanie
promieniowania UV.

Przewiduje sie cztery moduty fotowoltaiczne o mocy 380Wp wyposazone w kable przytagczeniowe o
przekroju 6mm? zakoriczone wtyczkami w standardzie MC4. Moduty zamontowane na konstrukcjach
potgczy¢ w jeden tancuch (string). Kable powrotne od ostatniego modutu nalezy prowadzi¢ wzdtuz
potgczen miedzy modutami tak, aby nie wystepowata petla moggca prowadzi¢ do wystepowania
przepieé. Kable solarne nalezy utozy¢ na konstrukcji wsporczej oraz przytwierdzi¢ za pomocg opasek
do konstrukcji w odstepach nie wiekszych niz 0,5 m. taricuch nalezy przytaczy¢ do falownika.

W instalacji przewidziano falownik DC/AC przytgczony do wewnetrznej sieci AC 130/400V 50Hz
obiektu za posrednictwem rozdzielnicy R-DC.

Rozdzielnice R-DC nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ zgodnie ze schematem. W rozdzielnicy stosowac
ograniczniki przepie¢ dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej. Nalezy zastosowa¢ oddzielne
ograniczniki dla kazdego taricucha modutdw.

Projektuje sie rozdzielnice w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP65.

W rozdzielnicy nalezy zabudowac roztacznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢ TI+TIl, wytacznik
réznicowo-pradowy o pradzie réznicowym wynoszagcym 0,1 A oraz wytgcznik nadpradowy.
Podtaczenie rozdzielnicy do wewnetrznej sieci nN obiektu bedzie odbywato sie za pomoca linii
kablowej wykonanej kablem typu YKY 5x4mm?2,

Ochrona instalacji fotowoltaiczne przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zostanie
zrealizowana przez ekwipotencjalizacje. Ze wzgledu na brak bezpiecznego odstepu od istniejgcych
zwodow instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ ramy modutdw fotowoltaicznych z instalacjg
odgromowa. Dopuszcza sie podtgczenie szyn nosnych modutéw PV tylko przy zastosowaniu klem
mocujgcych umozliwiajgcych galwaniczne potaczenie z szynami (rama modutdw jest anodyzowana

i uniemozliwia galwaniczne potaczenie z szynami). Do tego celu nalezy zastosowacé przewdd
miedziany 16mmazdrut FeZn ¢ 8mm.



2.4 INSTALACIJE ODBIORCZE

Instalacja oswietleniowa(wypusty pod oswietlenie) i gniazd wtykowych ogdlnodostepnych

Proponowane rozmieszczenie lamp i wypustéw oswietleniowych pokazano na rysunkach E-1i E-2.
Dobér obwoddw i zabezpieczen oznaczono na jednokreskowym schemacie E-3.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm?, 450/750V..
Poszczegdlne obwody wyprowadzié z rozdzielnicy TR.

Instalacje 1-fazowych gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm?,450/750V .
Poszczegdlne obwody wyprowadzié z rozdzielnicy TR.

Instalacje obwodéw 3-fazowych wtykowych wykonaé przewodami YDYpzo 5x2.5mm?,450/750V .
Poszczegdlne obwody wyprowadzié z rozdzielnicy TR.

Przewody nalezy uktadac w liniach prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropow.
Zalecane trasy uktadania przewoddw:
- dla tras poziomych:
- 30 cm pod powierzchnia sufitu
- 30 cm nad powierzchnia podtogi
- 100 cm powyzej powierzchni podtfogi
- dla tras pionowych
- 15 cm od oscieznic badz zbiegu $cian

Wszystkie gniazda i wypusty oswietleniowe muszg mie¢ przewody ochronne PE. Przewody nalezy
uktadac na scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetnié zaprawa
tynkarska o grubosci co najmniej 5mm. Dopuszcza sie montaz instalacji bez wycinania bruzd, nalezy
jednak wtedy przewidzie¢ warstwe tynkéw pokrywajgcych kable i ich uchwyty warstwg o grubosci co
najmniej 5mm.

Osprzet podtynkowy, przeznaczony do w pomieszczen wilgotnych, hermetyczny o stopniu ochrony
IP66. Odlegtosé tacznikéw od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz
0,6m.

Zalecane umiejscowienie osprzetu elektrycznego:

- taczniki nalezy instalowac na wysokosci 1,3-1,4 m od podtogi
- gniazda w pomieszczeniach instalowac nad podtogg na wysokosci 1,3-1,4 m
- dedykowane, wysokos$¢ zostata oznaczona na rysunkach

Ostateczng wysokos$ci montazu osprzetu nalezy konsultowad z inwestorem.

Zaleca sie montaz bez dodatkowych rozet, wszystkie potaczenia realizowaé w gtebokich puszkach pod
aparatami gniazdowymi i roztgcznikowymi.

W szczegdlnosci zasilanie wyposazenia:

- nawietrzniki z grzatkami — instalacje prowadzi¢ zewnetrznie po $cianie w rurkach
elektroinstalacyjnych lub korytkach kablowych

- szafa suszarnicza 2kW zasilana z gniazdka nasciennego

- pralka — zasilanie z gniazdka

- wentylatory tazienkowe zasilane z obwodu oswietlenia

- gniazda jednofazowe w wykonaniu podwéjnym, jednofazowym, podtynkowym, wewnetrznym —
szczelne o IP44

- gniazda tréjfazowe w wykonaniu szczelnym o IP44



- pompa ciepta — zasilona dedykowanym obwodem, kablem YDY 5x2,5mm? prowadzonym
podtynkowo; wypust zewnetrzny zabezpieczony przed UV

- lampy o$wietleniowe $wietldwkowe, montaz podwieszany, zasilone kablem 3x1,5mm?, instalacja w
rurkach RL20, na uchwytach montazowych

- lampy oswietleniowe w pomieszczeniach, w tym kinkiety — montaz do sufitu, instalacja w tynku

- lampy oswietlenia zewnetrznego — natynkowe, instalacja w tynku

- lampy ewakuacyjne nascienne i sufitowe, instalacja 3x1.5mm? podtynkowo

- taczniki oswietlenia w wykonaniu IP44, podwdéjne, na obwodach o$wietleniowych

- sterowniki bram garazowych - 2kpl. zasilone na osobnych obwodach 3fazowych poprzez gniazda
natynkowe 3faz-owe w wykonaniu szczelnym ip44, kablem YDY 5x2,5mm?2, prowadzony natynkowo

2.5 UZIEMIENIE OCHRONNE, INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako uziemienie ochronne w budynku przewidziano uziom otokowy budynku.

Do uziomu nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce ( uziomowe) poprzez ztgcza
kontrolne - gtdwny szyne uziemiajgcg, punkt rozdziatu PEN w rozdzielnicy TR, bednarkg ocynkowang
typu Fe Zn 30x4mm. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodéw
uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. W
przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie o
uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5.

W TR przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa zrealizowang za pomocg ochronnikdéw
przepieciowych klasy I+l

2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano
uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno-neutralnego
PEN w rozdzielnicy TR. Przewoddw PE nie nalezy przerywac facznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajacy wytaczniki
ochronne réznicowo - pragdowe na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-pragdowych typu B a takze wytgcznikdw réznicowo
— pragdowych.

Schemat potgczen rozdzielnicy TR przedstawiono na rysunki E-3.

3 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zgodnie z wymaganiami inwestora obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje teletechniczne ktére
nalezy dostarczyé, zainstalowac i uruchomié.

Ustawienia charakterystyczne dla kazdej z instalacji nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem obiektu, efekty
uzgodnien zanotowad w ksigzce serwisowej obiektu.

3.1 System alarmowania ludnosci

Elementy systemu nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.



Podtaczy¢ urzadzenia i zaprogramowac scisle z zaleceniami DTR.

Nalezy z Inwestorem ustali¢ poziomu uprawnien i wprowadzi¢ odpowiednio uzytkownikéw wraz z
hastami. Nie nalezy wpisywac haset do ksigzki serwisowe].

W przypadku zastosowania urzagdzen réwnowaznych wymagane jest aby stacja i syrena pochodzity od
tego samego producenta.

3.1.a Stacja obiektowa DSP-52L z dodatkowym wyposazeniem:
- terminal DTG-53
- radiotelefon z mikrofonogtosnikiem

- antena radiowa dookdlna kompletna z przewodem antenowym i filtrem przepieciowym;
montaz anteny wykona¢ na odskoczni konstrukcji wsporczej syreny alarmowej;

- kompatybilny akumulator 12V/26Ah
3.1.b Syrena alarmowa DSE-900S z gtosnikami szczelinowymi:
- moc wyjsciowa minimum 900W
- 6 gtosnikéw szczelinowych ze stopu aluminium odpornego na korozje
- wbudowane zasilanie rezerwowe (2x12V/50Ah)

- syrena powinna mie¢ potwierdzong zgodnos¢ do wspdtpracy z cyfrowymi i analogowymi
systemami alarmowania ludnosci w Polsce

- opcjonalne moduty powinny umozliwi¢ wspétprace za posrednictwem protokotu IP dla
systemow cyfrowych a dla systemdéw analogowych z DSP-50, DigitexCZK i RSS-2000/3000
oraz GSM

- okablowanie gtosnikdw wykonac¢ za pomocg przewodu dedykowanego przez producenta do
zastosowania w systemach nagtos$nienia, musi posiada¢ powtoke elastyczng, wzmocniong i
odporng na promieniowanie UV; przewéd do kazdego zespotu 300W musi posiadac 4 zyty o
przekroju kazdej co najmniej 2,5mm?; sumaryczna $rednica przewodu nie powinna
przekracza¢ 11m;

- montaz syreny projektuje sie na dedykowanej konstrukcji wsporczej z rury o srednicy
90mm, detale konstrukcyjne zostaty przewidziane w czesci architektonicznej opracowania;
konstrukcje wsporczg potaczy¢ z instalacjg odgromowa obiektu;

3.1.c Syrena elektryczna SAD

- przewidziano dedykowany obwdd dla zasilania syreny elektrycznej w uktadzie
jednofazowym

- zatgczanie przez zewnetrzny tgcznik w dedykowanym obwodzie z rozdzielnicy gtéwnej przez
stycznik i zabezpieczenie silnikowe

3.2 System Wykrywania i Sygnalizacji Wtamania doposazony w detektory ciepta i dymu.
System przeznaczony jest do detekcji wtamania oraz detekcji dymu i ciepta na poziomie
umozliwiajgcym wykrycie wczesnego stadium rozwijajgcego sie pozaru

Elementy systemu nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Zasilanie nalezy
zrealizowacd z dedykowanego obwodu rozdzielnicy elektrycznej za pomocg dedykowanego obwodu
wykonanego za pomoca kabla YDYp 3x2,5mm?.

Okablowanie czujnikow dymu i ciepta oraz sygnalizatoréw wykonac¢ z wykorzystaniem przewodu
czterozytowego YnTKSY o $rednicy 2yt co najmniej 0,4mm?,

Okablowanie czujnikéw ruchu wykona¢ nalezy kablem sygnatowym, dwuparowym YTDY o $rednicy
zyt nie mniejszej niz 0,4mm?, mozna zastosowaé przewédd identyczny jak przy czujnikach dymu i



ciepta. Prowadzenie instalacji wykona¢ podtynkowo lub w korytkach instalacyjnych/rurkach na
uchwytach.

Przewody do kazdej czujki prowadzi¢ indywidualnie i terminowac rezystancyjnie 2EOL. Przewdd do
wysterowania sygnalizatora nalezy zaterminowa¢ wewnatrz urzgdzenia, na koncu linii.

Czujki ruchu montowad na wysokosci 2,4m, czujniki dymu i ciepta montowac na stropie w miejscach
wskazanych na rysunkach.

Podtaczy¢ urzadzenia i zaprogramowac scisle z zaleceniami DTR.

Schemat alarmowania nalezy ustali¢ z uzytkownikiem i ustalenia zapisa¢ w formie notatki do ksigzki
serwisowej obiektu. W szczegdlnosci nalezy wyznaczy¢ osoby lub stuzby odpowiedzialne za reakcje
na komunikaty ktére powinny by¢ wysytane na ustalone numery telefonéw w postaci ustalonej
pomiedzy instalatorem i uzytkownikiem.

Poziom uprawnien do dostepu i konfiguracji centrali, zasady wigczania i wytgczania dozoru obiektu
wraz z odbiorcami komunikatéw i alarméw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu i wprowadzic¢
do ksigzki serwisowej. Nie nalezy wpisywac haset do ksigzki serwisowej.

Nalezy poinformowad Uzytkownika o koniecznosci wyposazenia komunikatora w aktywng karte SIM
oby otrzymac petna funkcjonalnosé powiadamiania.

Do realizacji zamierzenia przewidziano centrale systemowg Satel Integra 64 z wyposazeniem:

- Centrala w dedykowanej obudowie z zabudowanym akumulatorem 12V/18Ah i czujnikiem
antysabotazowym

- manipulator sterujgcy centralg INT-KLCDL-BL, wersja z klawiszami (nalezy unika¢ klawiszy
dotykowych, klasa sSrodowiskowa Il)

- modut komunikacyjny INT-GSM LTE (zdalne powiadamianie, sterowanie i diagnostyka
centrali)

- 4 szt czujniki dualne ruchu SLIM-DUAL (detektor PIR i mikrofala)
- 5 szt czujniki dymu i ciepta TSD-1 (detekcja dymu EN54-7, ciepta EN54-5, opinia CNBOP)

- 2 szt sygnalizator akustyczno optyczny zewnetrzny SP-4003 O(funkcja antysabotazowa) w
kolorze pomarariczowym

3.3 System monitoringu wizyjnego.

System nalezy wykonac¢ w oparciu o rejestrator z wbudowanym switchem PoE (minimum 7 portéw
dla kamer i jeden port komunikacyjny). Zasilanie nalezy zrealizowa¢ z dedykowanego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej za pomoca dedykowanego obwodu wykonanego za pomocg kabla YDYp
3x2,5mm?>.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ za pomocg kabla UTP do zastosowan wewnetrznych, prowadzenie
instalacji podtynkowo lub w korytkach instalacyjnych/rurkach na uchwytach. Przewiert na zewnatrz
wytacznie do puszki montazowej. Obwody kamer zabezpieczy¢ ochronnikami przeciwprzepieciowymi
typu RST NET PoE, indywidualnie kazdy obwdd. Ochronniki podtgczy¢ poprzez przewdd ochronny do
listwy uziemiajacej.

W systemie projektuje sie:

- kamery DS-2CD1743G0-I-1Z wyposazone w obiektyw moto-zoom o ogniskowej 2,8-12mm,
przetwornik 4MP, z kodowaniem H.265+, obudowa wandaloodporna o stopniu ochrony IP67 i
odpornosci na uderzenia IK10, oswietlacz wbudowany o zasiegu 30m. Zasilanie PoE 802.3

- rejestrator DS-7108NI-Q1/8P/M wyposazony w dysk o pojemnosci 4TB. Rejestrator przeznaczony
jest do rejestracji obrazu z 8 kamer zasilonych z wbudowanych portéw PoE, z kompresjg H.265+



W przypadku zastosowania alternatywnych urzadzen nalezy zapewnié nie gorszg funkcjonalnos$¢, a w
szczegoblnosci:

Rejestrator powinien charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami minimalnymi:
- kompresja rejestracji obrazu H265
- pojemnos¢ dysku/dyskéw na dane — 4TB
Kamery - minimalne wymagane parametry:
- przetwornik 4MP
- kompresja danych H265
- obiektyw o kacie obserwacji 90° (2,8mm)
- obudowa wandaloodporna IK10
- montaz na dedykowanej puszce montazowej chronigcej przytacza
- wbudowany os$wietlacz o zasiegu deklarowanym przez producenta 30m
- rozmiar przetwornika 1/3”
- temperatura pracy -30..60°C
- zasilanie PoE 802.3af

3.4 Instalacje uzupetniajace

- z rozdzielnicy gtdwnej do miejsca montazu poprowadzic¢ 2 szt mikrorurki 12x8 z pilotem
- z rozdzielnicy gtéwnej do szafy 19" poprowadzi¢ 2 szt mikrorurki 12x8 z pilotem

-z szafy 19” poprowadzi¢ do miejsca montazu TV 2 szt mikrorurki 12x8 z pilotem zakoriczone w
puszce podtynkowej

- z miejsca montazu TV na dach budynku poprowadzi¢ kabel koncentryczny — 2 szt RG6, od stronu TV
zakonczy¢ zespolonym gniazdem antenowym, na dachu budynku pozostawic zapas do zapiecia
anteny

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie miejsca przekud i przejsé przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji
zamurowac.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane, w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przegrody zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadajgce;j
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanomontazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " . Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:



- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potgczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji przewodéw,
- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg wytacznikéw nadpradowych,

- pomiar rezystancji uziomow.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawecze tras instalacji,
- protokoty z przeprowadzonych badan,

- Swiadectwa kwalifikacji osdb wykonujgcych prace montazowe i pomiarowe,
- przy montazu instalacji przestrzegaé ogélnych zasad BHP

- w celu sprawdzenie poprawnosci montazu i pracy modutéw Fotowoltaicznych
nalezy Sciggna¢ charakterystyki U-|

Protokoty z pomiardw wraz z dokumentacjg powykonawczg dotgczyé do dokumentacji odbioru
koncowego. Stosowac materiaty posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.

Montaz urzadzen, modutéw PV, falownikéw DC/AC nalezy wykona¢ wg zalecen ich producentow
zgodnie z instrukcjami DTR.

Po wykonaniu prac montazowych Wykonawca robdt w porozumieniu i wspétpracy z Inwestorem
dokona zgtoszenia mikroinstalacji i uzgodnienia uktadu SZR zgodnie z aktualnymi na dzier wykonania
instalacji przepisami.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP. W szczegdlnosci wg
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 28.03.1972. r (Dz.U. 13//72 poz 93 — w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych; PN-92/B-10735, BN-83/8836-02;PN-
68/B-06060.

5. RYSUNKI
E-1, E-2 Rozmieszczenie elementdw instalacji elektrycznej
E-3 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy rozdzielczej TR (dystrybucja zasilania)

E-4, E-5 Schemat rozmieszczenia elementdw instalacji wykrywania i sygnalizacji wtamania z detekcjg
dymu i cieptfa

E-6 Rozmieszczenie kamer monitoringu
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