Kanat szynowy
ALU 150
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kanat samouszczelniajacy, podcisnieniowy
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A - przytacze gorne-poziome (top-long) DN 250 mm
B - przytacze gorne-pionowe (top) DN 250 mm

C - przytacze czotowe (end) DN 250 mm

D - kanat szynowy ALU 150 / m

Nr katalogowy Pole przekroju

Uszczelka

Materiat

Montaz

Maks. odporn. Maks. odlegtos¢

temp. uszczelek miedzy zawiesiami Masa

10-4100-000 300 cm? EPDM +150°C 6m 12 kg/mb
10-4200-000 300 cm? Neopren Standardowy +150°C 6m 12 kg/mb
10-4400-000 300 cm? Silikon Standardowy +200°C 6m 12 kg/mb
10-4410-000 300 cm? Viton Standardowy +300°C 6m 12 kg/mb
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bez usztywnienia Z usztywnieniem

NORFI Polska sp. z 0.0.

ul. Partyzantow 11
41-200 Sosnowiec

telefon: +48 32 263 33 88
fax.  +48 322633388

intemet: www.norfi.pl

o portfolio: www.portfolio.norfi.pl
e-mail: info@norfi.pl

spotecznosc: www.fb.com/norfipolska



Akcesoria - zamawiane oddzielnie

Ltacznik kanatu szynowego

« stosowac co 5m lub 6 m

= wykonany ze stali

« w komplecie $ruby mocujace
e masa 2,2 kg

Nr kat.:
12-4110-001

Blokada koncowa

« montowana z obu stron kanatu
« zalecana ilos¢ 4 szt. na caty kanat
«masa 0,2 kg

Nr Kat.:
12-4110-003

Uchwyty do mocowania zawiesi

« wykonane ze stali
« w komplecie $ruby mocujace
*masa 0,7 kg

Przytacze gdrne-pionowe (top)

« wykonane ze stali
» w komplecie $ruby mocujace

Nr Kat.: Srednica:  Wysokoé¢:
12-4120-160 160 mm 180 mm
12-4120-200 200 mm 180 mm
12-4120-250 250 mm 180 mm
12-4120-315 315 mm 190 mm

Przytacze czotowe (front)

« wykonane ze stali
« dtugos¢ przytacza 200 mm
« w komplecie $ruby mocujace

Nr Kat.: Srednica: Masa:
12-4122-160 160 mm 1,3 kg
12-4122-200 200 mm 1,4 kg
12-4122-250 250 mm 1,7 kg

Ptoza roztaczna

« wykonana ze stali
« w komplecie $ruby mocujace

Nr Kat.:
12-4145-002

Gumy uszczelniajace* do montazu standardowego
« wspotpracuje z listwa zaciskowga (12-010-006)*

e wymiary gumy 110 x 4,1 mm

Nr kat.: Guma: Masa:
12-110-016 Neopren 0,7 kg/m
12-401-006 Silikon 0,5 kg/m

12-410-010 Viton 0,9 kg/m

*element na wyposazeniu kanatu szynowego

Masa:
1,6 kg
1,9 kg
2,5kg
2,7 kg

——

Nr kat.: 12-4010-002

Nr Kat.: 12-4110-002

Nalezy dobrac oddzielnie: wentylator, wozek, wai i ssawke wyciagowa

Zakonczenie kanatu szynowego

« wykonane z aluminium
« w komplecie $ruby mocujace
*masa0,2 kg

Nr kat.:
12-4110-005

Absorber hydrauliczny

« wykonany ze stali
» masa 8,0 kg

Nr kat.:
12-4146-012

Uchwyt do mocowania zawiesi

« wykonany ze stali

Nr Kat.: Srednica: Masa:
80-4133-003 300 mm 1,3 kg
80-4133-001 500 mm 2,4 kg

Przytacze gérne-poziome (top-long)

« dtugos¢ przytacza 600 mm
« w komplecie $ruby mocujace

Nr kat.: Srednica:  Dtugoéé:
12-4124-160 160 mm 270 mm
12-4124-200 200 mm 270 mm
12-4124-250 250 mm 300 mm
12-4124-315 315 mm 390 mm

Elementy usztywniajace

» wykonane ze stali
« dtugos¢ elementow 150 mm
« zalecane 4 szt. na kanato dt. 6 m

Redukcja
» wykonana ze stali

Nr Kat.:
12-4210-003 (ALU 150/ ALU 250)
12-4350-002 (ALU 150 / ALU 350)

Nr Kat.:
12-4110-021

& W

Nr Kkat.:

12-4110-004

Guma uszczelniajgca* do montazu szybkiego

» wykonana z EPDM
» wymiary 98 x 4 mm

Nr kat.:
13-010-007

*element na wyposazeniu kanatu szynowego




