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Charakterystyka energetyczna budynku: dz nr 324/4, AM-1 obreb LUSINA, gmina UDANIN, powiat sredzki

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 143,49 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 10,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 143,49
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 143,49 0,00 0,00 143,49
Kubatura [m?] 560,58 0,00 0,00 560,58
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 516,54 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 734,96 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,70 1/m

2. Ostona budynku

Sciana zewnetrzna wykonana z zelbetu gr. 24 cm ocieplona styropianem o A=0,031 W/mK gr. 12 cm.
Sciana zewnetrzna wykonana z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm ocieplona styropianem o
A=0,031 W/mK gr. 12 cm. Strop pod poddaszem konstrukcji drewnianej ocieplony weilng mineralng o
A=0,035 W/mK gr. 20 cm pomiedzy legarami. Podloga na gruncie z zelbetu gr. 20 cm na podkiadzie z

betonu gr. 10 cm. Drzwi zewnetrzne oraz bramy o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=1,3 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,334* 1,045 131,95 44,05 9,44 53,49 0,94*
strop przy przeptywie 0,212 0,300 131,95 25,18 0,00 25,18 0,98*
ciepta z dotu do gory
Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 26,89 5,16 0,00 5,16 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,192 0,450 161,84 31,07 0,00 31,07 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,238 0,450 15,91 3,79 0,00 3,79 0,97*
RAZEM 0,239* - 468,54 109,25 9,44 118,69 0,97*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim2K] liniowych
[WIK]
1 1,300 1,300 0,00 33,60 43,68 7,60 51,28
RAZEM 1,300 - 0,00* 33,60 43,68 7,60 51,28

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

Wentylacja naturalna.

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 291/h |

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?h]
naturalna 170,47 44 14

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

1 ! 1 v Vv \ vil Vil IX X Xl X
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 20,7 0,0 0,0 0,0 23,9 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 5675,68 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 63,11 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 48643940 J/K
Zyski ciepta od stonca 0,00 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 2671,07 kWh/rok
Zyski ciepta razem 2671,07 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 1560,00 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 448,54 kWh/rok
Straty ciepta razem 2008,54 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zrédtlem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze-woda, wyposazona w centraing regulacje.
Ogrzewanie wodne, pompowe, grzejniki oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazone w regulatory
miejscowe. Pompa ciepta zasilana z instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 1,6 kWp (4 panele o mocy 400
Wp kazdy). Sprawnos$¢ wytwarzania: 2,60; sprawnos¢ akumulacji: 0,95; sprawnos¢ transportu: 0,96;
sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,88.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 2719,99 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 7616,43 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,09
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 2,80
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
| Projektowe obcigzenie cieplne | 7,42 KW |

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd | 1283,76 kWh/rok |

6.1. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z pompy
ciepta powietrze-woda. Instalacja wody cieptej izolowana termicznie. Pompa ciepta zasilana z instalacji
fotowoltaicznej o mocy 1,6 kWp (4 panele o mocy 400 Wp kazdy). Sprawnos¢ wytwarzania: 2,60;
sprawnos¢ akumulacji: 0,85; sprawnosé transportu: 0,80.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 726,11 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 653,50 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 1,77
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,90
C.W.U., W
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6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

2,25 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 71,74 288,41 865,24
C.W.u. 35,87 9,69 29,06
RAZEM 107,62 298,10 894,30

8. Oswietlenie wbu

Oswietlenie oparte na zrédtach LED.

dowane

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
3,53 900,00 456,30 0,00
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 39,55 - 8,95 - - 48,50
Udziat [%] 81,55 - 18,45 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 18,96 - 5,06 2,08 3,18 29,27
Udziat [%] 64,75 - 17,29 7,10 10,86 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 53,08 - 4,55 6,23 0,00 63,87
Udziat [%] 83,11 - 7,13 9,76 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 63,87 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 1,26 - 3,54 0,00 3,18 7,98

0,0)

energia elektryczna (w 17,69 - 1,52 2,08 0,00 21,29

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 63,87 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/mZrok
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