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W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM;
«  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

o WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;
o POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;

o KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;

o RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
o OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W $WIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE.

UWAGI:

- oznaczenie stref pozarowych i
klas odpornosci pozarowej czgsci
budynku

- dojécia ewakuacyjne z
oznaczeniem dtugosci

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
L.P. | POMIESZCZENIE . .| POW, m2?
: POSADZKA | WYS. POM m PROJEKT BUDOWLANY

1 |GARAZ pos. betonowa 495 cm 79,83 . )

2 [SZATNIA gres 252 cm 13.53 BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJACEGO

3 |SANITARIATY gres 252 cm 872 BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4 |KOMUNIKACJA gres 252 cm 9,06 dz nr 324/4, AM-1 obreb LUSINA, LUSINA 25B gmina UDANIN powiat $redzki

5 |POM. TECHNICZNE gres 252 cm 1,00 Inwestor: GMINA UDANIN

11214 ul. Koscielna 10, UDANIN 55-340
: Projektowat: v inz. arch IWONA ZUK Podpis:
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019

UWAGA -
podana powierzchnia uwzglednia tynk maszynowy gr 1cm. Data: Branza: Skala: Nr.rys.| Rysunek:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z normg PN-ISO 9836 06.2022 AR@HUTEKTURA 1100 145 A9 RZUT PARTERU

oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143

iwona.zuk@studiolV.eu

tel. 691 400 869




