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1. Wprowadzenie

1.1. Podstawowe informacje o pomiarze ruchu na drogach

wojewaodzkich

Generalny Pomiar Ruchu w 2025 roku (dalej: ,GPR 2025"”) na drogach wojewddzkich
zostanie wykonany, wg opisanej w niniejszym dokumencie metody, na istniejacej sieci
tych drdg, z wyjatkiem tych odcinkdw, ktére znajdujq sie w miastach na prawach
powiatu i nie sg administrowane przez zarzady drog wojewddzkich (okreslane dalej jako

~ZDW" lub ,,Jednostka organizujgca pomiar”).

Podstawowym celem GPR 2025 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych
bezposrednich pomiardw, najwazniejszych parametréw oraz charakterystyk ruchu dla
wszystkich odcinkow sieci drég wojewddzkich, znajdujacych sie poza miastami na
prawach powiatu. Obowigzek realizacji okresowych pomiaréw ruchu przez wszystkich
zarzadcow drog publicznych wynika z art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U, z 2024 r. poz. 320). Wyniki GPR 2025 stanowig
podstawowe zrédto danych o ruchu wykorzystywane m.in.: przy planowaniu,
projektowaniu i przebudowie sieci drogowej, w analizach dotyczacych ochrony
srodowiska i ekonomicznych. W zwigzku z tym pomiar nalezy wykonywaé bardzo

rzetelnie i pod scistym nadzorem administracji drogowej.

Pomiary ruchu w terenie przeprowadzone beda w wymaganych terminach na wszystkich
odcinkach drdg wojewddzkich wymienionych w wykazach odcinkéw pomiarowych

opracowywanych i aktualizowanych przez poszczegélne ZDW.

W obliczeniach GPR 2025 wykorzystywane beda dane techniczne oraz, w miare
dostepnosci, aktualne systemy referencyjne dotyczace drég wojewddzkich, dzieki czemu
zapewniona bedzie mozliwos¢ obliczenia podstawowych wynikéw w dowolnym uktadzie

liniowym, obszarowym, funkcjonalnym oraz technicznym.

Opisana w niniejszym dokumencie metoda i organizacja przeprowadzenia GPR 2025 na

drogach wojewddzkich uwzglednia nastepujace elementy:

o —-mozliwg spéjnosé z ,Wytycznymi wykonywania pomiaréw ruchu drogowego”
WR-D-12 (dalej: ,Wytyczne WR-D-12") opracowanymi w ramach wzorcow
i standardéw rekomendowanych przez ministra wtasciwego do spraw transportu;
e mozliwos¢ uzyskania  wszystkich  niezbednych  danych  wynikowych

i podstawowych wielkosci opisujgcych wielkos¢ ruchu drogowego;
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uzyskanie wynikéw poréwnywalnych 2z wynikami poprzednich pomiaréw
generalnych, w tym z wynikami réwnolegle realizowanego GPR 2025 na drogach
krajowych;

optymalizacje podziatu sieci na odcinki pomiarowe przy akceptowalnym koszcie
wykonania pomiaru i zachowaniu wymaganej szczegdtowosci tego podziatu;
wymagang doktadnos¢ wynikow i koszt wykonania pomiaru;

stopien ryzyka na poziomie umozliwiajacym uzyskanie miarodajnych wynikéw,
nawet w przypadku wystapienia nietypowych zjawisk w niektérych terminach
pomiaréw;

mozliwie najwyzszg doktadnos¢ oszacowania wynikow;

realizacje pomiaréw metoda automatyczna, pétautomatyczna, wideorejestracji
oraz przy udziale obserwatoréw w terenie (reczna);

mozliwos¢ uwzglednienia w pomiarze danych z automatycznych urzadzer
pomiarowych, prowadzacych pomiar w sposéb ciagly, catoroczny, ktére moga
by¢ eksploatowane przez ZDW;

wprowadzenie utatwien dla wykonawcédw realizujacych pomiary metodg
wideorejestracji oraz szczegétowy opis wymagar dla takiej metody pomiarowej;
okreslenie procedur kontroli pomiaréw, w terminach pomiaréw i na etapie
przetwarzania danych;

bezpieczenstwo pomiardéw prowadzonych w terenie, zaréwno obserwatoréw
znajdujacych si¢ przy drodze i ekip montujacych sprzet pomiarowy, jak
i uzytkownikow drag.

Wynikiem koficowym GPR 2025 na drogach wojewddzkich bedg m.in.:

baza danych zawierajaca wszystkie wymagane wielkosci opisujace ruch drogowy,
potaczona z wykazem odcinkéw pomiarowych sieci drég wojewddzkich (w tym
umozliwiajaca dokonywanie analiz przestrzennych);

opracowanie opisowe ,Synteza wynikéw GPR 2025 na drogach wojewddzkich”,
wykonane po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych pomiaréw ruchu,
przetworzeniu wszystkich zebranych danych z odcinkéw pomiarowych oraz
obliczeniu podstawowych wielkoéci wynikowych;

opracowania statystyczne, zestawienia, tabele, mapy i zbiory informatyczne

zawierajace wyniki czastkowe i ostateczne pomiaru.
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1.2. Jednostki uczestniczace w GPR 2025 na drogach

wojewodzkich

Ponizej wymieniono jednostki, ktore beda bezposrednio uczestniczyé w pomiarze ruchu

na drogach wojewddzkich oraz opisano syntetycznie ich role:

1) Poszczegdlne zarzady drog wojewddzkich (wraz z podleglymi rejonami),
odpowiedzialne za przygotowanie, organizacje, nadzor i realizacje GPR 2025 na
zarzadzanej sieci drogowej, w tym m.in.: przygotowanie wykazow odcinkéw
pomiarowych i danych technicznych dotyczacych sieci drogowej, zebranie
wynikéw pomiardéw ruchu, weryfikacje wynikéow pomiaréw ruchu, kontrole
pomiaréw w terenie, nadzdr nad wykonawcami pomiaréw ruchu, udzielanie
informacji innymi podmiotom uczestniczacym w pomiarze w zakresie
zarzgdzanej sieci drogowej.

2) Wykonawca gromadzacy i opracowujacy wyniki pomiaru (dalej: ,Podmiot
opracowujgcy wyniki pomiaru” lub ,POWP”), odpowiedzialny m.in. za
opracowanie metody kodowania i przekazywania danych z pomiaréw,
przygotowanie narzedzi informatycznych wspomagajacych realizacje pomiaru,
przetwarzanie i weryfikacje danych uzyskanych z pomiaréw, analize
i opracowywanie wynikow pomiardw. POWP zostanie wytoniony w przetargu
nieograniczonym organizowanym przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad (dalej: ,GDDKIiA"). Informacje o zawarciu umowy z POWP (wraz
z danymi kontaktowymi), GDDKIA przekaze ZDW drogq pisemng w terminie do
14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

3) Wykonawcy pomiaréw bezposrednich w terenie (dalej: ,Wykonawcy pomiaréw”),
z ktérymi zostaty zawarte umowy na realizacje pomiaréw na podstawie
przeprowadzonych postepowan zamoéwieniowych. Szczegétowy zakres ich
obowigzkdéw opisany jest w dalszej czesci niniejszego dokumentu i obejmuje on
m.in. przygotowanie i przeprowadzenie pomiaru w terenie, kodowanie wynikéw
pomiaréw w specjalnych formularzach i przekazywanie ich do ZDW i POWP

w ustalonych terminach.

Jednostka posrednio uczestniczaca w pomiarach ruchu na drogach wojewddzkich bedzie
GDDKiA oraz Kierownik Projektu GPR 2025 po stronie GDDKiA (dalej: ,Kierownik
Projektu GDDKIiA"), jako podmiot przygotowujacy niniejsze ,Wytyczne organizacji
i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewddzkich” oraz nadzorujacy prace POWP.
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1.3. Podstawowe dokumenty zwigzane z przeprowadzeniem
GPR 2025 na drogach wojewdédzkich

Podstawowymi dokumentami dotyczacymi przeprowadzenia GPR 2025 na drogach
wojewddzkich sg:

1) ,Wytyczne organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewddzkich”
(okresdlane dalej jako ,Wytyczne GPR 2025 dla drég wojewddzkich™);

2) .Instrukcja o sposobie kodowania i archiwizacji wynikéw GPR 2025 oraz
raportowania przebiegu pomiaru” (okreslana dalej jako ,Instrukcja kodowania
GPR 2025");

3) Wykazy odcinkéw pomiarowych drég wojewédzkich.

Niniejsze ,Wytyczne organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach
wojewédzkich” opisujg sposéb prawidtowej realizacji pomiaru. Dokument ten stanowi
m.in. podstawe do przeprowadzenia przez poszczegélne ZDW postepowan
zamowieniowych na wybSr wykonawcéw pomiaréw ruchu w terenie. W dokumencie

wyodrebnia sie dwie czesci:

e Rozdziat 2 ,Metoda GPR 2025 na drogach wojewddzkich” - zawiera syntetyczny
opis metody przeprowadzenia pomiaru, w tym miedzy innymi: zakres
niezbednych danych wynikowych, podziat odcinkéw pomiarowych na typy,
sposéb obliczenia éredniego Dobowego Ruchu Rocznego (dalej: ,SDRR"), czas
trwania i terminy przeprowadzenia pomiaréw, podziat pojazdéw na kategorie
i zasady nadzoru nad przebiegiem pomiaru.

» Rozdziat 3 ,Sposob przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewddzkich” -
opisuje zagadnienia zwigzane z bezposrednim przeprowadzeniem pomiaru
W terenie, takie jak: wybor stanowisk pomiarowych i ich oznakowanie, czynnosci
zwigzane z pomiarem wideo, automatycznym, pétautomatycznym i recznym,
wzory formularzy i dokumentéw pomiarowych oraz sposdb ich wypetniania,

zasady kontroli pomiaru itp.

»Instrukcja o sposobie kodowania i archiwizacji wynikéw GPR 2025 oraz
raportowania przebiegu pomiaru” okreslajaca szczegétowo sposéb kodowania,
archiwizacji i przekazywania wynikéw z przeprowadzonych pomiaréw bezposrednich
miedzy poszczegdinymi jednostkami uczestniczacymi w pomiarze, a takze sposdb
korzystania z narzedzi informatycznych wspomagajacych realizacje pomiaru. Dokument
ten zostanie opracowany przez POWP na zlecenie GDDKIA i bedzie udostepniony ZDwW
niezwtocznie po jego akceptacji przez GDDKIA.
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Wykazy odcinkéw pomiarowych stanowig podstawe do okreslenia zakresu pomiarow
ruchu na drogach wojewddzkich i sg opracowywane przez poszczegdlne ZDW. Powinny
mie¢ forme zestawien tabelarycznych (pliki arkusza kalkulacyjnego) zawierajacych
planowane na rok 2025 odcinki pomiarowe GPR. Powinny zawiera¢ m.in. informacje
o typach punktow i odcinkéw pomiarowych, lokalizacji stanowisk pomiarowych, dtugosci
odcinkdéw pomiarowych, odcinkach planowanych do oddania wraz z przewidywanymi
datami zakonczenia inwestycji, itp. W Zataczniku nr 1 znajduje sie ,Wykaz odcinkéw
pomiarowych GPR 2020/21 dla drég wojewddzkich”, ktory bedzie aktualizowany przez
poszczegdlne ZDW w roku 2024, w celu opracowania ,Przedwykonawczego wykazu
odcinkow pomiarowych GPR 2025 dla drég wojewddzkich”, ktéry bedzie stanowit
podstawe dla przeprowadzanych przez ZDW postepowan przetargowych na wybdr
Wykonawcdw pomiarow w terenie. W procesie aktualizacji wykazéow zalecany jest
kontakt ZDW z GDDKIA. POWP, na podstawie informacji otrzymywanych od ZDW
w trakcie realizacji pomiardw ruchu, bedzie utrzymywat i aktualizowat wykaz odcinkow
pomiarowych dla drog wojewddzkich. Wykazy przygotowane przez ZDW na potrzeby
postepowan przetargowych powinny byé mozliwie szczegdtowe i uwzgledniaé wszystkie
mozliwe sytuacje (np. odcinki w realizacji, ktore moga pojawic sie w sieci w roku 2025).
W trakcie realizacji GPR 2025 dopuszczalne jest wprowadzanie, na wniosek
Wykonawcow pomiarow i przy nadzorze POWP, niezbednych korekt w tym wykazie,
czego efektem bedzie przygotowany przez POWP dokument ,Zestawienie zmian
w wykazie odcinkéw GPR 2025 dla drdog wojewddzkich”. Po zakonczeniu pomiarow
w roku 2025, POWP, uwzgledniajac wprowadzone w ciggu catego pomiaru zmiany,
opracuje ,Powykonawczy wykaz odcinkdw pomiarowych GPR 2025 na drogach
wojewodzkich wg stanu na dzien 31 grudnia 2025 r.” stuzacy m.in. do ostatecznych
obliczen i opracowania wynikow pomiaru, okreslany tez jako ,Wykaz odcinkéow

pomiarowych w GPR 2025, wg stanu na dzief 31 grudnia 2025 r.”,

1.4. Podstawowe zrodia danych wykorzystywane w GPR 2025

na drogach wojewddzkich

Podstawowym Zzrédtem danych o natezeniu ruchu drogowego podczas GPR 2025 na
drogach wojewddzkich bedg pomiary ruchu, realizowane metodg wideorejestracji lub
reczng (tj. przy udziale cbserwatoréw znajdujacych sie przy drodze), przez wykonawcéw
pomiaréw nadzorowanych przez ZDW. Zrédto danych o natezeniu ruchu moga stanowic
rowniez urzadzenia do automatycznego pomiaru ruchu, utrzymywane i obstugiwane
przez ZDW, pod warunkiem spetniania przez nie wymagan okreslonych w ninigjszym

dokumencie.
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Dane dotyczace numeracji drég, pikietazu, ewentualnej lokalizacji punktéw
referencyjnych, dtugosci odcinkéw pomiedzy kolejnymi punktami referencyjnymi wraz
z ich odwzorowaniem kartograficznym beda, w miare mozliwoéci i posiadanych danych,
Zapewniane przez poszczegdlne ZDW i przekazywane do GDDKIA oraz POWP. ZDW bedg
odpowiedzialne za zapewnienie prawidtowych danych technicznych dotyczacych
administrowanych drdg i odcinkéw pomiarowych GPR 2025, takich jak: dtugos¢ drég
i odcinkdw pomiarowych, szerokoé¢ jezdni i paséw dzielacych, liczba jezdni i paséw
ruchu, obszary zabudowane oraz klasy techniczne.
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2. Metoda GPR 2025 na drogach wojewddzkich

2.1. Zakres danych wynikowych

Zakres niezbednych do uzyskania danych wynikowych z GPR 2025 to jeden
z podstawowych elementéw decydujacych o metodzie wykonania pomiaru ruchu
i wynika on m.in. z aktualnych potrzeb réznych uzytkownikéw wynikéw pomiaru, jak
réwniez z koniecznoéci zapewnienia porawnywalnosci z wynikami poprzednich.
Podstawowym adresatem wynikéw pomiaru jest administracja drogowa, ktéra
wykorzystuje je w zarzadzaniu, utrzymaniu i planowaniu rozwoju sieci drogowej oraz
w analizach dotyczacych oddziatywania drég na srodowisko. Wyniki pomiaréw ruchu
wykorzystywane sa takze przez jednostki projektowe i badawcze w prowadzonych przez
nie pracach studialnych i projektowych z dziedziny drogownictwa. Innag grupe
uzytkownikéw wynikéw GPR 2025 na sieci drédg wojewddzkich stanowiq instytucje
i jednostki z sektora publicznego i prywatnego, dla ktérych dane o ruchu drogowym
stanowig cenne uzupetnienie ich biezacej dziatalnosci, m.in.: Policja, Gtéwny Inspektorat
Transportu Drogowego, Gtowny Urzad Statystyczny, Centrum Unijnych Projektéw
Transportowych, Centralny Port Komunikacyjny, jednostki samorzadowe, biura

planowania przestrzennego, biura projektowe, firmy przewozowe, firmy reklamowe itp.

Podstawowymi parametrami obliczanymi na podstawie GPR 2025 na drogach
wojewddzkich objetych pomiarem (obszarowo i dla poszczegdlnych odcinkéw

pomiarowych) beda:

1) $redni dobowy ruch roczny! w 2025 roku (dalej: ,SDRR") wraz z rodzajowgq strukturg
ruchu? (w poj./dobe);

2) éredni dobowy ruch w typowe dni robocze w 2025 roku (dalej: ,SDRDR”) - ruch
w dniach wtorek, $roda, czwartek wraz z rodzajowa strukturg ruchu (w poj./dobe);

3) $redni dobowy ruch letni w 2025 roku (dalej: ,SDRL"”) - ruch w miesigcach lipiec-
sierpief wraz z rodzajowg strukturg ruchu (w poj./dobe);

4) séredni ruch dzienny tj. ruch od godz. 6:00 do 18:00 (dalej: ,SRD") wraz z rodzajowq
strukturg ruchu (w poj./12 godz.);

L Sredni Dobowy Ruch Roczny (SDRR) definiuje sig jako liczbe pojazdéw silnikowych przejezdzajacych przez
dany przekrdj drogi w ciagu 24 kolejnych godzin, srednio w ciggu jednego roku.

2 Rodzajowa struktura ruchu uwzglednia podziat SDRR na poszczegdlne, wymagane kategorie pojazddw
rejestrowane w pomiarze. Moze byé okreslana liczbowo, jako liczba pojazdéw poszczegdlnych kategorii lub
jako udziat procentowy poszczegdlnych kategorii pojazdéw w ruchu ogotem.
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5) sredni ruch wieczorny tj. ruch od godz. 18:00 do 22:00 (dalej: ,SRW") wraz
z rodzajowaq strukturg ruchu (w poj./4 godz.);

6) sredni ruch nocny tj. ruch od godz. 22:00 do 6:00 (dalej: ~SRN") wraz z rodzajowg

strukturg ruchu (w poj./8 godz.);
7) wskaznik zmiany wielkoéci ruchu (iloraz SDRR w 2025 roku do SDRR w 2020 roku

liczony dla pojazdéw ogdtem);

8) wspdtczynnik ruchu wakacyjnego.

Rodzajowa struktura ruchu, wymagana w GPR 2025 na drogach wojewddzkich, jest
szczegbtowo opisana w punkcie 2.3 niniejszego dokumentu. Dla kazdego odcinka

pomiarowego okreslona zostanie wielko$¢ ruchu nastepujacych kategorii pojazdéw:

1)

2)

pojazdy silnikowe, wsrdd ktdrych wyrdznia sie:

» motocykle i motorowery,

¢ samochody osobowe,

e lekkie samochody ciezarowe (dostawcze),

* mikrobusy (od 10 do 24 miejsc tacznie z kierowca),
e samochody ciezarowe bez przyczep,

= samochody ciezarowe z przyczepami lub naczepami,
« autobusy,

s ciggniki rolnicze;

rowery, hulajnogi elektryczne i Urzadzenia Transportu Osobistego (dalej:
~UTO").

Wymienione powyzej podstawowe parametry ruchu drogowego, w tym struktura

rodzajowa ruchu, s wystarczajace dla biezgcych potrzeb administracji drogowej,

a w szczegolnosci zapewniajg mozliwos¢ wykonania niezbednych agregacji oraz

nastepujacych analiz i obliczen:

modelowania i prognozowania ruchu,

obliczerr  przepustowosci drég, w tym jako jeden 2z parametréw
wykorzystywanych przy obliczaniu przepustowosci skrzyzowan i weztéw,
obliczen konstrukcji nawierzchni drogowych,

analiz w zakresie oddziatywania drég na $rodowisko, w tym prognozowania
poziomu hatasu i zanieczyszczen powietrza,

analiz ekonomicznych.

Wyniki uzyskane z pomiaru ruchu na drogach wojewddzkich w 2025 roku pozwolg

rowniez okresli¢ inne charakterystyki ruchu drogowego, w tym m.in.:

dtugos¢ drég wojewddzkich w przedziatach natezenia $redniego dobowego ruchu

pojazddw,
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e iloczyny ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
e praca przewozowa ha sieci drog wojewodzkich,

e rozktad obcigzenia srednim dobowym ruchem na sieci drég wojewodzkich.

Zaktada sie, ze obliczenia podstawowych parametréw ruchu wykonywane bedg dla
catego przekroju drogi, niezaleznie od sposobu prowadzenia bezposredniego pomiaru
w terenie. Zwraca sie réwniez uwage, ze do projektowania skrzyzowan, weziéw
drogowych i sygnalizacji $wietlnej pomiary ruchu nalezy przeprowadza¢ wedtug

odrebnych wymagan.

2.2. Zakres pomiaréw na drogach wojewddzkich

Pomiar ruchu przeprowadza sie na aktualnej sieci drog wojewddzkich o nawierzchni
twardej z wytgczeniem odcinkow drdg, ktore przebiegajg przez miasta na prawach
powiatu i nie sg administrowane przez ZDW. Pomiaru nie wykonuje sie na drogach

gruntowych.

Na odcinkach drég wojewddzkich, na ktérych SDRR pojazddéw silnikowych ogétem w GPR
2020/21 byt wiekszy od 4000 poj./dobe, niezaleznie od rodzaju pomiaru, typu odcinka
i pory dnia pomiar nalezy wykonywac oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu. Na

pozostatych odcinkach pomiar moze by¢ wykonywany tacznie w przekroju drogi.

Pomiar bezposredni ruchu pojazdéw silnikowych bedzie obejmowat przede wszystkim
jezdnie gtéwne drogi, natomiast pomiar ruchu rowerowego, hulajndg elektrycznych
i UTO powinien obejmowaé w miare mozliwosci caty przekrdj drogi (tj. oprocz jezdni
gtéwnych rowniez drogi dla pieszych (chodniki), jezdnie dodatkowe (serwisowe lub

zbiorcze), drogi dla pieszych i roweréw oraz drogi dla roweréw).

2.3. Wymagane kategorie pojazdow rejestrowane w pomiarze

W pomiarze rejestracji beda podlegaty wszystkie pojazdy korzystajace z drég
publicznych z wyjatkiem pojazdéw zaprzegowych. Podziat pojazdéw na kategorie,

spetniajacy wymagania administracji drogowej, przedstawiony zostat w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Wymagane kategorie pojazdéw rejestrowane w GPR na drogach wojewddzkich
Symbol kategorii g i
. 4 Grupa pojazdow
pojazdéow
a rowery, UTO i hulajnogi elektryczne

b motocykle, motorowery (skutery), quady

samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcq), pickupy, w tym

¢ z przyczepami lub przyczepami turystycznymi

e mikrobusy (tj. pojazdy do przewozu oséb posiadajace od 10 do
24 miejsc facznie z kierowca), z przyczepami lub bez
lekkie samochody ciezarowe (dostawcze) o dopuszczainej masie

d catkowitej do 3,5 tony, samochody kempingowe, z przyczepami lub
bez

1 samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5
tony bez przyczep, samochody specjalne, ciagniki siodlowe bez naczep
samochody cigezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5

¢ tony z jedna lub wiecej przyczepami, ciagniki siodtowe z naczepami,
ciagniki balastowe z przyczepami standardowymi lub
niskopodwoziowymi

g autobusy, autokary, trolejbusy

h ciagniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobiezne (walce

drogowe, koparki, kombajny itp.)

Pojazdy oznaczone symbolami od b do h tworzg grupe pojazdéw silnikowych, wsrod

ktorych wyrdznia sie:

* pojazdy lekkie (suma kategorii b, ¢, ¢3, d oraz h),

» pojazdy ciezkie (suma kategorii e, f oraz g).

W zwiazku z powyzszym, przy obliczaniu sum pojazddw silnikowych w pomiarze, nie

uwzglednia sie pojazddw zarejestrowanych w kategorii ,a”.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wrasciwe przyporzadkowanie zliczanych pojazdow
do poszczegdinych kategorii. Najtrudniejsza do przyporzadkowania kategorie pojazdéw
stanowig pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie catkowitej (dmc) do 3,5 tony
(kategoria ,d”). Do kategorii tej zalicza sie tylko te pojazdy, ktérych nadwozie zostato
jednoznacznie zaprojektowane do przewozu towardw. Nie zalicza sie do kategorii ,d”
pojazdéw, ktdre zostaty konstrukcyjnie przystosowane do przewozu tadunkoéw, lecz sg
oparte na nadwoziach samochoddw osobowych i mikrovanéw (np. Citroen Berlingo, Fiat
Doblo, Opel Combo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Volkswagen Caddy itp.), réznego
rodzaju pickupow oraz tzw. ,samochoddw z kratka” - wszystkie tego typu pojazdy

powinny byc zakwalifikowane do kategorii samochodéw osobowych (kategoria #C").
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W przypadku watpliwosci dotyczacych przyporzadkowania pojazdow do

kategorii ,,d” nalezy stosowa¢ ponizsze zalecenia:

e jezeli trudno jest jednoznacznie okresli¢ czy dany pojazd nalezy do
kategorii ,c” lub ,,d”, wowczas nalezy przypisaé go do kategorii ,.c”;

e jezeli trudno jest jednoznacznie okresli¢ czy dany pojazd nalezy do
kategorii ,,d” lub ,e”, wéwczas nalezy przypisaé go do kategorii ,,e”,
dotyczy to w szczegodlnoséci pojazdow ciezarowych o dmc powyzej
3,5 tony, ktére moga by¢ wyposazone w kabine kierowcy typowa dla

samochodow dostawczych.

Podobne podejscie nalezy stosowaé w przypadku watpliwosci dotyczacych tzw.
mikrobusdw, tj. jezeli trudno jest jednoznacznie przypisa¢ dany pojazd do kategorii ,,c3"

lub ,g” (,autobusy”), wowczas nalezy przypisac go do kategorii ,c3".

W Zatgczniku nr 2 przedstawiono w formie graficznej przyktadowe sylwetki pojazdéw
dla réznych kategorii. (UWAGA: W przypadku pomiaréw realizowanych metoda reczna,
zalecane jest, aby w trakcie prowadzenia pomiardw, kazdy z obserwatoréw posiadat

kserokopie tego zatacznika).

Ruch rowerdw, hulajnég elektrycznych i UTO (tzw. kategoria ,a”) na zamiejskiej sieci
drég krajowych jest pozyskiwany w GPR 2025 na podobnych zasadach jak podczas
poprzedniego pomiaru generalnego. W GPR 2025 nie jest stosowana rozszerzona
struktura rodzajowa ruchu wskazywana w Wytycznych WR-D-12, obejmujaca podziat

kategorii ,a” na trzy oddzielne kategorie oraz pomiar ruchu pieszych.

2.4. Rodzaje pomiaréow ruchu

W GPR 2025 na drogach wojewodzkich dopuszcza sie nastepujace rodzaje

bezposrednich pomiardw ruchu:

e pomiar wideo,

¢ pomiar automatyczny,

e pomiar pdtautomatyczny,

e pomiar reczny.
Jako podstawowy rodzaj pomiaru nalezy przyjmowaé pomiary wideo. Pomiary
automatyczne, potautomatyczne oraz reczne powinny by¢ stosowane wytacznie wedle

decyzji danego ZDW.
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2.4.1. Pomiar wideo (metoda wideorejestracji)

Pomiar wideo to podstawowy rodzaj pomiaru na drogach wojewddzkich. Jest to pomiar
ruchu wykonywany w warunkach terenowych jako zapis wideo z pézniejszym zliczaniem
pojazddw na podstawie uzyskanego nagrania w warunkach biurowych, przez
odpowiednio przeszkolonych obserwatoréw, i wpisywaniem liczby pojazdéw do
wymaganych formularzy pomiarowych. Zrédto danych stanowig w tym wypadku kamery

wideo instalowane przez Wykonawcéw pomiaréw realizujacych pomiary dla ZDW.

W celu zwigkszenia efektywnosci procesu kodowania wynikéw z przeprowadzonych
pomiaréw, Wykonawca pomiaréw moze wspomagac sie technikami sztucznej inteligencji
i automatycznej analizy obrazu z zarejestrowanych nagran, przy zachowaniu
wymaganego poziomu doktadnosci. Dopuszczalne jest réwniez stosowanie przez
Wykonawcéw pomiaréw innych urzadzen i systeméw do automatycznego zliczania
przejezdzajacych pojazdéw, wspomagajacych pomiary wideo realizowane na
poszczegdlnych  odcinkach  pomiarowych, np. licznikéw ruchu drogowego
wykorzystujacych  technologie detekcji nieingerujaca w  nawierzchnie drogi
i nieograniczajaca skrajni. Przy czym, zastosowanie przez Wykonawce pomiardw
takiego urzadzenia lub systemu wspomagajacego pomiar wideo, nie zwalnia go
z obowigzku realizacji pomiaru metodg wideorejestracji na danym odcinku
pomiarowym. Weryfikacja i rozliczenie pomiaru realizuje sie wytacznie na podstawie
przekazanych nagrari wideo, poprzez ocene zgodnoéci zakodowanych w formularzach
i bazach danych wynikéw z poprawnie zarejestrowanym obrazem, na zasadach ogdlnie

obowigzujacych dla wideorejestracii.

Obowiazkiem Wykonawcy pomiaréw jest zapewnienie wysokiej czytelnosci, ciggtosci
i kompletnosci  zarejestrowanego nagrania - w celu rozpoznania, zliczania
i przyporzadkowania sylwetek wszystkich pojazdéw przejezdzajacych przez przekrdj
pomiarowy do wymaganych kategorii pojazdéw wymienionych w tabeli nr 1. Kamery
nalezy ustawia¢ i konfigurowaé w taki sposéb, aby nie rejestrowaé wizerunkéw oséb
znajdujacych si¢ w kadrze filmu oraz numerdéw rejestracyjnych pojazdéw, w celu
zachowania zgodnosci z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Szczegétowe wymagania dotyczace pomiaréw wideo zawiera punkt 3.5 ponizej.

UWAGA: W ramach sktadanych ofert na pomiary bezposrednie, potencjalni
Wykonawcy pomiaréw (ktérzy deklaruja prowadzenie pomiaru metodg
wideorejestracji), powinni zalaczac prébki nagran, ktére beda nastepnie
podlegaty ocenie przez ZDW. Szczegbétowe wymagania w zakresie probek

nagran jakie powinny by¢ dostarczone wraz z oferta zawiera Zatacznik nr 3.
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2.4.2. Pomiary automatyczne lub p6tautomatyczne

Prowadzenie pomiaréw automatycznych lub pétautomatycznych uzaleznione jest od
decyzji danego ZDW. Pomiary automatyczne lub pdtautomatyczne to pomiary, w ktérych
jako zrddto danych wykorzystywane moga by¢ wytacznie obstugiwane przez ZDW
automatyczne liczniki pomiarowe. Podstawowym warunkiem zastosowania takich
urzadzen jako zrédta danych w pomiarze jest prowadzenie przez nie pomiaru w sposb
ciagty, catoroczny oraz spetnianie okres$lonych ponizej wymagan, m.in. w zakresie
osiaganej doktadnosci klasyfikacji i rejestracji pojazdéw, pomiaréw sprawdzajacych,

struktury rodzajowej i kompletnosci danych.

UWAGA: Nie dopuszcza sie stosowania jako zrédet danych do pomiaru
automatycznego lub pdétautomatycznego, licznikéw instalowanych przez
Wykonawcéw pomiaréw tylko na czas realizacji pomiaru. Zgodnie
z punktem 2.4.1, Wykonawcy pomiarédw moga je stosowac

w ograniczonym zakresie i jedynie wspomagajaco do pomiaréw wideo.

Réznica pomiedzy pomiarem automatycznym a pétautomatycznym wynika z jakosci
i doktadnosci licznika pomiarowego. W pomiarze automatycznym moga by¢ stosowane
wylacznie urzadzenia o wysokiej doktadnosci i klasyfikujace pojazdy zgodnie
z wymaganiami. Natomiast w pomiarze pétautomatycznym dopuszczalne jest
stosowanie licznikéw, ktére nie zapewniaja wymaganej klasyfikacji pojazdéw, ale
spetniaja wymagania doktadnosci rejestracji ogdlnej liczby pojazdéw. Informacje
o dokfadnosci rozpoznania pojazdéw ogdtem i w podziale na wymagane kategorie, dla

licznikéw stosowanych w pomiarze automatycznym i poétautomatycznym zawiera tabela

nr 2.
Tabela 2. Wymagania w zakresie dokfadnosci dla licznikdw stosowanych w pomiarze
automatycznym lub pétautomatycznym
Rodzaj pomiaru Kategoria Doktadnosé
potautomatyczny Ogodtem 297%
Motocykle 290%
Samochody osobowe >297%
Samochody dostawcze =290%
automatyczny Samochody ciezarowe >90%
Samochody ciezarowe z przyczepami/ naczepami >95%
Autobusy 290%
Ogdtem >99%

Zaréwno, w przypadku pomiaru automatycznego jak i pétautomatycznego, wymagane

jest réwnolegte prowadzenie pomiaréw wideo, w odlegtosci nie wigkszej niz 100 m od
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przekroju pomiarowego licznika. Pomiary wideo realizowane s§ W wymaganych
w kalendarzu pomiaru terminach - zgodnie z tabelg nr 3. We wszystkich wymaganych
terminach, w réwnolegtych pomiarach wideo rejestrowane i kodowane sq wszystkie
wymagane kategorie pojazdéw w podziale na kierunki ruchu, niezaleznie od tego czy
Jest to pomiar automatyczny czy pétautomatyczny. Ma to na celu ograniczenie ryzyka

zwigzanego z awarig urzadzenia pomiarowego.

W pomiarze automatycznym podstawe do okreslenia liczby pojazdéw ogotem
i w podziale na poszczegdlne kategorie stanowig dane z urzadzenia pomiarowego,
zebrane z catego roku. Natomiast w pomiarze pétautomatycznym, dane roczne z licznika
wykorzystywane sa wytacznie do okreélenia liczby pojazdéw ogdtem, a informacje
o strukturze rodzajowej ruchu uzyskiwane sg z réwnolegle prowadzonego pomiaru
wideo.

Ze wzgledu na specyfike licznikéw pomiaru ruchu, w pomiarze automatycznym
dopuszczalny jest brak rejestrowania rowerdw, hulajnég elektrycznych i UTO. Udziat tej
kategorii pojazdow bedzie na takich odcinkach szacowany przez POWP, na podstawie

wynikéw z réwnolegtego pomiaru wideo.

Ponizej wymieniono pozostate podstawowe wymagania dotyczace licznikdéw ruchu
drogowego (obowigzujace dla urzadzen wykorzystywanych w pomiarze automatycznym

i pétautomatycznym), warunkujace ich zastosowanie jako Zrédto danych do GPR 2025:

a) wysoka dobowa? i miesigczna* kompletnoéé danych;

b) lokalizacja miarodajna dla odcinka pomiarowego;

¢) dostarczanie danych w tzw. Ujednoliconym Formacie Danych (UFD)>;

d) klasyfikacja 8+1 lub szersza umozliwiajaca agregacje do klasyfikacji 8+1 lub tej
wymagane] w GPR (zgodnie z tabelg nr 1) - dotyczy tylko pomiaru
automatycznego;

e) cykliczne, co najmniej raz na rok, przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajacych;
potwierdzajqcych doktadnos$¢ pracy zainstalowanych licznikéw pomiarowych;

f) zapis zarejestrowanych pojazdéw w trybie pojazd za pojazdem i w postaci
zagregowanej do przedziatéw 5-minutowych lub godzinnych;

g) rozréznianie i rejestracja kierunkdw ruchu jadacych pojazdéw;

3 Dane dobowe uznawane 53 za kompletne, jezeli uzyskano poprawne dane dla co najmniej 21 godzin.

4 Dane miesigczne uznawane sg za kompletne, jezeli uzyskano poprawne kompletne dane dobowe dla co
najmniej 14 dni miesiaca, a w tym zbiorze kazdy dzieri tygodnia wystapit co najmniej 2 razy.

5 Ujednolicony Format Danych (UFD) opisany jest w dokumencie ~Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla
stacji ciggtych pomiaréw ruchu drogowego stuzacych celom planistyczno-projektowym” dostepnym na stronie
internetowej GDDKIA:




Wytyczne organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewo6dzkich

h) umowa utrzymaniowa gwarantujaca szybkie przywrécenie sprawnosci pracy
urzadzenia w razie awarii, np. w ciagu 14 dni kalendarzowych;

i) system zasilania gwarantujacy ciagto$¢ pracy np. zasilanie sieciowe,
a w przypadku zasilania ze Zzrddet odnawialnych zapewnienie zapasowych
akumulatorow;

j) rejestracja ruchu i brak zmiennosci doktadnosci i parametréw pracy w ciggu catej
doby, niezaleznie od warunkdw oswietlenia czy warunkéw atmosferycznych;

k) poprawne dziatanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. magta,
opady $niegu, deszczu);

1) zakres temperatur pracy: od -30°C do +50°C;

m) poprawna rejestracja i klasyfikacja pojedynczych pojazdéw w przypadku
wystgpienia duzej gestosci ruchu, tj. kolumn pojazdéw poruszajacych sie
z predkoscig ponizej 20 km/h i w odstepach pomiedzy pojazdami ponizej
3 metrow;

n) poprawna rejestracja i klasyfikacja pojedynczych pojazdéw poruszajacych sie
z predkoscig w zakresie 1-250 km/h.

UWAGA: Zalecana jest konsultacja z GDDKiA przed podjeciem decyzji
o wykorzystaniu w pomiarze ruchu danego typu urzadzenn pomiarowych
posiadanych Ilub eksploatowanych przez ZDW. Nie jest zalecane
stosowanie jako zrédet danych licznikdéw sygnalizacji $wietlnej,
szczegolnie tych z detektorami zainstalowanymi na pasach ruchu na

dojezdzie do sygnalizacji.

Ze wzgledu na mozliwos¢ awarii automatycznych urzadzen pomiarowych lub spadek
doktadnosci ich pracy, w toku realizacji pomiaru, co moze zostac okreslone na podstawie
biezacej analizy rejestrowanych danych Ilub oceny wynikow z poszczegdlnych dni
pomiarowych GPR, nalezy przewidzie¢ mozliwo$é zmiany pomiaru automatycznego lub

potautomatycznego pomiar wideo lub reczny.

2.4.3. Pomiar reczny

Pomiary reczne w punkcie pomiarowym, ze wzgledu na ich niska doktadnosc i duzg
zawodnosé, nie sg zalecane do stosowania. Decyzje o ich dopuszczeniu w pomiarze
podejmuje ZDW. Takie pomiary wykonywane sa w catosci przez przeszkolonych
obserwatoréw znajdujgcych sie przy drodze, ktorzy prowadza rejestracje

przejezdzajacych pojazdéw w ieden z ponizszych sposobow:

« zaznaczajac kazdy pojazd na papierowych formularzach pormiarowych,
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e uzywajac licznikébw recznych i wpisujac nastepnie do papierowego formularza
pomiarowego sumy pojazdéw z kolejnych kwadranséw, a nastepnie sumy

z poszczegolnych godzin.

2.4.4. Zmiana rodzaju wykonywanego pomiaru

Niezaleznie od typu odcinka pomiarowego dopuszcza sie zmiane rodzaju pomiaréw
bezposrednich w kolejnych numerach i terminach pomiarédw, w uzgodnieniu z ZDW
(np. z pomiaru recznego na pomiar wideo). Nie dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca
pomiaréw deklarowat w ofercie realizacje pomiaréw wylgcznie metoda wideorejestracji
i stanowito to jednoczesnie kryterium wyboru ofert, wéwczas zmiana rodzaju pomiaru
nie jest dopuszczalna. O potrzebie zmiany rodzaju pomiaru na danym odcinku
pomiarowym Wykonawca pomiaréw powinien poinformowaé ZDW z wyprzedzeniem co
najmniej 5 dni roboczych i uzyskaé jego akceptacje. Informacje o rodzaju
wykonywanego pomiaru (tj. reczny Iub wideo) powinny by¢é umieszczone
w harmonogramie dla danego numeru pomiaru, w celu odpowiedniego zaplanowania

procesu kontroli pomiaréw w terenie.

UWAGA: Nie jest dopuszczalna zmiana rodzaju prowadzonego pomiaru w ciagu
dnia pomiarowego, np. w skutek awarii kamery. W takim przypadku
pomiar w danym dniu jest przerywany, a Wykonawca pomiardow ma
obowigzek powtdrzenia go w kolejnym dostepnym terminie, na ogdlnie
obowigzujgcych zasadach.

Dodatkowo, w przypadku odcinkéw z pomiarem automatycznym lub pétautomatycznym,
na skutek zaobserwowania nieprawidtowosci w pracy urzadzen pomiarowych lub niskiej
jakosci uzyskiwanych danych, ZDW moze zadecydowac o zmianie rodzaju pomiaru
w kolejnych terminach pomiarowych na pomiar wideo Iub reczny, co powoduje
jednoczesna zmiane typu odcinka pomiarowego i zakresu pomiaru, zgodnie z punktem
2.5 ponizej. Poprawnos¢ dziatania licznika pomiarowego powinna byé¢ w zwigzku z tym

na biezaco weryfikowana przez ZDW.

Informacje o ewentualnej zmianie rodzaju pomiaru i typu odcinka pomiarowego ZDW
przekazuje do Wykonawcy pomiaréw oraz POWP.
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2.5. Typy odcinkow i punktow pomiarowych

W zaleznodci od wielkoéci ruchu, znaczenia, sposobu i zakresu wykonywanych
bezposrednich pomiaréw ruchu, w GPR 2025 na drogach wojewddzkich odcinki

pomiarowe i znajdujace sie na nich punkty pomiarowe dzielone sg ha nastgpujace typy:

P- odcinki pomiarowe, na ktérych SDRR pojazdéw silnikowych ogdtem
w GPR 2020/21 byt wiekszy lub réwny od 6000 poj./dobe, niezaleznie od
wielkosci ruchu poj. ciezarowych w godzinach nocnych (SRN), oraz odcinki, na
ktérych SDRR pojazddw silnikowych ogdtem w GPR 2020/21 miescit sie
w przedziale 4000-5999 poj./dobe, a wielkos¢ SRN poj. ciezarowych wynosita co
najmniej 100 poj./8h. Do tego typu, niezaleznie od wielkosci SDRR w GPR
2020/21, zalecane jest réwniez zaliczenie odcinkéw, na ktérych w ostatnich
latach zaobserwowano gwattowny, znacznie odbiegajacy od Sredniej wzrost

ruchu, w tym SRN poj. ciezarowych;

R- odcinki pomiarowe, na ktérych SDRR pojazdéw silnikowych ogdétem
w GPR 2020/21 miescit sie w przedziale 4000-5999 poj./dobe, a wielkos¢ SRN
poj. ciezarowych byta mniejsza od 100 poj./8h;

Z- odcinki pomiarowe, na ktérych SDRR pojazdéw silnikowych ogétem
w GPR 2020/21 miescit sie w przedziale 1000-3999 poj./dobe, a wielko$¢ SRN

poj. ciezarowych wynosita co najmniej 100 poj./8h;

W - odcinki pomiarowe, na ktérych SDRR pojazdéw silnikowych ogdtem
w GPR 2020/21 miescit sie w przedziale 1000-3999 poj./dobe, a wielkos¢ SRN
poj. ciezarowych byta mniejsza od 100 poj./8h;

I- odcinki pomiarowe na ktérych, niezaleznie od wielkosci SDRR pojazdéw
silnikowych ogétem oraz SRN pojazdow cigzarowych, pomiary ruchu realizowane
sa W sposdéb catkowicie automatyczny, z wykorzystaniem licznikéw ruchu
obstugiwanych przez ZDW zapewniajacych odpowiednio wysoka doktadnosc

rejestracji i klasyfikacji pojazdow;

S - odcinki pomiarowe, na ktérych, niezaleznie od wielkosci SDRR pojazdow
silnikowych ogétem oraz SRN pojazddw ciezarowych, pomiary ruchu realizowane
sq w sposob pétautomatyczny z wykorzystaniem licznikéw ruchu obstugiwanych
przez ZDW zapewniajacych odpowiednio wysokg doktadnos¢ rejestracji

pojazdow;

X - odcinki pomiarowe, na ktorych SDRR w GPR 2020/21 byt mniejszy od
1000 poj./dobe i wedtug oceny lub potrzeb ZDW konieczne jest przeprowadzenie
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pomiaru krdtkotrwatego dla oszacowania wielkosci ruchu (np. istotny udziat

ruchu pojazdéw ciezarowych);

T- odcinki pomiarowe, na ktérych SDRR w GPR 2020/21 byt mniejszy od
1000 poj./dobe i wedtug oceny lub potrzeb ZDW nie jest konieczne
przeprowadzanie na nich pomiaréw ruchu, z uwagi na ich mate znaczenie w sieci

drég wojewddzkich.

W punktach typu P, R, Z, W i X, pomiar bezpoéredni moze by¢ wykonywany jako pomiar
wideo lub reczny. W punktach typu I oraz S rownolegle przeprowadzane pomiary

bezposrednie moga byé wykonywane wytacznie metoda wideorejestracii.

Przypisujac do odcinkéw drég wojewddzkich typ T nalezy unikaé tworzenia catych ciggéw
takich odcinkéw dla danego numeru drogi wojewddzkiej. Zalecane jest wéwczas, aby
nawet pomimo matego natezenia ruchu, na jednym z odcinkéw przewidzie¢ co najmniej
typ X, tj. na co drugim lub co trzecim odcinku (zaleznie od uktadu drogowego) powinien

odbywac sie pomiar ruchu.

Pomiary ruchu na odcinkach z przejazdami kolejowo-drogowymi. Jezeli odcinek
pomiarowy, na podstawie opisanego powyzej kryterium natezenia ruchu, zostat
przypisany do typu R lub W, ale wystepuje na nim czynny przejazd kolejowo-drogowy,
wowczas nalezy zmieni¢ jego typ odpowiednio na P lub Z. W przypadku odcinkéw typu
X lub T, na ktérych wystepuje przejazd kolejowo-drogowy, konieczne jest z kolei ich
przyporzadkowanie do typu Z. Ma to na celu przeprowadzenie dodatkowego pomiaru
ruchu w okresie nocnym, na potrzeby obliczenia iloczynu ruchu na przejazdach

kolejowo-drogowych.

W sytuacji, gdy w toku realizacji pomiaru zostanie stwierdzone, ze liczniki pomiarowe
ZDW przyporzadkowane do odcinkéw typu I lub S nie spetniajg wymagan w zakresie
doktadnosci lub kompletnosci rejestrowanych danych, mozliwa jest zmiana rodzaju
pomiaru na takich odcinkach, co wiaze sie ze zmiang ich typu oraz zakresu pomiaru.
Typ odcinkéw I lub S nalezy wéwczas zmienié na P, R, Z, W lub X, zgodnie z opisanymi
powyzej kryteriami. O zmianie typu odcinka pomiarowego decyduje ZDW i informuje
o tym Wykonawce pomiaréw oraz POWP.

2.6. Zasady podziatu sieci drogowej na odcinki pomiarowe

Najwazniejszym celem GPR 2025 jest uzyskanie podstawowych parametréw
i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinkéw sieci drég wojewédzkich objetych
pomiarem, przy zachowaniu poréwnywalnoéci wynikéw z poprzednimi pomiarami

generalnymi. W 2zwigzku z tym, podstawowym kryterium podziatu sieci drég
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wojewddzkich na odcinki pomiarowe jest zachowanie jednorodnosci ilosciowej ruchu na
danym odcinku drogi. Przyjmuje sie, ze kryterium to jest zachowane, jezeli zmiany
spowodowane doptywem lub odptywem ruchu miedzy poczatkiem i korcem odcinka
pomiarowego sg mniejsze niz 1000 poj./dobe. Granice odcinkéw pomiarowych powinny
by¢ zatem lokalizowane przede wszystkim na skrzyzowaniach i weztach, gdzie mogg
wystepowad takie lub wieksze zmiany wielkosci natezenia ruchu. Innym czynnikiem
decydujacym o podziale drogi na odcinki pomiarowe sj pewne punkty
charakterystyczne, ktére z gory musza stanowic granice odcinkdw pomiarowych, mimo
tego, ze ruch w tych punktach nie zawsze ulega znaczacym zmianom (np. punkty
stanowigce granice miast na prawach powiatu, w ktérych nastepuje zmiana zarzadcy
drogi). Zaleca sie jednoczesnie, zeby diugosé odcinka pomiarowego nie przekraczata
30 km.

Nalezy zaznaczy¢, ze niezaleznie od wielkosci natezenia ruchu i typu odcinka
pomiarowego, cata sie¢ drog wojewddzkich o nawierzchni twardej powinna by¢
podzielona na odcinki pomiarowe. Dotyczy to rdwniez odcinkéw, ktére w czasie
prowadzenia pomiaru mogg mie¢ wprowadzone czasowe ograniczenia w ruchu. Jezeli
takie odcinki nie sg calkowicie zamkniete dla ruchu, wéwczas nalezy na nich prowadzi¢

pomiary ruchu.

2.6.1. Zmiany dotychczasowego podziatu sieci drogowej na odcinki

pomiarowe

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania poréwnywalnosci wynikéw z Kkolejnych
pomiaréw generalnych, zaleca sie pozostawienie dotychczasowego (obowigzujacego
w GPR 2020/21) podziatu sieci na odcinki pomiarowe, z wyjatkiem niezbednych zmian
wynikajacych z:

oddania do eksploatacji nowych odcinkéw drég wojewddzkich,

e zmian dotychczasowych przebiegow odcinkéw drog krajowych i wojewddzkich,

» przekazania lub przejecia odcinkéw drdg od innych zarzadcéw,

e zmian numeracji lub pikietazu odcinkéw drog,

e optymalizacji dotychczasowego podziatu sieci na odcinki pomiarowe na
podstawie doswiadczen, obserwacji i analizy wynikow z poprzedniego pomiaru
generalnego (np. korekta granic odcinkéw pomiarowych dla lepszego
zobrazowania rozkladu ruchu drogowego na sieci drég wojewodzkich czy
w przejsciach przez miejscowosci),

e jednoczesnego prowadzenia pomiaréw ruchu na przejazdach kolejowo-

drogowych,
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* podziatu dotychczasowego odcinka pomiarowego na czesci, np. ze wzgledu na
znaczny wzrost wielkosci potoku ruchu z drogi samorzadowej lub innego oérodka
generujacego ruch, planowane inwestycje drogowe, itp.,

» potaczenia odcinkéw pomiarowych (dotyczy to zwtaszcza tzw. przejéé przez
miejscowosci niebedace miastami na prawach powiatu, gdzie w poprzednim
pomiarze na przejsciu danej drogi przez miejscowos$¢ byto wyznaczonych kilka

odcinkow pomiarowych).

Ustalajac podziat sieci drég wojewddzkich na odcinki pomiarowe nalezy uwzglednié
odcinki drég, ktére znajda sie w sieci do 30 czerwca 2025 roku, w tym:

* odcinki znajdujace sie obecnie w realizacji,

+ odcinki drég krajowych zaliczone do kategorii wojewddzkiej lub odcinki drég
wojewodzkich przekazane nowemu zarzadcy, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

Dodatkowo, jezeli ZDW ma pewnos¢, ze dany odcinek drogi wojewodzkiej zostanie
przekazany innemu zarzadcy i zmieni kategorie do kofica czerwca 2025 r., wéwczas hie

jest konieczne realizowanie pomiaréw na takiej drodze.

W szczegdlnych przypadkach, tj. realizacji inwestycji lub przejmowania/ oddawania
istotnych ruchowo ciggéw drogowych, po 30 czerwca 2025 r. mozliwe jest
przeprowadzenie dodatkowych pomiardw ruchu w roku 2026, w zakresie i terminach
uzgodnionych z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad, zaleznie m.in. od
faktycznej daty zmian w sieci oraz liczby i wynikdw pomiardw wykonanych
w podstawowym kalendarzu pomiardw GPR 2025. Przy czym, wyniki takich pomiarow
z roku 2026 nie beda juz uwzgledniane w ,Syntezie wynikéw GPR 2025 dla drég
wojewodzkich” ani przetwarzane przez POWP. GDDKiA, w razie potrzeby, opracuje
metodyke rozszerzania podstawowych wynikéw GPR 2025 (SDRR) z wykorzystaniem
danych z takich pomiaréw. W zwigzku z powyzszym, jezeli taka sytuacja moze mieé
miejsce, zalecane jest uwzglednienie w postepowaniach zamédwieniowych prowadzonych
przez ZDW mozliwosci zmiany liczby odcinkéw pomiarowych i przeprowadzenia takich

pomiarow.
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UWAGA: Pomiary prowadzone na drogach krajowych przez GDDKIA, ktére
ostatecznie, do konca 2025 r., uzyskajg status drogi wojewddzkiej, nie beda,
uwzgledniane w obliczeniach parametréw ruchu drogowego na drogach
krajowych (np. SDRR), ani tez nie mogq stuzy¢ jako zrédio danych do
okredlenia parametrow ruchu dla drég wojewddzkich. Celem takich
pomiardw jest wytgacznie zebranie informacji o ruchu na potrzeby ustawowe.
Zmiana zarzadcy dotychczasowego przebiegu drogi krajowej powigzana
zazwyczaj z dodaniem do sieci drogowej alternatywnych przebiegéw drog
szybkiego ruchu, sprawia, ze istotnie zmieniaja sie rozkfady ruchu na
zastepowanym odcinku. Z tego wzgledu, pomiary ruchu wykonane na
dotychczasowym przebiegu drogi krajowej, tj. przed zakonczeniem nowej
inwestycji, nie mogg byc¢ przekazywane do nowego zarzadcy drogi, celem
okredlenia parametréw ruchu w roku 2025, poniewaz bedg one catkowicie
nieporéwnywalne. To samo dotyczy sytuacji przekazywania przez ZDW
odcinkéw drég wojewddzkich do zarzadcoéw drog powiatowych. Dopuszcza
sie jednak indywidualne, uzasadnione merytorycznie odstepstwa od tej
ogdlnej zasady, uzgadnianie kazdorazowo pomiedzy ZDW i Kierownikiem
Projektu GDDKIA.

2.6.2. Granice odcinkdow pomiarowych

Przy ustalaniu podziatu sieci drog wojewddzkich na odcinki pomiarowe dla potrzeb GPR
2025, granice odcinkéw nalezy obowigzkowo lokalizowa¢ w nastepujacych punktach

charakterystycznych:

e na poczatku i koncu kazdej drogi;
s na granicy panstwa;
s na granicach miast na prawach powiatu;
« na skrzyzowaniach z drogami krajowymi;
= na skrzyzowaniach z drogami wojewddzkimi; dopuszcza sie jednak odstepstwo
od tej zasady w przypadku, gdy dwa takie skrzyzowania znajdujg sie na danej
drodze wojewoddzkiej w odlegtosci mniejszej niz 2 km (granica odcinka powinna
wowczas byé lokalizowana na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka o wigkszym
ruchu) lub gdy podziat jest konieczny ze wzgledu na optymalizacje podziatu sieci
drogowej lub planowane w przysztosci zmiany w uktadzie sieci drogowej.
W wyjatkowych przypadkach, dopuszczone jest lokalizowanie granic odcinkéw
pomiarowych réwniez w innych punktach niz wyzej wymienione, jezeli wystepuje w nich
znaczgca zmiana ruchu na drodze (powyzej 1000 poj./dobe). Dotyczy to nastepujacych
miejsc:
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* skrzyzowania z innymi drogami publicznymi o nawierzchni twardej;

* granice miejscowosci (innych niz siedziby miast na prawach powiatu, o liczbie
mieszkancéw powyzej 10 tys.), jezeli beda one wyodrebnione w GPR 2025 jako
odcinki typu ,przejscia przez miejscowosci”;

e« inne wazne miejsca generujace lub absorbujace ruch (duze obszary

inwestycyjne, o$rodki rekreacyjne, zaktady przemystowe, centra handlowe itp.).

Odcinki pomiarowe na granicy wojewédztw. Granice jednostek terytorialnych
wewnatrz kraju, w tym wojewddztw oraz granice dziatalnoéci Rejonéw ZDW nie powinny
by¢ kryterium do podziatu odcinkéw pomiarowych. Jezeli w GPR 2020/21 wielkoé¢ SDRR
pojazdéw ogdtem na sasiednich odcinkach pomiarowych, lezacych przy granicy
administracyjnej dwéch wojewddztw byta porédwnywalna, wdéwczas zalecane jest
potaczenie takich odcinkéw w jeden i wykonywanie na nim pomiaru tylko w jednym
punkcie, przez jednego z ZDW. Na potrzeby p6zniejszych obliczer i analiz (obszarowych)
oraz poréwnywalnosci wynikéw konieczne jest jedynie zachowanie w wykazach
informacji o faktycznej granicy administracyjnej podziatu odcinka pomiedzy dwdch
zarzadcdw. W przypadku scalania takich odcinkéw nalezy stosowaé zasady opisane
ponizej.

Odcinki pomiarowe na przejsciu przez miejscowosci oraz na obwodnicach. Przy
ustalaniu podziatu sieci drég wojewddzkich na odcinki pomiarowe w GPR 2025 nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na odcinki drég wojewddzkich administrowanych przez ZDW,
ktére stanowig obwodnice i przejscia przez miasta, ktére nie sa miastami na prawach
powiatu, a liczba ich mieszkarficéw przekracza 10 tysiecy. W kazdym przypadku, gdy
szacowana réznica wielkosci SDRR (na podstawie danych z GPR 2020/21) na odcinku
przebiegajacym bezposrednio przez miasto, a SDRR na odcinku szlakowym jest wiekszy
od 1000 poj./dobg, powinny one by¢ wyodrebnione jako co najmniej jeden niezalezny
odcinek pomiarowy. Ze wzgledu na specyfike takich odcinkéw, tj. czesto duze wahania
natezenia ruchu, na krétkich odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami miejskimi,
pomiar nalezy wowczas przeprowadzi¢ w miejscu o najwiekszym obserwowanym ruchu
dla wybranego odcinka uznanego za jednorodny ruchowo. Jezeli jest to szczegdlnie
uzasadnione, dopuszcza sie podziat obwodnicy lub przejécia przez miasto na kilka
odcinkéw pomiarowych. Odcinki te powinny byé wyodrebnione pomiedzy istotnymi
skrzyzowaniami, nie obowiazujg wéwczas podane poprzednio zasady obowigzkowej

lokalizacji granic odcinkéw pomiarowych.

taczenie lub dzielenie odcinkéw pomiarowych. Jezeli wyniki poprzedniego GPR lub
zmiany w uktadzie sieci drogowej wskazuja na poréwnywalny poziom ruchu pomiedzy
sgsiednimi odcinkami pomiarowym i na granicy podziatu odcinka pomiarowego nie

istnieje obecnie element (np. skrzyzowanie z powiatowa) wnoszacy znaczne natezenie
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ruchu (powyzej 1000 poj./dobe), wéwczas nalezy rozwazy¢ mozliwos$é potgczenia takich
odcinkdw w jeden. Ponadto, jezeli zmiany w uktadzie sieci drogowej, infrastrukturze lub
biezagce obserwacje prowadzone przez ZDW wskazujg, ze na danym odcinku
pomiarowym zachodzg istotne zmiany w wielkosci i rozktadach ruchu drogowego,
pomiedzy jego poszczegdlnymi czesciami, powodujace, ze dany odcinek nie jest
jednorodny ruchowo, wowczas nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ podzielenia takiego odcinka

na dwa lub wiecej odcinkéw pomiarowych.

UWAGA: Granice odcinkéw pomiarowych nie powinny wystepowac przy zmianie
przekroju drogi z jednojezdniowego na dwujezdniowy, jezeli zmiana ta nie
wystepuje na skrzyzowaniu, ktore powoduje znaczaca zmiane wielkosci

natezenia ruchu na odcinku drogi.

2.6.3. Zasady numeracji odcinkéw pomiarowych

Baze numerdw odcinkdw pomiarowych drdég wojewddzkich prowadza poszczegdlne
ZDW. Ze wzgledu na konieczno$é zapewniania poréwnywalnosci wynikdéw pomiedzy
poszczegdlnymi pomiarami generalnymi niedopuszczalna jest zmiana numeracji

dotychczasowych odcinkéw pomiarowych.

Numer odcinka pomiarowego sktada sie z 5 cyfr, z ktdrych dwie pierwsze odpowiadajg
numerowi wojewddztwa wg kodu TERYT GUS (tfj. 02 - woj. dolnoslaskie,
04 - woj. kujawsko-pomorskie, itp.), do ktdrego przypisany jest danych odcinek,

a trzy ostatnie to numer kolejny odcinka w danym wojewddztwie.

W przypadku koniecznosci dodania nowego odcinka nalezy mu przypisac kolejny wolny
numer w ramach wojewddztwa. Numery odcinkow, ktére zostaty zlikwidowane
w poprzednich pomiarach (np. na skutek przekazania drogi do innego zarzadcy), nie
moga byC ponownie wykorzystywane. Wyjatek stanowi sytuacja, gdy np. w GPR
2020/21 dokonano scalenia dwoch odcinkéw z GPR 2015, a obecnie konieczne jest
przywrdcenie podziatu z GPR 2015, wowczas stosuje sie numer z GPR 2015, co pozwoli

na poréwnywania wynikow w szerszym okresie.

Przy taczeniu ze sobg dwoch odcinkéw pomiarowych istotna jest kwestia odpowiedniej
numeracji scalonego odcinka, ktéra uzalezniona jest od lokalizacji punktow
pomiarowych na taczonych odcinkach. Jezeli po potaczeniu ze soba dwéch
przyktadowych odcinkéw pomiarowych ,A" 1 ,B", zdecydowano o zachowaniu dla catego
scalonego odcinka punktu pomiarowego z dotychczasowego odcinka ,B” (np. z uwagi
na jego bezpieczniejsza lokalizacje, iepsze oswietlenie, wiekszg miarodajnosc itp.),
wowczas caty taki scalony odcinek przyjmie dotychczasowy numer odcinka ,B”. Z kolei

w przypadku podziatu odcinka pomiarowego na czesci, dotychczasowy numer odcinka
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przypisuje sig do tego z wydzielonych odcinkéw, na ktérym w poprzednim pomiarze

generalnym znajdowal sie punkt pomiarowy.

2.7. Terminy i czas przeprowadzenia pomiaréw ruchu

Bezposrednie pomiary ruchu sa wykonywane w ciagu 2025 roku. Roczny cykl
pomiarowy na drogach wojewddzkich jest zréznicowany w zaleznoéci od typu odcinka

pomiarowego i obejmuje:

e odcinki typu P - 3 pomiary 24-godzinne i 2 pomiary 16-godzinne, ktére tworza
5 okreséw ,dziennych” oraz 3 okresy ,nocne”;

e odcinki typu R - 1 pomiar 24-godzinny i 4 pomiary 16-godzinne, ktére tworzg
5 okreséw ,dziennych” oraz 1 okres ,nocny”;

e odcinki typu Z - 2 pomiary 24-godzinne, ktére tworza 2 okresy ,dzienne” oraz
2 okresy ,nocne”;

e odcinki typu W - 1 pomiar 24-godzinny i 1 pomiar 16-godzinny, ktére tworza
2 okresy ,dzienne” oraz 1 okres ,hocny”;

e odcinki typu S - pomiar ciagty, catoroczny z wykorzystaniem licznikow
automatycznych ZDW oraz 2 pomiary 24-godzinne przeprowadzane za pomoca
metody wideorejestracji, ktére tworza 2 okresy ,dzienne” i 2 okresy ,nocne”;

e odcinki typu I - pomiar ciagty, catoroczny z wykorzystaniem licznikow
automatycznych ZDW oraz 1 pomiar 24-godzinny i 4 pomiary 16-godzinne
przeprowadzane za pomoca metody wideorejestracji, ktére tworza 5 okreséw
»dziennych” oraz 1 okres ,nocny”;

e odcinki typu X - 1 pomiar 8-godzinny, ktére tworzy 1 skrécony okres ,dzienny”;

s odcinki typu T - nie przeprowadza sie pomiaréw ruchu.
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UWAGA: W roku 2026, na wybranych odcinkach drég wojewddzkich dodanych do
sieci po 30 czerwca 2025 r., ktére moga mie¢ duze znaczenie dla
rozktadéw ruchu na catej sieci drogowej, przewiduje sie mozliwosc
przeprowadzenia pomiardw uzupetniajacych. Zakres i terminy takich
pomiaréw beda uzgadniane z GDDKIA, z uwzglednieniem m.in. faktycznej
daty zmian w sieci oraz liczby i wynikow pomiardéw wykonanych na takich
odcinkach w ciggu roku 2025. Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu
takich pomiaréw na wybranych odcinkach sieci zostanie podjeta do dnia
31 grudnia 2025 r. Bedg to 1-dniowe pomiary 24-godzinne i zostang
przeprowadzone w kwietniu lub maju 2026 r. Przy czym, wyniki takich
pomiarow nie beda juz uwzgledniane w ,Syntezie wynikow GPR 2025 dla
drdog wojewddzkich” ani przetwarzane przez POWP. GDDKIiA, w razie
potrzeby, opracuje metodyke rozszerzania podstawowych wynikow

GPR 2025 (SDRR) z wykorzystaniem danych z takich pomiarow.

Czas prowadzenia pomiaru w okresie ,dziennym”, w kazdym z wymaganych
terminéw wynosi 16 godzin, tj. od godziny 6:00 do 22:00. Wyjatek stanowisk skrécony
okres dzienny dla odcinkdw typu X, wynoszacy 8 godzin, tj. od godziny 8:00 do 16:00.
Czas prowadzenia pomiaru w okresie ,nocnym” wynosi 8 godzin w danym dniu
pomiarowym, w godzinach od 0:00 do 6:00 i od 22:00 do 0:00. Pomiary 24-godzinne,
obejmujace okres ,dzienny” oraz ,nocny”, rozpoczynaja sie o godzinie 0:00 danego dnia
pomiarowego i trwajg nieprzerwanie przez kolejne 24 godziny, tj. pomiar w okresie
Lhocnym” realizuje sie w tym samym dniu kalendarzowym co pomiar w okresie

~dziennym” i nie jest dopuszczalne rozdzielanie okresu ,dziennego” od ,nocnego”.

Kalendarz pomiaru ruchu na drogach wojewédzkich w 2025 roku przedstawiono

w tabeli nr 3. Odstepstwa od podanych termindéw wykonania pomiardw sa niedozwolone.

W poréwnaniu do GPR 2020/21, rozszerzona zostata liczba dostepnych termindw
przeprowadzania pomiaréow dla kazdego numeru pomiaru, z dotychczasowych trzech do
czterech. Zwiekszenie liczby dostepnych termindéw ma na celu ograniczenie problemoéw
zwigzanych z koniecznosécig jednorazowego angazowania znacznych Srodkow
technicznych i kadrowych do wykonania pomiaréw ruchu. Wykonawcy pomiaréw mogg
dzieki temu roztozy¢ przeprowadzane pomiardow na poszczegoinych odcinkach
pomiarowych na cztery rozne terminy dostepne dla danego numeru pomiaru. Zalecane
jest jednak takie zorganizowanie pomiardow, aby na mozliwie duzej liczbie odcinkow
pomiarowych, pomiary byly realizowane w dwodch pierwszych terminach, poniewaz
z kazdym kolejnym terminem zmniejsza sie dokladnos¢ oszacowania parametréw ruchu
na dalszych etapach prac. Trzeci i czwarty termin powinny by¢ zatem traktowane jako

rezerwowe, na wypadek zaistnienia sytuacji losowych (np. zamkniecie odcinka drogi
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z powodu wypadku). Dodatkowo, czwarty termin pomiarowy, jako znacznie odlegty od
pierwszego terminu, a tym samym zmniejszajacy doktadnogé uzyskiwanych wynikdw,
powinien cechowac sie nizsza stawka za godzine pomiaru. Zalecane jest zastosowanie
przez ZDW zapisow o obnizeniu stawki za pomiary wykonywane w czwartym,
rezerwowym terminie do 50% stawki za godzine pomiaru w terminach podstawowych.
Obnizenie stawki za pomiary realizowane w terminie rezerwowym powinno rowniez
dotyczy¢ sytuacji powtarzania pomiaru w tym terminie z winy Wykonawcy pomiardw.
Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze termin rezerwowy cechuje sie réwniez krotszym czasem

na przekazanie danych z przeprowadzonych pomiaréw ruchu.

Ponadto, w przypadku odcinkéw typu S oraz I Wykonawca pomiaréw bedzie
zobowigzany do kazdorazowej realizacji pomiarédw w pierwszym terminie przewidzianym
dla danego numeru pomiaru.

Istotne znaczenie ma uwzglednienie w kalendarzu przeprowadzania GPR 2025
imprez masowych, ktére beda mogty mie¢ wptyw na rejestrowane wielkosci ruchu.
Zaleca sig, aby poszczegdlne ZDW na biezgco zbieraty informacje o imprezach
masowych odbywajacych si¢ w roku 2025, ktére moga mieé wplyw na rejestrowane
wielkosci ruchu i przekazywaly je do POWP, w celu podjecia decyzji o ewentualnej
zmianie terminu przeprowadzenia pomiaru na danej drodze lub obszarze. Niezaleznie
od ZDW, informacje o takich wydarzeniach beda zbierane réwniez przez POWP,
W obszarze wptywu imprezy masowej, pomiary nie powinny by¢ wykonywane w dniu
takiego wydarzenia oraz w dniach sasiednich. W takich sytuacjach nie powinien mieé
zastosowania zapis dotyczacy obnizenia stawki za realizowanie pomiaru w terminie
rezerwowym.
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Tabela 3. Kalendarz pomiaru ruchu na drogach wojewodzkich w 2025 roku.

Godziny wykonywania pomiaru
Dzien w zaleznosci od typu punktu

Termin pomiaru

t Okres
tygodnia
Data RiS Zil w

2
=

6 marca,
27 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia*

X1 czwartek | dzienny | 6% - 2200 | 69 - 2200 | 600 - 2200 | GO0 - 2200 -

8 lipca,
15 lipca,
22 lipca,
29 lipca*
6 lipca,
27 lipca,

3 sierpnia,
10 sierpnia*
10 wrzesnia,
17 wrzesnia,
24 wrzesnia,

1 pazdziernika*
16 listopada,
23 listopada,
30 listopada,

7 grudnia*

6 marca,

00 _ 00 00 _ 00

32 ivrvT:trrfuaa E2ugrek ol Inocny 202lm -60lm 20200 -6000
10 kwietnia*
10 wrzesnia,
17 wrzesnia,
24 wrzesnia,

1 pazdziernika*

8 lipca,
i 00 _ <00
ig ::EE:: wtorek nocny 20200 _6000
29 lipca*
6 lipca,
i 00 _ f00 Qa0 . 00
3257ie|:'?)$1aié, niedziela | noeny | 5o o 20 g0
10 sierpnia*

*oznaczono terminy rezerwowe, dia ktérych zalecane jest zmniejszenie stawki za wykonanie pomiaru, do 50%

stawki podstawowej.

X2 wtorek dzienny | 6% - 2200 |00 2200 - - -

X3 niedziela | dzienny | 6% - 22% | g% - 2200 | oo 00 [ Goo _ 3700 <

X4 éroda dzienny | 6% - 229 | 6% - 220 - - 8% - 16%

niedziela dzienny | 6%0- 2200|600 - 2200 - - -

" 000 - 600 000 _ 600
sroda nocny | 5500 _ goo | 500 _ goo =

Xs

Xs

>
v
AWNHEBRWUNRAWNRBAWUNRRARUWUNRDMWUNRDWNEDWN D WN S

UWAGA: W przypadku odcinkéow typu S gtéwne Zrédto danych stanowig dane
z licznikéw automatycznych obstugiwanych przez wyspecjalizowane
firmy, na zlecenie poszczegdinych ZDW. Wskazane powyzej 2 pomiary
24-godzinne beda z kolei realizowane przez Wykonawce pomiaréw

GPR 2025, niezaleznie od firmy obstugujacej licznik pomiarowy.

UWAGA: W przypadku odcinkdw typu Z, I oraz W, ktére w II kwartale 2025 r. mogg,
nie znajdowac sie jeszcze w sieci drog wojewddzkich, zgodnie z pkt 2.6.1
powyzej, pomiary przewidziane w dzien roboczy naiezy przesunaé na
okres jesieriny, tj. zamiast pomiardw o numerach Xi i Xs realizuje sig

pomiary o numerach Xa i X7.
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Postepowanie w przypadku wystapienia sytuacji nietypowych. W przypadku
wystapienia lub duZzego prawdopodobiefistwa wystapienia sytuacji nietypowych
i zdarzen, ktdére uniemozliwiaja realizacje pomiaru lub ograniczajg przydatnosé jego
wynikow, a ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie opracowywania niniejszej
dokumentacji (np. duze imprezy masowe, blokady drég, zatamania pogody, powodzie,
ograniczenia w przemieszczaniu sie ludnosci, zamkniecia granic panstwowych, dziatania
terrorystyczne Iub wojenne, stany wyjatkowe, pandemie, stany zagrozenia
epidemicznego itp.), ZDW, w konsultacji z GDDKIiA, moze na kilka dni przed planowanym

terminem pomiaru (dla poszczegéinych odcinkéw, grup odcinkéw, wojewédztw):

e wskazac, jesli to mozliwe i uzasadnione merytorycznie, inny termin wykonania
pomiaréw niz wynika z kalendarza pomiaru lub
e zrezygnowacC z realizacji pomiaru w danym terminie, gdyby wyznaczenie

kolejnego terminu byto niemozliwe lub nieuzasadnione merytorycznie.

Wykonawcy pomiaréw z tytutu powyzszego nie bedg przystugiwac¢ Zadne roszczenia.
Informacja o ewentualnej zmianie terminu wykonania pomiaru bedzie przekazywana
Wykonawcy pomiaréw najszybciej jak to mozliwe, nie pdzniej niz na 2 dni kalendarzowe
przed planowanym terminem rozpoczecia pomiaru. Przy czym, w zaleznosci od
charakteru zdarzenia, informacja moze jednoczeénie nie obejmowac podania nowego
terminu pomiaru. ZDW niezwfocznie, w miare mozliwosci nie dtuzej niz w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania informacji o zmianie terminu, w konsultacji
z GDDKIA, podejmie decyzje o tym czy pomiar ma by¢ realizowany oraz w jakim
terminie.

Ogélne zasady powtarzania pomiaru. Pomiar moze by¢ powtarzany

W nastepujacych sytuacjach:

a) z winy Wykonawcy pomiaréw i na jego koszt, na skutek stwierdzenia
nieprawidtowosci przez ZDW lub POWP: podczas kontroli pomiaru w terenie
(dotyczy tylko ZDW, tj. brak wykonywania pomiaru w zadeklarowanym terminie
i lokalizacji); lub na etapie kontroli i weryfikacji wynikéw. Bardziej szczegdtowe
informacje zawarto w punktach: 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8.

b) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy pomiaréw i na koszt ZDW, na skutek
wystgpienia w terminie przeprowadzenia pomiaru zdarzeh drogowych,
ekstremalnych warunkéw atmosferycznych, imprez masowych [ub innych
czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy pomiaréw i poza jego kontrola, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ i ktére moga wptywaé na wiarygodnoéé wynikdéw
pomiaru i prowadzi¢ do przerwania pomiaru w danym terminie. Decyzje
0 powtérzeniu pomiaru podeimuje ZDW. W przypadku, gdy na skutek

okreslonych w tym punkcie przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy pomiaréw,
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pomiar jest powtarzany w czwartym terminie przewidzianym dla danego numeru
pomiaru, wowczas nie majg zastosowania zapisy dotyczace pomniejszania
wynagrodzenia za pomiar w terminie rezerwowym. Jednoczesnie w omawianym
przypadku, Wykonawca pomiaréw powinien otrzymaé wynagrodzenie za pomiar
podstawowy, ktéry realizowat na danym odcinku w dniu jego przerwania,
w wysokoéci 50% stawki za pomiar 16-godzinny, niezaleznie od faktycznej
dtugosci pomiaru w danym dniu, wynikajacej z tabeli nr 3. Dodatkowe informacje

zawarto w punkcie 3.8.

Nadzor merytoryczny nad przebiegiem pomiaru

Zapewnienie wtaéciwego nadzoru nad przebiegiem GPR 2025 na drogach wojewddzkich

stanowi jeden z podstawowych czynnikéw decydujacych o wiarygodnosci i doktadnosci

wynikéw uzyskanych z pomiaru. Z uwagi na znaczny zakres prac zwigzanych

z pomiarem, nadzdr merytoryczny zostanie podzielony na ogdlny, realizowany przez

poszczegblne ZDW oraz bezposrednie wsparcie merytoryczne swiadczone przez POWP.

Jednostka organizujaca pomiar ruchu na sieci drég wojewodzkich i odpowiedzialng za

nadzor nad jego przebiegiem jest ZDW.

0g6lny nadzér merytoryczny nad przebiegiem GPR 2025 na drogach wojewddzkich

prowadzony przez ZDW bedzie obejmowat:

przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wybdr Wykonawcdw pomiaréw,
w tym takze udzielanie konsultacji Wykonawcom pomiaréw w trakcie
prowadzenia pomiaru lub organizacja pomiaru sitami wtasnymi ZDW;
udostepnianie danych i informacji niezbednych do realizacji prac innym
jednostkom uczestniczacym w pomiarze, tj. GDDKiA, POWP i Wykonawcom
pomiarow;

podejmowanie decyzji o zmianach w harmonogramie pomiaréw (w ramach
wymaganych termindw pomiaréw), w przypadku wystapienia okresowych,
nietypowych sytuacji mogacych mie¢ wplyw na koricowe wyniki pomiaru
(np. ograniczenia ruchu wskutek ekstremalnie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, decyzji administracyjnych, okresowa zmiana organizacji ruchu
wskutek nieoczekiwanych — zdarzen, organizacji imprez, wizyt waznych
osobistosci itp.);

koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie kontroli pomiaréow w terenie;

kontrolowanie kompletnosci i poprawnosci uzyskiwanych wynikdw pomiarow.

Bezposrednie wsparcie merytoryczne GPR 2025 na drogach wojewddzkich

dwiadczone przez POWP bedzie obejmowac m.in.:
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udzielanie konsultacji i pomocy dla ZDW we wszystkich sprawach dotyczacych
przygotowania pomiardw ruchu i ich organizacji w terenie;

zapewnienie wsparcia technicznego dotyczacego opracowanych aplikacji
i rozwigzan informatycznych dla  wszystkich jednostek  bezposrednio
uczestniczacych w pomiarze ruchu na drogach wojewodzkich, w tym
w szczegdlnosci w terminach pomiarowych oraz w okresie przekazywania
wynikéw z poszczegdlnych dni pomiarowych;

biezaca wspotprace, konsultacje i wyjasnienia dotyczace wszystkich spraw
zwigzanych z kodowaniem, wstepna kontrolg oraz przekazywaniem wynikow
pomiaréw dla wszystkich jednostek uczestniczacych bezposrednio w pomiarze
ruchu na drogach wojewddzkich;

sprawdzanie wynikéw uzyskanych 2z kolejnych termindéw pomiarowych
i wskazywanie ZDW nieprawidiowoéci zidentyfikowanych podczas tej kontroli,
wcelu ich usuwania lub korygowania we wspotpracy z ZDW (np. zmiana
lokalizacji punktéw pomiarowych, wprowadzenie korekt w wykazie odcinkéw
pomiarowych, przesuniecia miejsc instalacji licznikéw pomiaru ruchu itp.).

Rejestracja czynnikéw, ktére moga wplywaé na wyniki
pomiaru

Przy organizacji GPR 2025 istnieje ryzyko wystapienia wielu zdarzeh i sytuacji

zagrazajacych jego prawidlowemu przebiegowi i mogacych mie¢ wptyw na koAcowe

wyniki pomiaru. Moga to by¢ m.in. nastepujace czynniki:

wprowadzenie zmian w sieci drég ptatnych, ktére moga, skutkowadé zmiang
rozktadu ruchu miedzy tymi drogami, a trasami alternatywnymi;

wprowadzenie w niektérych obszarach okresowych ograniczed w ruchu
wzwigzku z np.: organizacjg oficjalnych wizyt i spotkan na szczeblu
migdzynarodowym, imprezami o charakterze masowym, okresowym lub statym
zamknigciem granic, stanem wyjatkowym i wystgpieniem innych zdarzen
o charakterze nadzwyczajnym;

ekstremalnie niekorzystne warunki atmosferyczne, jak np. powodzie

i podtopienia czy obfite opady $niegu.

Wptyw na wyniki pomiaréw, w skali lokalnej, moga mieé¢ réwniez takie zdarzenia jak:

czasowe zamknigcia drég wskutek wypadkéw, ograniczenia w ruchu zwigzane

z remontami i budowami, zmiany organizacji ruchu itp. W przypadku pomiaréw ruchu

turystycznego i rekreacyjnego istotne znaczenie moga mie¢ takze ogdlne warunki

atmosferyczne (temperatura powietrza, opady deszczu/ $niegu).
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W przyjetej metodzie przewidziano procedury zapewniajace zebranie i przechowywanie
informacji o wszystkich takich zdarzeniach, aby mozliwe bylo ich ewentualne
uwzglednienie przy koricowym przetwarzaniu i analizie uzyskanych wynikéw GPR 2025.
Przewidziane zostaly nastepujace Zrddta danych stuzace do rejestracji czynnikéw

mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wynikéw GPR 2025:

e informacje od ZDW, w tym od pracownikow ZDW nadzorujacych realizacje
pomiaru i przeprowadzajacych kontrole pomiaru w terenie;

e informacje od Wykonawcdéw pomiarow, przekazywane na etapie kodowania
i przesytania wynikéw po kazdym dniu pomiarowym;

e monitorowanie portali internetowych (informacyjnych i mapowych) przez POWP.

Pozyskane w powyzszy sposob informacje beda wykorzystywane przy weryfikacji
wynikéw po kolejnych terminach pomiarowych i numerach pomiaréw. POWP bedzie
kategoryzowac te zdarzenia pod wzgledem istotnosci i okreslat ich skale wplywu na
wyniki oraz zasieg geograficzny. Po zakoriczeniu cyklu pomiarowego GPR 2025, POWP
sporzadzi raport z zestawieniem wszystkich zebranych informacji, a jesli bedzie to

konieczne i mozliwe, wprowadzi korekty przy obliczaniu ostatecznych wynikow.

Ponadto, w trakcie kontroli wynikéw pomiarow w terenie przez ZDW oraz w czasie
przeprowadzania wstepnej kontroli i przetwarzania zakodowanych danych uzyskanych
po kolejnych dniach pomiarowych przez POWP identyfikowane beda sytuacje, ktére
mogg przyczyniaé sie do powstawania btedéw w wynikach pomiaréw zwigzane np.

z niemiarodajng lokalizacjg punktu pomiarowego na danym odcinku pomiarowym.

W przypadku stwierdzenia wystepowania czynnikdéw wptywajacych na jakos¢ pomiaru,
POWP, w porozumieniu z ZDW i w konsultacji z GDDKIA bedzie wprowadzac odpowiednie

zmiany w celu ich jak najszybszego wyeliminowania.

2.10. Obliczenie SDRR i pozostalych parametrow ruchu

drogowego

SDRR jest podstawowym parametrem obliczanym na podstawie danych z GPR 2025 dla
wszystkich odcinkdw sieci drdg wojewodzkich objetych pomiarem. Definiowany jest on
jako liczba. pojazdéw przejezdzajacych przez dany przeki6j drogi w ciagu 24 kolejnych

godzin, srednio w ciggu jednego roku.

Podstawowe wzory stuzace do okreslania wielkosci SDRR w roku 2025 wstepnie
zaktualizowano na podstawie danych z wybranych automatycznych stacji pomiarowych

GDDKIA, zlokalizowanych ra drogach krajowych o podobnym charakterze i rozktadach
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ruchu jaki jest obserwowany na drogach wojewddzkich. W stosunku do wzoréw

stosowanych w GPR 2020 wprowadzono nastepujace modyfikacje:

e wyodrebniono sktadnik odpowiadajacy za ruch w poniedziatki;

» zweryfikowano wstepnie wspdtczynniki obliczeniowe dla dni tygodnia;

* zmieniono sposob obliczania ruchu nocnego dla lepszego oszacowania ruchu
pojazdow ciezkich;

* zmieniono sposéb obliczania ruchu w niedziele, ze wzgledu na zZmiany

w kalendarzu realizacji pomiaru.

Opisane powyzej modyfikacje sa tozsame z tymi zastosowanymi dla drég krajowych.
Prace nad wzorami obliczeniowymi stosowanymi w GPR 2025 dla drég wojewdédzkich,
dla uzyskania jak najwiekszej doktadnosci oszacowarn i odwzorowania m.in. zmian
rozktadéw ruchu drogowego na sieci w roku realizacji pomiaru, beda kontynuowane
i prowadzone przez GDDKIA wspdlnie z POWP oraz bedg uwzgledniaé mozliwie aktualne
dane z automatycznych stanowisk pomiarowych. Ewentualne zmiany wprowadzane do
wzoréw obliczeniowych beda dotyczyé wytacznie sposobu uwzgledniania w obliczeniach
wielkosSci natezenia ruchu uzyskanych z poszczegélnych dni pomiarowych i w zwigzku

z tym nie bedq generowac dodatkowych kosztéw dla Wykonawcéw pomiaréw.

Sposéb obliczania wielkosci SDRR jest uzalezniony od typu odcinka pomiarowego.
W Zataczniku nr 4 przedstawiono wstepne wzory obliczeniowe dotyczace SDRR,
w zaleznosci od typu odcinka pomiarowego. Wielkosci pozostatych parametréw ruchu
drogowego, opisane m.in. w pkt 2.1 powyzej, beda obliczane wediug wzoréw

opracowanych przez POWP, w uzgodnieniu z GDDKIA.

Doktadno$¢ oszacowania SDRR. Na podstawie analiz wynikéw ze staciji statych
ciggtego pomiaru ruchu GDDKIA, zlokalizowanych na drogach krajowych, stwierdzono,
ze przedstawione w Zataczniku nr 4 wstepne wzory umozliwiajq obliczenie SDRR dla
pojedynczego odcinka pomiarowego, przy zatozeniu 5-dniowego kalendarza pomiardw,
ze srednim btedem ponizej 4%. Uwzgledniajac dodatkowo btad metody pomiarowej
(tj. ponizej 3% dla pomiaréw wideo i ok. 5-6% dla pomiaréw recznych), mozna przyjag,
ze zaproponowana metoda umozliwia obliczenie ostatecznej wielkoéci SDRR ze $rednim

btedem nie wigkszym niz 7-10%.
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3.Sposdb przeprowadzenia GPR 2025 na drogach

wojewoddzkich

3.1. Opracowanie wykazow odcinkéw pomiarowych

Dla potrzeb przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewoddzkich niezbedne jest
opracowanie przez kazdy ZDW ,Przedwykonawczego wykazu odcinkéw pomiarowych
GPR 2025 dla drég wojewodzkich” w formie zestawienia tabelarycznego (pliki arkusza
kalkulacyjnego) zawierajacego informacje o odcinkach pomiarowych planowanych na
rok 2025. Podstawe prac aktualizacyjnych bedzie stanowi¢ ,Wykaz odcinkow
pomiarowych GPR 2020/21 dla drog wojewddzkich” - Zatgcznik nr 1. Aktualizacja
wykazu powinna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem zasad podziatu sieci na odcinki

pomiarowe opisanych w pkt 2.6 powyzej.

Dla kazdego odcinka pomiarowego, w przygotowywanym zestawieniu nalezy zestawi¢

w kolejnych kolumnach nastepujace informacje:
a) pieciocyfrowy numer odcinka pomiarowego;
b) aktualny numer drogi wojewdédzkiej;
c) aktualny pikietaz poczatkowy odcinka (z doktadnoscig co najmniej do 100 m);
d) aktualny pikietaz kofcowy odcinka (z doktadnoscia co najmniej do 100 m);
e) dlugosc odcinka w kilometrach (z doktadnoscig co najmniej do 100 m);

f) nazwe odcinka pomiarowego, zgodng ze schematem nazewnictwa stosowanym
w GPR 2020/21 (dodatkowe informacje ponizej);

g) typ odcinka pomiarowego (P, R, W, Z, X, T, S, I);
h) pikietaz punktu pomiarowego (z doktadnoscig co najmniej do 100 m);

i) miejscowos$é, w ktdrej zlokalizowany jest punkt pomiarowy, okreslona zgodnie

z Pafistwowym Rejestrem Nazw Geograficznych;

j) dlugos¢ i szerokos¢ geograficzna / wspotrzedne GPS lokalizacji punktu

pomiarowego — w miare mozliwosci, jezeli to mozliwe na danym etapie prac;

k) nazwa rejonu ZDW przypisanego do danego odcinka pomiarowego;

6 https://www.geoportal.gov.pl/dane/panstwowy-rejestr-nazw-ageoqraficznych
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I) numer odpowiadajacego odcinka pomiarowego z GPR 2020/21, dla potrzeb
poréwnania wielko$ci zmian w ruchu pomiedzy pomiarami (dla nowych odcinkéw

pomiarowych kolumny nie wypetnia sie);

m) wielkos¢ SDRR pojazddéw silnikowych z GPR 2020/21 (w przypadku braku danych

pole pozostawic puste);

n) wielkos¢ SRN pojazdéw ciezarowych z GPR 2020/21 (w przypadku braku danych
pole pozostawic puste);

0) numer wojewddztwa zgodnie z kodem TERYT GUS;

p) numer kolejny odcinka w GPR 2020/21 (w przypadku nowych odcinkéw pole

pozostawi¢ puste);

q) numer kolejny odcinka w obszarze wojewddztwa shuzacy do sortowania
odcinkéw; odcinki nalezy numerowaé/ porzadkowaé wg numeru drogi

i rosnacego pikietaza drogi;

r) uwagi, zaleca sie wprowadzi¢ informacje istotne z punktu widzenia Wykonawcow
pomiaréw, POWP oraz pdzniejszego przetwarzania wynikéw, dotyczace np. prac
realizowanych na odcinku podczas GPR 2025, dat realizacji prac na odcinku,

planowanych dat dotyczacych oddania/ przekazania odcinka, itp.

Przyktadowy fragment ,Przedwykonawczego wykazu odcinkéw pomiarowych GPR 2025

dla drég wojewddzkich” przedstawiono w Zataczniku nr 5.

Spos6éb nazewnictwa odcinkéw pomiarowych. W przypadku braku zmian
w uktadzie sieci drogowej =zalecane jest pozostawienie nazewnictwa odcinkéw
pomiarowych z poprzedniego pomiaru generalnego. Jezeli konieczne jest
zaktualizowanie wykazu odcinkéw pomiarowych nalezy stosowaé schemat nazewnictwa
zgodny z tym z GPR 2020/21:

¢ nazwy odcinkdéw pisane wielkimi literami;

» dwucztonowy schemat opisu odcinka z nazwami miejscowosci poczatku i korica
odcinka rozdzielonymi myslnikiem, np. ,STRAWCZYN /DW786/ - KOSTOMLOTY
/DK74/";

. numer krzyzujacej sig drogi krajowej lub wojewddzkiej podany w ukoénikach np.
~/DW787/" lub w nawiasach, w przypadku opisu odcinkéw na przejéciu przez

miejscowos¢;
* w przypadku odcinkéw na przejsciu przez miejscowos¢ lub obwodnic, opisywanie

granic odcinka za pomocg miejscowosci, ulic i/lub numerdw drég, np.
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,OSTROWIEC SW. /PRZEJSCIE: UL. SZYMANSKIEGO - UL. SANDOMIERSKA
(DK9)/".

3.2. Stanowiska pomiarowe i ich oznakowanie

1)

2)

3)

4)

5)

Stanowisko pomiarowe (inaczej punkt pomiarowy) to miejsce, w ktérym
prowadzony jest pomiar ruchu, tj. miejsce instalacji sprzetu do pomiaru ruchu lub
miejsce zlokalizowania obserwatoréw w przekroju pomiarowym danego odcinka

pomiarowego.

Podstawa do wyboru lokalizacji stanowisk pomiarowych w terenie sa aktualne
i obowigzujgce wykazy odcinkéw pomiarowych GPR 2025 opracowane przez

poszczegdine ZDW.

Szczegbétowa lokalizacje stanowisk pomiarowych w terenie ustalajg ZDW
i przekazujg do POWP. W pierwszym pomiarze wykonywanym w danym punkcie
wyjatkowo dopuszczalna jest zmiana lokalizacji punktu pomiarowego przez
Wykonawce pomiaréw, w ramach danego odcinka pomiarowego (maks. +/- 500 m,
pod warunkiem zachowania jednorodnosci ruchu dla odcinka), z uwagi na np. lepsze
warunki oswietleniowe, ale wymaga to kazdorazowego uzgodnienia z ZDW.
W przypadku propozycji wiekszych odstepstw od zaktadanej tolerancji (powyzej

500 m) zalecane jest skonsultowanie zmiany z POWP.

Wszelkie pdézniejsze zmiany w lokalizacji punktu pomiarowego, w sytuacjach
wyjatkowych, wraz z uzasadnieniem merytorycznym, nalezy zgtasza¢ do POWP,
ktory odpowiada za nadzér nad wykazem odcinkdéw pomiarowych oraz opracowanie
ostatecznego ,Powykonawczego wykazu odcinkéw pomiarowych GPR 2025 dla drdg

wojewddzkich”.

Wszelkie prace prowadzone na stanowiskach pomiarowych powinny by¢ realizowane
przez Wykonawce pomiaréw z zachowaniem zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(ponosi on bezposrednia odpowiedzialnos¢ za odpowiednie zabezpieczenie
prowadzonych prac, w tym bezpieczenstwo pracownikdw wykonujacych czynnosci
na drodze). Ponadto, jezeli to konieczne, ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego i stosowanej technologii pomiarowej, wszelkie czynnosci zwigzane

z zajeciem pasa drogowego powinny by¢ uzgadniane z ZDW.
Zasady wyboru lokalizacii stanowisk pomiarowych:

a) wybrane stanowiskc pomiarowe powinno zapewniaé bezpieczenstwo osdb
instalujacych sprzet pomiarowy lub obserwatordw, jak rowniez nie powodowad

zagrozenia bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi oraz nie zaktdcad

39



Wytyczne organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewddzkich

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

swobodnego przeptywu ruchu drogowego, ani nie utrudniaé¢ dojazdu do posesii
(w pomiarze recznym niedopuszczalne jest lokalizowanie obserwatoréw na
$rodku skrzyzowania, powierzchniach jezdni wytaczonych z ruchu, pasach

wlaczenia, zatokach przystankowych itp.);

lokalizacje stanowiska pomiarowego wybiera sie w taki sposéb, aby mierzona
w obu kierunkach wielkos¢ ruchu byta miarodajna dla catego przekroju odcinka
pomiarowego (pasa drogowego);

zaleca sig, aby punkt pomiarowy by} zlokalizowany, w miare mozliwosci, w tym
samym miejscu, co w poprzednim pomiarze generalnym (dla zapewnienia

bezposredniej poréwnywalnosci wynikéw z poprzednim pomiarem);

na odcinkach pomiarowych drég zamiejskich graniczacych z miastami

i miejscowosciami niedopuszczalne jest lokalizowanie punktu pomiaroweqo

w miejscowosciach stanowiacych poczatek lub  koniec daneado odcinka:

w przypadku takich odcinkéw, stanowisko pomiarowe lokalizuje sie w takiej
odlegtosci od granicy miasta, aby w miejscu wykonywania pomiaru wystepowat
ruch miarodajny dla catego odcinka pomiarowego, a nie ruch lokalny zwigzany

z pobliska miejscowoscia;

w przypadku odcinkéw pomiarowych na przej$ciach przez miejscowoéci,
w miare mozliwosci, nalezy unikac¢ lokalizacji punktéw pomiarowych w poblizu
duzych obiektéw handlowo-ustugowych i targowisk generujacych wzmozony
ruch, tak aby wyniki pomiaru dla takich odcinkéw pomiarowych nie byly
zaburzone ruchem lokalnym, na krotkie odlegtosci, odbywajacym sie do
i z takiego obiektu;

stanowisko pomiarowe lokalizuje sie w sposdb zapewniajacy wtadciwg
widocznosc catego przekroju pomiarowego (w tym réwniez ewentualnych
chodnikéw, drég dla rowerdw, drég serwisowych), umozliwiajaca jednoznaczng
identyfikacje sylwetek wszystkich przejezdzajacych pojazdéw na nagraniach

wideo lub przez obserwatoréw znajdujacych sie przy drodze;

na odcinkach pomiarowych, na ktérych pomiar jest realizowany w sposéb
automatyczny lub pétautomatyczny (tj. odcinkach typu S lub I), punkty
pomiarowe, w ktdrych instalowany jest sprzet do wideorejestraciji, lokalizuje sie

jak najblizej automatycznego stanowiska pomiarowego;

w wigkszosci punktdw pomiarowych, niezaleznie od pory roku, pomiar
wykonuje sie réwniez w godzinach o stabych warunkach odwietleniowych (np.
po zmroku, w okresie nocnym), w zwigzku z tym nalezy dodatkowo zwrdcié

uwage na oswietlenie drogi; jezeli to mozliwe, zaleca sie wyznaczanie
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i)

K)

lokalizacji, na ktorych dostepne jest oswietlenie uliczne, ale nie jest to warunek
konieczny - najwazniejsza jest zawsze miarodajnos¢ lokalizacji dla danego
odcinka pomiarowego oraz poréwnywalnos¢ z poprzednim pomiarem
generalnym, a obowigzkiem Wykonawcy pomiarow jest zapewnienie srodkow
technicznych, ktory zapewni prawidlowos¢ pomiaru (np. rejestracje czytelnego
nagrania) nawet przy braku dodatkowego oswietlenia ulicznego, w warunkach
tzw. ,ciemnej nocy” (tj. miedzy godzinami 23.00 a 3.00, bez jakiegokolwiek

oswietlenia ulicznego);

na drogach dwujezdniowych zaleca sie lokalizowanie oddzielnych stanowisk
pomiarowych dla kazdego kierunku ruchu, aby zapewni¢ odpowiednig
widocznos¢ pojazdow na wszystkich pasach ruchu kazdej z jezdni. Jezeli
Wykonawca pomiaréw bedzie chcial realizowaé pomiar na drodze
dwujezdniowej metoda wideorejestracji, wowczas zalecane jest stosowanie
dwéch kamer, po jednej na kazda jezdnie, aby zapewni¢ odpowiednig
widocznos$¢ obu kierunkéw ruchu (brak sytuacji zastaniania sie pojazdéw na
poszczegblnych pasach i jezdniach). Jezeli Wykonawca pomiaréw bedzie chciat
stosowaé w takim pomiarze tylko jedng kamere, wéwczas w ofercie powinien
zaprezentowal sposob instalacji kamery i technologie wykonania takiego
pomiaru i uzyska¢ akceptacje ZDW. Nie jest przy tym zalecane instalowanie
sprzetu do pomiaru ruchu w pasie dzielagcym drogi dwujezdniowej, poniewaz
moze to powodowaé istotne  zagrozenie  bezpieczenstwa  0séb
przeprowadzajacych montaz sprzetu oraz pozostatych uzytkownikéw drogi.
Ewentualne odstepstwa od tego wymogu, o ile nie powoduje to zwigkszenia
zagrozen bezpieczenstwa ruchu drogowego, nalezy uzgadnia¢ z wlasciwym
ZDW;

jezeli w ramach danego odcinka pomiarowego wystepuje przejazd kolejowo-
drogowy, woédwczas punkt pomiarowy powinien byé zlokalizowany mozliwie
blisko takiego przejazdu; w sytuacji, gdy na danym odcinku pomiarowym
wystepuje wiecej niz jeden przejazd kolejowo-drogowy, wéwczas nalezy wybrac
lokalizacje punktu pomiarowego, ktdra bedzie najbardziej miarodajna dla
wszystkich przejazdéw - w przeciwnym przypadku nalezy wyodrebni¢ kolejny
odcinek pomiarcwy;

obserwatorzy w czasie wykonywania pomiaru ruchu powinni by¢ zabezpieczeni
przed niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych. W zwigzku z tym,

nalezy przewidzie¢ na kazdym stanowisku pomiarowym z pomiarem recznym

mozliwos¢ wynajecia pomieszczenia lub postawienia pojazdu.
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6) Oznakowanie stanowisk pomiarowych.

a)

b)

)

d)

na czas wykonywania pomiaru ruchu, kazde stanowisko pomiarowe nalezy
wiasciwie oznakowac za pomoca specjalnej tabliczki (lub dwodch tabliczek
w przypadku drég dwujezdniowych) z napisem ,Pomiar ruchu” lub ~GPR” oraz
numerem odcinka pomiarowego (zalecane czarne znaki na biatym tle lub biate
znaki na niebieskim tle). Ponadto, zalecane jest, aby kamery stosowane przez
Wykonawcéw pomiaréw byty oznakowane logotypami Wykonawcy pomiaru
umieszczonymi na obudowie urzadzenia (jezeli Wykonawca stosuje te same
kamery réwniez na drogach krajowych, wdwczas dopuszczalne jest

pozostawienie logotypéw GDDKIA);

whasciwe oznakowanie kazdego stanowiska pomiarowego jest obowigzkiem
Wykonawcy pomiaréw, w tym celu moze on wykorzysta¢ nieodptatnie tabliczki
z poprzednich pomiaréw generalnych, jezeli znajdujg sie one w posiadaniu ZDW
lub powinien wykonaé na wtasny koszt nowe tabliczki zgodnie z okreslonymi
w niniejszym punkcie wymaganiami; oznakowanie kamer wideo wilasnymi
logotypami Wykonawca pomiaréw wykonuje na wlasny koszt i we wiasnym
zakresie;

tabliczki powinny by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej sztywnosci,
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Tabliczki z napisem
»Pomiar ruchu” i numerem punktu pomiarowego powinny mie¢ wymiary
ok. 600 mm x 300 mm, natomiast tabliczki z napisem ,,GPR” i numerem odcinka
pomiarowego moga mie¢ wymiary ok. 300 mm x 300 mm; wielkoéé czcionki
nalezy dobrac¢ w taki sposéb, aby napisy byly widoczne z jadacego pojazdu,
poruszajacego si¢ z predkoscig dopuszczalna na odcinku; nalezy zapewnic

widocznos¢ i czytelno$é tabliczek w okresie nocnym;

w przypadku pomiaréw metoda wideorejstracji, na tabliczkach z numerem
odcinka pomiarowego Wykonawcy pomiaréw zobowigzani s umiescic¢,
przygotowane we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, naklejki informacyjne
o administratorze danych osobowych, speiniajace obowigzki informacyjne
w zakresie ochrony danych osobowych. Treéé klauzuli informacyjnej,
drukowanej na naklejkach, zostanie okreélona przez ZDW. Naklejka powinna
miescic sie na catej szerokosci tabliczki, a rozmiar czcionki nalezy dobrac¢ w taki
sposéb, aby prezentowana klauzula informacyjna byta czytelna z perspektywy
osoby stojacej przy tabliczce (wzdr naklejki nalezy przedstawié¢ do akceptacji
ZDW). Materiat, z ktérego zostang wykonane naklejki powinien by¢ odporny na
warunki atmosferyczne. W razie uszkodzenia naklejki niezwtocznie zastepuje

sie ja nowa;
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e) tabliczke zamieszcza sie i mocuje w taki sposob aby nie stwarzata zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikdw drogi, niedopuszczalne jest stawianie
tabliczek bezposrednio na krawedzi jezdni, na nawierzchni zjazdéw czy innych
stref ruchu pieszych lub pojazdow; tabliczki ustawia sie w poblizu jezdni
(w ramach granicy pasa drogowego), prostopadle do jej krawedzi, tak by
mozliwe byto odczytanie jej tresci z obu kierunkéw ruchu (dopuszcza sie
dwustronne tabliczki); tabliczki montuje sie na stojakach, stupkach Ilub
elementach infrastruktury drogowej, na wysokosci od 0,5 do 2,5 m nad

poziomem krawedzi jezdni;

f) tabliczki, wraz z ich elementami montazowymi, nalezy demontowac

niezwlocznie i kazdorazowo po zakonczeniu pomiaru w danej dacie pomiaru.

3.3. Formularze pomiarowe

1) Zalecang metodg realizacji pomiaréw ruchu na drogach wojewddzkich jest metoda

2)

wideorejestracji. Z tego wzgledu zakiada si¢ przede wszystkim wykorzystywanie
elektronicznych formularzy pomiarowych stuzacych do bezposredniego spisu
pojazdéw lub mozliwosé przekazywania wynikdw w ustandaryzowanym formacie
danych. Wzé6r podstawowego formularza pomiarowego dla drég wojewoddzkich
i pomiaréow wideo (przygotowany w postaci plikdw .xlsx) przedstawiono
w Zatgczniku nr 6. W formularzu zawarty jest dodatkowy arkusz informacyjny
(tzw. Karta pomiaru), w ktérym Wykonawca pomiarow oznacza na mapie lokalizacje
punktdw pomiarowych oraz przedstawia kadr/kadry nagrania z kamery
z zaznaczonymi kierunkami ruchu. Sposob wypetniania formularza omoéwiono

w dalszej czesci dokumentu.

Zaktada sie, ze ww. formularz (z wyjatkiem funkcjonalnosci Karty pomiaru) zostanie
zrealizowany w ramach jednej z funkcjonalnosci aplikacji do kodowania
i przekazywania wynikdw opracowanej przez POWP. W przypadku braku
dostepnosci tej aplikacji, Wykonawca pomiardw bedzie zobowigzany do
przekazywania wynikow, w zaleznosci od decyzji GDDKIA przekazanej przez ZDW,
za pomocg ww. formularzy .xlsx lub poprzez pliki w ustandaryzowanym formacie tj.

formacie UFD-GPR opisanym wstepnie w Zataczniku nr 7,

Formularz do pomiaru podstawowego metoda wideorejestacji stuzy do
zapisu liczby pojazdéw w podziale na wymagane kategorie oraz kierunki ruchu,
w przedziatach 5-minutowych. Formularz wypetniany jest elektronicznie w ramach
aplikacji do kodowania i przekazywania wynikéw. Jezeli Wykonawca pomiarow

korzysta z wtasnej aplikacji do kodowania wynikow pomiardw, wowczas
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dopuszczalne jest aby przekazal on zakodowane wyniki w interwatach
S-minutowych, w postaci pliku wygenerowanego przez taka aplikacje, pod
warunkiem, ze bedzie on zgodny ze strukturg i formatem danych (tzw. format UFD-
GPR) wymaganym przez aplikacje do kodowania i przekazywania wynikdw
opracowang, przez POWP. Wykonawca pomiaréw ruchu moze stosowaé réwniez
wtasny format przekazywania zarejestrowanych danych z pomiaru w interwatach
5-minutowych, jezeli zostanie on zaakceptowany przez POWP. Przy czym, POWP nie
ma obowigzku zaakceptowania takiego formatu.

Niezaleznie od sposobu przekazywania danych z pomiaréw wykonywanych metodg
wideorejestracji (tj. elektroniczny formularz lub pliki UFD-GPR), Wykonawca
pomiaréw zobowiazany jest dostarczy¢ do ZDW informacje o kadrze nagrania
(oznaczenie kierunkdéw ruchu) w postaci Katalogu lokalizacji punktéw pomiarowych
z pomiarem wideo, zgodnie z zawartoscig Karty pomiaru. Sposéb przekazywania
tych informacji nalezy uzgodnié z ZDW.

Podstawowy format danych. Podstawowym formatem danych,
wykorzystywanym do przekazywania wynikéw z poszczegdlnych dni pomiarowych,
jest tzw. format UFD-GPR (opisany wstepnie w Zataczniku nr 7). Dopuszczalna jest
optymalizacja tego formatu przez POWP, po zawarciu umowy z POWP przez
GDDKIiA, ale nie bedzie to zwigzane z ponoszeniem dodatkowych kosztéw przez
Wykonawcow pomiaréw.

Zastosowanie innych formatéw przekazywania danych przez Wykonawce pomiaréw
wymaga bezposredniego uzgodnienia z POWP i ZDW oraz akceptacji Kierownika
Projektu GDDKIA.

Formularz do pomiaru podstawowego metoda reczna. Wzor formularza
przedstawiony jest w Zataczniku nr 8, stuzy on do zapisu liczby pojazddw w podziale
na wymagane kategorie oraz kierunki ruchu, w przedziatach godzinowych.
Formularz wypelniany jest przez obserwatora na stanowisku pomiarowym,
a nastepnie zarejestrowane w formularzu papierowym informacje kodowane sg
w formularzu elektronicznym dostepnym z poziomu aplikacji do kodowania
i przekazywania wynikdw. Szczegdtowe informacje o sposobie wypetniania

formularzy przez obserwatoréw zawarte s w punkcie 3.7.

W przypadku pomiaru recznego obowigzuje Karta pomiaru recznego przedstawiona

w Zataczniku nr 9.

Katalog lokalizacji punktéw pomiarowych z pomiarem wideo. Wykonawca
pomiaréw jest zobowigzany do przygotowania katalogu lokalizacji punktéw

pomiarowych, zawierajacego podstawowe informacje o punkcie pomiarowym
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wymagane w Karcie pomiaru przedstawionej w Zataczniku nr 6 (tj. nhumer odcinka
pomiarowego, humer drogi, pikietaz, nazwa odcinka, mapa z lokalizacjg kamer oraz
kadry nagrah z oznaczonymi kierunkami ruchu) stanowigcej cze$é formularza
pomiarowego do pomiaru wideo. Katalog lokalizacji punktéw pomiarowych
przekazuje sie i aktualizuje, w razie potrzeby, w terminach przekazania
sprawdzonych nagran i zakodowanych wynikéw, zgodnie z kolumna_ ,e” tabeli nr 5.
Celem katalogu lokalizacji punktow pomiarowych jest identyfikacja przekrojow
pomiarowych na potrzeby weryfikacji nagrafn wideo. Katalog lokalizacji punktéw
pomiarowych moze mie¢ np. forme dokumentu PDF uporzadkowanego wg nr drég
i odcinkow  pomiarowych lub ustugi dyskowej «cloud =z odpowiednio
uporzadkowanymi katalogami czy prostej galerii www. Wykonawca pomiaru
przedstawi forme katalogu do akceptacji ZDW. Wykonawca pomiaru jest
zobowigzany do aktualizacji kadréw i map, jezeli po pierwszym pomiarze w danym
punkcie pomiarowym wprowadzit zmiany w lokalizacji sprzetu pomiarowego,

zaakceptowane przez ZDW, na zasadach dopuszczonych w niniejszym dokumencie.

3.4. Podstawowy zakres czynnosci i obowigzujace terminy

1) W niniejszym punkcie opisano podstawowy zakres czynnosSci, raportowania

2)

i obowigzujgce terminy zwigzane 2z przeprowadzenie GPR, ktdre zostang
uszczegdtowione w ramach ,Instrukcji o sposobie kodowania i archiwizacji wynikow
GPR 2025 oraz raportowania przebiegu pomiaru” (dalej ,Instrukcja kodowania
wynikéw GPR 2025") opracowanej przez POWP. ,Instrukcja kodowania wynikéw
GPR 2025"” bedzie obowigzywac wszystkie jednostki uczestniczace w GPR 2025 na
réwni z ,Wytycznymi GPR 2025",

Szczegbtowe zakresy czynnosci oraz wymagania w podziale na metody realizacji
pomiaréw s opisane w punktach: 3.5 (,Czynnosci i wymagania dla pomiaru
wideo”), 3.6 (,Czynnosci i wymagania dla pomiaru automatycznego

i pétautomatycznego”) oraz 3.7 (,,Czynnosci i wymagania dla pomiaru recznego”).

Narzedzie do przygotowywania harmonogramu wykonywania pomiaréw.

Zaktada sie, ze POWP zaprojektuje, wykona i udostepni Wykonawcom pomiarow

- 1 ZDW formularz elektroniczny, w postaci aplikacji webowej, stuzacy do tworzenia

harmonogramu wykonania pomiaru, odrebnie na kazdy numer pomiaru. Stosowanie
tego formularza bedzie uzaleznione od decyzji poszczegdlnych ZDW. Aplikacja
bedzie miata forme rozbudowanego wykazu odcinkdw pomiarowych lub inng

uzgodniong z GDDKIiA DSS. W aplikacji tej wykorzystany bedzie Przedwykonawczy
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wykaz odcinkéw pomiarowych GPR 2025 dla danego ZDW, z pozniejszymi

zmianami, i bedzie ona zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
a) numer odcinka pomiarowego;

b) numer drogi;

c) pikietaze odcinka pomiarowego;

d) nazwa odcinka pomiarowego;

e) lokalizacja punktu lub punktéw pomiarowych w ramach odcinka (pikietaz,

miejscowos¢, wspoétrzedne geograficzne / GPS);
f) typ odcinka pomiarowego;
g) planowana data wykonania pomiaru;

h) dane o juz zrealizowanych pomiarach, jezeli Wykonawca pomiaru powtarza

pomiar;
i) opis lokalizacji sprzetu pomiarowego.

W przypadku braku decyzji ZDW o zastosowaniu tej aplikacji lub braku jej
dostepnosci, Wykonawca pomiaréw jest zobowigzany do wypetniania
i przekazywania do ZDW harmonogramu w postaci specjalnie opracowanych

formularzy elektronicznych o Scisle okreslonej strukturze i formatach pdl.

Przygotowanie harmonogramu wykonywania pomiaréw na dany numer
oraz obowiazujace terminy. Obowigzkiem Wykonawcy pomiaréw jest terminowe
przygotowanie i przekazanie do ZDW szczegdtowego harmonogramu wykonywania
pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach pomiarowych, wskazujgcego wybrane daty
realizacji pomiaru dla danego numeru pomiaru. Harmonogramy nalezy tworzy¢
z wykorzystaniem aplikacji opisanej w pkt 2) powyzej lub w inny sposdb okreslony
przez ZDW. W tabeli nr 4 (kolumna ,d”) wyszczegdlniono terminy, w ktérych
Wykonawca pomiarédw zobowigzany jest do przekazania harmonograméw dla
danego numeru pomiaru (kolumna ,a”). W przypadku pomiaréw wykonywanych
w miesiqcach wakacyjnych, harmonogramy dla pomiaréw w dni robocze oraz
niedziele nalezy przekazaé¢ tacznie. W przypadku koniecznoéci ewentualnej
aktualizacji harmonogramu wykonywania pomiaréw na dany numer pomiaru po
pierwszym, drugim lub trzecim terminie pomiaru (np. na skutek przerwania pomiaru
czy stwierdzonej przez Wykonawce pomiaréw niekompletnoéci nagraf wideo),
nalezy ja wprowadzi¢ w terminach wskazanych w kolumnach ,e”, ,.f” i »~g" tabeli
nr 4.
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Niezastosowanie sie do wymagan dotyczacych termindw przekazania
harmonogramow pomiarow moze stanowi przestanke do nafozenia kar umownych

na Wykonawce pomiaréw.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia sytuacji losowych, szczegdlnie w pierwszych
dwéch numerach pomiaréw, dopuszczalne jest wprowadzanie korekt dotyczacych
wybranych dat realizacji pomiardow po okreslonych wyzej terminach na przekazanie
harmonogramu wykonywania pomiarow dla danego numeru pomiaru. Ze wzgledu
na koniecznosé¢ organizacji czynnosci kontrolnych przez Zamawiajgacego, korekty te
hie moga dotyczy¢ wiecej niz 10% odcinkdéw pomiarowych obstugiwanych przez
Wykonawce pomiardw w danym ZDW. W kolejnych numerach pomiarow, korekty
w przekazanych harmonogramach mogq dotyczy¢ co najwyzej 5% odcinkéw
pomiarowych. Wieksza liczba korekt, niz tutaj okreslona, stanowi przestanke do

natozenia kar umownych.

UWAGA: W przypadku wystgpienia przypadkéw szczegdlnych (np. koniecznosé
zmiany podstawowego kalendarza pomiaru na skutek wystgpienia
zdarzen niezaleznych od Wykonawcy pomiarow lub Zamawiajgcego), daty
dla ewentualnych pomiaréw ruchu zostang ustalone odpowiednio, po

podjeciu decyzji o realizacji takich pomiaréw przez ZDW.
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Tabela 4. Wymagane daty aktualizacji harmonogramu wykonywania pomiaréw w roku

2025, na dany numer pomiaru.

. Termin Termin ewentualnej aktualizacji
Termin pomiaru| przygotowania | harmonogramu po kolejny numerach

-]
$

E harmonogramu na pomiarow (do godz. 10%°)
S _ . dany numer | po III

| A po I po II l
| I Dataly (m(:;;egrgd)zpcli(r)r;:]?ru | terminie terminie j terminie
' ’!

| b d 5 e ' f g
1 6.03
2 27.03
X1/Xs 27.02 20.03 31.03 7.04
3 3.04
4 10.04
1 8.07
2 15.07
X2/Xs ‘ 11.07% 18.07* 25.07
3 22,07 |
4 29.07
: 1.07
1 6.07
2 27.07 |
Xa/Xs 16.07 1.08* 8.08
3 3.08
4 10.08
1 10.09
2 17.09
Xe/X7 3.09 15.09 22.09 29.09
3 24.09
4 1.10
1 16.11
2 23.11
Xs 10.11 21.11 28.11 5.12
3 30.11
4 7.12

*W przypadku wskazanych dat dopuszczalne jest przekazanie wymaganych informacji do godziny 14°.

4) Podstawowe informacje o kodowaniu wynikéw pomiaru. Po kazdym terminie
pomiarowym, Wykonawca pomiarow bezposrednich zobowigzany jest do kodowania
i przekazywania wynikow przeprowadzonego pomiaru zgodnie z ,Instrukcja
kodowania wynikéw GPR 2025” z wykorzystaniem specjalnej aplikacji do kodowania
i przekazywania wynikéw opracowanej przez POWP. Kodowanie i przekazywanie

wynikéw polega na:

a) wpisywaniu  wynikdw  bezposrednio do odpowiedniego formularza
elektronicznego dostepnego w ramach aplikacji do kodowania i przekazywania
wynikéw (przedziaty 5-minutowe lub godzinowe, w zaleznosci od rodzaju
pomiaru). Aplikacja ta bedzie automatycznie uzupetniata informacje
lokalizacyjne o punkcie i odcinku pomiarowym na podstawie podanego numeru
odcinka oraz sumowata dane w wymaganych interwatach podczas wpisywania

danych przez uzytkownika, lub
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b) przekazaniu / wgraniu plikow w formacie UFD-GPR (lub innym zaakceptowanym

przez POWP) poprzez aplikacje do kodowania i przekazywania wynikdw.

Przy kodowaniu i przekazywaniu wynikdw uwzglednia sie rowniez informacje
o nietypowych sytuacjach i zdarzeniach (np. wypadek, roboty drogowe, zmiany
w organizacji ruchu drogowego, objazdy, obfite opady atmosferyczne itp.), ktére
mogty mie¢ wptyw na okresowe zwiekszenie lub zmniejszenie wielkosci ruchu
drogowego w danym dniu pomiarowym i na danym odcinku pomiarowym.
Informacje te nalezy wpisa¢ w odpowiednie pola formularza udostepnionego

w aplikacji do kodowania i przekazywania wynikow.

Wraz z kodowaniem i przekazywanie danych z pomiaréw wideo, Wykonawca
pomiardw jest zobowigzany do przygotowania lub aktualizacji Katalogu lokalizacji
punktéw pomiarowych. Podczas przygotowywania katalogu oraz kodowania
i przekazywania danych z pomiaréw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
oznaczenie kierunkdw ruchu i przypisanie danych do witasciwych kierunkdéw ruchu.

Stosowane sg nastepujace oznaczenia kierunkéw ruchu:

e L - kierunek lewy, tj. kierunek ruchu pojazdéw zgodnie z malejgcym

pikietazem drogi;

e P - kierunek prawy, tj. kierunek ruchu pojazdéw zgodnie z rosngcym

pikietazem drogi.

Terminy przekazania: informacji o przeprowadzonych pomiarach,
zakodowanych wynikéw i nagran. Wykonawca pomiarow bezposrednich
zobowigzany jest do terminowego przekazywania do ZDW i POWP sprawdzonych
i zakodowanych wynikéw pomiardéw oraz informacji o ich poprawnosci po kazdym
terminie i numerze pomiaru. Dodatkowo, w przypadku pomiaréw wideo,
zobowigzany jest do przekazywania nagran do ZDW. Szczegdtowe informacje

o terminach obowigzujacych Wykonawce pomiarow zawarte sg w tabeli nr 5.
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Tabela 5. Terminy przekazania wynikéw i informacji o ich poprawnosci obowigzujace

Wykonawce pomiaréw i ZDW

Przekazanie Przekazanie
sprawdzonych przez ZDW
nagran informacji
i zakodowanych | o poprawnosci
wynikow wynikow
| pomiarow (do godz.
(do godz. 10%°) | 1200)

Przekazanie informacji
o poprawnosci

i kompletnosci nagran
(do godz. 10°9)

pomiaru

b 2 f
1 6.03 14.03
2 27.03 31.03 11.04
X1/Xs | 5.05
3 3.04 7.04
4 10.04 14.04 18.04
1 8.07 ; 11.07*
i 2 | 1507 18.07* 30.07
| X2/Xs | - 20.08
- 3 22.07 25.07*
4 29.07 1.08 6.08
i 6.07 14.07
/x 2 27.07 31.07 14.08
3
13 3.08 7.08 26.08
4 10.08 14.08 19.08*
1 10.09 15.09
2 17.09 22.09 3.10
Xa/ X7 24.10
3 24.09 29.09
4 1.10 6.10 10.10
1 16.11 21.11
2 23.11 28.11
Xs 12.12% 20.12
3 30.11 5.12
4 7.12 10.12%

*W przypadku wskazanych dat dopuszczalne jest przekazanie wymaganych informacji do godziny 14,

6) Weryfikacja kompletnosci i poprawnosci otrzymanych wynikéw pomiaréw
oraz nagran. ZDW, po otrzymaniu nagran, formularzy pomiarowych i wynikow
w terminach okreslonych w kolumnie ,e” tabeli nr 5, przystepuje do procesu oceny
ich kompletnosci i jakosci. Sprawdzenie realizowane przez ZDW obejmuje m.in.
kompletnosc wynikéw, poprawno$¢ zakodowania danych, poprawnosé¢ wypetnienia
dokumentow, poprawnos¢ struktury rodzajowej ruchu i dobowych rozktadéw ruchu.
Wyniki pomiarow sa réwnolegle weryfikowane przez POWP, ktéry sprawdza
szczegotowo dobowe rozktady ruchu, strukture rodzajowa i spéjnoéé uzyskanych
wynikéw w skali obszarowej. POWP bedzie na biezaco informowat ZDW

o obserwowanych nieprawidtowosciach.

ZDW jest zobowiazany do przekazania POWP informacji o poprawnosci

i kompletnosci  zakodowanych wynikéw pomiaréw ze wszystkich punktdw
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pomiarowych na swoim terenie, w terminach wskazanych w kolumnie ,f” tabeli

nr 5.

W przypadku stwierdzenia przez ZDW bltedéw w materiale przekazanym przez
Wykonawce pomiarow, termin na wniesienie korekt nalezy ustali¢ indywidualnie
w zaleznosci od zakresu koniecznych do wprowadzenia zmian, przy czym nie

powinien on by¢ dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych.

Informacje i zalecenia dotyczace archiwizacji i przechowywanie wynikéw
pomiaréw oraz nagran wideo przez ZDW. Wszelkie elektroniczne zbiory danych
oraz inne dokumenty zwigzane z GPR 2025 (np. formularze z pomiardéw recznych)
zaleca sie archiwizowac i przechowywac przez 10 lat. Nosniki dyskowe z nagraniami
wideo z poszczegdlnych dni pomiarowych (niezawierajace danych osobowych lub
wrazliwych) powinny by¢ przechowywane przez ZDW przez caty okres rekojmi, a po
jego uptywie powinny by¢ zwracane do Wykonawcy pomiaru. Wykonawca pomiaru,
w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania dyskow powinien przekaza¢ do ZDW

oswiadczenie o trwatym usunieciu nagran z otrzymanych nosnikow.

3.5. Czynnosci i wymagania dla pomiaru wideo

1)

2)

3)

Zapisy punktu 3.5 stanowig uszczegdtowienie punktu 3.4 w zakresie wymagan
i czynnosci  dotyczacych pomiardw wykonywanych metoda wideorejestracji
z wykorzystaniem kamer i sprzetu pomiarowego instalowanych i obstugiwanych

przez Wykonawcoéw pomiarow.

Lokalizacja stanowisk do wideorejestracji powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okredlonymi w punkcie 3.2 niniejszych ,Wytycznych GPR 2025 dla drdg

wojewodzkich”.

Dostosowanie metody pomiaru wideo do warunkow jego realizacji.
Ze wzgledu na kalendarz pomiaru (np. miesigce zimowe o skréconej porze dziennej
czy mozliwos¢ wystgpienia niesprzyjajacych warunkow pogodowych) oraz czas jego
realizacji (m.in. pomiary w okresie nocnym), Wykonawca pomiaréw jest
zobowigzany zapewni¢ poprawng rejestracje i czytelnos¢ obrazu wideo,
gwarantujacg mozliwos¢ rozpoznania, zliczania i przyporzadkowania sylwetek
wszystkich pojazdéw przejezdzajacych przez przekréj pomiarowy do wymaganych
kategorii pojazddw, w kazdych warunkach pogodowych (np. deszcz, $nieg, zakres
temperatur otoczenia od -30°C do +50°C) i oswietleniowych (,ostre” storce, okres
nocny, w tym warunki tzw. ,ciemnej nocy”, miedzy godzinami 23:00 a 3:00, bez

jakiegokolwiek oswietlenia ulicznego), jakie moga wystgpi¢ w okresie pomiarowym.
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Zasilanie sprzetu pomiarowego. Wykonawca pomiaréw wideo odpowiada
za zapewnienie zrédta zasilania dla rejestratora wideo (wraz z zapasowym, jezeli
wymaga tego stosowana przez niego technologia) i innych niezbednych akcesoriow,

ktore zapewnia ciagtq rejestracje pojazdéw w dniu wykonywania pomiaréw.

Wymagania w zakresie montazu sprzetu do wideorejestracji. Zaleca sie
montowanie kamer w dobrze oswietlonych miejscach, niemniej na wypadek awarii,
wytaczenia lub braku oswietlenia ulicznego w danej lokalizacji Wykonawca
pomiaréw zobowigzany jest zapewni¢ dodatkowe oéwietlenie lub technologie
gwarantujace poprawne wykonanie pomiaru (np. oéwietlacze podczerwieni,

obiektywy o duzej ,jasnosci”, itp.).

W celu ochrony przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zaleca
sie odpowiednie ustawianie obiektywu kamery, stosowanie daszkéw ochronnych czy
preparatéw zapobiegajacych parowaniu, gwarantujacych ciggtosc i czytelnosé

nagrania przez caty okres prowadzenia pomiaru w danym dniu.

Kamery nalezy montowa¢ na dedykowanych statywach lub elementach
infrastruktury drogowej, na wysoko$ci gwarantujacej zarejestrowanie wszystkich
pojazdow przejezdzajacych przez przekrdj pomiarowy i eliminujacej zjawisko

zastaniania sie pojazddw na poszczegdinych pasach ruchu w kadrze nagrania.

W sytuacji montazu kamer na elementach infrastruktury nalezy stosowac uchwyty
montazowe, ktére nie beda powodowaty uszkodzenia tych elementéw

(np. stosowanie gumowych podktadek ochronnych).

Wysokos¢ i sposdb ustawienia kamery zalezy od technologii pomiarowej stosowanej
przez Wykonawce pomiaréw. Obiektyw kamery ustawia sie w taki sposéb, aby
unikac efektu olénienia lub przeswietlenia obrazu (w szczegdlnoéci dotyczy to pory
wschodzacego lub zachodzacego storica). W miare mozliwoéci obiektyw kamery
nalezy kierowac¢ w kierunku pétnocnym. Zalecane jest, aby kamery byly widoczne

z drogi, m.in. na potrzeby wizualnej kontroli ich obecnoéci przez ZDW.

Zgodno$¢ =z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.
Obowiazkiem Wykonawcy pomiaréw, w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia sytuacji
przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji obrazu
(np. numery rejestracyjne pojazdéw, wizerunki oséb), wymagane jest spelnienie
warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie

danych), dalej ,RODO”. W szczegdinosci osobie, ktérej dane beda rejestrowane
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nalezy poda¢ informacje wymagane na mocy art. 13 RODO, a takze nalezy zapewnic
bezpieczenAstwo danych osobowych, zgodnie z art. 24, art. 25 i art 32 RODO.
Zalecane jest zatem stosowanie takiej metody prowadzenia pomiaru wideo, ktora
zapewni brak rejestrowania danych, ktdre mogg zosta¢ uznane za osobowe lub
wrazliwe (np. odpowiednie ustawienie kamery i dobranie kadru nagrania lub wysoki
stopien kompresji obrazu, itp.). Na nagraniach rejestrowanych przez Wykonawce
pomiarow, przekazywanych nastepnie do weryfikacji przez ZDW wraz
z zakodowanymi wynikami pomiarow nie powinny by¢ widoczne wizerunki osob lub

numery rejestracyjne pojazdow.

Wykonawca pomiaréw bedzie zobowigzany do przestrzegania okreslonych przez
ZDW szczegotowych wymagan w tym zakresie, w tym do ewentualnego zawarcia
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz spetnienia obowigzku
informacyjnego wynikajacego z RODO poprzez stosowanie specjalnych naklejek
informacyjnych na tabliczkach z numerem odcinka pomiarowego, o ktérych mowa
punkcie 3.2 ust. 6 lit. d.

Czynnosci wykonywane przed pomiarem wideo. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci i kompletnosci wynikéw w poszczegélnych terminach pomiarowych
procedura wykonywania pomiaru wideo zaktada wykonanie nastepujacych
czynnosci przez Wykonawce pomiardw przed przystgpieniem do pomiaru w danym

terminie:

a) sprawdzenie sprawnosci sprzetu do wideorejestracji oraz stanu zrédet zasilania

(baterii) co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed jego uzyciem w pomiarze;

b) zamontowanie i =zaprogramowanie sprzetu do wideorejestracji, w tym
ustawienie kamery; czynnosci te nalezy wykona¢ na tyle wczesnie, aby
rozpoczecie rejestracji nagrania wideo mogto odbyé sie zgodnie

z harmonogramem pomiaru i nie powodowato zaktdcen w ruchu drogowym;

c) ustawienie i zsynchronizowanie czasu kamery (zaleca sie wykorzystanie

serwera czasu NTP).

Fotografia miejsca montazu kamery. Po zamontowaniu kamery Wykonawca
pomiaréw zobowigzany jest do jej sfotografowania. Na fotografii powinna by¢
widoczna kamera oraz jej potozenie w stosunku do drogi. Fotografie opisane
numerem odcinka pomiarowego oraz strong drogi lub w inny sposdb uzgodniony
z ZDW, umozliwiajacy ich tatwa identyfikacje, nalezy przekaza¢ do ZDW przed
terminem przeprowadzenia pomiaru w danym punkcie (np. poprzez ustuge dyskowa

w chmurze utrzymywang przez Wykonawce pomiardéw). Fotografie majg na celu

53



9)

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewddzkich

tatwa identyfikacje sprzetu pomiarowego Wykonawcéw pomiaréw przez

pracownikéw ZDW dokonujacych kontroli GPR oraz pasa drogowego.

Demontaz sprzetu do wideorejestracji po pomiarze. Sprzet wykorzystywany
do pomiaréw wideo powinien by¢ demontowany kazdorazowo po wykonaniu
pomiaru w danej dacie pomiaru. Niedopuszczalne jest instalowanie kamer na caty
okres realizacji GPR 2025. Wyjatek stanowia wybrane pomiary prowadzone
w miesigcach wakacyjnych, gdy w jednym tygodniu moga przypadaé dwa dni
pomiarowe (tj. wtorek i niedziela). W takiej sytuacji sprzet pomiarowy moze by¢
pozostawiony na dni, w ktérych nie jest wykonywany pomiar, ale powinien byé

wylaczony i pozbawiony zasilania.

ZDW nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub kradziez sprzetu do pomiaréw

ruchu instalowanego przez Wykonawcdw pomiaréw.

10) Wymagania dotyczace rejestrowanego nagrania. Rejestracja wideo musi miec

charakter ciagly przez caly okres prowadzenia pomiaru w danym terminie
(tj. niedopuszczalne sa jakiekolwiek przerwy w pracy sprzetu do wideorejestracji
i rejestrowanych nagraniach w poszczegdlnych terminach pomiarowych)
i gwarantowac zarejestrowanie kazdego pojazdu przejezdzajacego przez przekroéj
drogi w punkcie pomiarowym. Zarejestrowane w toku prowadzonego pomiaru
i przekazywane do Zamawiajacego nagrania musza zapewnia¢ mozliwoéé
rozpoznania i zliczania sylwetek wszystkich pojazdéw przejezdzajacych przez
przekrdj pomiarowy i ich przyporzadkowania do jednej z wymaganych kategorii, bez
wzgledu na warunki oswietleniowe lub pogodowe. Pojazdy nie moga zatem
pokrywaC sie na szeroko$ci rejestrowanego przez kamere przekroju drogi

(tj. zastoniecie jednego pojazdu przez drugi).

Obraz powinien by¢ rejestrowany z rozdzielczoscig nie mniejsza niz 640 x 480
pikseli. Minimalna liczba klatek na sekunde nie moze by¢ mniejsza niz 6, jednak
przy ustalaniu liczby klatek na sekunde nalezy uwzgledniaé takze kat widzenia
kamery oraz srednig predkos$¢ pojazddéw na danej drodze, tak, aby spetniony byt
ww. wymog rejestracji kazdego przejezdzajacego pojazdu, wraz z mozliwoscig
rozpoznania jego sylwetki i przyporzadkowania do jednej z wymaganych kategorii,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w pkt 2.3 powyzej. Nie jest wymagane
nagrywanie obrazu w kolorze, wystarczajaca jest skala odcieni szarodci. W zapisie
wideo musi by¢ widoczny w sposéb ciagly numer odcinka pomiarowego, data i czas
rejestracji nagrania. Zaleca sie, aby wielko$¢ pliku z godzinnym nagraniem nie
przekraczata 1 GB.

11) standardy kodowania i formaty plikéw wideo. Nie jest stosowane ograniczenie

co do dopuszczalnych standardéw kodowania i formatéw plikéw wideo, zalecane
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jest jednak, aby byty one powszechnie dostepne i pozwalaty na odtwarzanie nagran
wideo za pomocg popularnych aplikacji, w tym wbudowanych w systemy operacyjne
Windows 10/11 stosowane przez ZDW. Jezeli Wykonawca pomiardw bedzie
stosowat dedykowane formaty kodowania lub formaty plikéw wideo, do ktérych
odtworzenia wymagane bedzie specjalne oprogramowanie lub koniecznos$¢ instalacji
dodatkowych kodekéw na komputerach ZDW, wodwczas Wykonawca pomiaréw
przekaze je na uzytek ZDW, wraz ze wszystkimi powigzanymi licencjami, na
potrzeby weryfikacji jakosci i kompletnosci nagran zarejestrowanych w pomiarze
ruchu oraz poprawnos$ci zakodowania wynikow pomiarow wideo w formularzach

pomiarowych.

Weryfikacja nagran przez Wykonawce pomiaréw. Wykonawca pomiaréw
przeprowadzi wstepng kontrole zarejestrowanych nagran wideo, w celu okreslenia
czy sg one kompletne iczytelne, a stosowna informacje przekaze droga
elektroniczng do wtasciwego terytorialnie ZDW i POWP, nie pozniej niz do godziny

10:00 w terminach wskazanych w kolumnie ,d” tabeli nr 5

Jezeli przeprowadzona przez Wykonawce pomiaréw kontrola jakosci i kompletnosci
nagran wykaze, ze sg one poprawne, wowczas przystepuje on niezwlocznie do

procesu kodowania danych w specjalnych formularzach pomiarowych.

Jezeli w toku przeprowadzonej weryfikacji jakosci nagran Wykonawca pomiardw
stwierdzi, ze nie pozwolg one na bezbledng rejestracje wszystkich pojazdow
przejezdzajacych przez przekrdj pomiarowy, woéwczas informuje on o tym ZDW
i POWP, a nastepnie powtarza pomiar na swoj koszt w kolejnym dostepnym
terminie — wobec Wykonawcy pomiaréw nie sg stosowane wéwczas kary umowne,
ale jezeli taki pomiar bedzie wykonywany w czwartym terminie rezerwowym,
wdwczas wynagrodzenie Wykonawcy pomiarow powinno zosta¢ pomniejszone

0 50%, zgodnie z zapisami pkt 2.7.

Jezeli na etapie weryfikacji jakosci nagran Wykonawca pomiaréw bedzie miat
watpliwoéci czy uzyskane nagranie zostanie uznane za poprawne, wdwczas
powinien on sie niezwlocznie skontaktowa¢ z ZDW i przedstawic¢ probki nagran,
wobec ktorych ma watpliwosci. ZDW, po ewentualnej konsultacji z Kierownikiem
Projektu GDDKIiA, podejmie wowczas decyzje czy konieczne jest powtarzanie

pomiaru na koszt Wykonawcy pomiaréw w kolejnym terminie.

Metody odczytu nagrain z kamer. Odczyt obrazu z nagran przez Wykonawcow
pomiaréw moze by¢ realizowany przez odpowiednio przeszkolonych operatorow lub
z wykorzystaniem technologii do automatycznego przetwarzania obrazu, pod
warunkiem, Ze osiggniete zostang wymagania dotyczace doktadnosci rozpoznania,

zliczania i klasyfikacji przejezdzajacych pojazdoéw. Operatorami powinny by¢ osoby
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odpowiednio przeszkolone i gwarantujgce wilasciwe, dokladne oraz rzetelne
wykonanie pomiaru. Ponadto, dopuszczalne jest takze stosowanie urzadzen
i systeméw pomiarowych (np. licznikéw pomiaréw ruchu nieingerujacych
w nawierzchnig drogi lub nieograniczajacych skrajni) wspomagajacych pomiary
wideo. Przy czym, zastosowanie przez Wykonawce pomiaréw takiego urzadzenia
lub systemu wspomagajacego pomiar wideo, nie zwalnia go z obowiazku realizacji
pomiaru metoda wideorejestracji na danym odcinku pomiarowym. Weryfikacja
i rozliczenie pomiaru bedzie bowiem realizowane wytacznie na podstawie
przekazanych nagran wideo, poprzez ocene zgodno$ci zakodowanych
w formularzach i bazach danych wynikéw z poprawnie zarejestrowanym obrazem,

na zasadach ogdlnie obowiazujacych dla wideorejestracji.

Kodowanie i przekazywanie wynikéw. Wykonawca pomiaréw na podstawie
wykonanego filmu wideo, w terminie okreslonym w kolumnie ,e” tabeli nr 5,
zakoduje wyniki pomiaréw w Formularzu do pomiaru prowadzonego metoda
wideorejestracji (opisanym w pkt 3.3 ust. 2 powyzej) lub w plikach UFD-GPR.
W kolejnych wierszach formularza nalezy zaznaczyé kazde 5 minut pomiaru
(zaczynajac od réwnej godziny), a w odpowiednich kolumnach liczbe pojazdéw
poszczegélnych kategorii, przejezdzajacych przez przekréj pomiarowy w interwale
pomiarowym. Pojazdy poszczegéinych kategorii zapisuje sie przez wpisanie ich
sumy z 5 minut pomiaru w odpowiednich polach danego wiersza. Jeden wiersz
w formularzu pomiarowym odpowiada 5 minutom pomiaru. Zaktada sie, ze
sumowanie pojazdéw poszczegdlnych kategorii i ogétem w kazdej petnej godzinie
pomiaru oraz w kazdych 5 minutach pomiaru bedzie realizowane automatycznie.
W odpowiednim miejscu formularza elektronicznego do kodowania wynikéw nalezy
wpisa¢ informacje o utrudnionych warunkach pogodowych i zarejestrowanych
zdarzeniach, o ile wystapity i mogly mie¢ wptyw na wyniki pomiaru. Dodatkowo,
nalezy wprowadzi¢ identyfikator osoby wypetniajacej formularz. Identyfikatory

ustala i przechowuje Wykonawca pomiaréw we wtasnym zakresie.

Zakodowane wyniki pomiaru oraz noéniki fizyczne z nagraniami wideo Wykonawca
pomiarow przekazuje Zamawiajacemu najpdzniej w terminach okredlonych
w kolumnie ,e” tabeli nr 5 dla poszczegdlnych numerédw pomiaréw. Zakodowane
wyniki pomiaréw przekazuje sie na nosnikach fizycznych (formularze oraz pliki UFD-
GPR) do ZDW oraz przesyta przez aplikacje do kodowania i przekazywania wynikow
pomiaréw POWP, jezeli bedzie dostepna. Zaklada sie, ze po przestaniu wynikow
poprzez aplikacje generowany bedzie raport zawierajacy informacje o dacie
i godzinie przestania plikéw, ktéry bedzie dostepny dla ZDW oraz Wykonawcy

pomiaréw. Przekazujac wyniki i nagrania, Wykonawca pomiaréw skiada
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od$wiadczenie potwierdzajace poprawnos¢ i kompletnosé nagran oraz zgodnosc

wynikéw z obrazem z wideorejestracji.

Przekazywanie nagran wideo. Wykonawca pomiardéw powinien przekaza¢ ZDW
nagrania wideo z poszczegdlnych terminéw pomiarowych, wraz z wynikami
zakodowanymi w aplikacji do kodowania i przekazywania wynikéw, najpdzniej

w terminach okreslonych w kolumnie ,e” tabeli nr 5.

Nagrania o odpowiedniej jakosci, w podziale na pliki o dfugosci 5 minut i spetniajace
wymagania w zakresie ochrony danych osobowych okreslone przez ZDW, nalezy
przekazywac na nosnikach fizycznych (dyskach twardych obstugujacych co najmniej
standard USB 3.0). Przekazywane no$niki nalezy odpowiednio oznakowac (tj. nazwa
Wykonawcy pomiaréw, numer pomiaru, numer kolejny nosnika w ramach danego
numeru pomiaru) oraz dotaczy¢ do nich protokét przekazania zawierajacy co
najmniej nastepujace informacje o kazdym 2z przekazanych nos$nikow: numer
pomiaru, numer nosnika, suma kontrolna plikéw zapisanych na dysku, zawartos¢
dysku w formie listy odcinkdéw pomiarowych, z ktérych nagrania znajdujg sie na
danym dysku (niedopuszczalne jest dzielenie/ zapisywanie nagran z jednego
odcinka pomiarowego na kilku réznych nosnikach). Pliki z nagraniami nalezy
porzadkowaé w folderach nazwanych numerami odcinkdéw pomiarowych, a same
pliki powinny mie¢ nazwe pozwalajaca na ich uporzadkowanie wg czasu rejestracji
(tji.Ap. 12606_2025-03-06_1200_1205.avi oznacza nagranie wideo w formacie AVI
z odcinka pomiarowego o numerze 12606 z dnia 6 marca 2025 r. zarejestrowane

w przedziale czasu 12:00 - 12:05).

Noéniki fizyczne (dyski twarde), na ktérych Wykonawcy pomiardw zapisujg
zarejestrowane nagrania z poszczegdlnych numeréw pomiaréw  beda
przechowywane przez ZDW i powinny by¢ zwracane Wykonawcom pomiarow na
zasadach okre$lonych w punkcie 3.4 ust 7. Dyski zaleca sie dostarcza¢ osobiscie,
aby zminimalizowa¢ ryzyko ich uszkodzenia. ZDW nie ponosi odpowiedzialnosci za

ewentualne uszkodzenia udostepnionych dyskow.

Weryfikacja jakosci i kompletnosci nagran przez ZDW. Kompletnosc i jakosc
nagran przekazanych w terminach okreslonych w kolumnie ,e” tabeli nr 5 bedzie

sprawdzana przez ZDW.

Jezeli podczas kontroli nagran, przekazanych przez Wykonawce pomiardw
w terminie okre$lonym w kolumnie ,e” tabeli nr 5, ZDW stwierdzi nieczytelnos¢
obrazu uniemozliwiajgca zliczanie, rozpoznanie lub przyporzadkowanie sylwetek
wszystkich przejezdzajgcych pojazddéw do wymaganych kategorii, wdwczas pomiar
bedzie musial byé powtérzony w terminie uzgodnionym z ZDW, o ile bedzie to

uzasadnione merytorycznie i mozliwe ze wzgledu na kalendarz dni pomiarowych,
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a wobec Wykonawcy pomiaréw zastosowane zostang dodatkowo kary umowne za
niewykonanie pomiaru. W sytuacji, gdyby powtdérzenie takiego pomiaru miato
uzasadnienie merytoryczne, Wykonawca pomiaréw otrzymuje wynagrodzenie
w wysokosci 50% stawki podstawowej, niezaleznie od naliczonej kary umownej.
Merytoryczng zasadno$¢ powtarzania pomiaréw ZDW powinien uzgodnié
z Kierownikiem Projektu GDDKIiA i POWP.

Dopuszczalny poziom bledu kodowania i weryfikacja poprawnosci
wynikéw przez ZDW. ZDW, w terminach okreslonych w kolumnie ,f” tabeli nr 5,
przeprowadza weryfikacje poprawnosci zakodowania przez Wykonawce pomiaréw
liczby pojazdéw ogdtem i poszczegdinych kategorii w formularzach pomiarowych
z liczba pojazdow widoczng na nagraniach wideo, w 5-minutowych interwatach
nagrania. Informacje o poprawnosci wynikdw i ich przydatnos$ci do dalszych analiz
ZDW bedzie przekazywaé do POWP w terminach okre$lonych w kolumnie ,f” tabeli
nr 5.

Roznica pomiedzy danymi z formularza a liczbg pojazdéw widoczng na nagraniu,
okreslong przez ZDW, powinna by¢é mniejsza niz dopuszczalna procentowa wartoéé

btedu opisana ponizej.

Dopuszczalny btad rejestrowanvch danych dla liczby wszystkich pojazddéw oadtem

(dla kazdego kierunku lub facznie jezeli na danym odcinku nie prowadzono pomiaru
w podziale na kierunki ruchu), na kazde 5 minut powinien wynosié nie wiecej niz

3%, niezaleznie od liczby pojazdéw zarejestrowanej w tym interwale.

Dopuszczalny btad przyporzadkowania pojazdéw do poszczegdinych kategorii (dla

kazdego kierunku lub tacznie jezeli na danym odcinku nie prowadzono pomiaru
w podziale na kierunki ruchu), na kazde 5 minut nagrania powinien wynosi¢ nie
wiecej niz:
a) 3% pojazdéw danej kategorii dla préb mniejszych lub réwnych 100 pojazdéw;
b) 5% pojazdéw danej kategorii dla préb wiekszych od 100 pojazdéw.

Jezeli kontrola poprawnosci zakodowania wynikéw pomiaréw prowadzona przez
ZDW wykaze niezgodno$¢ z powyzszymi wymaganiami, przy zachowaniu
odpowiedniej kompletnosci i jakosci nagrania, wéwczas wobec Wykonawcy
pomiaréw moga by¢ zastosowane kary umowne i bedzie on zobowigzany do
ponownego zakodowania na swoj koszt wynikéw pomiaréw z danego punktu
pomiarowego i przekazania ich poprzez aplikacie do kodowania i przekazywania
wynikéw w terminie wyznaczonym przez ZDW. ZDW bedzie informowa¢ POWP
o wszelkich opéZnieniach w przekazywania wynikéw, wynikajacych z btedéw

w kodowaniu wynikow lub przeprowadzeniu pomiaru wideo.
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18) Kopie zapasowe nagran i wynikow. Wykonawca pomiaréw powinien

przechowywaé kopie zapasowe zakodowanych wynikéw (jako pliki UFD-GPR
wygenerowane z aplikacji do kodowania i przekazywania wynikow)
i zarejestrowanych nagran wideo ze wszystkich numerdéw pomiaréw przez okres
obowigzywania umowy, i udostepnia¢ jg niezwlocznie na wniosek ZDW,

np. w przypadku braku mozliwosci odczytu nagran na skutek uszkodzenia dysku.

3.6. Czynnosci i wymagania dla pomiaru automatycznego

i potautomatycznego

1)

2)

3)

Zapisy punktu 3.6 stanowig uszczegdtowienie punktu 3.4 w zakresie czynnosci
i wymagan zwigzanych z pomiarami automatycznymi i podtautomatycznymi
realizowanymi na odcinkach pomiarowych, odpowiednio, typu I i S. W pomiarach
tych wykorzystywane sg urzgdzenia i systemy, eksploatowane i obstugiwane przez
ZDW, realizujace pomiar ruchu w sposdéb ciggly, catoroczny. Szczegdtowe
informacje o sposobie realizacji rownolegtych pomiaréw wideo na odcinkach

Ii S zawiera punkt 3.5.

Wymagania dotyczace licznikéw i podmiot odpowiedzialny za ich dziatanie.
Wymagania dotyczace licznikdéw ruchu jakie moga by¢ stosowane na odcinkach drég
wojewddzkich typu I i S, z pomiarem automatycznym lub pétautomatycznym,
okreslone sg w punkcie 2.4.2 niniejszych Wytycznych. Podmiotem odpowiedzialnym
za jakos¢, kompletnos¢ i przekazywanie danych z tych licznikéw jest ZDW lub
podmiot zewnetrzny dzialajacy na zlecenie ZDW. ZDW odpowiada rowniez za
analize i weryfikacje poprawnosci danych pozyskiwanych z tych urzadzen oraz
monitorowanie ciggtosci ich pracy dla spetnienia wymagan w zakresie doktadnosci

i kompletnosci danych.

Kontrola jakosci pracy licznikéw, przed i po pomiarze. Zaktadane jest, ze
w GPR stosowane sg liczniki ZDW, ktére sa poprawnie skalibrowane,
zsynchronizowane z serwerami czasu i majg zapewnione zrodto zasilania
gwarantujgce ciggtos¢ pracy. Dla zapewnienia maksymalnej ciggtosci dziatania stacji
oraz odpowiednio wysokiej jakosci uzyskiwanych wynikdw w trakcie GPR 2025
niezbedne jest, aby ZDW lub podmiot serwisujacy i obstugujgacy liczniki na zlecenie
ZDW:

a) Przeprowadzit w roku 2024 co najmniej jeden pomiar sprawdzajacy jakosc
pracy licznika, trwajacy 24 godziny - jezeli takie pomiary nie sg

przeprowadzane w ramach biezgcej obstugi i utrzymania urzadzen
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b)

pomiarowych. Podczas takiego pomiaru, wykonanego metoda wideorejestracji
powinna by¢ przeprowadzona ocena doktadnoéci licznika w kontekécie
wymagan niniejszych Wytycznych, poprzez zestawienie liczby pojazdéw
zarejestrowanych przez licznik, z liczbg pojazdéw okreslong przez eksperta na
podstawie nagrania wideo. Na podstawie przeprowadzonej przez ZDW oceny
jakosci pracy licznika, ZDW podejmie decyzje o mozliwosci wykorzystania go
jako zrddta danych w GPR.

Przeprowadzit krdtkie pomiary kontrolne weryfikujace jakoé¢ pracy licznika
pomiarowego (tj. doktadnos¢ klasyfikacji zgodnie z wymaganiami) w okresach
poprzedzajacych odpowiednie numery pomiardw GPR 2025 na drogach
wojewddzkich (zgodnie z tabelg nr 3). Pomiary te powinny by¢ przeprowadzone
metoda wideorestracji i trwa¢ co najmniej 3 godziny (pomiar powinien sie
rozpocza¢ w okresie od godz. 6:00 do 15:00). Wymagane jest przeprowadzenie
co najmniej 3 pomiaréw w nastepujacych okresach (z wylaczeniem sobdt,
niedziel i dni przedswigtecznych):

» dla pomiaru X1/X6, od 3 do 21 lutego 2025 r.,
e dla pomiaréw X2/X8 i X3/X9, od 9 do 27 czerwca 2025 r.,
e dla pomiaru X4/X7, od 11 do 29 sierpnia 2025 r.

ZDW dokonuje oceny jakosci wynikéw z takich pomiaréw (na takich samych
zasadach jak w przypadku pomiaréw sprawdzajacych), a w sytuacji braku
zapewnienia wystarczajacej doktadnosci podejmuje decyzje o zmianie typu

odcinka pomiarowego i rodzaju pomiaru, zgodnie z zapisami punktu 2.4.4,

Dokonat sprawdzenia poprawnosci dziatania licznika pomiaru ruchu w ciagu
3 dni kalendarzowych przed kazdg data pomiaru wskazana w tabeli nr 3.
Wyjatek stanowig pomiary realizowane w okresie wakacyjnym, we wtorek
i niedzielg, jezeli miedzy jednym a drugim zaplanowanym terminem pomiaru

na danym odcinku jest mniej niz 3 dni réznicy.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania licznika pomiaru ruchu nie ma w tym
przypadku charakteru sprawdzenia jakos$ciowego (tj. poprawnoéé¢ zliczania
i klasyfikowania pojazdéw). Sprawdzenie moze by¢ przeprowadzone zdalnie
i powinno obejmowaé m.in. kontrole zasilania i poprawnoéci rejestracji danych
ze wszystkich paséw ruchu. W razie potrzeby nalezy dokonaé Czynnosci
naprawczych, np. wymiany lub dotadowania baterii, ponownego uruchomienia

licznika, itp.

W przypadku, gdy podczas sprawdzenia stwierdzona zostanie awaria lub

nieprawidtowa praca licznika, ZDW powinien niezwlocznie przystapi¢ do

60



4)

5)

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach wojewddzkich

naprawy i przywrocenia poprawnosci dziatania urzadzenia. Jezeli przywrdcenie
poprawnoséci dziatania urzadzenia nie bedzie mozliwe na wymagana date
pomiaru, wéwczas ZDW informuje Wykonawce pomiaréw o braku koniecznosci
realizacji réwnolegtego pomiaru wideo w danym terminie. Wyjatek stanowi
sytuacja, gdy uszkodzenie licznika jest powazne i jego naprawa nie zostanie
zrealizowana w czasie realizacji pomiardow, wowczas Wykonawca pomiarow, po
otrzymaniu informacji od ZDW, zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaru

wideo w jednej z trzech dostepnych dat, na standardowych zasadach.

d) Dokonat sprawdzenia czy licznik dziatat w zaplanowanej dacie pomiaru i czy
zarejestrowat komplet wynikow z dnia pomiarowego. W tym celu, zbiér danych
z licznika za dany dzien pomiarowy powinien by¢ pobrany przez ZDW w ciagu

24 godzin od daty zakonczenia pomiaru.

W przypadku stwierdzenia, ze licznik nie zarejestrowal kompletu danych
w danym dniu, ZDW powinien niezwtocznie przystapi¢ do naprawy urzadzenia
i przywrocenia poprawnosci jego dziatania. ZDW informuje wodwczas
Wykonawce pomiaru o koniecznosci powtdrzenia pomiaru wideo w kolejnym
dostepnym terminie. Wykonawca pomiaru za nagrania zarejestrowane
w pierwszym terminie, ktore nie beda podlegaty kodowaniu z uwagi na awarie
licznika, otrzymuje 50% stawki podstawowej. Koszt powtdrzenia pomiaru
w kolejnym terminie ponosi ZDW. Jezeli ZDW ustali, ze naprawa licznika nie
zostanie zrealizowana do drugiego przewidzianego terminu pomiaru, wdéwczas
Wykonawca pomiaréw bedzie zobowigzany do kodowania informacji o ruchu
Z nagran zarejestrowanych przez niego w pierwszym terminie i nie bedzie

zobowigzany do powtarzania pomiaru w drugim terminie.

Rownolegle pomiary wideo. Na odcinkach typu I i S, niezaleznie od realizacji
pomiaru automatycznego lub pétautomatycznego, Wykonawca pomiarow
przeprowadza rownolegte pomiary metoda wideorejestracji w wymaganych
terminach okreslonych w tabeli nr 3 i koduje informacje o peitnej strukturze
rodzajowej ruchu zgodnie z tabelg nr 1. Przy czym, Wykonawca pomiardow
zobowigzany jest kazdorazowo do zaplanowania i przeprowadzenia tych pomiaréw

ruchu w pierwszej dacie dla danego numeru pomiaru.

W przypadku, gdy Wykonawca pomiaréw nie przeprowadzit pomiaru lub nie
zarejestrowat nagran w pierwszym terminie wymaganym dla odcinkdw typu Ii S,
wowczas jest zobowigzany do realizacji pomiaru w kolejnym terminie i moze by¢

obcigzony karami umownymi.

Przekazywanie danych z licznikow i postepowanie w przypadku niskiej

jakosci danych. Po zakonczeniu pomiaru ruchu oraz potwierdzeniu kompletnosci
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danych, ZDW przeprowadza weryfikacje jako$ciowg uzyskanych danych,
a nastgpnie przekazuje dane w formacie UFD do POWP, poprzez aplikacje do
kodowania i przekazywania wynikdéw pomiaréw, w terminie okreslonym w kolumnie
»f" tabeli nr 5. ZDW bedzie stosowaé nazewnictwo plikéw UFD okreélone przez POWP
w ,Instrukcji o sposobie kodowania i archiwizacji wynikéw GPR 2025 oraz

raportowania przebiegu pomiaru”.

Dodatkowo, po zakoriczeniu kazdego peinego miesigca, w terminie do 15 dnij
kalendarzowych, ZDW przekazuje do POWP zweryfikowane i poprawne dane
w formacie UFD (pliki AN lub PP). Wyniki z dni pomiarowych oraz dane z petnych
miesigcy pracy licznika, w tym obliczone przez ZDW podstawowe parametry ruchu
(np. SDRR), POWP wykorzystuje w biezacych pracach, analizach oraz na potrzeby
przeprowadzenia ostatecznych obliczen wynikéw pomiaru. Ponadto, POWP
przeprowadza niezalezng, wtasng kontrole poprawnosci i kompletnosci danych
przekazywanych z licznikéw automatycznych, na takich samych zasadach jak dane
z pozostatych rodzajow pomiardw, oraz informuje ZDW niezwtocznie o wszelkich

wykrytych nieprawidtowosciach.

W  przypadku, gdy na podstawie biezacej analizy danych z licznikow
automatycznych, niezaleznie od kontroli przeprowadzanych zgodnie z ust. 3
powyzej, stwierdzona zostanie niezgodna z wymaganiami doktadnodé¢ lub
kompletnos¢ takich danych, ZDW moze podjaé decyzje o zmianie typu odcinka

pomiarowego i rodzaju pomiaru, zgodnie z zapisami punktu 2.4.4,

Niezaleznie od powyzszego, jezeli po otrzymaniu wynikéw réwnolegtego pomiaru
wideo, ktdre zostaty zweryfikowane przez POWP oraz ZDW i uznane za prawidtowe,
stwierdzona zostanie niewiarygodna struktura rodzajowa ruchu otrzymywana

z licznika, wéwczas podstawowe Zrédto danych bedzie stanowi¢ nagranie wideo.

3.7. Czynnosci i wymagania dla pomiaru recznego

1)

2)

Zapisy punktu 3.7 stanowia uszczeg6towienie punktu 3.4 w zakresie wymagan
i czynnosci  dotyczacych pomiardw wykonywanych metoda reczng, przez

obserwatoréw prowadzacych pomiar bezpogrednio przy drodze.

Wymagania dotyczace obserwatordéw. Bezposredni reczny pomiar ruchu
w terenie wykonywany jest przez odpowiednio przeszkolonych obserwatordw,
gwarantujacych witasciwe, doktadne i rzetelne zarejestrowanie wynikéw pomiaru

w formularzach.
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3) Wyposazenie obserwatoréw 1 narzedzia wspomagajace pomiar. Na czas

4)

wykonywania pomiaru ruchu kazdy z obserwatoréow musi byé wyposazony

w przybory do pisania (wraz z zapasowymi) oraz zegarek lub telefon komérkowy.

Dopuszczalne jest stosowanie przez obserwatorow narzedzi wspomagajacych
pomiar, np. aplikacji do zliczania pojazdéw na smartfony lub tablety lub licznikéw
recznych. Przy czym wymagane jest wodwczas notowanie liczby pojazdéw

w formularzach na zasadach opisanych w niniejszym punkcie.

Liczba obserwatoréw w punkcie pomiarowym powinna byc¢ dostosowana do
rodzaju prowadzonego pomiaru i wielkosci ruchu. Minimalna liczba obserwatordéw

prowadzacych pomiar w punkcie pomiarowym zalezy od:
s okresu pomiaru w ciggu doby,

o wielkosci SDRR w GPR 2020/21 na odcinku drogi. Jezeli na odcinku drogi nie
prowadzono pomiaru w GPR 2020/21, wielko$¢ ruchu nalezy okresii¢

szacunkowo.

Zestawienie zbiorcze minimalnej liczby obserwatoréw na stanowisku pomiarowym

przedstawiono w tabeli nr 6.
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Tabela 6.

Okres

pomiaru

w ciggu
| doby

Dzienny

Zestawienie zbiorcze minimalnej liczby obserwatoréw na punkcie pomiarowym.

Godziny
wykonywania
pomiaru

6:00-22:00
lub
8:00-16:00 (tylko
odcinki X)

SDRR
pojazdow

silnikowych

ogoéltem

(poj./dobe)

< 4000

Liczba
aobserwatorow
W pomiarze
recznym

Obserwator rejestruje pojazdy

wszystkich kategorii pojazdéw,

tacznie w przekroju drogi (bez
podziatu na kierunki),

4000-11999

1 obserwator na kierunek ruchu

12000-24999

2 obserwatoréw na kierunek ruchu,
w tym jeden obserwator rejestruje
wytacznie samochody osobowe
(kat. ,c"), a drugi pozostate pojazdy

= 25000

2 obserwatorow na kierunek ruchu
w przypadku przekroju 1/2 lub

3 obserwatorow na kierunek ruchu
dla przekroju 2/2, w tym dwdch
obserwatordow rejestruje wyiacznie
samochody osobowe (kat. ,c"),
a trzeci pozostate pojazdy.
Obserwatorzy rejestrujacy
samochody osobowe powinni by¢
podzieleni wéwczas na pasy ruchu.

Nocny

< 4000

1lub2

Obserwator rejestruje pojazdy

wszystkich kategorii pojazdéw,

tacznie w przekroju drogi (bez
podziatu na kierunki).

Ze wzgledow bezpieczeristwa zaleca
sig prowadzenie tych pomiaréw
przez 2 obserwatordw

= 4000

1 ebserwator na kierunek ruchu.
Jezeli jeden z obserwatoréw
odpoczywa, drugi powinien
rejestrowac ruch na dwéch
formularzach pomiarowych

jednoczesnie - odrebnie dla kazdego
kierunku ruchu.

5) Zmianowos¢ pracy obserwatoréw. Na odcinkach, na ktérych realizowany jest
pomiar 16- lub 24-godzinny wymagane jest zachowanie zmianowoéci pracy
obserwatoréw. Jeden obserwator nie moze prowadzié pomiaru diuzej niz jedng

, zmiang wynoszaca 8 godzin. W wyjatkowych sytuacjach, tylko w przypadku

pomiaréw 24-godzinnych i punktéw pomiarowych o natezeniu ruchu mniejszym niz

12 000 poj./dobe dopuszcza dwie

si¢ prace obserwatordw na zmiany,

z zachowaniem 8-godzinnej przerwy miedzy kolejnymi zmianami.
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UWAGA: Obserwator nie moze opuszcza¢ stanowiska pomiarowego, z wyjgtkiem

krotkich przerw na zatatwianie wiasnych potrzeb fizjologicznych. Na
stanowisku, gdzie jest co najmniej dwdch obserwatorow, rejestracja
w tym krétkim okresie powinna by¢ prowadzona przez jednego

z pozostatych obserwatorow,

6)

7)

Obserwatorzy rezerwowi. W kazdym z terminéw pomiarowych Wykonawca
pomiaréw jest zobowigzany do zapewnienia obserwatoréw rezerwowych. Osoby te
pozostajg w dyspozycji Wykonawcy pomiardw i mogg zosta¢ w kazdej chwili
skierowane do wykonywania pomiaru w przypadku zaistnienia szczegdlnych
okolicznosci (np. nagta niedyspozycja, choroba itp.). Minimalna wymagana liczba

obserwatordw rezerwowych wynosi:

e 1 osoba, gdy w czasie jednego terminu pomiarowego liczba obserwatorow

zatrudnionych przez Wykonawce pomiaréw jest mniejsza niz 30,

e« 2 osoby, gdy w czasie jednego terminu pomiarowego liczba obserwatoréw
zatrudnionych przez Wykonawce pomiardw zawiera sie w granicach od 30 do
150,

e 3 osoby, gdy w czasie jednego terminu pomiarowego liczba obserwatorow

zatrudnionych przez Wykonawce pomiardw jest wieksza od 150.

Czynnosci wykonywane przed pomiarem recznym. Przed kazdym terminem
pomiarowym, w zaleznosci od liczby obserwatoréw, Wykonawca pomiardéw
przygotowuje dla poszczegdlnych stanowisk pomiarowych odpowiednig liczbe
formularzy pomiarowych do pomiaru recznego oraz kart pomiaru recznego. Dla
kazdego stanowiska trzeba przewidzie¢ réwniez dodatkowe rezerwowe formularze
pomiarowe. Ponadto dla kazdego stanowiska nalezy przygotowal materiaty
pomochicze do wykonania pomiaru (Zatgcznik nr 2 do niniejszych Wytycznych) -

wydruki lub odbitki kserograficzne.

Przed przekazaniem formularzy pomiarowych i kart pomiaru recznego na
stanowiska pomiarowe Wykonawca pomiarow wypeinia ich nagtdwki, korzystajgc
z informacji zawartych odpowiednim ,Wykazie odcinkdéw pomiarowych GPR 2025
dla drog wojewddzkich”. Ponizej wyjasniono pola, dla ktérych informacje nie sg

dostepne w wykazie:

e ,numer formularza” - numer kolejny formularza pomiarowego. Przed
pomiarem nie wypelnia sie pozycji numer formularza, bedzie ona
wypetniana przez osobe kodujaca dane po zakonczeniu pomiaréw w danym

terminie pomiarowym. Dla kazdego punktu pomiarowego bedzie to kolejny
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numer formularza pomiarowego z danego kierunku ruchu (w przypadku
pomiaru w podziale na kierunki) lub kolejny numer formularza pomiarowego

z pomiaru w obu kierunkach.

» ,kierunek” - nalezy wpisac kierunek ruchu, z ktérego rejestrowane sg dane,
tj. L - kierunek zgodnie z malejacym pikietazem drogi, P - kierunek zgodnie

z rosngcym pikietazem drogi, D - pomiar w obu kierunkach ruchu facznie;

* ,numer pomiaru” - powinno zawiera¢ numer pomiaru zgodnie z tabelg nr 3

z rozdziatu 2.7.;

e ,kierunek do” - nazwa miejscowosci zgodnie z opisem poczatku i kofica

odcinka pomiarowego;

e ,identyfikator obserwatora” - indywidualny identyfikator obserwatora
nadawany przez Wykonawce pomiaru, na potrzeby identyfikacji osoby
wprowadzajgcej dane. Nie jest wymagane podawanie w formularzach imion

i nazwisk obserwatordw.

Karta pomiaru zawiera najwazniejsze informacje o punkcie pomiarowym,
identyfikatory obserwatoréw oraz miejsce na wpisywanie ewentualnych uwag
i informacji o sytuacjach i zdarzeniach, ktére moga mie¢ wptyw na wyniki pomiaru
(np. wypadek, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.). Karta pomiaru powinna
znajdowac sie na stanowisku pomiarowym przez caty czas prowadzenia pomiaru
ruchu w danym terminie i powinna by¢ przekazywana kolejnym zmianom

obserwatordw.

Sposdb zaznaczania danych w formularzach pomiarowych. Obserwatorzy
przeprowadzajg spis pojazdéw w punktach pomiarowych, zaznaczajac diugopisem
(niedopuszczalne jest stosowanie otéwka) na Formularzach do pomiaru recznego
(Zatacznik nr 8) w kolejnych wierszach godziny pomiaru (zaczynajac od rownej
godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczegblnych kategorii,
przejezdzajace obok stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje sie przez stawianie
pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski taczy sie w wigzki po
pie¢ sztuk. Jeden wiersz w formularzu pomiarowym odpowiada zwykle jednej
godzinie pomiaru (rys. 1). W wyjatkowych wypadkach, przy duzych natezeniach
ruchu, dopuszcza sie rejestracje pojazdédw w dwédch wierszach dla jednej godziny
lub zapisywanie pojazdéw osobowych za pomocg symbolu ,X” oznaczajacego
10 pojazdéw. Nalezy przy tym pamietaé, ze w przypadku rejestrowania
samochoddéw osobowych za pomocg symbolu ,X” niedopuszczalne jest stosowanie
zaokraglen, tzn. ostatnie pojazdy w danej godzinie nalezy notowa¢ ponownie za

pomocya pionowych kresek.
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Rys. 1. Sposéb zaznaczenia pojazddéw na formularzu pomiarowym w wierszu dla

jednej godziny.

W przypadku pomiaru wykonywanego przy pomocy aplikacji na smartfon lub tablet
lub licznika recznego, nalezy w wierszu odpowiadajagcym jednej godzinie pomiaru
wpisywac sumy pojazdow poszczegdlnych kategorii nie rzadziej niz co 15 minut,
a po kazdej godzinie - w odpowiednie pozycje formularza pomiarowego wpisac

godzinowe sumy tych pojazdow.

UWAGA: Kazdy z obserwatoréw prowadzacych pomiar notuje pojazdy na jednym

formularzu pomiarowym. Nie dopuszcza sie wypetniania jednego
formularza pomiarowego przez wiecej niz jedna osobe, nawet
w przypadku, gdy nastepuje zmiana wykonujacego pomiar w trakcie
pomiaru. Po kazdej zmianie obserwatora zapisywanie obserwacji
rozpoczyna sie na nowym formularzu pomiarowym. W formularzu
pomiarowym nalezy woéwczas umiesci¢ godzine i minute rozpoczecia

rejestracji.

9)

Po wykonaniu pomiaru metoda reczna obserwatorzy sumujg na kazdym formularzu
pomiarowym zapisy dla kazdej godziny, oddzielnie dla poszczegdinych kategorii
pojazdow, a nastepnie obliczajg sume pojazdow silnikowych (dla zliczanych przez
obserwatora kategorii pojazddw). W sumie nie nalezy uwzgledniaé pojazdow

kategorii ,a” (tj. rowerow, UTO i hulajndg elektrycznych).

Kodowanie i przekazywanie wynikow. Przed rozpoczeciem kodowania wynikéw
pomiaru recznego z danego terminu pomiarowedo, nalezy dla kazdego punktu
pomiarowego rozdzieli¢ formularze z poszczegodlnych kierunkéw ruchu (L i P).
Nastepnie formularze z kazdego kierunku, niezaleznie od liczby zapisanych w nich
godzin pomiarowych, nalezy ponumerowaé zaczynajac zawsze od cyfry 1. Przed
przystapieniem do numerowania formularzy nalezy je uporzadkowac rosngaco wg
kolejnych godzin pomiaru. Jezeli pomiar wykonywany byt tacznie w obu kierunkach

ruchu formularze pomiarowe naiezy numerowac w ten sam sposob.
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W terminach okreslonych w kolumnie ,d” tabeli nr 5 Wykonawca pomiaréw
przekazuje zeskanowane formularze pomiarowe do ZDW. Sposdb nazewnictwa

zeskanowanych formularzy nalezy ustali¢ z ZDW.

Kodowanie danych z pomiaréw recznych polega na przepisywaniu wartoéci
zapisanych w formularzach pomiarowych do specjalnych formularzy elektronicznych

dostepnych w aplikacji do kodowania i przekazywania wynikéw.

W terminach okreslonych w kolumnie ,e” tabeli nr 5 Wykonawca pomiaréw
przekazuje do POWP i ZDW (poprzez aplikacje do kodowania i przekazywania
wynikéw) zakodowane wyniki pomiaru recznego, a dodatkowo dostarcza do ZDW
Karty pomiaru recznego i papierowe formularze pomiarowe. Formularze pomiarowe
zaleca sig przechowywaé w teczkach zatozonych oddzielnie dla kazdego punktu

pomiarowego.

3.8. Kontrola pomiaru

1)

2)

3)

Kontrola pomiaru stanowi podstawowy czynnik jego wiarygodnosci. Przyjmuje sie
dwa rodzaje kontroli pomiaru ruchu w GPR 2025:

a) bezposrednia kontrola w terenie przeprowadzana przez ZDW podczas pomiaru;

b) kontrola prawidtowosci uzyskanych wynikéw po zakoriczeniu kazdego numeru

i terminu pomiaru, prowadzona przez ZDW i POWP.

Bezposrednia kontrola pomiaru w terenie polega na przejazdach kontrolnych
prowadzonych przez pracownikéw ZDW w danym terminie pomiarowym,
z wykorzystaniem pojazdéw stuzbowych. W zaleznoéci od rodzaju pomiaru osoby
przeprowadzajace kontrole mijajg punkt pomiarowy, zaplanowany do pomiaru

w danym terminie, lub zatrzymuja sie w nim celu dokonania czynnoéci kontrolnych.

Harmonogram/ plan kontroli pomiaru. Przed kazdym terminem pomiarowym
niezbedne jest przygotowanie przez ZDW harmonogramu/ planu kontroli pomiaru,
tak aby kontrolg zostaly objete wszystkie punkty pomiarowe zaplanowane do
pomiaru w danym terminie. ZDW jest zobowigzany do wyznaczenia odpowiedniej
liczby os6b przeprowadzajacych bezpoérednia kontrole pomiaru ruchu w terenie
oraz ustalenia dla kazdej z tych oséb harmonograméw kontroli w poszczegélnych
terminach pomiarowych (liczba punktéw skontrolowanych przez danego pracownika
nie powinna by¢ mniejsza od liczby punktéw wskazanych w ustalonym przez ZDW

harmonogramie).
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5)
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W przypadku kontroli pomiaréw recznych osoby przeprowadzajace kontrole

powinny mie¢ stosowne upowaznienia ZDW.

Dokumentowanie kontroli pomiaru w terenie. W trakcie przeprowadzania
kontroli, osoba kontrolujgca jest obowigzana do wypetniania Karty kontroli pomiaru
w terenie (przyktadowy wzor w Zataczniku nr 10), w tym odnotowania czasu
przejazdu przez punkt pomiarowy (pomiar wideo) lub prowadzenia kontroli na tym
punkcie (pomiar reczny) oraz zaobserwowanych nieprawidtowosci i innych,
istotnych dla wynikéw pomiaru, spostrzezen w polu Uwagi (np. informacje
o zdarzeniach drogowych, faktyczna liczba obserwatorow na punkcie pomiarowym

w odniesieniu do wymaganej liczby obserwatordw).

Kontrola punktéw, w ktérych prowadzony jest pomiar metoda
wideorejestracji bedzie polegata na kilkukrotnych przejazdach kontrolnych
pojazdow stuzby drogowej w danym terminie pomiarowym, z wigczonymi lampami
ostrzegawczymi pomaranczowymi umieszczonymi na dachu pojazdu, zaleca sie
rowniez zmniejszenie predkosci jazdy. Jezeli jest to mozliwe, pojazd powinien

przejecha¢ w kazdym kierunku pomiarowym.

Elementy podlegajace kontroli sprawdzeniu podczas kontroli punktéw z pomiarem

wideo:

a) zgodno$¢ lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem odcinkow

pomiarowych,

b) prawidlowosci oznakowania punktu pomiarowego (tj. obecnos¢ i sposéb

zamontowania tabliczki z numerem odcinka pomiarowego),

c) liczba kamer w przekroju drogi, w przypadku pomiaru wideo na drogach

dwujezdniowych,

d) obecnod¢ i wzrokowa ocena prawidtowosci montazu urzadzen do
wideorejestracji (np. ukierunkowanie kamery, wysokos¢ montazu, stabilnos¢

montazu),
e) obecnosé naklejek informacyjnych dotyczacych RODO,
f) dziatanie odwietlenia ulicznegc w okresie nocnym (wiaczone lub nie),
g) ocena warunkdw ruchu w przekroju pomiarowym (typowe/ nietypowe).

Kontrola punktéw, w ktorych prowadzony jest pomiar reczny. Kontrole
punktéw z pomiarem recznym zaleca sie przeprowadza¢ z wykorzystaniem
oznakowanych pojazdow stuzbowych. Osoba przeprowadzajgca kontrole takich
punktéw powinna potwierdzi¢ swojg obecnosé czytelnym podpisem na formularzach

pomiarowych oraz karcie pomiaru recznego, zaznaczajac dodatkowo doktadny czas
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przeprowadzenia kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,
niemajacych znaczacego wptywu na koricowe wyniki pomiaru, nalezy o nich

poinformowac osoby prowadzace pomiar i wprowadzi¢ odpowiednie korekty.

Elementy podlegajace kontroli sprawdzeniu podczas kontroli punktéw z pomiarem

recznym:

a) zgodnos¢ lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem odcinkéw

pomiarowych,

b) prawidtowoéci oznakowania punktu pomiarowego (tj. obecnoéé¢ i sposéb

zamontowania tabliczki z numerem odcinka pomiarowego),
c) dziatanie oswietlenia ulicznego w okresie nocnym (wigczone lub nie),
d) ocena warunkéw ruchu w przekroju pomiarowym (typowe/ nietypowe),
e) liczba obserwatoréw i zmianowo$é pracy na stanowisku pomiarowym,

f) prawidtowo$¢ wypetniania formularzy pomiarowych przez obserwatorow,
ze szczegdlnym uwzglednieniem wielkosci ruchu w kolejnych godzinach oraz

prawidtowoscia przypisania danych do kierunkéw ruchu,

g) prawidiowos¢ przeszkolenia obserwatoréw w zakresie wykonywania pomiaru

(w tym prawidiowe rozréznianie sylwetek pojazdéw poszczegdlnych kategorii),
h) wyposazenie obserwatoréw w sprzet niezbedny do prowadzenia pomiaru ruchu.

Postepowanie w przypadku wykrycia nieprawidtowoséci podczas kontroli
pomiaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, ktére moga mie¢ duzy
wptyw na ostateczne wyniki pomiaru, osoby kontrolujace sg zobowigzane do
kontaktu z osoba wyznaczong przez ZDW do organizacji pomiaru, w celu podjecia
decyzji co do dalszej kontynuacji pomiaru w danym dniu. Jezeli przyczyna
przerwania pomiaru bedzie lezata po stronie Wykonawcy pomiaréw, wéwczas bedzie
on zobowigzany do powtérzenia pomiaru w kolejnym terminie i moga by¢ stosowane

wobec niego kary umowne.

Nieprawidtowosci decydujace o koniecznosci powtérzenia pomiaru. Do

nieprawidtowosci decydujacych o powtdrzeniu pomiaru zalicza sie:

a) brak obecnosci obserwatoréw lub sprzetu do wideorejestracji w punkcie

pomiarowym,

b) mniejsza od minimalnej okreslonej w Wytycznych liczbe obserwatoréw na

stanowisku pomiarowym,

€) nieprawidtowg lokalizacje stanowiska pomiarowego (niezgodng z wykazem

odcinkdéw pomiarowych i nieuzgodniong z ZDW), ktéra moze wpltywaé na
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uzyskanie niemiarodajnych wynikow dla danego odcinka pomiarowego, np. gdy
pomiar na odcinku zamiejskim prowadzony jest zbyt blisko miasta lub gdy brak

jest wystarczajacej widocznosci drogi,

d) biedne =zapisywanie wynikbw w formularzach pomiarowych przez

obserwatordw,
e) stwierdzenie braku wykonywania pomiaru przez obserwatorow,
f) ciaglta prace tych samych obserwatorow przez 2 kolejne zmiany,
g) niezgodnos$cé wynikow pomiardw kontrolnych dla 1 lub 2 kierunkdw.

Wplyw czynnikéw zewnetrznych na prowadzenie pomiaru. W przypadku
uzyskania, przez osobe odpowiedzialng za GPR 2025 w ZDW, informacgji
o zdarzeniach drogowych, trudnych warunkach atmosferycznych, imprezach
masowych lub innych czynnikach, ktére mogqa istotnie wpltywaé na miarodajnos¢
wynikéw pomiaru i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed terminem pomiaru,
podejmuje ona decyzje, po ewentualnej konsultacji z Kierownikiem Projektu
GDDKIA, o koniecznosci powtdrzenia pomiaru w kolejnym terminie, na koszt ZDW,
i przekazuje tg informacje do Wykonawcow pomiardw i POWP, wraz z okresleniem

liczby odcinkéw, na ktérych pomiar bedzie powtarzany.

Protokét z kontroli pomiaru. Osoba przeprowadzajgca kontrole pomiaru
sporzadzi stosowny protokét i przekaze go w terminie 2 dni od dnia zakohczenia
pomiaru w danym terminie do osoby odpowiedzialnej w ZDW za organizacje
pomiaru. Protokdt powinien zawierad liste skontrolowanych punktéw, wraz z datg
i godzing kontroli oraz spisem wszelkich zaobserwowanych nieprawidtowosci

i nietypowych zdarzen mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ rejestrowanych danych.

Pomiary kontrolne. Pracownicy ZDW moga przeprowadzac krotkie pomiary
kontrolne (trwajace np. 5-30 min) w bezposredniej bliskosci punktéw pomiarowych,
w celu zweryfikowania wielkosci ruchu notowanych przez obserwatordw

w formularzach.

Kontrola prawidiowosci uzyskanych wynikéw po zakonczeniu kazdego numeru
i terminu pomiarowego bedzie prowadzona przez ZDW oraz POWP. Kontrola bedzie
obejmowaé elementy wymienione w tabeli nr 7, w podziale na jednostki w niej

uczestniczace.
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Tabela 7. Zakres kontroli wynikéw po zakonczeniu kazdego numeru i terminu pomiarowego

Podmiot

przeprowadzajacy Zakres kontroli
kontrole

» sprawdzenie kompletnosci otrzymania od Wykonawcy pomiaréw
wynikdw i nagran dla wszystkich odcinkéw pomiarowych na obszarze
danego ZDW,

» sprawdzenie kompletnosci i ciggtosci nagraf wideo dla kazdego
odcinka pomiarowego, min. na postawie oceny liczby przekazanych
plikow,

» sprawdzenie jakodci obrazu dla wybranych nagran z kazdego
odcinka pomiarowego, w tym m.in. czytelnoé¢ obrazu w réznych
warunkach oéwietleniowych, rozpoznawalno$é sylwetek pojazdéw
(w tym w okresie nocnym), weryfikacja czy pojazdy nie zastaniajg,

sig na pasach ruchu drogi dwujezdniowej, jezeli stosowana jest jedna

2 kamera, obecnosé i poprawnos¢ ustawienia daty i czasu na nagraniu,
prawidtowos¢ ustawienia kadru,

e sprawdzenje obecnodci i czasu zarejestrowania pojazdéw
kontrolnych na nagraniach,

» sprawdzenie poprawnosci zakodowania danych w formularzach dla
kazdego odcinka pomiarowego, na podstawie losowo wybranych
plikéw z nagraniami 5-minutowymi,

» sprawdzenie zgodnosci zakresu uzyskanych wynikéw pomiaréw
z szacunkowymi,

» pordwnanie zarejestrowanych wielkosci ruchu w kolejnych numerach
pomiarow.

» sprawdzenie kompletnosci wynikéw dla wszystkich punktdw
pomiarowych

* sprawdzenie zgodnosci zakresu uzyskanych wynikdw pomiaréw
z szacunkowymi, danymi historycznymi z GPR 2020/21, danymi
zinnych numerdéw i terminéw pomiaréw idanymi z sasiednich
odcinkéw pomiarowych (poréwnanie rozktadéw ruchu godzinowego

Saiis w  okresie pomiarowym  zrozktadem oczekiwanym dla

poszczegdlnych kierunkéw i kategorii pojazdéw)

» opracowanie zestawien i graficznych wizualizacji wynikéw (wykresy
i mapy)

« pordwnanie zarejestrowanych wielkosci ruchu w kolejnych numerach
pomiarow

* ocena prawidtowosci pomiaréw na podstawie graficznej wizualizacji

wynikdw oraz analizy rozktadéw ruchu w réznych interwatach
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13) Ocena wynikéw pomiaréw przez GDDKIA. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad, jako jednostka odpowiedzialna za przygotowanie podsumowania
wynikéw pomiaréw ruchu na drogach krajowych iwojewddzkich na szczeblu
ogblnokrajowym, zastrzega sobie mozliwos¢ wskazywania i oznaczania wynikéw

budzace watpliwosci.
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