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2.13

2.1
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2.4

Kuchnia

Pom. kuchanne I

Zmywalnia

 37,40 m²

3,53 m²

8,17 m²

Nr pom. Pomieszczenie WysokośćPowierzchnia

2.5 Magazyn 13,21 m²

Pom. kuchenne II

12,30 m²

2.6   1,66 m²

2.7 WC 2,86 m²

2.8 Komunikacja I   8,84 m²

2.9a.b

2.10

2.11

Szyb spożywczy 2,63 m²

Korytarz I   17,60 m²

Klatka schodowa I   14,83 m²

2.12   4,41 m²Szatnia

RZUT PIETRA 

3,00 m

PARTER

Posadzka

płytki gresowe

wylewka przemysłowa

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

pomieszczenia

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

 - m

3,00 m

- m

4,08m

Brudownik

-

2.13 Toaleta   5,96 m² 3,00 m

2.14 Komunikacja II   4,09 m² 3,00 m

2.15 Biuro Dyrektora   34,35 m² 3,00 m

2.16 Hol   34,91 m² 3,00 m

2.17 Korytarz II   38,83 m² 3,00 m

2.18 Sala zajęć IV   66,92 m² 3,00 m

2.19 Schowek   5,53 m² 3,00 m linoleum

2.20   6,15 m² 3,00 m

2.21 Komunikacja III   3,18 m² 3,00 m

2.22   15,67 m²

wykładzina

panele podłogowe

2.23   67,29 m²Sala zajęć V 3,00 m

2.24   65,42 m² 3,00 m

2.25   6,31 m²

2.26   4,18 m²

2.27   14,31 m²

2.28   4,51 m²Schowek

2.29

panele podłogowe + wykladzina 

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

- m wylewka przemysłowa

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  487,59 m²

 636,52 m²POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI 

  14,62 m²

2.3

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

panele podłogowe + wykladzina 
płytki gresowe

wykładzina

panele podłogowe + wykladzina 

Pomieszczenie na 
 pomoce dydaktyczne

2.22

Toalety (zespół sanitarny) 3,00 m

płytki gresowe

płytki gresowe

Sala zajęć VI panele podłogowe + wykladzina 

Schowek linoleum
Pomieszczenie na 

 pomoce dydaktyczne linoleum

Toalety (zespół sanitarny) płytki gresowe

płytki gresowe

Klatka schodowa II

 511,12 m²
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12 17

H1

H2
Zimna woda
DN 25

Hydrant wewn. 25 DN25

Zimna woda
DN 25

Hydrant wewn. 25 DN25

Archi-tektonika
Krzysztof WRONA
ul. Ogrodowa 3
39-200 Dębica
tel. 606 768 081

ISTNIEJĄCY PUNKT INSTALACJI ZIMNEJ WODY 2"
WYMAGAJĄCY ZAŚLEPIENIA PO ODCIĘCIU ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU
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