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Tarndéw, 03.01.2024

OsSwiadczenie

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2020.1333 z dnia
03.08.2020r.)

oswiadczam, ze
+Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejqcego budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiqzujgcych przepiséw przeciwpozarowych na az. nr

ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica
- projekt wykonawczy - branza elektryczna”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

Tomasz Kubala
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 2 lipca 2013 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Marek Kubala

urodzony dnia 07.12.1982 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Kubala
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan
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Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia elekiryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i wurzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Kubala
ul. Jozefa Czapskiego 7C/2
33-100 Tamow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YJ3-ZWB-ZGR *

Pan Tomasz Marek Kubala o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0420/13

adres zamieszkania ul. Jézefa Czapskiego 7¢/2, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w
zakresie instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji systemu sygnalizacji pozaru,
instalacji oswietlenia awaryjnego oraz zasilania zaworu pierwszeristwa instalacji hydrantowey.
W/w instalacje sq niezbedne w celu dostosowania istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego
nr 1 w Debicy, do obowigzujqcych przepisow przeciwpozarowych.

2. Podstawa opracowania
Podstawq niniejszego opracowania jest:

—  Zlecenie na w/w zakres prac,

— uzgodnienia branzowe,

—  podkfady architektoniczno-budowlane,

— projekty branzowe,

— ekspertyza techniczna dotyczqca stanu ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym
budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Debicy - dostosowanie budynku do
obowiqgzujgcych przepisow przeciwpozarowych - autorzy opracowania. inz.
Szczepan Stachowicz, mgr Krzysztof Cygan - data opracowania czerwiec 2020r.

— Wwytyczne zarzqdcy obiektu,

—  PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

— PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta - czes¢
10: Zasilacze

—  PN-EN 50849:2017-04 [EN] DZwiekowe systemy ostrzegawcze

—  PN-EN 54-4:2001/A2:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc 4. Zasilacze

—  PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

—  PN-EN 60598-2-22:2015-01 [EN] Oprawy oswietleniowe. Czesc 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

—  PN-EN 1838:2013-11 [EN] Zastosowania oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
— Instalacje oswietlenia awaryjnego
— Instalacje oddymiania klatek schodowych
— Instalacje sygnalizacji pozaru,
— Instalacje zasilania zaworu pierwszenstwa instalacji hydrantowej.

4. Opis techniczny
Catosc instalacji elektrycznej wewnetrznej nN wykonac w ukfadzie TN-S.

4.1. Instalacja oéwietlania awaryjnego

Oswietlenie awaryjne to System osSwietlenia, ktory jest zaprojektowany, aby zapewnic
dostateczne oswietlenie na drodze ewakuacji w przypadku awarii zasilania elektrycznego lub w
przypadku awarii oSwietlenia podstawowego. Gfownym celem oswietlenia awaryjnego jest
bezpieczenstwo, umozliwienie ludziom ewakuacje z budynku lub obszaru oraz umozliwienie
bezpiecznego korzystania z przestrzeni w przypadku utraty gtownego Zrodfa oswietlenia.
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W budynku projektuje wydzielone oswietlenie awaryjne oparte o autonomiczne oprawy z
wbudowanq bateriq. Oswietlenie to zapewni natezenie oSwietlenia na poziomie, co najmniej 5
luksow zgodnie z wydanq ekspertyzq techniczng oraz podswietlane znaki ewakuacyjne w trybie
pracy na jasno, wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow, norm PN-EN 1838:2013-11, PN-
EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-
5-56:2010/A11 oraz zasadami wiedzy technicznej. Czas dziatania co najmniej 1 godzinny.

W zadnym punkcie srodkowej linii drogi ewakuacyjnej natezenie nie powinno byc¢ mniejsze
niz 5 luksow, a na powierzchni centralnego pasa drogi obejmujgcego nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie nie powinno byc mniejsze niz 50 % podanej wartosci.

Na statych urzqdzeniach przeciwpozarowych zapewniono natezenie pionowe co najmniej
5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawiac sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku
innych rodzajow oswietlenia elektrycznego.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne bedzie zatgczac sie automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego. Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywac
zgodnie z normami: PN-ISO 7010, PN-ISO 3864-1 | PN-EN 01256-5

Rozmieszczenie opraw wykonac zgodnie z zatqcznikami graficznymi do opracowania.

W projekcie zastosowano zrodta oswietlenia typu LED. Zasilanie opraw wykonac
podtynkowo z obwodu oswietlenia podstawowego danego pomieszczenia sprzed jego tgcznika
tak aby napiecie na oprawie awaryjnej byfo stale obecne w normalnym trybie pracy.

Oprawy montowac bezposrednio do sufitu, nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby w ich
poblizu nie znajdowaty sie urzqdzenia, obiektu zaktdcajgce rozsyt strumienia swietlnego.

Do oswietlenia ewakuacyjnego zastosowac wytqcznie oprawy posiadajgce certyfikat
dopuszczenia CNBOP, sposdb testowania opraw - qutotest.

Autotest w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich pefnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematycznqg kontrole funkcjonalng i pomiar czasu swiecenia w trybie
pracy awaryjnej. Terminy kolejnych testow wyzwalane sq przez wewnetrzny zegar, zgodnie z
oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi byc
wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni. Autotest oznacza automatyczno-autonomiczne
testowanie stanu technicznego opraw lub modutow awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych
dodatkowych urzgdzenr, ani czynnosci serwisanta, aby wykonac wymagane przez norme PN-
EN 50172 testowanie.

Po wykonaniu o$wietlenia wykonac pomiary elektryczne oraz miar natezenia oswietlenia -
Z przeprowadzonych pomiarow sporzqdzic protokoty i dostarczyc Inwestorowi.

4.2. Instalacja oddymiania klatek schodowych

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych jest czesto stosowanym
rozwigzaniem w budynkach, ktore majg na celu skierowanie dymu z pozaru z klatek
schodowych na zewnqtrz budynku, umozliwiajgc jednoczesnie bezpieczne przeprowadzenie
ewakuadji.

Dla instalagji oddymiania klatek schodowych wykonac centrale oddymiajgce. Centrale
zasilic sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prqdu przewodem o odpornosci ogniowej E90.
System oddymiania klatek bedzie skfadat sie z czujnikow optycznych dymu, przyciskow
alarmowych, przyciskow przewietrzania, centrali pogodowej oraz sitownikow zabudowanych w
wydzielonych oknach oddymiajgcych petnigcych funkcje klap dymowych oraz sitownikow
zabudowanych w drzwiach oraz okanch petnigcych funkcje napowietrzania klatek schodowych.
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Okno penigce funkcje klapy dymowej bedzie otwierana sitownikiem automatycznie podczas
zadziatania czujki dymu lub recznie poprzez przyciski alarmowe zlokalizowane na kazdej
kondygnacji. Do napowietrzenia klatek bedq stuzyty drzwi wejsciowe ktore nalezy wyposazyc w
napedy drzwiowe. Elektrozaczep lub zwore zamontowang na drzwiach zintegrowac z systemem
oddymiania - w przypadku zadziatania systemu oddymiania wymagane jest zwolnienie
wszelkich blokad drzwi napowietrzajgcych. W celu przewietrzania klatek zastosowac przycisk
przewietrzania z kluczykiem typ PP-40 prod. APF.

Instalacje zasilania sitownikow wykonac przewodem niepalnym typu HDGS, do czujek
dymowych doprowadzic¢ przewdd YnTKSYekw natomiast do przyciskow alarmowych przewdd
HTKSH.

Sposob montazu sitownikow uzgodnic z dostawcq stolarki aluminiowey.

Centrale wyposazyc w pakiet akumulatorow pozwalajgcych na 72 godzinng prace centrali.
W projekcie przyjeto centrale AFG-2004/8A 1L1G oraz czujki dymowe Activ C4416.

Po wykonaniu instalacji wykonac pomiary elektryczne oraz wykonac probe zadziatania
systemu zgodnie z DTR centrali. Z przeprowadzonych pomiarow sporzqdzi¢ protokoty i
dostarczy¢ Inwestorowi.

4.3. Instalacja sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru jest kluczowym narzedziem, ktére pozwala na szybkie
reagowanie w przypadku pozaru, minimalizujqc ryzyko strat ludzkich i materialnych.

Jako system sygnalizagji pozaru przyjeto zgodnie z ekspertyzg techniczng autonomiczne
optyczne czujki dymu zasilane bateryjnie poprzez baterie 9V. Autonomiczna czujka dymu ADR-
20N jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajqcego w bezptomieniowym
poczgtkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tlic, a wiec na 0got dtugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury.

Wszystkie czujki potqczy¢ w siec takie rozwigzanie pozwala na sygnalizacje zagrozenia przez
wszystkie czujki w przypadku wykrycia zagrozenia przez jedng z czujek.

Dozorowanie czujki rozpoczyna sie z chwilg zafgczenia baterii. Informacja o stanie czujki
Jest uzyskiwana poprzez sygnat akustyczny i optyczny zgodnie z ponizszq tabelq:

Krotki co 40 s

Stan czujki

Modulowany
sygnat akustyczny

Miganie diody
Swiecqgcej

sygnaf akustyczny

Rozbtysk diody co
40s

Dozorowanie,

X

wykrywanie dymu
Alarmowanie po
wykryciu dymu
Za niskie napiecie
zasilania
Testowanie czujki
przyciskiem TEST
Uszkodzenie,
niesprawnos¢

Po zaniku czynnika np. dymu wywotujgcego okreslony stan czujki, czujka samoczynnie
powraca do stanu dozorowania.

4.4, Instalacja zasilania zaworu pierwszenstwa instalacji hydrantowe;j

Do zaworu pierwszeristwa instalacji hydrantowej doprowadzic odrebne zasilanie z
rozdzielnicy ogolnej bez awaryjnego podtrzymania zasilania - proponowane rozwigzanie
(zawdr zamkniety NC). Zawor podczas normalnej pracy jest caty czas pod napieciem, a w czasie
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wystgpienia pozaru po wytqczenia glownego zasilania budynku zawor sie zamyka dla instalacji
bytowey.

4.5. Uwagi korhcowe

1. Do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac wytgcznie oprawy posiadajgce certyfikat
dopuszczenia CNBOP.

2. Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac odpowiednie certyfikaty, muszqg byc
dopuszczone na polski rynek handlowy oraz muszq byc¢ wykonane z materiatu trudno
zapalnego.

3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢ pomiary stanu izolacji, po
podaniu napiecia pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar natezenia
oswietlenia oraz awaryjnego, pozostate proby zadziatania systemow.

4. Przejscia przez sciany, stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego.

Caftosc prac elektrycznych wykonac zgodnie ze sztukg budowlanq, obowiqzujgcymi przepisami
oraz wytycznymi Inwestora.
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| | Pomieszczenie i
‘ . . . 0.4 gospodarcze | 16,15m? 2,35m ptytki gresowe
(o1) © (o1) 0.5 | Pomieszczenie techniczne | | 32,78 m2 2,95m wylewka przemysiowa
‘ 8lw 8w 8|y -
P rrsssssssa - TR N A - 0.6 Korytarz | 3,37 m? 2,95m ptytki gresowe
1 %777777 777‘7‘777%%77 07 Szatnia 38,39 m? 2.35m plytki gresowe
_ . hp = 150cm
‘ ‘ 0.8 Szyb spozywczy 1,01 m? -m -
i 0.9 Korytarz Il 17,60 m? 2,35m ptytki gresowe
‘ ‘ ‘ ‘ 0.10 Klatka schodowa | 14,83 m? -m wylewka przemystowa
| | | | Pomieszczenie
‘ 12 [§] ‘ ‘ ‘ 0.11 gospodarcze |l 7,31 m? 1,30m wylewka przemysiowa
N . Pomieszczenie
S % 0.12 gospodarcze Il| 7,62 m? 2,35 wylewka przemystowa
“ HRBRZTON H =225cm H = 235cm H = 235cm ‘ H=295¢m ‘ ‘ 0.13 | Zaplecze kuchenne 16,76 m? 2,35m wylewka przemystowa
‘ ‘ ‘ ‘ 0.14 | Pralnia 16,12 m? 2,35m ptytki gresowe
Pomieszczenie
‘ ‘ ‘ ‘ 0.15 gospodarcze IV 11,57 m2 2,35m wylewka przemystowa
Pomieszczenie
0.16 gospodarcze V 3,70 m? 2,35m wylewka przemystowa
‘ ‘ 0.17 | Pomieszczenie techniczne 5,81 m2 2,35m wylewka przemystowa
) ‘ ‘ 0.18 | Archiwum 9,37 m2 235m linoleum
N\ TN
(2 — — S 7]717]] R 7] 7] - - . {2 0.19 | Pomieszczenie techniczne Il| 48 50 m? 2,85m wylewka przemystowa
s | |
/ 0.20 Klatka schodowa Il 2 -m wylewka przemystowa
] Awt |/ 20- . : 14,62 m y przemy.
@5/ 16200 [=] %0% % ‘ ‘ 0.21 Korytarz Il 13,74 m? 1,90 m wylewka przemystowa
— \\ AHD:R Eg%gm ‘ ‘ e 0.22 | Pomieszczenie | 31,48m? 1,90 m wylewka przemystowa
‘\3%777777 ) o ) ) R e 77**7***’7777777777777%\3‘ 0.23 | Pomieszczenie Il 65,19 m? 1,90 m wylewka przemystowa
- \ -~
‘ ‘ 0.24 Pomieszczenie IV 67,29 m? 1,90 m wylewka przemystowa
H = 235cm . .
ﬁ ‘ 0.25 | Pomieszczenie V 31,75 m? 1,90 m wylewka przemystowa
TN
"— _—— Y =YY Y - — — —— — — — — — — . — —{ 7D POWIERZCHNIA KONDYGNACJINETTO 510,81 m?
B \_/ :
) o i = 235 ! | ) POWIERZCHNIA UZYTKOWA 482,25m?
e | .
. ADR=20N g || =@ \ POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJ|  645,74m*
TN - 55 \Q/
(4 V\— — ; ' . -
\ ‘ =
%
ADR-20N AW1
12
‘ ‘ 7%
‘ H = 130cm H = 235¢m N H = 2350m H = 235cm [
“ 0.17
— ‘ hp = 150cm Il hp = 150cm H = 235cm
/ Yot
\ GHES I
|
- e LEGEND A
| Y7 %0 INSTALACJI ODDYMIANIA
‘ H =235cm = (00 Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G
Optyczna czyka dymu systemu oddymiania (4476
@ Reczny przycisk alarmowy systemu oddymiania
klatki schodowej RPO-02/7P
Reczny przycisk przewietrzania klatki schodowej
PP-40
@ Naped drzwiowy 24VDC AFG - w przypadku nowej|
- stolarki - dostawa przez producenta stolarki
~
(8 \ Naped okienny tarcuchowy 24VDC AFG - w
/ @ przypadku nowej stolarki - dostawa przez
— producenta stolarki
Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki
ADR=20N potgczone w sie
LEGENDA INSTALACIJI
e U | OSWIETLENIA AWARYJINEGO
\_/ F
. |E|A/4/7 Oprawa awaryjna TM.ONTEC R M5 M 1h AT
=2
: AW?2 | Oprawa awaryjna TM-0S.W1ATM36CW 1h AT COLD
Oprawa ewakuacyjna TM-0S.MIATM8EOW Th AT
Pozosfate oznaczenia kierunku ewakuacii wykonac za pomocg
— certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znakdw.
‘11}7777777 L,iiiiiiiiiiiiiiii, — Rozmieszczenie zgodnie z operatem pozarowym.
_/
| | | | |
. . . . . Rysunki architektoniczno ~ budowlane nalezy rozpatrywaé wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.
P ‘ Raboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfq koordynacjq miedzybranzawgq.
( 13 o L ______________ i ‘ ‘ Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji oraz sprawdzic
“\ /",7 - T T T ™o e B . . wymiary w naturze, w razie wqtpliwosci skontaktowac sie z architektem lub kierownikiem budowy.
| | | | |
. . : . . ARCHITEKTONIKA ol dgrodoua’
39-200 Debica
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tel. 606 768 081
) . . Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
‘ Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiazujqcych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr
‘ ‘ ‘ ‘ TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.
. . ‘ . . PROJEKTU
‘ ‘ ! ‘ ‘ emina Mista Debi BRANZA:
N N N N o mina lasta ica
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ INVESTOR: | T R Gtuszowa 2. $9-200 Debica ELEKTRYCZNA
- - DATA:
‘ LOKALIZACIA: Dz. nr ewid. 1114/ 8; 1114/ 10 obr. 0004 Dgbica 12.2023
SKALA:
| | | | =
! ! . ! ' RYSUNKU: RZUT POZIOMU PIWNICY 1100
L 1 B 1 N L Py - B S00PS STADIUM:
(A (B ) (c) (D ‘ ZESPOL PROJEKTUJACY PW
NS NS ~ NS N Instalacje mgr inz. Tomasz Kubala RYS. NR:
elektryczne MAP /0053 /POOE /13 IE.O1
Opracowat mar inz. Tomasz Kubala Az
AYSUNEK NINEJSZY NIE OSE BYC W CALOSCI LUB W (7850, PREERYSOWANY: I
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY ARCHI-TEKTONIKA
| | |
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RZUT POZIOMU PIWNICY


“/A’ \“ “/ é\\ “/ é \“ “/6 \“ “/ 'E’)\\‘ “/ E\\‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgodnie z|PN~ISO 9836:1997) PARTER
\_/ N \_/ \_/ N NI Nrpom.|  Pomieszczenie Powierzchnia pg’,"n‘@g;‘gzsgnia Posadzka
T I T I I I :
: 1.1 Obieralnia 14,93 m? 3,00 m ptytki gresowe
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.2 Magazyn 12,75 m? 3,00 m ptytki gresowe
| | | ‘ ‘ | 1.3 | Zmywaki 13,42 m? 3,00m plytki gresowe
“ ‘ ‘ ‘ 1.4 Kredens 7,26m? 3,00m ptytki gresowe
: ©) 02) © : © : ©) ©) : : : 15 | Biurol 12,30 m? 300m | wykladzina
‘ 3|8 3|8 39 ‘ 39 ‘ 3|3 33 ‘ ‘ ‘ 1.6 Biuro Il 15,14 m? 3,00 m wykfadzina
|+~ 34 N «~ N~ o~
(1\\%.7.7.7.7.7.%".“& — 1 1 774+i777%%77 %777‘777777777‘7777777%/1\ 17 | Komunikaca | 6,58 " 300m | linoleum
N - - - - - - - N ; i
— . hp = 110cm 77 - hp = 185cm % hp = 185cm R hp = 185cm . hp = 110cm hp = 110cm . . . — 1.8 Brudownik | 17 m2 3,00m linoleum
|2 [ 4 ’
‘ Azon instalacying % ‘ ‘ ‘ ‘ 0.9a.b | Szyb spozywczy 2,63 m2 -m -
‘ iczon instalacyiny ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.10 | Korytarz | 17,60 m2 3,00m linoleum
H = 300
‘ ' o ‘ a0 . ‘ : ' 1.1 Klatka schodowa | 14,83 m? -m wylewka przemystowa
= cm = cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.12 Pomieszczenie na odpady 7,31 m? 4,08m kostka betonowa
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.13 | Szatnia dla pracownikéw 7,59 m2 3,00 m wyktadzina
“ ADR-20N ‘ o ‘ ‘ ‘ 1.14 | Sala zaje¢ dodatkowych 9,55 m2 3,00 m wykfadzina
! H = 300cm H =300cm H =300cm N 1.15 WC 3,54 m2 3,00m ptytki gresowe
‘ S — ‘ gl: \ \ ‘ 1.16 | Komunikacja Il 279 m? 3,00m wyktadzina
‘ [y 9b ‘ 4 ‘ ‘ 1.17 | Magazyn z kostumami 7,67 m2 3,00 m linoleum
Kz, is 1.18 | Brudownik Il 7,64 m? 3,00 m linoleumn
H=300cm & 1.34
o ‘ 2 F I 1.19 | Hol 34.91 m? 3,00m linoleum
\2’}7——————7-'7 il k—@—‘ e . !
N £l _L J» 1.20 | Wiatrotap | 5,49 m? 3,00m ptytki gresowe
‘ f Wil . Korytarz Il 2 3,00m linoleum
G120 ‘ | ‘ 1.21 rytal 35,05 m
N 1601 ADR— 20N H = 300cm i ADR_20N 1.22 | Klatka schodowa Il 14,62 m? -m wylewka przemystowa
7o\ S + i || 1.23 | Salazajec| 66.93 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
( _ — — q — T !
"/ : 21 AW 1.24 | Schowek 5,53 m? 3,00 m linoleum
12 Pomieszczenie na
ADR—20N 1.25 pomoce dydaktyczne 6,15 m? 3,00 m panele podtogowe
DZRZWI ORAZ OKNO Oocm 1.26 | Toalety (zespdt sanitarny) 19,41 m2 3,00 m plytki gresowe
NAPOWIE TRZAJACE . - .
0 POW. 3,68m* = s00em _L : 127 | salazajecll 67,29 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
‘ ‘ ‘ ‘ 1.28 | Wiatrotap Il 5,31 m2 3,00m panele podtogowe
N [JAw? 3 200 5 _ . 129 | Sala zaje¢ IIl 65,42 m? 3,00m panele podiogowe + wykladzina
( _  —— . o 160
N e (0@ @ (@ 1.30 | Pomieszczenie gospodarcze 6,31 m? 4,08 m ptytki gresowe
3 - -
Pomieszczenie na ;
‘ + =i ge ‘ g2 ge ( ‘ ‘ B 131 | pomoce dydaktyczne 4,18 m2 3,00m Ilnolc.aum
: ' ‘ ‘ 4| }‘ 4{} — i [ H/ 5\\‘ 1.32 | Toalety (zespot sanitarny) 14,87m? 3,00 m ptytki gresowe
*‘J" F=408em H = s00em NORE09PN hp = 110cm hp = 1100m hp = 110cm : N 1.33 | Schowek 451 m? 3,00m wylewka przemystowa
2700O ‘ 1.34 | WC 2,86 m? 3,00 m ptytki gresowe
hp = 185cm hp = 110cm ‘ POWIERZCHNIA KONDYGNACJINETTO 519,18 m?
- ] — = = =] - — —-— : POWIERZCHNIA UZYTKOWA 491,99 m2
i I T 7
8l g8 ‘ : POWIERZCHNIA CALKOWITAKONDYGNACJI|  645,74m?
‘ o1 ©5) H = 300cm ‘
‘ OKNO ORAZ DZRZWI L _‘» L E GEND A
NAPOWIE TRZAJACE
0 POW. 2,52m* 0 INSTALACJI ODDYMIANIA
© . =
‘ 2 @2> 29000 ki ‘ 235 (37 Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G
. 3 -~ . . 00 01 = (00 entrala oddymiania -
‘ 2 (D2) = ‘
% 3
. % RIS . Optyczna czyka dymu systemu oddymiania (4476
| il a
/7o Reczny przycisk alarmowy systemu oddymiania
‘ @3 205 ‘ c . - T e M‘!/IMMMMMMMMW - — — — — — A M\?\ 1 - 4*\ ) @ klatki schodowej RPO-02/7P
85 § |c% d _/
— § 9": = = F= \\\ N L,: / . Reczny przycisk przewietrzania klatki schodowej
| ©) 02 . UJUO R o PP-40
ﬁ% ﬁ% ) PN T T |1.26 tzoninstalacyiny 3| | ® Naped drzwiowy 24VDC AFG - w przypadku nowej|
N Tk T ] T = H = 300cm \[ | | l - ! 235457 stolarki - dostawa przez producenta stolarki
/ \ ] R RN / H =300cm iy 160
‘8’7777777 : 777%77 N 77“* /‘ /'/ 53 Naped okienny tancuchowy 24VOC AFG - w
\__/ ‘ hp = 185F 2 0 = 1850cm (08 3 ‘ @ przypadku nowej stolarki - dostawa przez
1.30f ||1.31 e~ | 72— izonnstalacyn, wlo - producenta stolarki
St Q — | -
| 1O i % G (D) Q) I D LEGENDA INSTALACTI
C ; e ' =109 o ' B ) 7
: . H=s00em | [ ol . | E \_/ SYGNALIZACJI POZARU
o H =408cm cm [ > s H = 300cm % = =] S 3 p cm
{ ! N o o N ‘ Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki
- o o | ADR=20N potgczone w sie¢
+ 2 NG % i“ 235 o> LEGENDA INSTALACJI
: | - 85 <
in —+- g | OSWIETLENIA AWARYJNEGO
. Sla .
D) | EAW] Oprawa awaryjna TM.ONTEC R M5 M 1h AT
‘ 1 H = 300cm +
. 01) . . .
‘ ~ ‘ ‘ AW2 | Oprawa awaryjna TM-0S.WIATM36CW 1h AT COLD
‘ ‘ ‘ ‘ Oprawa ewakuacyjna TM-0S.MIATMB60W Th AT
. H = 300cm . . Pozosfate oznaczenia kierunku ewakuacii wykonac za pomocg
TN ‘ ‘ | ‘ certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znakdw.
(M - — = — 77777777777777777777‘ Rozmieszczenie zgodnie z operatem pozarowym.
4
| | | E el
— [ . _ ] - — — J— —  —. s . _{12)
| | i il ot = = =
- - NN NN NN NN
‘ ‘ ‘ &% &% &l& && ‘ UWAGA!
Rysunki architektoniczno ~ budowlane nalezy rozpatrywaé wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.
. <@ <@ @ <@ . Raboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfq koordynacjq miedzybranzawgq.
N ‘ hp = 45 hp = 45 hp = 45 ‘ hp = 45 ‘ ‘ ‘ N Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji oraz sprawdzic
k k I I i tpli i skontakt I hitektem lub ki ikiem budowy.
‘: 13 \’}7 PR - P DU Ii I L <|7 . li o 4'» . <l\7 P e - et 4{ 13 \" wymiary w naturze, w razie wq iwosci skontaktowad SI¢ Z architektem Iu lerownikiem budow
N/ | TR 2| F e TR Z| 1R ‘ ‘ N 253;*:£33§3NA
‘ B B B 8 B B ‘ B B ‘ A?CHITEKTONIKA ul. Ogrodowa 3
. o, alo ala; . o, . . B 39-200 Debica
tel. 606 768 081
‘ 07 o7 o) ‘ o7 ‘ ‘ ‘
Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
) . . Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiazujqcych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.
PROJEKTU
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ emino Miosto Debi BRANZA:
o mina lasta ica
: : : : : INVESTOR: | T R Gtuszowa 2. $9-200 Debica ELEKTRYCZNA
) _ DATA:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LOKALIZACIA: Dz. nr ewid. 1114/ 8; 1114/ 10 obr. 0004 Debica 12.2023
SKALA:
TEMAT
/ L N\ / 'L\\ / L N / L N / 'L\\ RYSUNKU: RZUT POZIOMU PARTERU 1:100
(A) (B ) (B ) (B") ( E) STADIME
N N/ N N N/ BRANZA 7ESPOE PROJEKTUJACY PODPIS PW
Instalacje mgr inz. Tomasz Kubala RYS. NR:
elektryczne MAP /0053/POOE /13 IE.02
Opracowat mqr inz. Tomasz Kubala A2
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
SN Lo SRSTAMCN ROVLKBLMEK, B PISBIES 2600 P ARCH RO I
| | |
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgodnie z|PN-ISO 9836:1937) PARTER
. . . . Wysoko$¢
o~ o~ o~ N Nrpom.| Pomieszczenie Powierzchnia pom)i,eszczenia Posadzka
(A) (B ) (C) (E) 2.1 Kuchnia 37,40 m? 3,00m plytki gresowe
NS N/ N/ N/
T T T T 2.2 Pom. kuchanne | 3,53 m? 3,00m ptytki gresowe
‘ ‘ ‘ ‘ 2.3 Pom. kuchenne || 8,17 m? 3,00 m ptytki gresowe
“ ‘ ‘ 2.4 Zmywalnia 12,30 m? 3,00m ptytki gresowe
@E @ @ ' @ @E ! ' 25 Magazyn 13,21 m? 3,00m plytki gresowe
8|8 8g 8g ‘ 8ls 8|8 ‘ ‘ 2.6 Brudownik 1,66 m2 3,00 m plytki gresowe
ffffffffff Z 1/ Y T TR TP = . TN 2 3’00 m .
: - - ———ryrF---——-—4+tFFF 4 - — — — — — — — — b —— {1 27 | We 286m plytki gresowe
£ : NG 28 K ikacja | 884 m? 3,00m tytki
= hp = 110cm % - hp = 185cm ] hp = 185cm hp = 110cm - E ~— . omunikacja m ) ptytki gresowe
.~ 712.3 [2.5] : :
= ‘ ‘ ‘ ‘ 2.9a.b | Szyb spozywczy 2,63 m? -m -
§ ‘ ‘ ‘ 2.10 | Korytarz | 17,60 m? 3,00m ptytki gresowe
] - E 2.1 Klatka schodowa | 2 -m wylewka przemystowa
: ‘ H = 300cm H = 300cm ‘ : ‘ 1483 m Y P v
{ ! O "E ' 212 | Szatnia 4,41 m? 4,08m ptytki gresowe
: ‘ ‘ ‘ 2.13 | Toaleta 5,96 m2 3,00 m plytki gresowe
: ‘ ‘ S ‘ 2.14 | Komunikacja Il 4,09 m? 3,00 m ptytki gresowe
] 'k 2.15 | Biuro Dyrektora 34,35 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
i ‘ ‘ : ‘ 216 | Hol 34,91 m? 3,00m wyktadzina
: ‘ ‘ S ‘ 217 | Korytarz Il 38,83 m? 3,00m wykfadzina
1 firzon matalacyiny - E 2.18 | Sala zajeé¢ IV 66,92 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
- 0cm :
7\ ‘ ‘ : ‘ TN\ 2.19 | Schowek 5,53 m? 3,00m linoleum
(2)p— " —H- i) —_————— — — — — — — — = — — — — —{ 2 ) Pomieszczenie na
o N J_ i J— ‘ ixﬁa‘x} 2.20 | pomoce dydaktyczne 6,15 m2 3,00m panele podiogowe
e . . .
(©3)120 ‘ S ‘ ‘ 7 2.21 Komunikacja Ill 3,18 m? 3,00m ptytki gresowe
03 -
A0 R 222 | Toalety (zesp6t sanitarny) 15,67 m2 3,00m plytki gresowe
N\ 5 + ’F L ‘ 2% (o) ‘ 223 | Salazaje¢V 67,29 m? 3,00m panele podtogowe + wykladzina
| /}7 - — —  — ] T 7@@@ e o ol . - . -
N s _L ! 3 ‘ . ‘ 2.24 | Sala zajeé VI 65.42 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
&l (Dz1) ’
Z/ .
' | TH 2.25 | Schowek 6.31 m? 3,00m | linoleum
.|y | 1 | o= 220 | POMemGITStE | 4y | 300m | noleum
04 M) | ) = ) !
/85 i _ S ) . . :
OKNO ODDYMIAJAC ‘ ADR=20N _L; ‘ N 2.27 | Toalety (zespét sanitarny) 14,31 m? 3,00 m ptytki gresowe
O POW. 1,6m ‘ ‘ ‘ 2.28 Schowek 451 m? 3,00 m ptytki gresowe
77N\ : : ?T - |L| 200 @ : 2.29 Klatka schodowa Il 14,62 m? -m wylewka przemystowa
( S H m . 160
\__/ ‘ S ‘ e c ‘ POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 511,12 m?
: . ADR=20N . g ©9) ©) ©) - : :
‘ ‘ + ; g3 8|3 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 487,59 m?
|8 : - b a— } . /e POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJI| 636,52 m?
Dzl g — bk T 1 —(s)
L hp = 110cm hp = 110cm hp = 110cm "E N
j o ol FCCECEEEE E INSTALACJI ODDYMIANIA
. NG Q- = - E
‘ ©1 ©9) - oo ‘ = 0D Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G
‘ - ‘ b T i Optyczna czyka dymu systemu oddymiania (4476
P
. & .
‘ L E ‘ @ Reczny przycisk alarmowy systemu oddymiania
2 I 235 @ klatki schodowej RPO-02/7P
. - 3 - > 160
; 2 2 EA w1 @2> r§ nginoy przycisk przewietrzania klatki schodowej
OKNO ODDYMIAJAC g S &
‘ O POW. 1,74m 1 i l i l l - . @ Naped drzwiowy 24VDC AFG - w przypadku nowej
[ % /7 S 4 7 h stolarki - dostawa przez producenta stolarki
(63)-205 D s 7 — T ) _ _
‘ £ N/ Naped okienny tancuchowy 24VDC AFG - w
el ﬁii @ przypadku nowej stolarki - dostawa przez
/0’2\ T producenta stolarki
| % AR AR ] [EGENDA INSTALACTI
Q|0 N Voo NV © .
ya '\\ ,,f‘v ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T TN :ﬁfh H = 300cm H = 300cm \[ l — H = 300cm % S Y GNA L /ZA [J/ P 0 ZA R U
\\ /,,% ‘ — ; ‘ @ @ 08 g Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki
§ p = 185F 24— hp = 185cm tgczone w siec
2.25 M~ | 7oy (Y . oo ADR-20N pota
. s { . Q i
‘ 1O < put | i # % EE@ ON) D LEGENDA INSTALACTI
: ) — — | oom ; . g . - i il I ) -
. . 'S / A~ | - _/ OSWIETLENIA AWARYJNEGO
= . H = 408cm H = 300cm D: > R H = 300em (‘33 ) @) - NI: olo olo olo hp = 123cm T T T T _
. A ) - - Qo Qo Qo
{ 7% ADR-20N ok |E|,4 w7 Oprawa awaryjna TM.ONTEC R M5 M 1h AT
‘ < / ®) o) ®) z
T p (/o0 &) &, &) 3
) N e </ 90 2 Oprawa awaryjna TM-0OS.WIATM36CW 1th AT COLD
: —+—— —  —omE— - g
r» hp = 123cm T [=1aw1 g .
. 38 P $$ > od] Oprawa ewakuacyjna TM-0S.MIATM860W 1h AT
N
‘ ‘ 200 /DE\ H = 300cm Pozosfate oznaczenia kierunku ewakuaqi wykonac za pomocg
: (01) : 90 \ \ZV certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znakdw.
‘ ~ ‘ Rozmieszczenie zgodnie z operatem poZarowym.
| H = 300cm
A~ ‘ 1 hp = 110cm ‘
(11 — - . "9 _ T
- 1 K
: S &l& &|& &|& &|& ‘ UWAGA!
2 (c (c (c Rysunki architektoniczno ~ budowlane nalezy rozpatrywaé wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.
] \@ \@ @ \@ . Raboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfq koordynacjq miedzybranzawgq.
—~ ‘ hp = 45 hp = 45 hp = 45 hp = 45 ‘ ‘ ‘ Przeq przystqp\'temem do robét wy‘xo‘r‘wowgco‘ p()kwimtenktzopogn0§ sie z i‘qioiiiq djktgmiﬁtucji ‘okr.uz s;;ru(:«dzié
\ . wymiary w naturze, w razie wqipliwoScl skontaktowal sig¢ z architektem Iul Ierownikiem budowy.
I o B o St e S I B | |
\ N NN NS NS \ ‘ ‘ ARCHITEKTONIKA  Ogrodonas
. o, alo ald; o . . . 39-200 Debica
N N o) N tel. 606 768 081
o7 07 o7 07
‘ U U \J U ‘ ‘ ‘ Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
. Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiazujqcych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr
‘ ‘ ‘ ‘ TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.
PROJEKTU
‘ ‘ ‘ ‘ INvESTOR: | Gmina Miasta Debica BRANEA[EKTRYCZNA
. . . . ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica
TA:
‘ ‘ ‘ ‘ LOKALIZACIA: Dz. nr ewid. 1114/ 8; 1114/ 10 obr. 0004 Dgbica DATA 12.2023
SKALA:
TEMAT
/ L N\ / L N\ / 1 N\ e L\ RYSUNKU: RZUT POZIOMU PIETRA 1:100
(A) (B ) (B") (E) STADIU:
~ ~ ~ N BRANZA ZESPOL PROJEKTUJACY PODPIS PW
Instalacje mgr inz. Tomasz Kubala RYS. NR:
elektryczne MAP /0053/POOE /13 IE.03
Opracowat mar inz. Tomasz Kubala Az
AYSUNEK NINEJSZY NIE OSE BYC W CALOSCI LUB W (7850, PREERYSOWANY: I
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY ARCHI-TEKTONIKA
| | |
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Okno oddymis/gce

Drzwi i okno napowietrzajgce

ooy

el

:I—E NHXHZzZo 3X2,5/77/772 - zasilanie

sprzed wytgacznika PPOZ

Okno oddymi3/gce

.

Drzwr 1 okno napowielfrza/gce

JZ‘T NHXHzZo 3x2,5/77/772 - zasilanie

] sprzed wytacznika PPOZ
0Dz

__ __

LEGENDA:

1 - YnTKSYekw 1x2x0,8mm’ p/t

2 - HTKSHekw 3x2x0,8mm’ PH90

3 - YnTKSYekw 2x2x0,8mm? p/t

4 - HDGs 3x1.5mm’PHI0

$ - optyczna czujka dymu wraz z gniazdem

przycisk oddymiania

O

UWAGA!

Rysunki_architektoniczno — budowlane nalezy rozpatrywaé wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.

Roboty budowlano — instalacyjne muszq byc prowadzone z rownolegfq koordynacjq migdzybranzowq.
Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznat si¢ z cafoéciq dokumentacii oraz sprawdzit
wymiary w naturze, w razie wgtpliwosci skontaktowat si¢ z architektem lub kierownikiem budowy.

P
O ARCHITEKTONIKA

Archi-tektonika
Krzysztof WRONA
ul. Ogrodowa 3
39-200 Debica

tel. 606 768 081

AV

(#

- przycisk przewierzania

- czujka pogodowa deszcz-wiatr

E - centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE

BYC W CALOSCI LU W CZESCI PRZERYSOWANY,

UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY ARCHI—TEKTONIKA
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