Uniwersytet Slaski ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261910-6 Naprawa dachéw
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
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PRZEDMIAR

Naprawa pokrycia dachu nad aulg budynku Wydziatu Nauk Scistych przy ul. Bankowej 14.

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Naprawa pokrycia dachu nad aulg budynku Wydziatu Nauk Scistych przy ul. Bankowej 14.
1 Roboty budowlane
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
0545-07 chy nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrznych
analogia
poz.8 m2 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR-W 4-01 | Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzytku m2
0545-09
analogia
poz.1 m?2 24.00
RAZEM 24.00
3|KNR 4-04 Wyciecie obrobek z papy wzdtuz $cian i pod parapetami. m2
0509-03
analogia
(14.5+20)*2*0.2 m?2 13.80
RAZEM 13.80
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
na $cianie  [(14.5+20)*2*0.4 m?2 27.60
pod parape- |poz.8 m2 24.00
tami
RAZEM 51.60
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
analogia
na $cianie  [(14.5+20)*2*0.4 m?2 27.60
pod parape- |poz.8 m2 24.00
tami
RAZEM 51.60
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
15.5*21.5 m?2 333.25
RAZEM 333.25
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
(14.5+20.5)*2*0.6 m?2 42.00
RAZEM 42.00
8|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02 grub. 0,55 mm, powlekanej proszkowo - podokienniki zewnetrzne - montaz
analogia wczesniej zdemontowanych parapetow
0.4*2.5*(7+5)*2 m?2 24.00
RAZEM 24.00
9 Uszczelnienie przejs¢ komindw wywiewnych tasmg dekarska szt
kalk. wlasna
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
10/KNR AT-31 [Naprawa uszkodzen ocieplenia na o$ciezach zewnetrznych po demontazu pa- |m2
0401-01 rapetow
analogia
0.3*0.3*2*(7+5)*2 m?2 4.32
RAZEM 4.32
11/KNR AT-31 |[Malowanie elewaciji farbg akrylowa - wykonane recznie; podioze stabo chtong- |m2
0602-01 ce - oscieza zewnetrzne
0.3*0.7*2*(7+5)*2 m?2 10.08
RAZEM 10.08
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
roboty budo- |p0z.3*0.01 m3 0.14
wlane
RAZEM 0.14
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 0.14
RAZEM 0.14
14 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
poz.12 m3 0.14
RAZEM 0.14
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