Uniwersytet Slaski ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261910-6 Naprawa dachéw
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych
45410000-4 Tynkowanie
45442200-9 Nakftadanie powtok antykorozyjnych
45442100-8 Roboty malarskie
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OBMIAR

Naprawa daszku nad wejsciem do budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych przy ul. Bankowej 9.

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Naprawa daszku nad wejsciem do budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych przy ul. Bankowej 9.
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do |m
0702-08 20 cm
2*10+4*8.5 m 54.00
RAZEM 54.00
2|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(poz.1+2*10)*0.2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
0201-01 nych
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 14.80
RAZEM 14.80
4/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
2*10+4*8.5 m 54.00
RAZEM 54.00
5|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
0704-03 mentowg
poz.1*0.2 m2 10.80
RAZEM 10.80
6|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy zelbetowych do 35x35 mm |m
0812-02
210 m 20.00
RAZEM 20.00
7|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy do 35x35 mm - szpachlowa- |m
0812-03 nie
2*10 m 20.00
RAZEM 20.00
8|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci stupéw stalo-|m2
0108-05 wych (stan wyjsciowy powierzchni C)
analogia
8*0.2*3.14*3.05 m?2 15.32
RAZEM 15.32
9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi stupow stalowych m2
0201-05
analogia
poz.8 m2 15.32
RAZEM 15.32
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi stupow m2
0210-05 stalowych
analogia
poz.8 m2 15.32
RAZEM 15.32
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
8.5*10 m?2 85.00
RAZEM 85.00
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
0504-03
2%(8.5+10)*0.4 m?2 14.80
RAZEM 14.80
13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmy- |m2
0101-02 cie podtoza
(8.5+2*0.5)*10 m?2 95.00
RAZEM 95.00
14/KNR 9-13 Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system docieplen - wyréwnanie po- |m2
0101-03 wierzchni zaprawa wyréwnujgca grubosci 3 mm
(8.5+2*0.5)*10 m?2 95.00
RAZEM 95.00
15|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowa- |[m2
0101-08 nie podtoza
poz.14 m2 95.00
RAZEM 95.00
16|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m2
0111-04 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" barwionego w masie na goto-
wym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5
mm).
poz.14 m2 95.00
RAZEM 95.00
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