Centrala N/'W2 - Clima Gold
Vn/Vw= 1450/1300 m3/h, Qcht=6,4 kW,
Grz (glikol) = 6,4 kW, tn=22 /20 zima/lato

Agregat centrali N/W2
MDV-MODA-36HFN8-QRDA

wym. 1090x500x875 mm, m=87 kg

Pcht= 10,4 kW, Pel=3,91 kW ; L(A)=64 db(A)

Centrala N/W1 - Clima Gold
Vn/Vw= 3655/3720 m3/h, Qcht=26,2 kW,
Ggrz (glikol) = 15,5 kW, tn=22/18 zima/lato
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Agregat centrali N'W1 MDV-V260W/DGN1
wym. 1120x528x1558 mm, m=162 kg
Pcht= 26 kW, Pel=8,13 kW ; L(A)=60 db(A)

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg
wiasnoscig jednostki projektowej. Niniejszy rysunek jest
wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani
udostepniany bez uzgodnienia z Projektantem. Nie nalezy
odmierza¢ wymiardow z rysunku ani tez uzywac go jako
szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do
projektanta.

wym. 990x1635x790 mm, m=219 kg

Agregat VRV MDV - MV5-E280W/V2GN1

Pht= 28 kW, Pel=6,89 kW : L(A)=63 db(A)

INWESTYCJA:

PROJEKT TECHNOLOGICZNY DOSTOSOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

LABORATORIUM /PRACOWNI BADAN
SEROLOGICZNYCH ZAKLADU HIGIENY

WETERYNARYJNEJ DO BADAN ASF

ADRES: 62-500 KONIN , UL. KOSCIUSZKI 37 B

INWESTOR:

WOJEWODZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Grunwaldzka 250 , 60-166 Poznan

PROJEKTANT: NR. UPR.:
WKP/0271/PO0S/04
mgr inz. Andrzej Kulesa Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
SPRAWDZAJACY: NR. UPR.:
ZP.17342/72/TO/98
mgr inz. Roman Narojczyk Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Projektowo-Ustugowe ELIPSO
Andrzej Kulesa

TRESC RYSUNKU:
RZUT DACHU- instalacja wentylacii
mechanicznej
BRANZA:  SANITARNA
DATA: 032021 SKALA: 1 50
NUMER RYSUNKU: PODPIS:
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