Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu przebudowy budynku laboratorium - pracowni
badan serologicznych zakladu higieny weterynaryjnej, ul. T. Kosciuszki 37B, 62-500 Konin.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy — 458,18 m?
Powierzchnia uzytkowa — 360,76 m?
Kubatura —1708,07 m3
Wysokos¢ budynku —-4m

Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

Liczba kondygnacji podziemnych -0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umys$inym lub nieumysinym dziataniem

cztowieka, takie jak: umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia, awaria instalacji lub urzgdzeh

elektrycznych, pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatéw zaliczanych do fatwo zapalnych, ulegajgcych

samozapaleniu i tworzacych stezenia wybuchowe. Temperatura zapalenia materiatéw w budynku wynosi

powyzej 200 °C. Ogrzewanie z miejskiej sieci cieptownicze;.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii ZL 1ll. W budynku przewiduje sie pobyt

do 8 osob.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego

nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niski zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowe;.

Poszczegolne elementéw budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania klasy odpornosci ogniowej:

Element konstrukcyjny Klasa D odpornosci pozarowej

gtéwna konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan

przekrycie dachu nie stawia sie wymagan

stropy REI 30

Sciany zewnetrzne El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym 0,8 m

Sciany wewnetrzne El 15 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych.
Gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos$¢ ogniowa w minutach;

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Projektuje sie poszczegdlne elementy w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

v' Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia; dach w klasie Broor (t1).

v Sciane oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajgce strefy pozarowe zaprojektowane w klasie REI 60
odpornosci ogniowej bez otworéw okiennych i drzwiowych.

v' Na $cianie zewnetrznej na granicy stref pozarowych zaprojektowano pionowe pasy o szerokosci 2 m,
w klasie El 60 odpornos$ci ogniowej wykonane z materiatéw niepalnych.

v Korytarz o dlugosci przekraczajgcej 50 m podzielony drzwiami dymoszczelnymi.

W strefie pozarowej ZL 1l stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw fatwo zapalanych,

ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg, zakwalifikowang do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi o powierzchni

458,18 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku jednokondygnacyjnym wynosi

10000m? i zostata zachowana.

8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od obiektow
sasiadujacych

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi nie mniej niz 4 m. Budynek przylega do budynku na dziatce

sgsiedniej, ze Sciang oddzielenia przeciwpozarowego. Odlegto$¢ od pozostatych budynkdéw sagsiadujgcych

wynosi wiecej niz 8 m.
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9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzone jest przez nie

wiecej niz 3 sgsiednie pomieszczenia.

Ewakuacje zapewniono poprzez dojscie z dwoma kierunkami ewakuacji poziomymi drogami komunikaciji

ogolnej. Drzwi prowadzgce z pomieszczenh na drogi komunikacji ogoélnej o szerokosci co najmniej 0,9 m

w Swietle (0,8 m z pomieszczen dla nie wiecej niz 3 osob). Diugos¢ dojscia przy dwdch kierunkach

ewakuaciji nie przekroczy 60 m. Wyjscie z komunikacji na zewnatrz drzwiami o szerokos$ci co najmniej 1,2

m, przy czym w drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta nieblokowanego nie moze by¢é mniejsza

niz 0,9 m. Zapewniono wymagang szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych tj. 1,40 m, dopuszcza sie

zmniejszenie szerokosci do 1,2 m dla drég ewakuacji przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 osoéb.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja odgromowa - Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedgcych odpowiednikami
europejskich norm) budynki nalezy wyposazyé w instalacje odgromowg wg zasad szczegdétowo w nich
okreslonych.
Przeciwpozarowy wylgcznik pragdu - Strefy pozarowe o kubaturze powyzej 1000 m? nalezy wyposazyé w
przeciwpozarowe wytgczniki pragdu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, z wyjatkiem
zrodta zasilajgcego  os$wietlenie  awaryjne, rozdzielni elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia
przeciwpozarowe. Wytgczniki powinny by¢ widoczne i dostepne na zewnatrz budynku lub zlokalizowane
obok wejscia gtébwnego do obiektu

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeinstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajagcych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, do grupy wysokich

oraz powierzchnie w swietle obowigzujgcych przepiséw w obiekcie wymagane sg nastepujgce urzgdzenia

przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w strefach o kubaturze powyzej 1000 m3 (odcina doptyw pradu do

wszystkich urzgdzen z wyjgtkiem urzgdzen, ktére muszg funkcjonowaé w czasie pozaru);

2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym przewidziano awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie co

najmniej 1 Ix. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zalezy zaprojektowaé rowniez przed
wejsciami do budynkdéw (od zewnetrznej strony);

12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng jednostke masy

$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j

niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

a w szczegolnosci:

» przy wejsciu do budynku,
> przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegollnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia w wode dla budynkdéw uzytecznosci publicznej

o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m2 oraz o kubaturze ponizej 5000 m? wynosi 10 dm?/s z co najmniej

jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy 80 mm. Dla obiektu zapewniono wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego DN 80 usytuowanego w odlegtosci do 75 m od chronionego
budynku.
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