A. WSTEP

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektu budowlanego przebudowy
budynku laboratorium pracowni badan serologicznych zaktadu higieny weterynaryjnej w
obr. Starowka , dz. nr 412/36 , miasto Konin — inwestor Wojewodzki Inspektorat
Weterynarii .

Podstawa prawna opracowania
Dokumentacj¢ wykonawcza sporzadzono na podstawie:

o Umowy z inwestorem;

o Wytycznych inwestora;

. Podktadow architektoniczno- konstrukcyjnych;
J Uzgodnien migdzy branzowych ;

. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006
r.) z pdézniejszymi zmianami;

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz.
1133),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pdzniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

. Ustawa z dnia 24.08.1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz.
351),z pdzniejszymi zmianami,

. Obowigzujace przepisy i1 Polskie Normy,

o Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji
ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia.

. obowigzujacych aktualnie norm i przepisow;
J stanu istniejacego po inwentaryzacji obiektu.
Wykaz polskich norm

e PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami,

e PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigeciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,



PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statyczng . Ochrona
obiektow, instalacji 1 urzadzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprze wodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym,

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe,

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢
pradowa dtugotrwata przewodow,

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia,
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego,

PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji

urzadzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepi¢¢. Zalecenia wyboru i
stosowania,

PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobor srodkéw ochrony w
zaleznos$ci od wptywow

zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wpltywow zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,



e PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czg$¢ 1 : Zasady ogolne,

e  Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego
napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

e  Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;,

e Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

e PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatlo i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1,

e PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172 Systemy o$wietlenia awaryjnego,

e PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne,

e PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

e PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia, stron 27 strona 5

e PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych,

e PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czgs¢ 1
Zestawy badane w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu,

e DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napigciowe-Cze$¢ 1
Zestawy badane w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu (norma
niemiecka),

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
81, pozycja 351 z pdzniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 178, pozycja 138 Ob-
wieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie oglosze-
nia tekstu jednolitego),

Projekty zwigzane
e Projekt budowlany branzy architektoniczne;,
e Projekt budowlany branzy konstrukcyjne;j,
e Projekt budowlany instalacji wentylacji,
e Projekt budowlany branzy instalacji sanitarnych,
e Projekt zagospodarowania terenu,

Kody CPV
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45312310-3 Ochrona odgromowa



B. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty ktore w ramach inwestycji beda objete instalacjami elektrycznymi,
zlokalizowane przebudowy budynku laboratorium pracowni badan serologicznych
zaktadu higieny weterynaryjnej w obr. Staroéwka , dz. nr 412/36 , miasto Konin .
UWAGA: Wszystkie wyroby przyjete w niniejszym opracowaniu nalezy traktowaé
jako przykladowe. W przypadku zamiany nalezy stosowa¢ wyroby o co najmniej
takim samym standardzie i nie gorszych parametrach, w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim.

Uszczegdlowienie przyjetych rozwiazan technicznych nastapi na etapie projektow
wykonawczych sporzadzanych przez zespol projektowy.

Opisane w niniejszym opracowaniu wyroby posiadaja odpowiedniki co najmniej
dwdch innych producentéw.

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewngtrznej elektrycznej
n.n. i wlz w przebudowy budynku laboratorium pracowni badan serologicznych zakladu
higieny weterynaryjnej w obr. Starowka , dz. nr 412/36 , miasto Konin , inwestor
Wojewodzki Inspektorat Weterynarii .

1.2. Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje nastepujace instalacje elektryczne w budynku projektowanym:

e Modernizacja uktadu zasilania;

e Projekt szafy zasilania podstawowego RG1 z wyl. pozarowym

e Projekt szaf z uktadem SZR

e Montaz wewnetrznych linii zasilajacych WLZ dla nowo projektowanych
odbiorow;

o Instalacje sitowe (gniazda ogdlne, technologiczne) dla nowo projektowanych
odbiorow;

e Instalacje zasilania urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych
dla nowo projektowanych odbiorow ;

e Instalacja SSP

e Instalacja teletechniczna

e Instalacja kontroli dostepu

o Instalacje potaczen wyrownawczych dla nowo projektowanych odbiorow;

¢ Instalacje o$wietlenia wewnetrznego dla nowo projektowanych pomieszczen;

e Instalacje o$wietlenia awaryjnego wewngtrznego i zewngtrznego dla nowo
projektowanych pomieszczen;

¢ Instalacje zespotu spalinowo elektrycznego;
e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej;
¢ Instalacje ochrony przed przepigciami,
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1.3 .Opis szczegbdtowy

1.3.1. . Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe dla budynku odbywa si¢ z istniejacej rozdzielni gtownej w
budynku Powiatowej Weterynarii. W zwigzku z planowanymi pracami projektuje si¢
nowg rozdzielnice RG1 z wylacznikiem pozarowym . Ponadto przewidziano dostawe
nowej rozdzielnicy SZR wyposazonej w uktad samoczynnego zalaczenia rezerwy-
agregat pradotworczego dla obwodow wymagajacych zasilania rezerwowego.

1.3.2. Zasilanie obiektu rezerwowe.
Zasilanie obiektu rezerwowe zrealizowane bedzie poprzez zastosowanie Zespotu

Spalinowo Elektrycznego (ZSE). Projektuje si¢ zastosowanie stacjonarnego ZSE
wyposazonego w agregat o mocy 74kVA ( 59kW) Miejsce podigczenia nalezy
wyposazy¢ rowniez w ztgcze przewodu uziemiajacego — Szyna musi zapewnia
podiaczenie uziemienia w minimum 2 punktach, oraz warto$¢ uziemienia nie wigksza
niz 10 Ohm. Podiaczenie agregatu powinno si¢ odbywac elastycznymi powodami typu
HO7V-K o przekroju 16 mm w minimum dwoch miejscach na zaciskach
wyprowadzonych na zewnatrz obudowy agregatu. Nalezy zastosowaé linie kablowa
typu YKY 5x50 od przylacza na elewacji do SZR , oraz przewody sterowania i potrzeb
wlasnych gietki od przytacza na elewacji do sekcji rozdzielnicy gldwnej. Przewiduje si¢
zastosowanie agregatu w wersji wyghuszonej wraz z wewngtrznym zbiornikiem paliwa.
Jednostka agregatu bedzie wyposazona w panel sterujacy zlokalizowany na obudowie
agregatu, oraz w panel monitoringu pracy zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielnicy
glownej. Panel monitoringu ma za zadanie sygnalizowanie stanow Praca, oraz Awaria
poprzez lampki kontrolne na panelu. Dane techniczne projektowanej jednostki ZSE

Niezbedne parametry agregatu pradotworczego dla prawidtowej pracy to:
Moc ciggla 74 kVA

Moc ciagta 59 kW

Prad ciggly 107 A

Napiecie 400/230V

Stabilnos¢ napiecia -1% do +1%
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Tolerancja czgstotliwosci -0,5 do +0,5%
Rodzaj paliwa diesel

Pradnica Sincro

Klasa izolacji H

THDu 2%

Silnik Iveco

Rodzaj chtodzenia Ciecz



Pojemnos¢ uktadu chtodzenia 18,5 1
Spalanie praca normalna 12,7 1 ( 75% obc)
Spalanie praca awaryjna 17,1 1 ( 100% obc)
Pojemnos¢ zbiornika 150 1

Moc akustyczna ok 96 dBA

Liczba faz 3

Masa zespotu 1210 kg

Zestaw gniazd na obudowie umozliwiajacy podiaczenie linii kablowej gtownej,
zasilania potrzeb wlasnych, wspotpracy z SZR

Wytacznik bezpieczenstwa na zewnatrz obudowy

Pelna automatyka pracy agregatu podgrzewanie bloku silnika, tadowanie baterii,
pomiar parametrow pracy silnika i pradnicy

Mozliwo$¢ wystania parametréw pracy do sieci zewnetrznej ( monitoring)
Wyposazenie w panel sterowania i kontroli zdalnej AMF 25

Blokada uniemozliwiajaca podanie zasilania z agregatu pradotwdrczego na sie¢
zewngetrzng Zaktadu Energetycznego.

1.3.4. Tablice rozdzielcze RGI1.

Zaprojektowano rozdzielnice niskiego napigcia w oparciu o rozwigzania producenta Eti,
dosusza si¢ zastosowanie innych o parametrach réwnowaznych do projektowanych
rozwigzan. Projektowane rozdzielnice przewidziano w metalowej obudowie, posiadajace
weryfikacje typu poprzez testy, ( z uwzglednieniem na potaczenia z systemami
szynoprzewodoéw wewngetrznych tego samego producenta co producent rozdzielnicy i
aparatury tgczeniowej) weryfikacja typu poprzez testy zgodnie z norma IEC61439-1 oraz
normami DIN EN 60439-1 i IN VDE 0660-500.

Bezpieczenstwo obstugi zapewnione poprzez weryfikacje typu poprzez testy dla zwarc
tukowych zgodnie z IEC/TR61641.System rozdzielnic — konstrukcja stalowa, skrgcana z
ptytami po bokach, na gérze 1 na dole. Rozdzielnica z pojedynczym mostem szyn
gléwnych umieszczonym na plecach ( most gorny lub dolny). Na dachu klapy
wydmuchowe. Drzwi otwierane pod katem 180 stopni z zamkiem energetycznym

( identyczny wzor wktadki we wszystkich rozdzielnicach na obiekcie) zapobiegajacym
przypadkowemu otwarciu, oraz dostgpem przez osoby nie przeszkolone. Przedziat
aparatowy 1 przedziat kablowy odseparowany odpowiednimi ostonami. Forma
zabudowy wewngtrznej — separacja pomigdzy szynami zbiorczymi i wszystkimi
jednostkami funkcjonalnymi, separacja pomigedzy wszystkimi jednostkami
funkcjonalnymi, separacja pomigdzy przytaczami wszystkich przewodow wchodzacych
z zewnatrz 1 jednostkami funkcjonalnymi ale nie pomiedzy przytagczami jednostek
funkcjonalnych. Pola zasilajace powinny by¢ wyposazone w wytaczniki mocy z
zabezpieczeniem elektronicznym z modutem umozliwiajagcym komunikacje.
Zaprojektowano wylaczniki z kompletem automatyki SZR oraz wyzwalaczem
wzrostowym dla wytacznika P.Poz. Rozdzielnica malowana proszkowo. Przycisk do
wyl. pozarowego nalezy umieszcza¢ w obudowie plastykowej za szybka .

Nalezy przewidzie¢ montaz przycisku wylgczenia awaryjnego:
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¢ Instalacji zasilania podstawowego i1 rezerwowego
Przycisk nalezy umiesci¢ przy wyjsciu gldwnym z wyraznym oznakowaniem
spelnianych funkcji. Zasilanie przyciskow nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym
schematem. Po wykonaniu prac montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
poprawnos¢ dzialania systemu awaryjnego odlaczania instalacji elektryczne;j. Instalacje
zasilania urzadzen p.poz. nalezy uktada¢ na tynkowo na dedykowanych uchwytach o
klasie E90. Dla instalacji E90 nalezy stosowa¢ rozwigzania posiadajace odpowiednie
certyfikaty i klasy odpornosci deklarowane przez producenta.

1.4.3. Instalacja gniazd

Instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako instalacje podtynkows z
osprzetem podtynkowymi dla wszystkich pomieszczen. Gniazda mocowac na wysokosci
0.5 m od poziomu podioza, a w tazienkach i pomieszczen socjalnych na wys. 1,2 m. .
Instalacja winna by¢ wykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd
wtykowych 1-faz. Dla pomieszczen technicznych i kuchni instalacje wykona¢ jako
podtynkowa z osprzetem szczelnym , gniazda mocowac¢ na wys. 1,2 m. oraz zgodnie z
opisem na rysunkach . W flazienkach przewidziano wypusty do podiaczenia
wentylatorow W tazienkowych wyposazonych w uklady zalaczajace w przypadku
zalgczenia oswietlenia w pomieszczeniu 1 wytaczajace w przypadku braku oswietlenia.
Projektuje si¢ zasilania urzadzen opisanych szczegétowo w projekcie branzy sanitarnej
zlokalizowanych we wskazanych pomieszczeniach projektowanego budynku. Zasilanie
urzadzen odbywac si¢ bedzie za pomoca wydzielonych obwodéw zabezpieczonych w
projektowanej rozdzielnicy gldwnej. Sterownia urzadzeniami wentylacji odbywaé sie
bedzie za pomocg sterownikow dostarczanych razem z urzadzeniami wentylacyjnymi.
Sterownie 1 sposob zalaczania poszczegélnych urzadzen wentylacyjnych wykonaé
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w opracowaniu branzy wentylacyjne;j.
Przewody zasilajace poszczegolne urzadzenia zwigzane z urzadzeniami wentylacyjnymi
uktada¢ podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg lub w korytach kablowych
mocowanych do konstrukcji stropu lub §ciany w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia.

1.4 .Instalacja oswietleniowa
Ze wzgledu na stosowanie w znacznej czgsci pomieszczen wysokiego natgzenia

oswietlenia zaprojektowano zrddta oraz oprawy o wysokiej sprawnosci w technologii
LED, gwarantujace tatwe utrzymanie czystosci. Zaprojektowano o$wietlenie bazujac na
produktach firmy LUXIONA, ale réwnie dobrze mozna zastosowaé oprawy innego
producenta ale o tych samych parametrach technicznych.
Przyjeto nastepujace poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004
Swiatlo i O$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ Pierwsza.
Przyjete nat¢zenia:

e Komunikacja 150 Ix (ptaszczyzna obliczen podtoga)

e Pomieszczenia biurowe 500 Ix

e Laboratoria 1000 Ix

Obwody nalezy wykona¢ w oparciu o przewody YDYZo 3x1,5mm2 w systemie TN-S i
beda prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzy sufitowe;.



Do opraw wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ stalg fazg zasilania z przed
wylacznika danego pomieszczenia lub obwodu. Wszystkie oprawy stosowane w budynku
przewiduje si¢ z wykorzystaniem zrodet §wiatla LED.
Sposob uktadania przewodoéw zasilajacych urzadzenia zwigzane =z instalacja
o$wietleniowa.
Rurki elektroinstalacyjne typu ,,peszel” w przestrzeni migdzy sufitowej— odcinki od
koryt kablowych do oprawy os$wietleniowej lub do zejScia do tacznika
o$wietleniowego. Rurki mocowac¢ przy pomocy dedykowanych uchwytéw, do sufitu.
Podtynkowo w bruzdach zaprawianych masa tynkarska — w przypadku $cian
murowanych, lub zelbetowych oraz dla montazu puszek dla osprz¢tu
Koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia
Rurki elektro instalacyjne typu RL — w pomieszczeniu kotlowni, garazu oraz
pomierzenia gospodarczego nalezy wykona¢ instalacje natynkowo w rurkach
ostonowych mocowanych na dedykowanych uchwytach

Nalezy instalowa¢ zrodta §wiatta o barwie bialej Ra=840 oraz temperaturze barwowej
T=4000K dla wszystkich opraw o§wietleniowych.

Instalacja lamp ewakuacyjnych

Z godnie z przepisami ochrony p/pozarowej na drogach ewakuacji w punktach
szczegolnych nalezy rozmieSci¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego. Czas podtrzymania
autonomicznych opraw z auto testem — 1 godzina.

Projektuje si¢ nastepujace grupy opraw o$wietleniowych:

e Oprawy oswietlenia awaryjnego bazujace na technologii LED. Oprawy zapewniajace
wlasciwe poziomy nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych
zwigzanych z ewakuacja ludzi podczas prowadzenia akcji ratunkowej. Oprawy
montowane w konstrukeji sufitu podwieszanego

e Oprawy oswietlenia awaryjnego w pozostalych pomieszczeniach gdzie nie ma
mozliwosci zainstalowania opraw w suficie podwieszanym. Oprawy wyposazone w
moduly baterii awaryjnych i1 oznaczone dodatkowym opisem.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢, oraz zapewnia¢ natgzenie na poziomie 2 Ix na
srodku drogi ewakuacyjnej, poziom 5 Ix w miejscach instalowania urzadzen
zwigzanych z akcja ratunkowa. System nadzoru oraz testowania opraw zrealizowany
bedzie na funkcji auto test w kazdej oprawie jako autonomiczny z sygnalizacjg stanu
oprawy. Oprawy projektuje si¢ w systemie na ,,ciemno”. Oprawy o$wietlenia musza
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 50172. Nalezy wykona¢ oznakowanie opraw
awaryjnych za pomocg piktogramow.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w oparciu o
system centralnego monitoringu RUBIC UNA, ale rownie dobrze mozna zastosowac
oprawy innego producenta ale o tych samych parametrach technicznych.
Zaprojektowano oprawy wyposazone we wlasne inwertery o czasie pracy bateryjnej nie
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mniejszym niz 1h, nadzorowane przez centralkg. Centralka umozliwia dowolng
konfiguracje catego systemu a dzieki stykom beznapieciowym komunikacje z
systemem BMS budynku. Ze wzgledoéw bezpieczenstwa centralka posiada wbudowany
akumulator zapewniajacy zasilanie wlasne centralki oraz ciagla komunikacje z
modutami awaryjnymi w oprawach. Oprécz funkcji programowania i konfiguracji
systemu, centralka powinna automatycznie wykonywa¢ wszystkie testy funkcjonalne
systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowywaé w pamieci trwale;j.
Wyniki te moga by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane
na dowolnej drukarce 1 wpigte do dziennika zdarzen obiektu. Centralka umozliwia
monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podzialem na 3 karty logiczne.
Ponadto za pomocg modutdéw podrzednych MPUNA ilo$¢ monitorowanych opraw
moze wzrosnag¢ do 4000. Do projektowanej centralki RUBIC UNA nalezy podtaczy¢
sie¢ LAN co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu oswietlenia awaryjnego w
budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomoca protokotu TCP/IP. Sie¢
LAN nalezy réwniez doprowadzi¢ do kazdego modutu podrzednego MP-UNA w celu
zapewnienia komunikacji z centralkg oraz z oprogramowaniem wizualizacyjnym
SMART VISIO. Do modutéw podrzednych nie nalezy podtaczaé wiecej niz 250 opraw.
Dla ufatwienia obstugi 1 konfiguracji systemu centralka jest wyposazona w
wyswietlacz dotykowy. Magistrala komunikacyjna z oprawami o$wietlenia awaryjnego
powinna by¢ wykonana w standardzie RS485. Konstrukcja systemu nie wymaga
zachowania stalej polaryzacji magistrali. System o$wietlenia awaryjnego umozliwia
podzial opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem
Swiecenia 1 mozliwos$cia wytaczania np. opraw z kierunkowych w celu oszczgdnos$ci
energii elektrycznej. Z uwagi na charakter obiektu system umozliwia dla wybranych
opraw w glownych ciggach komunikacyjnych wlaczanie trybu pracy nocnej
(dozorowej) oraz podziat opraw awaryjnych na grupy. W topologii liniowej
maksymalna dlugo$¢ magistrali komunikacyjnej wynosi do 1200m dla kazdego z
dwoch wyjs¢ na kazdej karcie logicznej systemu co pozwala na pdzniejszg rozbudowe
lub zmiany aranzacyjne obiektu. Oprawy dedykowane do wspoltpracy z systemem UNA
wyposazone s3 w ztacze komunikacyjne, energooszczgdng tadowarke procesorowa oraz
unikalny adres pozwalajacy na szybka konfiguracje systemu oraz ulatwiajacy i
przyspieszajacy montaz, pozniejsza konserwacj¢ systemu lub jego rozbudowg.

1.5. Instalacja kontroli dostgpu

Przyjete rozwigzanie instalacji przewiduje zamontowanie Centrali Kontroli dostgpu ,
kontaktronow, kontrolerow , czytnikodw kart zblizeniowych , trzymaczy
elektromagnetycznych i przyciskéw ewakuacyjnych.

Do obstugi urzadzen przewidziano centrale alarmowg typu INTEGRA ale roéwnie

dobrze mozna zastosowa¢ oprawy innego producenta ale o tych samych parametrach
technicznych. zamontowang w pomieszczeniu serwera. Okablowanie zgodnie ze
schematem na rys. E-02 .

1.6.0kablowanie strukturalne



Instalacj¢ nalezy wykonaé przewodami do przesylania danych typu 500MHz FTP kat.6
PVC ulozonego oddzielnie od innych przewoddéw , zwlaszcza zasilajagcych( min 10
cm ) . Kable zakonczy¢ po stronie gniazd odbiorczych gniazdami RJ 45 kat. 6 prod.
Daetwyler Unipatch S/8 . 1 zlagczkami w serwerowni . Przy gniazdach RJ 45
zamontowa¢ gniazda z kluczem oznaczone K — zasilane z wydzielonego obwodu
komputerowego.

1.7. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN wykonanie instalacji odgromowej jest wymagana. Instalacje nalezy
wykona¢ drutem stalowym ¢ 8 mm? ocynkowanym na uchwytach odstepowych
mocowanych do konstrukcji dachowej . Dodatkowo do ochrony central zamontowanych
na dachu zaprojektowano maszt odgromowe ktore nalezy potaczy¢ instalacja
odgromowa. Kominki wentylacyjne nalezy polaczy¢ ze zwodami poziomymi w sposob
trwaly. Opierzenia i rynny metalowe polaczy¢ ze zwodami. Zwody poziome sprowadzié¢
do zwoddéw pionowych (moga by¢ naprezne) i dalej polaczyé za pomoca zlacz
kontrolnych z przewodami odprowadzajacymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzysta¢
istniejacy uziom ze zbrojenia taw fundamentowych. W przypadku niemoznosci
skorzystania z powyzszego nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej
25x4 mm zakopujac ja na glebokos¢ 0,6 m w ziemi . Otok prowadzi¢ min 2 m od
fundamentow . Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 30 om. Przewody
odprowadzajace ostoni¢ do wysokosci 1,8 m od poziomu ,,0” rurg ochronna.

1.8. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano
- przewody o izolacji Uzi=750 V
- wylaczniki instalacyjne S191
- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S oraz
zastosowano wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie 0,03 A.
- instalacja odgromowa
- wylacznik pozarowy

1.9. Instalacja potaczen wyrownawczych

W projektowanym budynku przewidziano wykonanie instalacji potaczen

wyréwnawczych.

W modernizowanym pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej nalezy wykonaé
dodatkowe wyprowadzenia instalacji uziemienia. Utozenie i tras¢ bednarki
przedstawiaja zalaczone rysunki. W miejscach stosowania potaczen bednarke spawac z
zachowaniem min 10cm dtugosci spawu. W miejscach wyznaczonych na rzucie
fundamentu bednarke wyprowadzi¢ na poziom docelowy pomieszczenia i pozostawic
zapas okoto 1,0m. Do uziomu fundamentowego podtaczy¢ poprzez spawanie wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne budynku. Na etapie budowy przewiduje si¢
wykonanie gtownych polaczen wyréwnawczych. W poblizu rozdzielni gldwnej nalezy
zainstalowa¢ gtowna szyng wyrownawcza (GSW) warto$¢ uziemienia 10 Ohm. Nalezy
z punktu ekwipotencjalnego rozdzielnicy gtéwnej istniejagcej wyprowadzi¢ bednarke
Fe/Zn 25x4 i doprowadzi¢ do GSW.

Do GSW dodatkowo nalezy przylaczyc¢:
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szyny PE projektowanych tablic rozdzielczych (stosowac linki 16mm?2 Iaczone na
zaciskach srubowych w tablicach),

instalacje wentylacyjng (stosowac¢ linki 10mm?2 taczone na zaciskach srubowych w
tablicach oraz na zaciskach i obejmach §rubowych przy centralach wentylacyjnych) ,
metalowa konstrukcje budynku, poprzez bednarke spawang do konstrukeji oraz
skrecang do listwy GSW, uziom fundamentowy poprzez bednarke spawana.
Potaczenia ze zbrojeniem fundamentowym oraz metalowa konstrukcja budynku
wykona¢ w sposob trwaly poprzez spawanie. Miejsca spawow nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie za pomocg ms bitumicznych lub tasm denso.

Dla ochrony dodatkowej nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze.
Potaczenia miejscowe powinny objac nastepujace elementy wyposazenia statego
budynku:

Metalowe o$cieznice drzwi za pomocg potaczen srubowych zainstalowanych do
konstrukcji oscieznicy ( kontrola dostepu),

Metalowe skrzydta drzwi (polaczenia elastyczne),

Metalowe o$cieznice okienne za pomoca potaczen srubowych zainstalowanych do
konstrukcji o$cieznicy,

Koryta kablowe na calej dtugo$ci (nalezy zachowac ciaglos¢ potaczenia), potaczenie za
pomocg zaciskow Srubowych, nalezy dostarczy¢ lub uzyskac certyfikat producenta, w
przypadku braku w/w dokumentéw nalezy wykona¢ polaczenie ciagte za pomoca
bednarki FeZn25x4 uktadanej wzdtuz koryta,

Konstrukcje wsporcza systeméw sufitu podwieszanego (nalezy wykona¢ przynajmniej
jedno podiaczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w konstrukcyjny sufit
podwieszany). potaczenie za pomocg zaciskow srubowych,

Potaczenia miejscowe doprowadzi¢ do miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW)
zlokalizowanych przy tablicach pigtrowych, oraz w przestrzeni mi¢dzy sufitowej na
korytarzu. Miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodami LgY 6,0.
Potaczenia wykonywaé za pomoca obejm i zaciskow instalowanych na poszczegolnych
elementach chronionych.

1.10. chrona przepigciowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 61643-11 w obiekcie zaprojektowano
stopnie ochrony przepieciowe;:
Ogranicznik stopien I (Typ 1) (Up<4,0kV) projektuje si¢ w rozdzielnicy gtéwne;.
PoszczegOlne tablice zasilane napigciem podstawowym nalezy wyposazyé w
ogranicznik stopien II (Typ 1) ( Up<2,5kV)

Poszczegolne tablice pietrowe zasilane napigciem gwarantowanym nalezy

wyposazy¢ w ograniczniki stopien II (Typ 2) ( Up<L,5kV),

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

11



W projektowanym budynku jako system podstawowej ochrony stanowi¢ bedzie
izolacja stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako dodatkowa ochrone
przeciwporazeniowa zastosowano wylaczenie przet¢zeniowe z czasem wylaczenia
<0,4s dla odbiorow normalnych, oraz <0,2s dla pomieszczen zwigkszonego ryzyka
odbioré6w w pomieszczeniach typu” mokrego”. Uzupehlieniem ochrony dla odbiorow
gniazd zastosowano wylaczniki réznicowo pradowe o pradzie wyzwalajacym nie
przekraczajagcym 30mA

1.12.Instalacje zewngtrzne.

Projektuje si¢ instalacje prowadzone na zewnatrz budynku:
e Linia zasilania i wyprowadzenia mocy z agregatu
e Linia sterowania agregatem
e Kanalizacja techniczna dla instalacji agregatu
e Posadowienia i instalacje towarzyszace dla agregatu

Projektuje si¢ kanalizacje techniczng kablowa dla oprze wodowania agregatu.

Trasa kanalizacji przedstawiona zostata na schemacie E-07. W skald kanalizacji
wchodzg dwie studnia kablowe , rura fi 110 z pilotem oraz przebicie do budynku.
Kanalizacja kablowa umieszczona w wykopie ziemnym na glebokosci 0,7m liczac od
docelowego poziomu gruntu. Dno rowu wypehi¢ warstwa piasku zageszczonego. Na
przygotowanym gruncie utozy¢ instalacje i przysypac¢ warstwa piasku ,oraz utozy¢
tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim ( w odlegtosci 25,0 cm nad kablami).
Pozostalg cze$¢ rowu wypetni¢ warstwa gruntu rodzimego z usuni¢tym gruzem i
pozostatymi zanieczyszczeniami. Przejscia pod ciggami komunikacyjnymi oraz
skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem terenowym zachowujac postanowienia normy
SEP 04 .Rury nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

1.13.Instalacje SSP.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji SSP w nastepujacym zakresie:
e Automatyczne czujki pozarowe
e Montaz CSP w serwerowni
e Zasilanie uktadéw automatyki poprzez zasilacz ZSP

1.13.1 Automatyczne czujki pozarowe

Czujki systemu ESSER ale rownie dobrze mozna zastosowa¢ oprawy innego producenta
ale o tych samych parametrach technicznych, charakteryzuja si¢ najwczesniejsza
sygnalizacja alarmy dzieki zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowe;j
oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapieniajacy rozproszenie inteligencji
systemu.
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W instalacji system sygnalizacji pozaru proponuje si¢ zainstalowanie nastgpujace
automatyczne czujki:

czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,

czujki radiowe serii IQ8wireless,

podstawy komunikacyjne wireless serii IQS8 radio interfejs.

gniazdo czujki serii [Q8Quad.

Seria 1Q8 — bezpieczenstwo bez kompromisow

Inteligentne czujki pozarowe z serii Q8 zapewniaja najlepsze z mozliwych
zabezpieczenie dla $rednich i duzych budynkow o bardzo wysokiej koncentracji
warto$ciowego mienia. Czujki te opracowane zostaty specjalnie z mysla o pracy w petli
dozorowej centralek sygnalizacji pozaru essertronic, oferujgc maksymalng niezawodno$¢
eksploatacyjng nawet w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢ mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie
poszczeg6lnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢
realizowane przy tym automatycznie (programowo).

Wyzsze bezpieczenstwo dzigki automatyzacji

W razie pozaru nast¢puje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktora zgtosita alarm, oraz
grupy dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb
interwencyjnych, np strazy pozarne;j.

Najwazniejsze cechy

- Najwczesniejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzigki:

- zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,

- wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)
- inteligentnemu potaczeniu niezaleznych metod detekc;ji (

- wysokiej odpornos$ci na zwarcia i przerwy w obwodzie,

- Optymalne zabezpieczenie przed falszywymi alarmami dzigki:

- rozproszonemu mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie

- minimalnej podatno$ci na zaklocenia elektromagnetyczne
automatycznej adaptacji do srodowiska,

- Wysoka niezawodnos$¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzigki:
- ciaglej autodiagnostyce,
- mozliwosci zdalnej diagnostyki,

- Niski koszt instalacji 1 wysoka elastyczno$¢ dzieki:
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- zastosowaniu technologii petli dozorowe;j ,
- mozliwosci wytgczania sensorow przez funkcje czasowg lub zdarzenia w systemie,

- Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

1.13.2 Zasilacz lokalny

Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji i
automatyki pozarowej o napigciu 24V i mocy do 135W spelniajac norm¢ PN-EN-54-
4:2001.Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP135-D ale réwnie dobrze mozna
zastosowac oprawy innego producenta ale o tych samych parametrach technicznych
,dostarczajg napigcia gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku
z wewngetrznej baterii akumulatoréw. Wyposazone sg w dwa wyj$cia zabezpieczone
bezpiecznikami. Przy przej$ciu z zasilania sieciowego na bateryjne 1 odwrotnie, na

wyjsciach nie obserwuje si¢ chwilowych zanikow napiecia.
1.13.3. Instalacje wng¢trzowe

Do wykonania instalacji wewnetrznych zaprojektowano przewody z zylami
miedzianymi typu YnTKSY 1 x 2 x 0,8. Sposob ulozenia instalacji: w rurkach
instalacyjnych pod lub na tynku. W przypadku wykonawczych linii sterowniczych
nalezy zastosowac przewdd o odpornosci ogniowej PH90 2x1,5 1 uktada¢ go zgodnie z
obowigzujaca normg. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie dopuszczalnych
odleglo$ci pomigdzy przewodami instalacji sygnalizacji pozaru a innymi instalacjami
zwlaszcza elektro-energetyczng i odgromowa zgodnie z odpowiednimi obowigzujagcymi
przepisami. Projektowane linie dozorowe sg liniami typu petlowego. Urzadzenie typu

zasilacz zasilane bedg kablem HDGs o przekroju 3x2,5mm?2

2. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— zapozna¢ si¢ z projektem, ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta,
—  prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika, inspektora, oraz wszystkie uwagi
zglasza¢ bezposrednio do 0so6b sprawujacych nadzor nad budowa,

— zapozna¢ si¢ z dokumentacja istniejacych instalacji elektroenergetycznych,

wodnokanalizacyjnych itp. bedaca w posiadaniu Inwestora w celu uniknigcia
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ewentualnych kolizji przy wykonywaniu robot. W przypadku braku takiej dokumentacji

Inwestor winien wskaza¢ przebiegi powyzszych instalacji w naturze.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy:
® przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisoéw,
® wszelkie odstgpstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osobg petniacg nadzor,
ktora dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
® 1taczowki na przetacznicy opisac,
® przewod prowadzony od czujki do centrali nie moze by¢ przedtuzony przez
dolutowanie dodatkowego odcinka,
® wskazniki optyczne w podstawkach czujek winny by¢ widoczne od strony
gléwnego wejscia do pomieszczenia,

® rozmieszczenie czujek wynika ze skali rysunkow.

Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonywanym zadaniem

PRZEPISY PRAWNE
> Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156/2006, poz.1118 z p6zniejszymi zmianami.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 75, poz.664)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) z poZniejszymi zmianami

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
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> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401)

>
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)
> Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz.U. Nr 239,
poz. 2039) z pdzniejszymi zmianami

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw -DZ.U.

nr 180 poz.563
> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania. -DZ.U. nr 143 poz.1002

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

-DZ.U. nr 249 poz.2497

NORMY:

1. PN-IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

2. PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

3. PN-IEC 60364-5-553 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,
4. PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

5. PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”.
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6. PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr srodkow ochrony w zaleznos$ci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

7. Pozostale arkusze normy PN-IEC 60364 — dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

8. PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

9. PN-EN 60849 ,,.Dzwigkowe systemy ostrzegawcze”.

10. PN-93/E-08390.14 ,,Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady zastosowania”.
11. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektorych prac moze zaistnie¢ konieczno$¢
wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napi¢ciem, a takze uwzgledniajac
niebezpieczenstwa, ktdre sg zwigzane z instalacja i eksploatacja linii i instalacji
elektroenergetycznych, zobowigzuje si¢ wykonawce do $cistego przestrzegania norm,
rozporzadzen oraz przepisOw BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan jak réwniez stosowania materiatow 1 urzadzen posiadajace odpowiednie
atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty
dla elementow instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i

zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie 1 DTR producenta urzadzen.

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Ireneusz Jené
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Plan BIOZ dotyczacy realizacji prac
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja zagrozenia zwigzane z pracami przy:
= robotach ziemnych — praca ponizej poziomu gruntu, zagrozenie maszynami roboczymi,
zagrozenie srodkami transportowymi,

= robotach montazowych — porazenie pragdem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszyna-
mi roboczymi, §rodkami transportu, prace spawalnicze,

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg zaistnie¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzegaé bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy. Sporadycznie w czasie prac budowlanych moga
wystgpi¢ inne nagte zdarzenia.

1. Praca na wysokosci

= W czasie remontu do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac ba-
lustrady lub siatki ochronne, wzglednie siatki bezpieczenstwa. Jesli nie mozna zastoso-
wac¢ srodkow ochrony zbiorowej, nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

Zagrozenia elektryczne

» Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dzialania zastosowanej ochrony prze-
ciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszanie ich lub utozenie w korytkach.

= W razie stosowania urzadzen zaladowczo-wyladowczych zachowanie odlegtosci po-
danych odnosi si¢ do najdalej wysunigtego punktu ruchomego lub statego elementéw
tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzgdzeniami.

= Tablice rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy po-
winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oso6b niepowotanych. Skrzynki te powinny
by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odleglo$¢ od urzadzen zasilanych byta
jak najkroétsza i nie wigksza niz 50 m.

» Polgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urza-
dzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

= Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa po-

winna odbywac si¢, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla
stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zarOwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,
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2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie bylo czynne przez okres jednego miesig-
ca lub dhuzej,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

* Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych aparatury ochronnej
nalezy sprawdza¢ dziatanie tej aparatury na poczatku kazdej zmiany.

Rusztowania powinny:
= posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

» mie¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,
= zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

» stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wy-
sitku,

Ponadto:
* rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

= rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

= rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich mon-
taz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta,

* pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkole-
ni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

= przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do stalych elementéw konstrukcji budowli lub wzno-
szonych (rozbieranych) rusztowan,

= przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
» o zmroku, jezeli nie zapewniono o$§wietlenia zapewniajgcego dobrg widocznos$¢,

»w czasie gestej mgly, opadow deszczu i1 $niegu oraz gotoledzi,
= podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s,

Ponadto:
» uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

"na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielko-
$ci obcigzenia pomostow,

= obcigzanie pomostoOw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos$¢ i gromadze-
nie si¢ pracownikOw na pomostach jest zabronione,

= wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego prze-
znaczonych,
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» wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest zabro-
nione,

»piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystos$ci, a
w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

= pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione,

= jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie¢ w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego,

* rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni,

Wydzielenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
= W ogrodzeniu placu budowy wykonane beda oddzielne bramy dla ruchu pieszego i po-
jazdow drogowych.

= Na terenie budowy wykonane zostang drogi stale, ktore po zakonczeniu budowy beda
wykorzystywane przez inwestora.

= Migjsca, strefy niebezpieczne, zagrazajace zyciu lub zdrowiu ludzi beda oznakowa-
ne.

= (Oznakowane zostang drogi dojazdowe umozliwiajace w razie pozaru dojazd strazy po-
zarnej oraz ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili beda w petni dostepne.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
pracy

= Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy przechodza in-
struktaz stanowiskowy prowadzony przez kierownika lub bezposrednio przetozonego.
Instruktaz odbywaja pracownicy rowniez wtedy, gdy zmieniaja stanowisko pracy, wpro-
wadzona zostaje nowa technologia lub materiat. Fakt odbycia instruktazu pracownicy
potwierdzaja wlasnorgcznym podpisem w dzienniku szkolen, ktéry znajduje si¢ u kie-
rownika budowy.

= Wszyscy pracownicy wyposazeni s3 w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony in-
dywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa.

= Okre$lono wykaz stanowisk i1 rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane co naj-
mniej przez dwie osoby i sg to: osoby z uprawnieniami energetycznymi typu E i D

= W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje postepowania
w takich sytuacjach.

» Pracownicy pracujacy na budowie zostang zapoznani z obowigzujacymi instrukcjami.

* Bezposredni nadzor nad wykonywang pracg przez pracownikow, przestrzeganie przepi-
sow BHP i ppoz. sprawuja pracownicy bezposredniego nadzoru, jak rowniez kierow-
nik budowy 1 pracownik stuzby BHP.
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Sposob przechowywania, przemieszczania materiatlow, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

= Wszystkie materiaty 1 preparaty beda dostarczane na teren budowy w oryginalnych
opakowaniach i pojemnikach.

» Preparaty i materialy niebezpieczne przechowywane bgda w oddzielnych pomieszcze-
niach. Pomieszczenia te beda oznakowane i1 zabezpieczone przed dostgpem osob po-
stronnych.

» Nadzér i wydawanie materiatow niebezpiecznych i preparatow odbywac si¢ bedzie
pod nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
robot budowlanych
= W czasie wykonywania rob6t budowlanych beda stosowane dostepne $rodki technicz-
ne, majace na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozen mogacych wystapic¢ na
budowie.

= Wprowadzenie srodkow technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikow.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 1 innych dokumentow

= Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen
eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkolen znajdowac¢ si¢ bedzie w biu-
rze budowy. Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
» Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

= Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Telefony alarmowe
Numery telefonéw alarmowych wywieszone sg na tablicy informacyjne;j

=  Pogotowie ratunkowe 999

= Straz Pozarna 998

» Komisariat Policji 997

= Ratunkowy telefon komorkowy 112

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecnos$¢ — koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w
miejscu wypadku. Dalsze postepowanie — zgodnie z instrukcja postepowania.
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	Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecność – koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie – zgodnie z instrukcją postępowania.

