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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowywanego
budynku laboratorium . Projekt obejmuje instalacje wody uzytkowej oraz instalacje
wewnetrznej  kanalizacji  sanitarnej, centralnego-ogrzewania oraz ~ wentylacji

mechaniczne;j.

2. Dane ewidencyjne

Adres inwestycji: ul. Kosciuszki 37 B, 62-500 Konin
Zamawiajacy: Wojewddzki Inspektorat Weterynarii,

ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznan

3. Podstawa opracowania
e 7zlecenie inwestora,

e projekt branzy budowlane;j
Cel i zakres opracowania

Dokumentacja ta ma na celu okre$lenie rzeczowego zakresu przedsigwzigcia w branzy

instalacyjne;.
Zakres opracowania obejmuje:
czg$¢ opisowa,

czg$¢ rysunkowa.
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4. Instalacja wody uzytkowej

Instalacja zimnej wody zasilana bedzie poprzez istniejace przylacze wodociggowe z

istniejgcej sieci wodociggowe;.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzysufitowej nad stropem podwieszanym.

Od pionéw na poszczegdlnych kondygnacjach wykona¢ odejscia w systemie
trojnikowym  zasilajagcych instalacje w  poszczegdlnych pomieszczeniach. W
pomieszczeniach docelowych rurociggi rozprowadzi¢ w posadzce, a podejscia do

przyboréow w bruzdach $ciennych.

Ciepta woda uzytkowa bedzie rozprowadzona z istniejacego wezla cieplnego. W celu
zapewnienia szybszego doptywu wody cieptej przewidziano wykonanie cyrkulacji.
Cyrkulacja wody uzytkowej to dodatkowa rura, ktorg nalezy prowadzi¢, do
najdalej polozonych punktow poboru c.w.u Przeptyw wody odbywa si¢
dzigki pompie cyrkulacyjnej. Pompa zatacza si¢ co jaki§ czas powodujac
przepltyw wody. Dzigki temu, schtodzona woda z rur trafia z powrotem do
zbiornika, a jej miejsce zajmuje woda o odpowiedniej temperaturze. Na
odejsciu zabudowaé zawory odcinajgce kulowe, maksymalna temperatura pracy 100 °C,
wykonane z mosiadzu, z gwintem wewngtrzny, posiadajace aprobate techniczng oraz

atest PZH.
Rurociagi i armatura

Rurociggi wody zimnej i wody cieptej 1 cyrkulacji wykona¢ z rur PE-Xc,
produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metoda fizyczna
strumieniem elektronéw (metoda ,,c”), opornego na wysokie temperatury,
z zabezpieczeniem przed dyfuzja tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego

(EVOH) do wody uzytkowe;j.

Przejscia rurociagdw przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicach o
10mm wigkszych niz $rednica rurociggu, przy czym w tulei nie moze znajdowac si¢
faczenie rur. Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

wypeli¢ masg ogniochronng (zamknigcie przepustu) oraz zabezpieczyé po obu
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stronach opaskami ogniochronnymi pg¢czniejacymi o odpornosci ogniowej zgodnej z

odpornoscia przegrody.

Niezaleznie od czesci rysunkowej nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce poszczegolne
pomieszczenia zasilane z rurociggdéw parteru. Nalezy rowniez zapewni¢ dostep do tych

ZAWOIOw.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji w pomieszczeniu
0.21 1 mocowac do $cian, stropu lub posadzki za pomoca typowych hakéw 1 uchwytow
propylenowych, obejm stalowych do przejmowania sit wynikajacych z wydhuzen
rurociaggéw 1 kierowania tych wydluzen w pozadanym kierunku , zachowujac

nastepujace maksymalne odleglosci pomigdzy uchwytami:
Dla rurociggow PeX

-0 16-120 cm

-020-130 cm

-025-150 cm

-®32-160 cm

-®40-170 cm

Instalacje podejscia do armatur czerpalnych projektuje si¢ z rur PE-Xc, produkowanych
z polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metoda fizyczng strumieniem
elektronow (metoda ,,c”), opornego na wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed
dyfuzja tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego (EVOH). do wody
uzytkowej. Rurociggi nalezy taczy¢ na systemowe ksztaltki przy pomocy tulei
zaciskowych. Rury prowadzi¢ lagodnymi tukami zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentacji. Odgalezienia do przyborow wykonywaé w systemie tréjnikowym.
Przewody cyrkulacyjne projektuje si¢ z rur PE-Xc, odpornej na temperature, w ktorej

odbywa si¢ dezynfekcja instalacji (60 °C).
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Izolacje cieplne

Rurociaggi i1 cieplej wody uzytkowej prowadzone w pionach nalezy zaizolowac

izolacja z pianki poliuretanowej o grubosci:

—do dn 20 — grubos$¢ 20mm
—dn20 - dn32 — grubos$¢ 30mm

— dn32 — dn65 — réwna potowie $rednicy wewngtrznej rury (w pomieszczeniach
ogrzewanych)

Rurociagi wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajacg ognia — gr. 4mm dla rur w bruzdach $ciennych oraz 9 mm dla
poziomow. Rurociagi z rurPE-Xc cieptej i zimnej wody prowadzone w posadzce nalezy

zaizolowac izolacja polietylenowa - zgodnie z zaleceniami:

- §rednica do 22 mm — grubo$¢ warstwy izolacyjnej 20 mm

- §rednica 22 do 35 mm — grubos$¢ warstwy izolacyjnej 30 mm

- §rednica od 35 do 100 mm — grubos$¢ warstwy izolacyjnej rowna $rednicy wew. Rury

Grubo$¢ otuliny dla instalacji w bruzdach $ciennych réwna )2 grubosci podanych

powyzej.
Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ woda i wykonac
probe cisnieniowg na cisnienie 10 bar. Probe rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ w dwoch etapach. Probe wstgpng uwaza si¢ za pozytywng jezeli w
przeciagu 0,5 godziny nie wystapia roszenia i przecieki na laczeniach, a spadek
ci$nienia wywotlany elastycznoscia przewoddéw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe
gléwna nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku proéby wstepnej. Probe gtdowng uwaza
si¢ za pozytywna jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek

ci$nienia na manometrze bedzie nie wigkszy niz 0,2 bar.
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Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ,,na zimno” i podtaczeniu instalacji

do wezta cieplnego, rurociagi cieptej wody nalezy poddac probie ,,na gorgco”.
5. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone jednym przykanalikiem ®160 do

kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na terenie inwestora. (istniejace przylacze).

Kanalizacje¢ w budynku projektuje si¢ z rur PVC 1aczonych na gumowe uszczelki.
Podejscia kanalizacyjne do przyboréw wykona¢ z systemowych rur PVC kanalizacji
wewngtrznej, przy zachowaniu minimum 2% spadku podejs¢. Piony oraz poziomy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Na pionach, przed przejsciem ich do
przewodow odptywowych zamontowaé rewizje. Piony wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Piony nalezy mocowac do $cian typowymi uchwytami,

stosujac minimum dwa punkty mocujace na kazdej kondygnacji.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo, a takze na zewnatrz do studzienki

wykona¢ z rur systemowych PVC SN8 ze $ciankami litymi (klasy S, SNS).
Roboty montazowe

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Potgczenia
kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i1
uktadanie przewodow na dnie wykopéw moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podiloza na catej swej

dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Podczas
ukladania przewodow nalezy bezwzglednie przestrzegaé projektowanych $rednic i

spadkow rur opisanych na profilach.

Proby szczelnosci
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Po zmontowaniu odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ ich szczelnosc.
Szczelnos¢ kanaléw i studzienek wykonywaé odcinkami poprzez zaslepienie wlotu
sciekow w studzience poczatkowej 1 wylotu w studzience koncowej badanego odcinka,
a nastgpnie zalanie woda uktadu powyzej goérnej krawedzi otworu odptywowego
studzienki poczatkowej. Kanaly uwaza si¢ za szczelne, jesli w okresie 30 minut nie

nastgpi spadek poziomu wody w studni poczatkowej.
6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie istniejacy przebudowywany

wezel ciepla zlokalizowany w pomieszczeniu wezta ciepta.

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania w uktadzie zamknigtym, dwururows, z
dolnym rozdziatem czynnika grzewczego. Instalacja stanowita bedzie trzy obiegi
grzewcze. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w posadzce. Podejscia do grzejnikow
wykonywa¢ w systemie dolnym z zastosowaniem dedykowanych przez producenta
zestawOw przylaczeniowych z zaworami odcinajacymi. Lokalizacje grzejnikéw oraz ich

wielko$ci przedstawiono na rzutach instalacji c.o.

Przyjete temperatury w pomieszczeniach:

20°C — pokoje biurowe, wec, pomieszczenia socjalne, korytarze, pom. wezla
cieplnego,

16°C — pomieszczenia techniczne, klatki schodowe

12°C — pomieszczenia magazynowe, rozdzielnia elektryczna,

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw  grzejnikowych 1 nastawy
eksploatacyjne  termostatycznych zaworéw  grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji
w stanie zimnym. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja

producenta zaworow.
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Instalacje zaprojektowano z rownowazeniem hydraulicznym. Pod pionami
zastosowano regulatory rdéznicy ci$nienia, o ci$nieniu pracy PN25, gwint
wewnetrzny, z mozliwoscig oznakowania zaworow kolorowg naktadka w zaleznosci
od miejsca montazu, nastawa wstepna ptynna, kontrolowana optycznie,
zabezpieczona przed nieuprawniong ingerencja, odczyt nastawy ze skali na pokretle,
utrzymujace stata réznice¢ ci$nienia w zakresie dP = 5...30 kPa. Lokalizacje

zaworow przedstawiono w czesci rysunkowe.

Przy grzejnikach — zawory termostatyczne z wkladkami zaworowymi z nastawg

wstepna.

Odpowietrzenie piondw poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe,
wykonane z mosigdzu, temperatura pracy -10 °C do +90 °C, ci$nienie pracy do 6

bar, DN15.

Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na c.o.: -27,2 kW
Parametry czynnika grzejnego (zima) - 70/55 °C

Temperatura zewnetrzna (II STREFA KLIMATYCZNA):
-t,=-18°C

Rurociagi centralnego ogrzewania

Rurociagi rozdzielcze w wezle projektuje si¢ z rur stalowych ze szwem, dalej
podposadzkowo przewody rozprowadzajace ciepto do grzejnikéw w warstwach
podtogowych z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego. W przypadku
koniecznych zataman pionowych instalacji, w najnizszym punkcie zapewnic¢
odwodnienie. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podej$ciach piondéw przed elementem zamykajgcym
armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢

lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i1 by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w
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sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenos$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody. W najwyzszych punktach instalacji
zasilajacych nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.
Rurociggi mocowac do $cian lub stropu poprzez podpory i obejmy do przejmowania
sit wynikajacych z wydtuzen rurociggoéw i kierowania tych wydluzen w pozadanym

kierunku w nastepujacych maksymalnych odlegto$ciach pomigdzy podporami.

-dn 15-20-1,5m

-dn25-22m
-dn32-2,6 m
-dn40-3,0m
-dn50-3,5m
-dn65-3,8m

W miejscach przej$¢ rurociagdéw przez $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne
stalowe o $rednicy wewngtrznej co najmniej 2 cm wigkszej niz zewnetrzna $rednica
przewodu, a w przypadku przej$¢ przez strop — o co najmniej 1 cm. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ taczenie rurociagdw. Przejscia rurociagéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ ogniochronng masg

uszczelniajgca o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia przegrody.

Rurociaggi doprowadzajace ciepto do grzejnikodw nalezy prowadzi¢ w posadzce i
mocowac za pomoca systemowych hakow dyblowych w odleglosciach max. 2,0 m.
Zmiany kierunkow wykonywac¢ tagodnymi tukami natomiast przy ostrych
zalamaniach (np. 90° przy podej$ciach z posadzki w $ciang przy grzejnikach)
stosowa¢ systemowe tuki prowadzgce. Ksztattki kolanowe 90° stosowaé przy

poditaczeniu grzejnikow ze $ciany.
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Izolacje cieplne

Rurociagi rozdzielcze oraz piony zaizolowac izolacja z pianki poliuretanowej

w ptaszczu PVC stosujac nastepujace grubosci izolacji:
— do dn20 — grubos¢ 20 mm
— dn20 - dn32 — grubos$¢ 30 mm

— dn32 — dn80 — réwna polowie §rednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach

ogrzewanych)
Urzadzenia grzejne

Jako urzadzenia grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe, ptytowe, z podejsciem
dolnym oraz wbudowana wktadka zaworowg z nastawa wstepna o wysokosci

konstrukcyjnej 600 mm.

Rozbudowa wezla cieplnego.

W budynku znajduje si¢ wezet cieplny dwufunkcyjny wytwarzajacy ciepto na
potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla istniejacego budynku.
Istniejacy wezel cieplny nalezy rozbudowaé¢ o modut ciepta technologicznego na
potrzeby projektowanej ciepta technologicznego oraz potaczy¢ wezlem cieplnych za
istniejagcym regulatorem rdéznicy ci$nien. Dla zrownowazenia opordéw pomiedzy
istniejagcymi obiegami a nowoprojektowanym modutem c.t. na rurociggu zasilajacym

zamontowa¢ zawOr odcinajaco-regulacyjny Ballorex Venturi DRV.

W wezle cieplnym na potrzeby ciepta technologicznego przygotowywana
bedzie woda o parametrach obliczeniowych 70/55°C. Dobrano ptytowy wymiennik
ciepta typ LB 31-30 prod. SECESPOL. Wewng¢trzng instalacj¢ c.t. zabezpiecza zawor
bezpieczenstwa typu SYR 1915, DN32, 3,0 bar (lokalizacja zaworu bezpieczenstwa
wg schematu technologicznego wezla) oraz przeponowe naczynie wzbiorcze
zamkniete typu REFLEX NG40. Zbiornik ten przejmuje zmiany objetosci wody

wywolane zmianami jej temperatury.
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Obieg ciepla technologicznego przewiduje si¢ wypeti¢ roztworem glikoli 35%

polipropylenowego.

Wilo

Dla wymuszenia obiegu grzewczego zaprojektowano pompe¢ obiegowa prod. Wilo typ:

— Stratos 25/1-6~PN10

W ukladzie c.t. zastosowano:

Strona sieciowa;:

zawory kulowe odcinajace,

wymiennik LB31-30

zawOr regulacyjny typ 3222 DN15 z sitownikiem typ 5825-10 prod. Samson,
termometry i manometry,

Strona instalacyjna:

zawory kulowe odcinajace,

zawor bezpieczenstwa SYR 1915,

pompa obiegowa Wilo Stratos

filtr siatkowy

termometry i manometry,

przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG40, 6,0 bar.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE.

filtry zabezpieczajace elementy automatyki i wymienniki przed zanieczyszczeniami,
termometry do pomiaru temperatury w wybranych punktach instalacji,
manometry do pomiaru ci$nienia w wybranych punktach instalacji.

UKLAD REGULACII (AUTOMATYKA).

Do regulacji instalacji ciepta technologicznego zastosowano uktad automatyki
firmy Samson. Uktad automatyki umozliwia ograniczenie ilosci ciepta dostarczanego
do budynku w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej oraz umozliwia zaprogramowanie
dodatkowego obnizenia lub podwyzszenia temperatury w dowolnie wybranych

godzinach.

Uktad automatycznej regulacji sktada si¢ z nastepujacych elementow:

regulator cyfrowy instalacji grzewczych TROVIS 5576 — stuzy do prowadzenia
pogodowej regulacji temperatury wody =zasilajacej w instalacjach grzewczych.
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Temperatur¢ powrotu wody sieciowej mozna ograniczaé w zaleznos$ci od temperatury
zewnetrzne;j.

e zawor regulacyjny c.o. typu 3222 z sitownikiem elektrycznym typu 5825-10,

e czujnik temperatury zewnetrznej Pt 1000 typ 5227-2 zakres —35...85°C, ktory nalezy
zainstalowa¢ od strony podtnocnej budynku, na wysokosci ok. 2,5 m nad poziomem

terenu,

e czujnik temperatury instalacji grzewczej (przylgowy) Pt 1000 typ 5267-2 zakres -
20...120°C,

e czujnik temperatury powrotu wody sieciowej (przylgowy) Pt 1000 typ 5267-2 zakres -
20...120°C,

e termostat czujnik temperatury bezpieczenstwa (STW) ze stykiem przelaczajacym i
automatycznym powrotem do zadanego potozenia typ 5343-4, zakres nastawy
warto$ci zadanej 20....95°C.

Regulator nalezy ustawi¢ na stalg temperature (70 °C ) dla obiegu ciepta
technologicznego. Zmiana parametréw czynnika grzewczego odbywaé si¢ bedzie przy
centrali wentylacyjnej za pomoca zawory trojdrogowego mieszajacego podiaczonego do

regulatora central wentylacyjnych.

Zaprojektowano uzupehianie ztadu w instalacji c.t. woda wodociggowa. Zgodnie z
normg PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, nie nalezy wprowadza¢ wody z sieci cieptowniczej do instalacji ogrzewania z
elementami wykonanymi z miedzi lub aluminium. Woda do napetiania i uzupetniania oraz
woda instalacyjna powinna spetnia¢ wymagania ww. normy. W celu zapewnienia wymagane;j
jakosci wody instalacyjnej nalezy stosowaé inhibitory korozji, np. FERNOX COPAL, prod.
FERNOX. Jest to $rodek zabezpieczajacy systemy c.o. ze wszystkich materiatow: stal,
aluminium, miedz, zeliwo, PE-X, PP, PB itp., zapobiega korozji, odktadaniu si¢ kamienia,
osadow, zgorzeliny, eliminuje skazenia biologiczne. Dozowanie: 1L na ok. 60 litrow wody w

instalacji. Podigczenie wg schematu technologicznego wezta.

RUROCIAGI I ARMATURA.

Rurociagi taczace poszczegodlne obiegi po stronie wysokoparametrowej nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych za pomoca spawania, z armatura

na potaczenia spawane lub gwintowane.
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Po stronie instalacyjnej rurociagi nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
faczonych za pomoca spawania, z armatura na polaczenia gwintowane lub kolnierzowe
(dopuszcza si¢ zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem). Najwyzsze punkty instalacji
nalezy odpowietrzy¢, w najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia. Stosowac

kulowa armature odcinajaca.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3°/,, w kierunku odwodnien. Stosowa¢ armature odcinajaca

kulowa.

Aparature kontrolno pomiarowa montowa¢ zgodnie ze schematem wezta cieplnego 1

Dokumentacja Techniczno - Ruchowg urzadzen.

Aparaturg kontrolno pomiarowa montowac zgodnie ze schematem technologicznym wezla

cieplnego i Dokumentacjg Techniczno - Ruchowg urzadzen

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCIAGOW I KONSTRUKCII
STALOWYCH

W celu uniknigcia zniszczen korozyjnych rurociggdéw stalowych (oraz konstrukcji
stalowych) prowadzonych wewnatrz pomieszczen nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne za pomocg ochronnych systemow malarskich. Powierzchnie rurociaggéow oraz
konstrukcji stalowych oczysci¢ do II stopnia czystosci nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
farba przeciwrdzewna renowacyjna jest odporna na temperature 200 °C, okresowo do 300 °C.

Jest farba jednoczes$nie podktadowa i nawierzchniowa.
IZOLACJA TERMICZNA.

Rurociaggi wody grzewczej, instalacji centralnego ogrzewania, oraz wymienniki zaizolowaé

termicznie.
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢
izolacji cieplne;j
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 rowna $rednicy
mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wymiennik c.t. — przy zastosowaniu oryginalnych ksztattek producenta

wymiennikoOw. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcja podang przez producenta.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcja podana przez producenta danego

systemu izolacji.

KOLORYSTYKA WEZLA.

Zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta pomieszczenie wezta 1 urzadzenia nalezy

zaznaczy¢ barwnie kolorowymi opaskami lub pomalowa¢ na nastgpujace kolory:

o zasilanie 126 °C - czerwony,

o powr6t 65 °C - ciemnoniebieski,

o zasilanie 80 °C - pomaranczowy,

o powrdt 60 °C - jasnoniebieski,

0 wymienniki - opisa¢ ich przeznaczenie kolorem

czarnym,
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Rurociagi zaizolowane otulinami oznaczy¢ paskami lub strzatkami. Wymiary
strzalek przyjac¢ jak dla tabliczek w postaci strzatek o wymiarach podanych w tablicy nr
2 1 wielkosci 2 podanej w PN-70 N-01270. Przy oznaczeniu paskami, szeroko$¢ paska

przyjac jak wielkos¢ ,,a” dla strzatki podang w w/w PN.

Roboty technologiczne do wykonania w pomieszczenia wezta cieplnego :

Wykona¢ uzupetnianie wezla ciepta technologicznego z zimnej wody
Potaczy¢ wezet cieplny ciepta technologicznego z istniejacym weztem cieplnym za
regulatorem rdéznicy cisnien.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla przebudowywanego budynku laboratorium zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewng. Rolg wentylacji mechanicznej jest dostarczanie
optymalnej ilo$ci §wiezego powietrza 1 usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego.
W odréznieniu od wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczna charakteryzuje si¢
mozliwoscig regulacji ilosci powietrza dostarczanego do budynku niezaleznie od
warunkow atmosferycznych, a wplyw na jej intensywno$¢ ma uzytkownik systemu.
Zaleta projektowanego systemu wentylacji mechanicznej jest dodatkowo mozliwos¢
zastosowania odzysku ciepta co pozwala zmniejszy¢ koszty ogrzewania i zdecydowanie

poprawic jako$¢ powietrza.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny pracowaé w sposob ciggly. Instalacja
powinna obstugiwac wszystkie pomieszczenia w budynku, zapewniajgc optymalng
wymiang powietrza ze wzgledu na wymagania higieniczne, usuwanie zanieczyszczen i

wilgoci.

Uktad wentylacji mechanicznej sktada si¢ gtéwnie z dwoch systemoéw N/W1 1 N/W2.
Oba te systemy sktadajg si¢ z central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz z
uktadu kanatow i elementoéw dystrybucji powietrza. Nawiewniki i wywiewniki Hepa

H13 jako ST-H13 firmy Frapol.
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Uklad N/W 1
Centrala Clima Gold N/W1
Vn/Vw = 3655/3730 m>/h,

Nagrzewnica wodna glikolowa 35% glikolu polipropylenowego — Q grz = 15,5 kW,

czynnik 70/55 °C. Temperatura nawiewu zima tn=+22 °C.

Chtodnica freonowa zasilana z agregatu freonowego MDV-V260 o mocy chtodniczej

26 kW. Temperatura nawiewu latem tn=+18 °C.

W centrali bedg zamontowane filtry F5 1 F7 na nawiewie 1 F5 1 F9 na wyciagu.
Uzupehieniem beda filtry w kasetach nawiewnikow w pomieszczeniach czystych —

beda to nawiewniki ST-H13 firmy Frapol.
Centrala bedzie wyposazona w thumiki akustyczne.
Uklad N/W 2

Centrala Clima Gold N/W2

Vn/Vw = 1450/1300 m*/h,

Nagrzewnica wodna glikolowa 35% glikolu polipropylenowego — Q grz = 6,4 kW,

czynnik 70/55 °C. Temperatura nawiewu zima tn=+22 °C.

Chtodnica freonowa zasilana z agregatu freonowego MODA-36HFN8-QRDA o mocy

chtodniczej 2,6 — 12 kW. Temperatura nawiewu latem tn=+20 °C.

W centrali bedg zamontowane filtry F5 na nawiewie i F5 na wyciagu. Centrala bedzie

wyposazona w ttumiki akustyczne.
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Uktad kanatow i nawiewnikow bedzie dodatkowo wyposazony w przypadku systemu
N/W1 w regulatory statego przeptywu i regulatory zmiennego przeplywu — RACAV i
RAVAYV firmy Alnor. Stuzg one z uktadem sterowania do zachowania odpowiedniego
podcisnienia w pomieszczeniach laboratoryjnych. Nalezy zastosowa¢ automatyke
dedykowana w celu regulacji przeplywow z priorytetem zachowania ilosci powietrza
nawiewanego i podci$nienia. [los¢ powietrza wywiewanego bedzie wynikowa — w

projekcie podana jako orientacyjna.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza montowane bezposrednio na centralach wentylacyjnych
z zastosowaniem zblokowanych kierownic powietrza uniemozliwiajagcych mieszanie si¢
strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego. Czerpnie powietrza sytuowane na
dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz otworu wlotowego
znajdowala si¢ co najmniej 0,4m powyzej powierzchni, na ktérej s zamontowane, oraz
aby zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na
dachu budynku, powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na
ktorej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii taczgcej najwyzsze punkty
wystajacych ponad dach czegsci budynku, znajdujacych si¢ w odlegltosci do 10 m od

wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

Zasady wykonania i zabezpieczenia p.poz. instalacji wentylacyjnej

e Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ i prowadzi¢ w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, i aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu;

e Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢
wykonane z materialdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym, niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j;

e W przewodach wentylacyjnych nie b¢da prowadzone inne instalacje;



PROJEKT TECHNOLOGICZNY DOSTOSOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU LABOLATORIUM
/PRACOWNI BADAN SEROLOGICZNYCH ZAKEADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ DO BADAN ASF
ul. Kosciuszki 37B, 62-500 Konin
Inwestor: WOJEWODZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznan

e Filtry i thumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych si¢ czastek;

e Zainstalowane w przewodach wentylacyjnych wentylatory i urzadzenia do
uzdatniania powietrza zabezpieczone beda obudowg o klasie odpornosci
ogniowej E 1S 60;

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego bgda wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E IS 120);

e Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obshuguja, maja klas¢ odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i
dymoszczelnos¢ (E1S 120), lub sa3 wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace;

e Klapy przeciwpozarowe odcinajagce beda uruchamiane przez instalacje
sygnalizacyjno-alarmowa SAP, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego. Wskazniki krancowe klap beda potaczone z centralg systemu
SAP

e Klapy przeciwpozarowe bedg sterowane sygnatem 24V i na przerwe pradowa

e Elastyczne elementy taczace, stluzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, beda wykonane z materiatow, co najmniej trudno zapalnych i
beda posiada¢ dlugos¢ nie wieksza niz 4 m oraz nie beda prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e Izolacja na kanatach wentylacyjnych w klasie NRO.

Kanaty o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej laczyc
nalezy za pomocg potaczen kolnierzowych skrecanych z zastosowaniem uszczelek

samoprzylepnych. Kanaly o szeroko$ci boku przekraczajacej 400 mm skreci¢ nalezy
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dodatkowo klamrami na polaczeniach zaciskowych. Kanaly mocowaé nalezy do
przegréd budowlanych na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych.

Kanaty 1 ksztalttki o przekroju kotowym taczy¢ nalezy na wecisk ( fabryczne
uszczelki gumowe ) z dodatkowym uszczelnieniem za pomocg silikonu instalacyjnego
oraz mocowania poszczegdlnych elementdow za pomocg nitow zrywalnych
aluminiowych. Kanaly o przekroju kotowym podwiesza¢ nalezy do stropow i $cian
pomieszczen za pomocg systemowych obejm montazowych.

Przejécia kanaléw wentylacyjnych przez przegrody budynku wykonaé nalezy
W sposob zapewniajacy oddzielenie powierzchni styku kanatow z przegrodami za
pomoca pianki poliuretanowej. Przejs$cia kanatow wentylacyjnych przez dach budynku
wykona¢ nalezy z wykorzystaniem cokotow 1 podstaw dachowych. Kanaty 1 ksztattki
biegnace w obrgbie pomieszczen zaizolowaé nalezy welng mineralng péttwardg na
folii aluminiowej grubosci 30 mm. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku
wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej i zaizolowa¢ nalezy wetng mineralng
pottwarda na folii aluminiowej grubosci 80 mm oraz dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej oraz po wykonaniu badan
szczelno$ci, przeprowadzi¢ nalezy rozruch instalacji oraz jej regulacj¢. Po uzyskaniu
projektowanych wydatkow powietrza na poszczegdlnych odgalezieniach instalacji
oraz elementach nawiewnych 1 wywiewnych, potozenia przepustnic nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich dokrecenie i blokade. Kanaly wentylacyjne nalezy
wykonaé¢ w Klasie szczelnosci C. Wykonanie kanaldow musi by¢ zgodne z klasa
szczelnosci przewodoéw wg normy PN-EN 12237:2005 Klasa szczelno$ci przewodow.
Czyli warto$ci nadcisnienia statycznego P=2000 Pa, natomiast podci$nienia P=750 Pa.

Klapy rewizyjne wykonywane s3 z blachy ocynkowanej. Zastosowa¢ nalezy
w dwoch podstawowych rodzajach IPR dla kanalu okraglego w zakresie $rednic od
80 do 1600 mm, oraz IPFQ dla kanalu prostokatnego. Montowane s3 juz w
gotowym kanale wentylacyjnym, w ktorym wycinany jest otwor wg. zataczonego
wzorca. Kazda  klapa  wyposazona  jest w  pianke  poliuretanowa

zapewniajacg szczelno$¢ klasy ,,C” wg Eurovent. Jako przykladowe dobrano
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produkty firmy Alnor. Jako element konieczny przy stosowaniu rozwigzan zamienny
jest koniczno$¢ zachowania szczelnosci w klasie C.

Jako zawiesia do kanatow nalezy przewidzie¢ system zawiesi systemowy wg
wytycznych Niczuk-Metal. Mozliwe jest zastosowanie analogicznego rozwigzania

systemowego.

Instalacja klimatyzacyjna VRV

W wybranych pomieszczeniach dla zapewnienia komfortu w okresie letnim
projektuje si¢ uktad klimatyzacyjny wykorzystujacy technologi¢ dwururowej instalacji
chlodniczej. Uktad klimatyzacji reguluje przeplyw czynnika zigbniczego w zalezno$ci
od biezacego zapotrzebowania na ciepto lub chtéd. Kompaktowa jednostka zewnetrzna

pracuje na czynniku R410A, wyposazona jest w hermetyczng sprezarke inwertorowi.

Przyjeto uktad klimatyzacji VRF produkcji MDV. Instalacja pracuje w cyklu
catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy to latem -15°C do +
54°C zima od -20°C do +27°C. Jednostka zewnetrzne chtodzona powietrzem, pompa
ciepta z inwerterem. Agregat skraplajacy MDV MV5-E280W/V2GN1 charakteryzuje

si¢ niskg masa, kompaktowymi gabarytami i cichg praca.

Uktad dobrano dla temperatur dla lata: +32°C 124°C. Agregat wyposazony w jedng
spiralng hermetyczng sprezarke inwerterowa DC typu Scroll. Moc chtodnicza uktadu
nie mniejsza niz 28,0 kW przy wspoiczynniku EER nie mniejszym niz 3,65 1 poborze
mocy nie wigkszym niz 7670 W. Moc grzewcza uktadu nie mniejsza niz 31,5 kW, przy

wspotczynniku COP nie mniejszym niz 4,34 1 poborze mocy nie wigkszym niz 7260 W.

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ na podkonstrukcji stalowej na dachu

budynku. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe podktadki antywibracyjne.

Dla zapewnienie komfortu w pomieszczeniach projektuje si¢ jednostki wewnetrzne

scienne typu MDV — D ... G/NI-S sterowane bezprzewodowo.
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Klimatyzator §cienny MDV — D22 G/N1-S — 5 szt. 0 mocy chlodniczej nominalnej 2,2 kW i
grzewczej nominalnej 2,4 kW
e model jednostki wewngtrznej: §cienny
e wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 915 x 230 x 290 mm
e poziom glosnosci na kolejnych biegach nie wigkszy niz: I — 29 dB(A), 11— 32 dB(A),
III - 35 dB(A), ci$nienia akustycznego mierzonego 1 metr pod urzadzeniem

e waga jednostki wewngtrznej nie wigksza niz 13 kg

jednostka wewnetrzna sterowana RMO0S5 — sterownik bezprzewodowy.

Klimatyzator §cienny MDYV — D36 G/N1-S — 4 szt. o mocy chtodniczej nominalnej 3,6 kW 1
grzewczej nominalnej 4,0 kW
e model jednostki wewngtrznej: §cienny
e wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 915 x 230 x 315 mm
e poziom glosnosci na kolejnych biegach nie wigkszy niz: I — 29 dB(A), 11— 32 dB(A),
IIT - 35 dB(A), cisnienia akustycznego mierzonego 1 metr pod urzadzeniem

e waga jednostki wewngetrznej nie wigksza niz 13,0 kg

jednostka wewnetrzna sterowana RMO0S5 — sterownik bezprzewodowy.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin od kazdego urzadzenia wewngtrznego
srednia min. DN 32. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach oparte na sterowniku
typu RM-05 — bezprzewodowym. Nalezy zamontowac¢ przewody sterownicze miedzy
jednostkami wewnetrznymi i jedng jednostka wewnetrzng a zewnetrzng.

Jednostka zewng¢trzna nalezy zasili¢ pradem 3 fazowym 380-400-415V/50Hz, natomiast
jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ pradem 1 fazowym 230-240V/50Hz.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tagczonej na lut twardy. Do celow
chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000
kPa. Wszystkie rozgatezienia (trdjniki) w uktadzie wykonac z trojnikéw chtodniczych
typu ,,T” z miedzi chtodniczej do lutowania. Izolacja instalacji freonowej za pomoca

otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego Thermaflex A/C o grubos$ci 13 mm.
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8.  Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z :

Oznaczenia wszystkich kanatow jak rowniez rurociggdw nalezy wykona¢ w sposob
trwaly , czytelny zachowujac zasady norm i przepisdw. Armatur¢ oznacza¢ w postaci
tabliczek grawerowanych. Przewidzie¢ nalezy strzalki w celu pokazania kierunkow

przeptywu, typu medium oraz jego temperatury.

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Czes$¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Zaleceniami producentow poszczegdlnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych

1 instrukcjach obstugi.

Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji przedmiot zamoéwienia jest opisany ze
wskazaniem nazw wlasnych, znakow towarowych lub nazw producentow, to nalezy
przyja¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy: ,lub rownowazne”.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow i urzadzen réwnowaznych dla
opisanych w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia ich parametréw nie

gorszych pod wzgledem jakosciowym i technicznym.



