Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na utrzymaniu w statej droznosci,
systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urzadzen kanalizacji deszczowej, ulicznej
zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy wraz z zatladunkiem i wywozem
nieczystosci (tj. kanatow deszczowych, wpustow ulicznych z udroznieniem przykanalika
(przylacza), studni rewizyjnych oraz studni chlonnych) przy uwzglednieniu nastepujacych
parametrow: kanat deszczowy o przekroju D=0,40m, $rednia glebokosé
zanieczyszczonego wpustu o Srednicy D=500mm — ca. 1,5m, $rednia dtugo$é
zapiaszczonego przylacza o srednicy D=200mm — ca. 2,5m, w zakresie i na warunkach
szczegolowo okre$lonych we wzorze Umowy

2. Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ si¢ do§wiadczeniem w wykonaniu, a w przypadku
swiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, co najmniej jednej ushugi, ktorej przedmiotem bylo/jest $wiadczenie
ustugi w zakresie udroznienia lub czyszczenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, o
facznej wartosci brutto nie mniejszej niz 100.000,00 PLN.

3. Wykonawca zapewnia dyspozycyjnos¢ oraz fachowg obstuge wyposazong w sprzet
specjalistyczny i srodki transportu. Zamodwienie nalezy realizowac za pomoca

- minimum dwoch pojazdéw specjalistycznych samochodéw wielofunkeyjnych typu SCK
(lub pochodnych) przeznaczonych do udrazniania i mycia wodg pod wysokim ciénieniem
kanatéw oraz odsysania zanieczyszczen i osadow z wpustéw ulicznych, o minimalnych
parametrach: wydatek wody 210 dm3/min, ci$nienie robocze 12 MPa,

lub
- minimum dwaoch zestawoéw pojazdéw specjalistycznych, sktadajacych sie z:
samochodu typu SC (lub pochodnego) przeznaczonego do udrazniania i mycia wodga pod
wysokim cisnieniem kanatéw o minimalnych parametrach: wydatek wody 210 dm3/min,
cisnienie robocze 12 MPa i samochodu typu SW (lub pochodnego) przeznaczonego do
odsysania zanieczyszczen i osadow z wpustow ulicznych.

4. W zakresie oczyszczenia jednego wpustu ulicznego (lub_studni_chtonnej) Wykonawca
wykonuje nastepujacy zakres prac:

1) oznakowanie miejsca robot,

2) zdjecie kratki sciekowej i oczyszczenie studzienki,
3) udroznienie przykanalika,

4) zebranie i wywo0z zanieczyszczen,

5) zatozenie kratki.

Uwaga: w trakcie rozrzedzania osadu zgromadzonego w czesci osadczej wpustu
ulicznego nalezy jednoczesnie zasysac powstajgce scieki do zbiornika pojazdu.
Przyjeto: 1 studnia chtonna = 2 wpusty uliczne.



W zakresie udroznienia jednego metra kanatu deszczowego

nastepujacy zakres prac:

1)
2)
3)
4)
5)

oznakowanie miejsca robot,
zdjecie pokrywy ze studni,
udroznienie i oczyszczenie kanatu,
zebranie i wywoz zanieczyszczen,
zatozenie pokrywy.

Wykonawca wykonuje



