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ROZDZIAL II.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja na potrzeby opracowania projektu dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynkn przy ul. Jana Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Opracowanie
dokumentagji projeftowo-Rosztorysowel remontu dachu budynku prgy ul. Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Obszar projektowany jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Fragment Sridmiescia Katowic w rejonie nlic Koscinszki i Mikolowskie na podstawie uchwaly nr 1/1182/14
Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r.

Zakres prac projektowych obejmuje kompleksowy remont dachu budynku uzytkowanego przez 13.
Slaska Brygade Obrony Terytorialnej oraz we fragmencie przez Komende miejska policji — Komisariat T
Policji w Katowicach. Dokumentacja projektowa zostala wykonana w celu realizacji Decyzji Slaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca 2021 .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Decyzja nr 18/21 Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca
2021 r.

- Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego dachu budynku dawnej siedziby policji w
Katowicach przy ul. Kilinskiego 9, autor: prof. dr hab. inz. FLukasz Drobiec

- Umowa nr 3/2021/50

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 3 2017 r. poz. 519)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276, 284, 782)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pog. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badani konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badati architektoniczaych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach
Adres: Budynek uzytecznosci publicznej (13. BOT), ul. J. Kilidskiego 9, Katowice
Dziafki: dz. nr 28, obr. 0001 Srédmiescie-Zaleze, j.ew. 246901_1 Katowice
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograticzne (Dz. U. 1989 nr 30, pog. 163 g pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz UL
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — budynek zajmowany przez 13. BOT.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Opis ogolny budynku
Budynek, tworzacy w zasadzie zespdl skladajacy si¢ z kilku skrzydel, tworzy kwartal zabudowy u
zbiegu ulic Kiliskiego oraz Zwirki i Wigury.

Gmach wzniesiony pierwotnie jako obiekt uzytecznosci publicznej, do dzi§ zachowujac
nieprzerwanie swoja pierwotna funkcje. Pod wzgledem architektury, jej skali 1 charakteru, prezentuje
cechy charakterystyczne dla stylu Zillmannéw — masywna, monumentalng bryle, rytmiczne pionowe
podzialy elewacji w wielkim porzadku (porzadku kolosalnym; elewacja uporzadkowana poprzez
zastosowanie pilastréw, kolumn lub poélkolumn — tutaj zakonczonych glowicami jonskimi
obejmujacych minimum dwie kondygnacje), strzeliste, tamane dachy o zréznicowanej formie, detal
architektoniczny o symbolice nawigzujacej do funkcji obiektu. Styl budowli mozna okresli¢ jako
klasycyzujacy eklektyzm z wyraznymi elementami secesji i modernizmu poczatku XX wieku.

Skrzydia prostokatne, zréznicowane architektonicznie, o zmiennych gabarytach, indywidualnych
podziatach §cian i indywidualnie traktowanym.

Elewacje zewnetrzne posadowione na cokole licowanym kamiennymi plytami, rozcztonkowane
podzialami ramowymi, cze¢$ciowo pilastrowymi w wielkim porzadku (zwieiczonymi glowicami
joriskimi pod gzymsem); elewacje frontowe od strony ul. Kilifiskiego i Zwirki i Wigury posiadaja
dodatkowe drobne elementy wystroju w postaci miedzy-kondygnacyjnych kartuszy, —w ktérych
wystepuja symboliczne wyobrazenia obrazujace cechy wyrézniajace funkcjonariuszy pracujacych w
gmachu: pracowito$¢ (ul z pszczolami), roztropnosé i przenikliwosé (sowa), sprawiedliwos¢ (kodeks
prawny).

Najokazalej prezentuje si¢ monumentalne skrzydlo wsch. (od strony ul. Kilifiskiego), z
wyakcentowanym ryzalitami naroznikiem pd.-wsch., spinajacym skrzydto wsch. z pd., gdzie
umieszczono gléwna reprezentacyjna klatke schodows ze schodami tréjbiegowymi z kuta balustrada
niosacy drewniany pochwyt. Ryzalit wschodni — od strony ul. Kilifiskiego posiada rytmiczny uklad
pilastréw joniskich w wielkim porzadku, zdwojonych w trzech osiach srodkowych, zwiericzonych
potkolistym  szczytem (nakrytym blacha plaska) z niezachowanym kartuszem, akcentujacym 0§
srodkowa. Elewacje dziedzidcowe pozbawione elementéw detalu architektonicznego, gladkie,
artykutowane tylko ukladem otworéw okiennych i drzwiowych. Okna prostokatne, jedynie
doswietlajace klatki schodowe w ksztalcie owalnym lub elipsoidalnym, w skrzydle uzytkowanym przez
policje, zamurowane.

Nad pasem gzymsu, w linii zmiany plaszczyzny (przypustnic) zlokalizowane (od czasu
powstania budynku) wykusze — ,,jaskotki” zwieficzone od strony ulicy pétkolem z nieco cofni¢tym
frontem, ze stron pozostalych — daszkiem tréjspadowym, pokrytym blacha. Kazdy wyposazony w
prostokatne dwudzielne okno, ze skrzydtami podzielonymi w pionie na trzy pola prostymi szprosami.
W pasie tymze dodatkowo zamontowane stalowe $niegolapy.

Pierwotnie dach pokryty dachéwka karpidwka w uktadzie ,,na koronke”, dachéwka typu
betlinka 15,5/38 cm  (berliner biber - Biberschwanz, czyli z niemieckiego ,,Ogon Bobra”; szerokosé
karpiéwki powierzchniowej 155mm, dlugo$¢ 380mm) , ryflowana, w kolorze naturalnego wypalenia
ceramicznej glinki. Wykusze oraz ryzalit wschodni posiadaty nakrycie z blachy ptaskiej na rabek stojacy,
boczne $ciany zewngtrzne wykuszy réwniez kryte byly dachéwka karpidwka (prawdopodobnie w
ukladzie ,,na tuske”, dachéwka zabezpieczona mechanicznie gwozdziem gwintowanym lub klamra). W
latach 60-tych XX wieku cato$¢ pokrycia dachowego zostata wymieniona na blache plaska, zamiast
tworzenia pionowych pasow zakladkowej blachy — ,,na rabek stojacy”, arkusze blachy laczone sq na
listwie drewnianej. Historyczny uktad krycia dachu potwierdzony ikonograficznie (pocztéwki,
archiwalne fotografie) jak i zalegajaca w wielu miejscach na strychu ,,starg” dachowka.

Budynek posiadal stosunkowo niewiele kominéw, te ktore wystepowaly posiadaly wyprawe
tynkarskq (tynk gladki w jasnym kolorze) oraz nakryte byly betonowymi czapami kominowymi, z
charakterystycznymi wcigciami na krawedziach. Do czaséw dzisiejszych nie zachowaly si¢ wszystkie
kominy, te ktore pozostaly posiadaja oryginalne nakrycia.
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4.2 Opis instalacji sanitarnych wyremontowanego skrzydfa potudniowo-zachodniego
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania. Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjna oraz cze¢Sciowo w
wentylacje mechaniczna. W wybranych pomieszczeniach zamontowane sa klimatyzatory.

W roku 2018 zostal wykonany projekt: ,,Remont pomieszczent budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanego przy ul. Kilinskiego 9 w Katowicach wraz z czg$ciowa wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, remontem instalacji wewnetrznych w tym wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
wentylacja mechaniczng oraz wykonaniem klimatyzacji poszczegdlnych pomieszczen”. Projekt dotyczyt
remontu trzech kondygnacji poludniowo-zachodniego skrzydla oraz klatki schodowej i wejscia do
budynku. W ramach projektu wykonano projekty instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylacja mechaniczng i klimatyzacji wybranych pomieszczen.
Projekt ten zostal czeSciowo zrealizowany w zakresie piwnic, parteru, I 1 II pietra.

Wyremontowana cz¢$¢ budynku zostala wyposazona w nowsg instalacj¢ wodociggowo-
kanalizacyjna w zakresie:

- wewnetrzna instalacja wody zimnej,
- wewnetrzna instalacja cieplej wody uzytkowej,

ja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,
- wewnetrzna instalacja p.poz.,

- wewnetrzna instalac

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wykonano z rur z tworzyw sztucznych i
zaizolowano otulinami z pianki polietylenowej. Przewody wodociaggowe prowadzone sa w szachtach
instalacyjnych, w strefie sufitu podwieszonego, bruzdach $ciennych, Sciankach instalacyjnych lub w
obudowach.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie centralnie w pomieszczeniu wymiennikowni
znajdujacej si¢ w piwnicy budynku.

Instalacja p.poz wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Zaprojektowano zastosowanie 4
hydrantéw HP-25.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur PVC i wprowadzona do istniejacej instalacji
podposadzkowej znajdujacej si¢ wewnatrz budynku. Przewody kanalizacyjne sa prowadzone w
szachtach instalacyjnych, w strefie sufitu podwieszonego, bruzdach $ciennych, $ciankach instalacyjnych
lub w obudowach.

Na poddaszu instalacja wod-kan nie zostala wykonana w catosci.

Wyremontowana cze¢§¢ budynku zostala wyposazona w nowa instalacje c.o. w ukladzie

dwururowym, z rozdziatem dolnym, obiegiem pompowym, zasilana z wymiennikowni znajdujacej si¢ w
piwnicy budynku, o projektowych parametrach wody grzewczej 80/60°C.
Instalacja zostala wykonana z rur stalowych cienko$ciennych ze stali nierdzewnej z polaczeniami
zaprasowywanymi. Wigkszo$¢ pomieszczeni jest ogrzewana za pomoca grzejnikow stalowych plytowych
z zaworami termostatycznymi. Piony prowadzone sq w obudowach, a galazki grzejnikowe w bruzdach
$ciennych.

Na poddaszu oraz na drugim pictrze w skrzydle péinocno-zachodnim instalacja c.o. nie zostata
wykonana.

Dla wyremontowanej czgsci budynku zostala wykonana instalacja c.t.w. zasilajaca w ciepto
dwie centrale wentylacyjne.

Wyremontowana cz¢$¢ budynku zostala wyposazona w wentylacje mechaniczng. Wedlug
projektu z 2018 r. zaprojektowano w nastepujace uktady wentylacji:

- uklad wentylacji grawitacyjnej, higrosterowanej, wspomaganej wentylatorami wyciagowymi,
obslugujacy biura na parterze, 112 pietrze,

- uklad wentylacji grawitacyjnej, higrosterowanej, wspomaganej wentylatorami wyciggowymi
obslugujacy magazyny w piwnicy,

- uktad wentylacji mechanicznej nawiewo-wywiewnej obstugujacy toalety i natryski,

- ukltad wentylacji mechanicznej nawiewo-wywiewnej obstugujacy biura na poddaszu.

Wyprowadzenie przewodow wywiewnych 2z wentylatoréw wspomagajacych wentylacje
grawitacyjna biura na patterze, 1 i 2 pietrze wg w/w projektu przewidziano na dach budynku i
zaprojektowano zakonczenie ich wyrzutniami dachowymi.

5
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Wentylacja mechaniczna toalet i natryskow odbywa si¢ za pomoca centrali wentylacyjnej
nawiewnej usytuowanej w wentylatorni na poddaszu. Nawiew powietrza za pomocg czerpni §cienne;.
Wywiew powietrza za pomoca wentylatora kanalowego usytuowanego pod stropem w pomieszczeniu
wentylatornii na poddaszu. Wyrzut powietrza za pomoca wyrzutni dachowej $p400.

Wentylacja mechaniczna biur na poddaszu bedzie si¢ odbywaé za pomoca centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej usytuowanej w wentylatorni na poddaszu. Nawiew powietrza za
pomoca czerpni Sciennej. Wyrzut powietrza za pomoca wyrzutni dachowej ¢250.

Na poddaszu wedlug projektu z 2018 r. zostaly wykonane nast¢pujace elementy instalacji:

- wyprowadzone nad posadzke poddasza piony wodociagowe (woda zimna, ciepla, cyrkulacja),

- wyprowadzony nad posadzke¢ poddasza pion hydrantowy,

- plony kanalizacyjne z PVC zakonczone zaworami napowietrzajacymi w przestrzeni nad stropem
uzytkowym poddasza,

- wentylatornia z dwoma centralami wentylacyjnymi i kanalowym wentylatorem wyciagowym,

- czerpnia $cienna o wymiarach 800x500 w $cianie wentylatorni (wspdlna dla dwéch ukladow),

- dwie wyrzutnie dachowe ¢$250 i $p400 wyprowadzone na dach budynku,

- przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej oraz rur SPIRO,
zaizolowane otulinami z welny mineralnej z okladzing z folii aluminiowej, prowadzone w przestrzeni
nad stropem uzytkowym poddasza (bez anemostatow nawiewnych i wywiewnych),

- przewody wywiewne z rur SPIRO z wentylatorow wspomagajacych wentylacje grawitacyjng biur na
parterze, 11 2 pietrze, zakoficzone wyrzutniami dachowymi na poddaszu,

- przewody wentylacyjne wywiewne z rur SPIRO prowadzone pod stropem pomieszczen 11 pietra w
skrzydle p6tnocno-zachodnim,

- klapy p.poz na przejsciu przewodow wentylacyjnych przez strop wentylatorni,

- wyprowadzone nad posadzke poddasza piony centralnego ogrzewania,

- wyprowadzone z pionu CO14 przewody centralnego ogrzewania dla zasilania II pietra w skrzydle
péinocno-zachodnim, zakofczone zaworami odcinajacymi,

- instalacja ciepla technologicznego wentylacji zasilajaca centrale wentylacyjne,

- grzejniki w wentylatorni i na klatkach schodowych.

4.3 Opis instalacji sanitarnych pozostatej, niewyremontowanej czeéci budynku.
Pozostate skrzydta budynku nie byly remontowane, a znajdujace si¢ w nich instalacje sanitarne sa w
stanie technicznym niezadowalajacym.

Istniejaca instalacja wodociggowa jest stara wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja wodociagowa jest skorodowana o zmniejszonej przepustowosci rur. Niektére fragmenty
instalacji sa wykonane z rur z tworzywa sztucznego.

W przedmiotowym budynku woda doprowadzona jest do przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach budynku (pluczki, umywalki, zlewy, natryski,
zawory ze zlaczka). Przewody prowadzone sa po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych.

Obecnie instalacja wodociagowa w niewyremontowanej czesci budynku w wigkszosci nie jest
uzytkowana, za wyjatkiem pomieszczeft w poétnocnym narozniku budynku, nalezacych do Policji.

Istniejaca kanalizacja sanitarna wykonana jest czeSciowo z rur PVC, a czeSciowo z rur
zeliwnych. Kanalizacja z rur zeliwnych jest przestarzata. Czg$¢ przyboréw sanitarnych w
pomieszczeniach nieuzytkowanych jest zdemontowana, a kanalizacja prowadzona po wierzchu $cian
lub w bruzdach $ciennych — zaslepiona.

Piony kanalizacji sanitarnej nie sa wyprowadzone ponad dach budynku, lecz ,,urwane” na
poddaszu bez zakonczenia wywiewkami, ktére powinny byé wyprowadzone ponad dach budynku.

Obecnie instalacja kanalizacji sanitarnej w niewyremontowanej cz¢$ci budynku w wigkszosci
nie jest uzytkowana, za wyjatkiem pomieszczen w pélnocnym narozniku budynku, nalezacych do
Policji.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w niewyremontowanej cze$ci budynku zasilana
jest z wymiennikowni znajdujacej si¢ w piwnicy budynku. Wykonana jest w ukladzie dwururowym, z
rozdzialem dolnym, z rur stalowych czarnych. Grzejniki czlonowe, zeliwne, réznych typow, w
niektérych pomieszczeniach wymienione na stalowe, plytowe. Instalacja prowadzona jest po wierzchu
$cian. Stan techniczny istniejacej instalacji c.o. jest niezadowalajacy. Instalacja w wigkszej czedci jest
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nieczynna. Uzytkowana jest tylko instalacja c.o. w pomieszczeniach w pétnocnym narozniku budynku,
nalezacych do Policji. Instalacja ta zasilana jest wezla cieplnego oddzielnymi przewodami.

Niewyremontowana cz¢§¢ budynku jest wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Na
poddaszu nad gtéwnym wejSciem z komina murowanego wyprowadzone sg przewody wentylacyjne z
rur PVC. Sq one odprowadzone poziomo w poblize usunigtych kominéw murowanych.

Na poddaszu w narozniku potudniowym budynku znajduja si¢ rowniez trzy stalowe przewody
$200 prowadzone pionowo z kondygnacji nizszych ponad dach budynku. Przewody te projektuje si¢
pozostawi¢ bez zmian. Ostateczna decyzja nalezy do Inwestora.



