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ROZDZIAL III.I — OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu
budynkn przy ul. Jana Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Opracowanie
dokumentagji projeftowo-Rosztorysowef remontu dachu budynku prgy ul. Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Obszar projektowany jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Fragment
Srodmiescia Katowic w rejonie nlic Kosciuszki i Mikolowskiej na podstawie uchwaty nr 1/1182/14 Rady Miasta
Katowice z dnia 28 maja 2014 r.

Zakres prac projektowych obejmuje kompleksowy remont dachu budynku uzytkowanego przez 13.
Slaska Brygade Obrony Terytorialnej oraz we fragmencie przez Komende miejska policji — Komisariat T
Policji w Katowicach. Dokumentacja projektowa zostala wykonana w celu realizacji Decyzji Slaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca 2021 .

Niniejsze opracowanie obejmuje cz¢$¢ elektryczng — stan na lipiec 2021 1.

Zasadniczy zakres prac (stanowiacy podstawe zatozen inwentaryzacyjnych):

- demontaz nieczynnej instalacji o§wietlenia strychu,

- demontaz czeécl istniejacych czujek p.poz.

- zabezpieczenie istniejacego czynnego okablowania elektrycznego i teletechnicznego na strychu
- demontaz nieczynnego okablowania zasilajacego 400/230VAC

- wykonanie instalacji o§wietleniowej strychu,

- rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej (czujniki dymu, przyciski ROP, sygnalizatory),

- wykonanie instalacji odgromowe;j.

N

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Decyzja nr 18/21 Slaskiego Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca
2021 r.

- Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego dachu budynku dawnej siedziby policji w
Katowicach przy ul. Kilidskiego 9, autor: prof. dr hab. inz. L.ukasz Drobiec, 2020

- Ciupa R., Mozgol R., Kiliiskiego 9, Wydawnictwo IPN, Katowice 2008

- Program prac konserwatorskich

- Umowa ar 3/2021/50

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 320717 r. pog. 519)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276, 284, 782)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 1. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy
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3. DANE OGOLNE
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilifiskiego 9 w Katowicach
Adres: Budynek uzytecznosci publicznej (13. BOT), ul. J. Kilidskiego 9, Katowice
Dziafki: dz. nr 28, obr. 0001 Stédmiescie-Zateze, j.ew. 246901_1 Katowice
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw
3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, pog. 163 z pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. poz. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — budynek zajmowany przez 13. BOT.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Struktura uzytkowa
Zgodnie z kartg zabytku, gmach podzielony obecnie na dwie odrebne, nie skomunikowane ze soba
czgdcl: cze§¢ poludniowa w trwalym zarzadzie RZI, obejmujaca zasadniczo catos¢ budynku poza
cze$cia poéinocno-zachodnia w  trwalym zarzadzie Miejskiej Komendy Policji. Pomieszczenia
uzytkowane przez policj¢ poddawane biezacym remontom, z przeprowadzonym w 2014 r., remontem
elewacji, w trakcie ktérego naprawiono tynki i wymieniono stolarke okienna; wnetrza zmodernizowane,
po remontach adaptacyjnych.
Cze$¢ w zarzadzie RZI nie uzytkowana w calosci od kilku lat, obecnie oddano do uzytku tylko
niewielka czg$¢ frontowa budynku (po remoncie prowadzonym przez WOG), prace remontowo-
adaptacyjne prowadzone sg nadal w pozostalej czgsci.

4.2 Instalacje wewnetrzne elektryczne
Strych z wyjatkiem czgsci pomieszczenr w skrzydle zachodnim jest nieuzywany.
Strych wyposazony byt jedynie w instalacje o$wietleniows, ktéra aktualnie jest nieczynna.
Istniejace oprawy oswietleniowe sg bez zrédel §wiatla, instalacja zasilajaca zdegradowana 1 w catosci
nalezy zdemontowac.
Cze¢sciowo nad cz¢scia w uzytkowaniu policji (strona potnocna) przebiegaja nowe trasy teletechniczne
prowadzone na korytkach siatkowych, ktére podczas remontu dachu nalezy zabezpieczy¢.
W czgsci zachodniej klatka schodowa, pomieszczenie wentylatorni oraz korytarz (przy wentylatorni) sa
pomieszczeniami wyremontowanymi, wyposazonymi w nowg instalacje elektryczna, SSP oraz
oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
Instalacja elektryczna w w/w pomieszczeniach zasilana jest z nowej rozdzielni elektrycznej TO5
zlokalizowanej w korytarzu przy wentylatorni. Rozdzielnia elektryczna umozliwia rozbudowe instalacji
elektrycznej o obwody o$wietleniowe calo$ci strychu.

4.3 System Sygnalizacji Pozaru
Budynek stanowi jedna strefe pozarows o powierzchni ok.8600m? — ze wzgledéw zabytkowych nie ma
mozliwosci wydzielenia stref pozarowych.
Budynek wyposazony jest w system SSP zapewniajacy pelna ochrong.
System SSP wykonany jest zgodnie z projektem Firmy Budowlano-Konstrultingowej ML-BUD
P.B.P.H., Mariusz, Leszek Czyszek z 02-2018t.
Zainstalowana w budynku centrala SSP jest produkcji firmy Bosch typu FPA-5000 z modutami
funkcyjnymi.
Centrala funkcjonalnie powoduje:

— uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych

— otwarcie okien oddymiajacych

— zamkniecie przeiwpozarowej kurtyny okiennej w pom. 1.3 na parterze

— zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach p.poz.

— zamkniecie klap p.poz.

— wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
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W skrzydle zachodnim w cz¢$ci pomieszczen oraz strychu zainstalowano czujki p.poz. systemu SSP.
Czujki te nie obejmujg zasiegiem dozorowym calej koniecznej przestrzeni strychu.

Z wyjatkiem 3 opisanych powyzej pomieszczefi (wentylatorni, korytarza i klatki schodowej) oraz
przylegajacego naprzeciw korytarza cato$¢ instalacji elektrycznej i systemu SSP jest do demontazu.
Projektuje si¢ nowy instalacje o$wietlenia strychu oraz instalacje SSP obejmujaca dozorem p.poz. caly
strych. Elementy systemu SSP (czujki, przyciski ROP) zostang podlaczone do istniejacej petli
dozorowej centrali sygnalizacji pozaru w budynku. Petla dozorowa wyprowadzona jest na strychu.
Sygnalizatory optyczno-akustycznej zostang podiaczone do linii sygnalizatoréw zakonczonej na drugim
pietrze.



