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Nr rys. Tytut rysunku skala

101 Rzut wigzby dachowej - arkusz 1 - inwentaryzacja 1:50

102 Rzut wigzby dachowej - arkusz 2 - inwentaryzacja 1:50

103 Widok dachu - inwentaryzacja 1:100

104 Przekrdj poprzeczny A-A - inwentaryzacja 1:50

105 Przekr6j poprzeczny B-B - inwentaryzacja 1:50

106 Przekréj poprzeczny C-C - inwentaryzacja 1:50

107 Przekréj poprzeczny D-D - inwentaryzacja 1:50

108 Przekréj poprzeczny E-E - inwentaryzacja 1:50

109 Przekréj poprzeczny F-F - inwentaryzacja 1:50

110 Przekr6j poprzeczny G-G - inwentaryzacja 1:50

111 Przekr6j poprzeczny H-H - inwentaryzacja 1:50

112 Przekréj poprzeczny I-1 — inwentaryzacja 1:50

113 Przekr6j poprzeczny J-] - inwentaryzacja 1:50

114 Elewacja frontowa - od strony ul. Kilidskiego - inwentaryzacja 1:100

115 Elewacja boczna poludniowo-zachodnia - inwentaryzacja 1:100

116 Elewacja frontowa od strony ul. Zwirko i Wigury - inwentaryzacja 1:100

117 Elewacja tylna poinocno-zachodnia - inwentaryzacja 1:100

118  Widok dachu od strony dziedzifica - potudniowo-wschodnia - inwentaryzacja 1:100

119 Widok dachu od strony dziedzifica - potudniowo-zachodnia - inwentaryzacja 1:100

120 Widok dachu od strony dziedzifica - pétnocno-zachodnia - inwentaryzacja 1:100

121 Widok dachu od strony dziedzifca - pétnocno-wschodnia - inwentaryzacja 1:100

122 Wykusz dachowy 1:25

ROZDZIAY 1L.IIT - FORMALNE: str. 31

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

SPIS TRESCI:
ROZDZIAL 1.I - OPIS:

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenie Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci do niej
autora niniejszego opracowania
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ROZDZIAL LI - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejacego na potrzeby wykonania projektu
budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont dachu budynkn prgy ul. Jana Kilisiskiego 9 w
Ratowicach”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Opracowanie
dokumentagji projeftowo-Rosgtorysowef remontu dachu budynku prgy ul. Kiliriskiego 9 w Katowicach”.

Obszar projektowany jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
Fragment Sridmiescia Katowic w rejonie nlic Koscinszki i Mikolowskiej na podstawie uchwaly nr 1/1182/14
Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r.

Zakres prac projektowych obejmuje kompleksowy remont dachu budynku uzytkowanego przez 13.
Slaska Brygade Obrony Terytorialnej oraz we fragmencie przez Komende miejska policji — Komisariat T
Policji w Katowicach. Dokumentacja projektowa zostala wykonana w celu realizacji Decyzji Slaskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca 2021 1.

UWAGA: Stan inwentaryzacyjny na dzien — lipiec 2021 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Decyzja nr 18/21 Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 marca
2021 1.

- Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego dachu budynku dawnej siedziby policji w
Katowicach przy ul. Kilidskiego 9, autor: prof. dr hab. inz. L.ukasz Drobiec, 2020

- Ciupa R., Mozgol R., Kilifiskiego 9, Wydawnictwo IPN, Katowice 2008

- Umowa nr 3/2021/50

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 320717 r. poz. 519)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276, 284, 782)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 1. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach
Adres: Budynek uzytecznosci publicznej (13. BOT), ul. J. Kilinskiego 9, Katowice
Dziafki: dz. nr 28, obr. 0001 Srédmiescie-Zaleze, j.ew. 246901_1 Katowice, identyfikator dziatki:
246901_1.0001.AR_28.28
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw
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3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, pog. 163 z pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. pog. 60) — budynek zajmowany przez 13. BOT.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Struktura uzytkowa
Zgodnie z kartg zabytku, gmach podzielony obecnie na dwie odrebne, nie skomunikowane ze soba
czgdcl: cze§¢ poludniowa w trwalym zarzadzie RZI, obejmujacq zasadniczo calo$§é budynku poza
czgécig poélnocno-zachodniq w  trwalym  zarzadzie Miejskiej Komendy Policji. Pomieszczenia
uzytkowane przez policje poddawane biezacym remontom, z przeprowadzonym w 2014 r., remontem
elewacji, w trakcie ktérego naprawiono tynki i wymieniono stolarke okienna; wnetrza zmodernizowane,
po remontach adaptacyjnych.

Czes$¢ w zarzadzie RZI nie uzytkowana w catosci od kilku lat, obecnie oddano do uzytku tylko

niewielka czg$¢ frontowa budynku (po remoncie prowadzonym przez WOG), prace remontowo-
adaptacyjne prowadzone sg nadal w pozostalej czgsci.

4.2 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Budynek, tworzacy w zasadzie zesp6l skladajacy si¢ z kilku skrzydel, tworzy kwartal zabudowy u
zbiegu ulic Kilifiskiego oraz Zwirki i Wigury.

Gmach wzniesiony pierwotnie jako obiekt uzyteczno$ci publicznej, do dzi§ zachowujac
nieprzerwanie swoja pierwotng funkcje. Pod wzgledem architektury, jej skali i charakteru, prezentuje
cechy charakterystyczne dla stylu Zillmannéw — masywna, monumentalng bryle, rytmiczne pionowe
podzialy elewacji w wielkim porzadku (porzadku kolosalnym; elewacja uporzadkowana poprzez
zastosowanie pilastréw, kolumn lub pétkolumn — tutaj zakoniczonych glowicami jonskimi
obejmujacych minimum dwie kondygnacje), strzeliste, famane dachy o zréznicowanej formie, detal
architektoniczny o symbolice nawigzujacej do funkeji obiektu. Styl budowli mozna okresli¢ jako
klasycyzujacy eklektyzm (lub pruski klasycyzm - w Prusach styl ten uwazany byl za oficjalny styl
pafistwowy) z wyraznymi elementami secesji i modernizmu poczatku XX wieku.

Skrzydia prostokatne, zréznicowane architektonicznie, o zmiennych gabarytach, indywidualnych
podziatach §cian i indywidualnie traktowanym.

Elewacje zewngtrzne posadowione na cokole licowanym kamiennymi plytami, rozcztonkowane
podziatami ramowymi, cz¢$ciowo pilastrowymi w wielkim porzadku (zwieficzone glowicami jofiskimi
pod gzymsem); elewacje frontowe od strony ul. Kilifiskiego i Zwirki i Wigury posiadaja dodatkowe
drobne elementy wystroju w postaci miedzy-kondygnacyjnych kartuszy, w ktérych wystepuja
symboliczne wyobrazenia obrazujace cechy wyrézniajace funkcjonariuszy pracujacych w gmachu:
pracowito$¢ (ul z pszczotami), roztropnosé i przenikliwosé (sowa), sprawiedliwos$c (kodeks prawny).

Wiazd na dziedziniec wewnetrzny prowadzil z éwezesnej ulicy Zielonej (Grunstrasse), miescit
wejscia do znajdujacych si¢ w przyziemiu: aresztu, stajni oraz pomieszczen gospodarczych.

Najokazalej prezentuje si¢ monumentalne skrzydlo wsch. (od strony ul. Kilifiskiego), z
wyakcentowanym ryzalitami naroznikiem pd.-wsch., spinajacym skrzydto wsch. z pd., gdzie
umieszczono gléwna reprezentacyjng klatke schodowsa ze schodami tréjbiegowymi z kutg balustrada
zakonczona drewnianym pochwytem. Ryzalit wschodni — od strony ul. Kilifiskiego posiada rytmiczny
uktlad pilastrow jonskich w wielkim porzadku, zdwojonych w trzech osiach §rodkowych, zwieficzonych
potkolistym szczytem (nakrytym blacha plaska) z niezachowanym kartuszem, akcentujacym 0§
srodkowa. Elewacje dziedzincowe pozbawione elementéw detalu architektonicznego, gladkie,
artykutowane tylko ukladem otworéw okiennych i drzwiowych. Okna prostokatne, jedynie
doswietlajace klatki schodowe w ksztalcie owalnym lub elipsoidalnym, w skrzydle uzytkowanym przez
policje, zamurowane.

Nad pasem gzymsu, w linii zmiany plaszczyzny (przypustnic) zlokalizowane (od czasu
powstania budynku) wykusze — ,,jaskotki” zwieniczone od strony ulicy poétkolem z nieco cofnietym
frontem, ze stron pozostalych — daszkiem tréjspadowym, pokrytym blacha. Kazdy wyposazony w
prostokatne dwudzielne okno, ze skrzydtami podzielonymi w pionie na trzy pola prostymi szprosami.
W pasie tymze dodatkowo zamontowane stalowe $niegotapy.
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Pierwotnie dach pokryty dachéwka karpidwka w uktadzie ,,na koronke”, dachéwka typu
betlinka 15,5/38 cm  (berliner biber - Biberschwanz, czyli z niemieckiego ,,Ogon Bobra”; szerokosé
karpiowki powierzchniowej 155mm, dlugo$é¢ 380mm), ryflowana, w kolorze naturalnego wypalenia
ceramicznej glinki. Wykusze oraz ryzalit wschodni posiadaly nakrycie z blachy plaskiej na rabek stojacy,
boczne $ciany zewngtrzne wykuszy téwniez kryte byly dachéwka karpiéwka (prawdopodobnie w
ukladzie ,,na tuske”, dachéwka zabezpieczona mechanicznie gwozdziem gwintowanym lub klamra). W
latach 60-tych XX wieku cato§¢ pokrycia dachowego zostala wymieniona na blache plaska, zamiast
tworzenia pionowych pasow zakladkowej blachy — ,;na rabek stojacy”, arkusze blachy taczone sq na
listwie drewnianej. Historyczny uklad krycia dachu potwierdzony ikonograficznie (pocztéwki,
archiwalne fotografie) jak i zalegajaca w wielu miejscach na strychu ,,stara” dachéwka.

Budynek posiadal stosunkowo niewiele kominéw, te ktére wystgpowaly posiadaly wyprawe
tynkarska (tynk gladki w jasnym kolorze) oraz nakryte byly betonowymi czapami kominowymi, z
charakterystycznymi wcigciami na krawedziach. Do czaséw dzisiejszych nie zachowaly si¢ wszystkie
kominy, te ktére pozostaly posiadaja oryginalne nakrycia.

4.3 Historia obiektu

Budynek wzniesiony pierwotnie na potrzeby Dyrekcji Policji Krélewskiej w Katowicach (Der Koniglichen
Polizeidirektion Kattowitz). W tym celu, w Katowicach (Kattowitz) w 1907 r. wydzielono miedzy ulicami
Hardenbergstrafe (obecnie . Kilifiskiego), Liitzowstr. (obecnie ul. Stalmacha) i Grinstrafe (obecnie ul.
Zwirki i Wigury) parcele z przeznaczeniem na budowe nowego gmachu policji. Lokalizacja
uwarunkowana byla blisko$cig zespotu wigzienia przy ul. Mikotowskiej (tam tez do dzisiaj) i sadu, przy
ul. Andrzeja. Zaprojektowanie obiektu powierzono znanym i cenionym na Slasku architektom 2z
Berlina-Chatlottenburga, braciom stryjecznym, Emilowi i Georgowi Zillmannom (autorzy m.in.: osiedla
Giszowiec 1 Nikiszowiec, elektrowni w Bytomiu, siedziby zarzadu débr Donnersmarckéw
w Swictochtowicach, Domu Inwalidéw w Rokitnicy). Budowe prowadzil Otto Féhre (Overkott und
Fohre, Wroclaw).

Pierwotnie budynek zaprojektowany jako dwuskrzydtowy, dopiero w roku 1939 wzniesiono skrzydio
poludniowe i zachodnie wytwarzajac zamknicty dziedziniec posrdd skrzydel budynku. Cze$é obiektu
od strony ul. Zwirki i Wigury (6wczesnej ul. Zielonej - Grunstrasse) zostala rozbudowana o dodatkowe
pomieszczenia policyjne oraz garaze. Prace zostaly ukonficzone jeszcze po wybuchu wojny.

Pierwotnie budynek miescil pomieszczenia stuzbowe, laboratoryjne, areszt, stajnie, garaze,
magazyny ze zbrojownia, schrony oraz pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne.

Wedlug danych historycznych (m.in. karta obicktu) budynek funkcjonowat juz w 1916 r. i stanowil
woéwezas siedzibe 11 komisariatu policji krolewskiej.

Lata 20-te przyniosty zmiany administracyjne, w 1920 r. Miedzysojusznicza Komisja Rzadzaca i
Plebiscytowa rozwiazata jednostki policji niemieckiej, w zamian za ktére powotano Policja Plebiscytowa
(Abstimmungspolized) — pozniejsza Policje Gérnego Slaska, w 1922 r. powolano Policje Wojew6dztwa
Slaskiego.

W gmachu siedzib¢ miaty: Dyrekcja Policji, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej — oddziat
Katowice, Miejska i Powiatowa Komenda Policji Wojewédztwa Slaskiego, Komisariat 1T Policji a takze
okresowo: Inspektoraty Szkolne Miasta Katowic 1 Powiatu, Wyzszy Urzad Ubezpieczent, Urzad
Skarbowy Podatkéw 1 Optat Skarbowych.

Okres II wojny $wiatowej przyniést zmiany w postaci urzedowania w tym miejscu niemieckiej
Schutzpolizei (Schupo) 1939-1845 — $lady widoczne do dzi§ poprzez odbicia stalowych stempli na
niektorych stupach wigzby dachowej na strychu skrzydia frontowego. Po zakoficzeniu wojny gmach
stal si¢ siedziba Komendy Wojewddzkiej Milicji Obywatelskiej 1 Urzedu Bezpieczenistwa. W latach
1956-90 znajdowala si¢ tu Komenda Miejska MO i niektére wydzialy Stuzby Bezpieczenstwa. Czesé
pomieszczet wykorzystywano jako tymczasowy areszt, w tym gléwnie pomieszczenia piwniczne:
,»Gmach przy ul. Kilinskiego, dzigki swojemu usytuowaniu w centrum miasta oraz mozliwosci
przetrzymywania wigzionych w celach aresztu, stal si¢ jednym z wazniejszych punktéw na mapie
represji wobec narodu polskiego w Katowicach”. W okresie pdzniejszego uzytkowania budynku przez
IPN (por. nizej), w czeSci piwnic urzadzono ekspozycje upamigtniajaca przetrzymywanych.

W latach 2002-2014 cze¢§¢ budynku uzytkowana byla przez Instytut Pamicci Narodowej, w 2014 r.
obiekt przejeto Ministerstwo Obrony Narodowej - znalazl si¢ on w zasobach Agencji Mienia
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Wojskowego, ktéra przekazata go wtrwaly zarzad Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.
Dokumentem z dn. 21 maja 2018 r. wygaszono prawo trwalego zarzadu Komendy Miejskiej nad
czeScia nieruchomos$ci odpowiadajaca udzialowi we wlasnosci w wysokosci 74/100 czesci i
przeniesiono go na rzecz Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie. Trwaly zarzad zostat
ustanowiony na rzecz obronnosci kraju i na potrzeby Wojsk Ochrony Terytorialnej. Obecnie budynek
uzytkowany przez 13. Slaski Batalion Obrony Terytorialnej oraz Komisariat I Policji w Katowicach.

4.4 Stan zachowania

Wszystkie elewacje, w tym w szczegdlnosci pasy pod gzymsami wykazuja silne zabrudzenia,
uszkodzenia tynkdéw zewnetrznych, odspojenie i spekania tynku wystepuja na gzymsach — najwickszy
ich zasieg wystepuje od strony dziedzifica wewnetrznego. W niektérych miejscach gzymsy pozbawione
sa wyprawy tynkarskiej, w znacznej cze$ci ostonigte prowizorycznie folia. Nalezy stwierdzié, ze
wszystkie gzymsy wymagajg pilnych napraw, zar6wno pod wzgledem estetycznym jak i dla
zachowania bezpieczenstwa uzytkowania budynku.

Na podstawie ekspertyzy technicznej autorstwa prof. dr hab. inz. Y.ukasza Drobiec stwierdzono, ze
wiezba dachowa zachowana jest w stanie dobrym. To stanowisko ma réwniez potwierdzenie w
przeprowadzonych ogledzinach i inwentaryzacji dachu. Ekspertyza przyjmowala dla bezpieczenstwa
nizszq niz standardowa wytrzymatos§é drewna, tj. klase C20. ,,Przeprowadzone obliczenia wykazaty, e prgy
zalogenin nowego obciqzenia od pokrycia dachn dachdwka karpidwka podwiinie najbardziej wytezonym elementem
wieghy sq krokwie. Krokwie zabudowane w wiqzarach pelnych od ul. Zwirki i Wignry wykazuja wowezas wytesenie
rzedu 99,8%, w wiqzarach pefnych od ul. Kiliriskiego 81,6% i 116% (jedyny pryypadek obliczeniowego przekrocgenia
105n0sei). Zaleca si¢ gatem wymocnienie krokwi wiqzardw petnych przez wykonanie podwdjnych nadbitek 3 desek o
grubosei 2,5 cm. Krokwie w wiqzarach niepelnych spelniajq juz warnnki Stanu Granicznego Nosnosci (SGIN) i Ugieé
(SGU). Pozostate elementy wieghy majq wieksze zapasy nosnoset. Przeprowadzone obliczenia wykazaty, %e drewniana
wiegba budynkn bezpiecnie przeniesie obcigienia wiqgane 3 wymiang pokrycia 3 blachy na dachowke karpidwke
uktadang podwdjnie. Na dachu budynku byla pierwotnie zabudowana wiasnie taka dachowka.” (eyt. str. 23).

Po dokonaniu ogledzin konstrukeji wigzby dachowej ustalono, ze istniejace elementy wigzby dachowej
zachowane sa w stosunkowo dobrym stanie, brak widocznych ugieé¢ oraz uszkodzed wyniktych przez
drewnojady oraz erozj¢ biologiczna. Najgorszy stan wigzby, spowodowany migracja wod opadowych
wystepuje w partiach koszowych, przy zmianach plaszczyzn potaci dachowych (téwniez w obrebie
lukarn i wykuszy) oraz przy kominach, wlazach i pionowych przebiciach dachu. Spowodowane jest to
ztym stanem technicznym obrébek blacharskich oraz ubytkami w pokryciu dachu jak i korozja pokrycia
z blachy stalowej. W nielicznych miejscach elementy: laczacych stupy z mieczami, platwiami oraz na
belkach platwi dolnych i murlat wystepuja deformacje 1 ubytki elementow tacznikowych.

Pokrycie dachu budynku, niemal na calosci posiada stan niezadowalajacy — wystepuje
korozja blachy, liczne uszkodzenia, znieksztalcenia, nieszczelno$ci, miejscowe obrobki zabezpieczajace
doraznie przecieki lokalne. W czasie deszczu widoczne liczne przecieki, woda skapuje na podtoge
strychu. Pokrycie dachowe wtérne, pierwotnie dach kryty byl dachéwka karpidowka w koronke.
Pozostatosci zdemontowanych historycznych dachéwek znajduja si¢ w wielu miejscach na strychu.

Rury i rynny spustowe w stanie niezadawalajacym - liczne przecieki, spekania i
rozszczelnienia. W obszarze wejSciowych rur spustowych, w czasie opaddw, woda swobodnie wycieka
na zewnatrz, splywajac po elewacji oraz rozbryzgujac si¢ w okolicy czyszczaka.

4.5 Instalacje wewnetrzne sanitarne
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania. Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjna oraz czeSciowo w
wentylacj¢ mechaniczna. W wybranych pomieszczeniach zamontowane sa klimatyzatory.

W roku 2018 zostal wykonany projekt: ,,Remont pomieszezeri budynkn ugytecznosci publiczne
lokalizowanego przy ul. Kiliriskiego 9 w Katowicach wrag 3 czesciowq wymiang stolarki okienng i drzwiowe,
remonten instalagii wewnetrznych w tym wentylagji grawitacyjnej wspomaganej wentylagiq mechanicing orag wyRonanien
klimatyzagi  poszezegdlnych  pomieszezer’”’. Projekt dotyczyl remontu trzech kondygnacji potudniowo-
zachodniego skrzydta oraz klatki schodowej i wejScia do budynku. W ramach projektu wykonano
projekty instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
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wentylacja mechaniczna 1 klimatyzacji wybranych pomieszczen. Projekt ten zostal cze$ciowo
zrealizowany w zakresie piwnic, parteru, 1 1 11 pigtra.

Wyremontowana cze¢§¢ budynku zostala wyposazona w nowsa instalacje wodociggowo-
kanalizacyjna w zakresie:

- wewnetrzna instalacja wody zimnej,
- wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej,
- wewnetrzna instalacja cyrkulacji cieplej wody uzytkowe;j,
- wewnetrzna instalacja p.poz.,
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

Pozostate skrzydla budynku nie byly remontowane (w tym strych), a znajdujace si¢ w nich
instalacje sanitarne sq w stanie technicznym niezadowalajacym.

Istniejaca instalacja wodociggowa jest stara wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja wodociagowa jest skorodowana o zmniejszonej przepustowosci rur. Niektére fragmenty
instalacji sa wykonane z rur z tworzywa sztucznego.

W przedmiotowym budynku woda doprowadzona jest do przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach budynku (pluczki, umywalki, zlewy, natryski,
zawory ze zlaczka). Przewody prowadzone sg po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych.

Obecnie instalacja wodociggowa w niewyremontowanej cze¢sci budynku w wigkszosci nie jest
uzytkowana, za wyjatkiem pomieszczet w poétnocnym narozniku budynku, nalezacych do Policji.

Istniejaca kanalizacja sanitarna wykonana jest czeSciowo z rur PVC, a czesciowo z rur
zeliwnych. Kanalizacja z rur zeliwnych jest przestarzala. Cze$§¢ przyboréw sanitarnych w
pomieszczeniach nieuzytkowanych jest zdemontowana, a kanalizacja prowadzona po wierzchu §cian
lub w bruzdach §ciennych — zadlepiona.

Piony kanalizacji sanitarnej nie sa wyprowadzone ponad dach budynku, lecz ,,urwane” na
poddaszu bez zakonczenia wywiewkami, ktére powinny by¢ wyprowadzone ponad dach budynku.

Obecnie instalacja kanalizacji sanitarnej w niewyremontowanej czes$ci budynku w wigkszos$ci
nie jest uzytkowana, za wyjatkiem pomieszczen w poétnocnym narozniku budynku, nalezacych do
Policji.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w niewyremontowanej cze$ci budynku zasilana
jest z wymiennikowni znajdujacej si¢ w piwnicy budynku. Wykonana jest w ukladzie dwururowym, z
rozdziatem dolnym, z rur stalowych czarnych. Grzejniki cztonowe, zeliwne, réznych typdw, w
niektérych pomieszczeniach wymienione na stalowe, plytowe. Instalacja prowadzona jest po wierzchu
$cian. Stan techniczny istniejacej instalacji c.o. jest niezadowalajacy. Instalacja w wigkszej czesci jest
nieczynna. Uzytkowana jest tylko instalacja c.o. w pomieszczeniach w pétnocnym narozniku budynku,
nalezacych do Policji. Instalacja ta zasilana jest wezta z cieplnego oddzielnymi przewodami.

Niewyremontowana cz¢$¢ budynku jest wyposazona w wentylacje grawitacyjna. Na
poddaszu nad gtéwnym wejSciem z komina murowanego wyprowadzone sa przewody wentylacyjne z
rur PVC. §q one odprowadzone poziomo w poblize usuni¢tych kominéw murowanych.

Na poddaszu w narozniku potudniowym budynku znajduja si¢ rowniez trzy stalowe przewody
$200 prowadzone pionowo z kondygnacji nizszych ponad dach budynku. Przewody te projektuje si¢
pozostawi¢ bez zmian.

4.6 Instalacje wewnetrzne elektryczne
Strych z wyjatkiem czesci pomieszczen w skrzydle zachodnim jest nieuzytkowany. Strych wyposazony
byl jedynie w instalacj¢ oSwietleniowa, ktora aktualnie jest nieczynna. Istniejace oprawy o$wietleniowe
sq bez zrédel $wiatla, instalacja zasilajaca zdegradowana i w calosci do demontazu.
W czgsci zachodniej klatka schodowa,  pomieszczenie wentylatorowni oraz korytarz (przy
wentylatorowni) sa pomieszczeniami wyremontowanymi, wyposazonymi w nowg, instalacje elektryczna,
SSP oraz o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
Instalacja elektryczna w w/w pomieszczeniach zasilana jest z nowej rozdzielni elektrycznej
zlokalizowanej w korytarzu przy wentylatorni. Rozdzielnia elektryczna umozliwia rozbudowe instalacji
elektrycznej o obwody os$wietleniowe caloéci strychu.
W skrzydle zachodnim w czgsci pozostalych pomieszczenn oraz strychu zainstalowano czujki systemu
SSP. Czujki te nie obejmuja zasiggiem dozorowym calej koniecznej przestrzeni strychu.
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Z wyjatkiem 3 opisanych powyzej pomieszczen (wentylatorni, korytarza i klatki schodowej) catosé¢
instalacji elektrycznej i systemu SSP jest do demontazu.

Projektuje si¢ nowy instalacje o$wietlenia strychu oraz instalacje SSP obejmujaca dozorem p.poz. caly
strych. Elementy systemu SSP (czujki, przyciski ROP oraz sygnalizatory) zostana podlaczone do
istniejacej centrali sygnalizacji pozaru w budynku.

UWAGA:

Czeé¢ fotograficzna stanu elementéw zabytkowych znajduje sie w suplemencie do projektu
budowlanego — stanowiaca zalacznik przedfozony Slaskiemu Wojewédzkiemu Urzedowi
Ochrony Zabytkéw w Katowicach.




