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dot. warunkow techniczno - projektowvch

Zaktad Ustug Wodnych Spotka z 0.0. w Koninie podaje warunki techniczne przylaczenia

do sieci wodociggowo-kanalizacyjne] do projektowanego budynku (ztobek) zlokalizowanego
w miejscowosci Brzezno, dz. nr 320, gm. Krzymdw.
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. Przylgcze wodociggowe do w/w budynku przewidzie¢ od istniejacej sieci wodociggowej

PVC 0@ 110. Utozenie przewodu na giebokosci 1,6 m p.p.t. Zasuwa odcinajaca na dzialce.
Do projektowanego przylacza zastosowac armature Hawle, Kramer lub réwnowazne.

Trase wodociggu prowadzi¢ poza terenem utwardzonym lub zaprojektowaé¢ wykonanie
w technice bezwykopowe;j.

. Do budowy przylacza stosowa¢ materiaty na cisnienie 1 MPa posiadajace atest PZH oraz

aktualne certyfikaty.

. Powyzej przewodow wodociagowych ulozy¢ tasme lokalizacyjna.

Przejécie przylacza pod droga i rowami przewidzie¢ w rurze ostonowej.

. Do pomiaru ilosci zuzywanej wody =zaprojektowaé¢ zestaw wodomierzowy zgodnie

z PN-91/M-54910, ktory nalezy zamontowa¢ w budynku. Wejscie do budynku przewodem
PE bez polaczen.

Na zestawie wodomierzowym zastosowaé zawory odcinajace oraz zawor antyskazeniowy
wedlug PN-92/B-01706 i PN-EN 1717:2003.

Montaz wodomierza wykonywany jest przez nasz Zaklad, w miejscu przygotowanym na
zestaw wodomierzowy.

Montaz wodomierza moze nastapi¢ po spelnieniu warunkéw okreslonych w pkt. 10.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przewidzie¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
do kolektora gtéwnego & 200.
. Dostawa wody i odbior $ciekéw bedzie mozliwe po :

a. odbiorze technicznym projektowanego zakresu przed zasypaniem,

b. wykonaniu proby szczelnosci przytacza wodociggowego,

¢. uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych,

d. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego zakresu robot,

e. zawarciu umowy na dostawe wody i odbior sciekow.
. Opracowany projekt budowlany przylaczy nalezy uzgodni¢ w naszym Zaktadzie .
. Warunki techniczne wazne sa dwa lata .
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