 Załącznik nr 4 do SWZ
CHARAKTERYSTYKA GAZOWA OBIEKTÓW
Zadanie nr 1:

Charakterystyka Gazowa obiektu Odbiorcy – 8. Baza Lotnictwa Transportowego
1. Grupa przyłączeniowa – podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

2. Grupa taryfowa – W-6A dla Odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie mocy umownej powyżej 710 kWh/h do 6 580 kWh/h włącznie. 
3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: obiekty w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10, 32 – 083 Balice. Punkt poboru gazu PPG: 8018590365500019377815.
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie obiektów, ciepła woda użytkowa i cele gastronomiczne (kuchnia-stołówka). Średnia wartość opałowa gazu 36.000 kJ/kg.
5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

- Kotły warzelne: WKG 250 – 1 szt., KG 150 – 4 szt., moc 76 kW;

- Kuchnie sześciopalnikowe – 2 szt., kuchnie czteropalnikowe– 2 szt., taborety gazowe – 6 szt., moc 156,4 kW;
6. - Kotły grzewcze: VITOPLEX 200 SX2 moc 560 kW - 8 szt., VITOPLEX 200 SX2A moc 350 kW - 1 szt., VITOPLEX 200 SX2A moc 120 kW - 2 szt., VITODENS 100 moc 32 kW – 1 szt., VITOCROSSAL 200 CM 2 B moc 311 kW – 1 szt., VITOCROSSAL 300 CM3 moc 105 kW – 1 szt., VITODENS 200 moc 26 kW – 1 szt.,  DEDIETRICH GT 338 moc 230 kW – 2 szt., BROTJE WGB70 moc 70 kW – 1 szt.,  BROTJE WGB90 moc 90 kW – 1 szt.,  BROTJE WGB110 moc 110 kW – 1 szt., DEDIETRICH AMC PRO 90 moc 90 kW – 3 szt.
7. Wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:  150 kPa,

8. Układ pomiarowy:

a. gazomierz G100 - 1 szt.
b. przelicznik CMK02
9. Właściciel układu pomiarowego - Operator Sieci Dystrybucyjnej.

10. Alternatywne źródło energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego - brak.
11. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktu dostawy i odbioru paliwa gazowego jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,  ul. Marcina Kasprzaka 25, Odział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów.
12. Przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego w:

· roku 2025 w zamówieniu podstawowym – 5 810 000 kWh i 1 650 000 kWh w ramach prawa opcji. Razem 7 460 000 kWh;
· roku 2026 (styczeń) w zamówieniu podstawowym – 1 200 000 kWh i 300 000 kWh w ramach prawa opcji. Razem 1 500 000 kWh.

13. Moc zamawiana – 2 200 kWh/h
14. Szacunkowa charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

	Miesiąc gazowy
	Zamówienie podstawowe
	Zamówienie w ramach prawa opcji
	Razem zamówienie podstawowe 

+ zamówienie w ramach prawa opcji

	
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh

	styczeń
	1 100 000
	0
	1 100 000

	luty
	1 000 000
	0
	1 000 000

	marzec
	900 000
	0
	900 000

	kwiecień
	600 000
	0
	600 000

	maj
	100 000
	0
	100 000

	czerwiec
	70 000
	0
	70 000

	lipiec
	70 000
	0
	70 000

	sierpień
	70 000
	0
	70 000

	wrzesień
	100 000
	50 000
	150 000

	październik
	400 000
	300 000
	700 000

	listopad
	600 000
	600 000
	1 200 000

	grudzień
	800 000
	700 000
	1 500 000

	Razem 2025
	5 810 000
	1 650 000
	7 460 000

	styczeń 2026
	1 200 000
	300 000
	1 500 000


Zadanie nr 2:
Charakterystyka Gazowa obiektu Odbiorcy – Wojskowe Centrum Rekrutacji Nowy Targ

1. Grupa przyłączeniowa - podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

2. Grupa taryfowa – W-5 dla Odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie mocy umownej powyżej 110 kWh/h do 710 kWh/h włącznie.

3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: budynek administracyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu, os. Bór 10, 34 – 400 Nowy Targ. Punkt poboru gazu PPG: 8018590365500019392054.
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie obiektu. Średnia wartość opałowa gazu 36.000 kJ/kg.
5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

- kocioł grzewczy –  VITOCROSSAL 300 - CM3 – 1 szt., moc 105 kW.
6. Wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru: 1,8 kPa,

7. Układ pomiarowy:

a. gazomierz G16 - 1 szt,

b. rejestrator MacR 3
8. Właściciel układu pomiarowego - Operator Sieci Dystrybucyjnej.

9. Alternatywne źródło energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego - brak.
10. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktu dostawy i odbioru paliwa gazowego jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,  ul. Marcina Kasprzaka 25, Odział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów.
11. Przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego w:

· roku 2025 – 186 527 kWh;
· roku 2026 (styczeń) – 29 625 kWh.

12. Moc zamawiana – 121 kWh/h
13. Szacunkowa charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
	Miesiąc gazowy
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh

	styczeń
	 29 625

	luty
	 28 528

	marzec
	 26 333

	kwiecień
	 15 361

	maj
	2 194

	czerwiec
	0

	lipiec
	0

	sierpień
	0

	wrzesień
	0

	październik
	 19 750

	listopad
	 31 819

	grudzień
	 32 917

	Razem 2025
	 186 527

	styczeń 2026
	29 625


Zadanie nr 3:
Charakterystyka Gazowa obiektu Odbiorcy – Wojskowe Centrum Rekrutacji Oświęcim

1. Grupa przyłączeniowa – podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.
2. Grupa taryfowa – W-5 dla Odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie mocy umownej powyżej 110 kWh/h do 710 kWh/h włącznie.
3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: budynek administracyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu, ul. Orzeszkowej 9, 32-600 Oświęcim. Punkt poboru gazu PPG: 8018590365500000029075.
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie obiektu i ciepła woda użytkowa. Średnia wartość opałowa gazu 36.000 kJ/kg.
5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:
· Kocioł grzewczy: VITODENS 200 – 1 szt., moc 85 kW, NECHAR – 2 szt., moc 38,4 kW,  

kuchnia gazowa MASTERCOOK – 1 szt., moc 4 kW.
6. Wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:  1,6 kPa,

7. Układ pomiarowy:

a. gazomierz G25 - 1 szt;
b. rejestrator CRS-03;
8. Właściciel układu pomiarowego - Operator Sieci Dystrybucyjnej.

9. Alternatywne źródło energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego - brak.

10. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktu dostawy i odbioru paliwa gazowego jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,  ul. Marcina Kasprzaka 25, Odział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze.
11. Przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego w:

· roku 2025 – 108 360 kWh

· roku 2026 (styczeń) – 20 000 kWh
12. Moc zamawiana – 121 kWh/h
13. Szacunkowa charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

	Miesiąc gazowy
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w  kWh

	styczeń
	 20 000

	luty
	20 000

	marzec
	 15 000

	kwiecień
	10 000

	maj
	2 000

	czerwiec
	120

	lipiec
	120

	sierpień
	120

	wrzesień
	1 000

	październik
	5 000

	listopad
	 15 000

	grudzień
	20 000

	Razem 2025
	108 360

	styczeń 2026
	20 000


Zadanie nr 4:
Charakterystyka Gazowa obiektu Odbiorcy – 8 Baza Lotnictwa Transportowego – Hangar

1. Grupa przyłączeniowa – podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

2. Grupa taryfowa – BW-5 dla Odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie mocy umownej powyżej 110 kWh/h do 710 kWh/h włącznie. 

3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: budynek hali napraw samolotów CASA w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10, 32 – 083 Balice. Punkt poboru gazu PPG: 8018590365500019544194.
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła woda użytkowa, technologia procesu produkcyjnego. Średnia wartość opałowa gazu 36.000 kJ/kg.

5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

- Kocioł gazowy typ THISION L ECO - 100 kW x 6 szt., moc razem 600 kW;


6. Wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:  150 kPa.
7. Układ pomiarowy:

a. gazomierz miechowy G40 - 1 szt.

b. przelicznik CMK02

8. Właściciel układu pomiarowego - Operator Sieci Dystrybucyjnej.

9. Alternatywne źródło energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego - brak.

10. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktu dostawy i odbioru paliwa gazowego jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,  ul. Marcina Kasprzaka 25, Odział w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków.

11. Przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego w:

· roku 2025 w zamówieniu podstawowym – 764 000 kWh i 200 000 kWh w ramach prawa opcji. Razem  964 000 kWh;
· roku 2026 (styczeń) - zamówieniu podstawowym – 140 000 kWh i 30 000 kWh w ramach prawa opcji. Razem  170 000 kWh

12. Moc zamawiana – 450 kWh/h

13. Szacunkowa charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
	Miesiąc gazowy
	Zamówienie podstawowe
	Zamówienie w ramach 

prawa opcji
	Razem zamówienie podstawowe 

+ zamówienie w ramach prawa opcji

	
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh

	styczeń
	140 000
	0
	140 000

	luty
	120 000
	0
	120 000

	marzec
	100 000
	0
	100 000

	kwiecień
	80 000
	0
	80 000

	maj
	30 000
	0
	30 000

	czerwiec
	18 000
	0
	18 000

	lipiec
	18 000
	0
	18 000

	sierpień
	18 000
	0
	18 000

	wrzesień
	20 000
	10 000
	30 000

	październik
	50 000
	50 000
	100 000

	listopad
	80 000
	60 000
	140 000

	grudzień
	90 000
	90 000
	180 000

	Razem
	764 000
	200 000
	964 000

	styczeń 2026
	140 000
	30 000
	170 000


Zadanie nr 5
Charakterystyka Gazowa obiektu Odbiorcy – 8. Baza Lotnictwa Transportowego – budynek nr 236
1. Grupa przyłączeniowa – podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 8 000 m3 w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

2. Grupa taryfowa – W-4 dla Odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie mocy umownej do 110 kWh/h włącznie. 

3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 1A, 32 – 083 Balice. 
Punkt poboru gazu PPG: 8018590365500078806325.

4. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie obiektów, ciepła woda użytkowa. Średnia wartość opałowa gazu 36.000 kJ/kg.

5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

Kotły grzewcze: DEDIETRICH MCA 65 moc 65 kW – 1 szt.

6. Wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:  1,6 kPa.

7. Układ pomiarowy:

a. gazomierz G6 - 1 szt.

b. przelicznik IMR X305

8. Właściciel układu pomiarowego - Operator Sieci Dystrybucyjnej.

9. Alternatywne źródło energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego - brak.

10. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktu dostawy i odbioru paliwa gazowego jest Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,  ul. Marcina Kasprzaka 25, Odział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów.

11. Przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego w:

· roku 2025 – 104 000 kWh;
· roku 2026 (styczeń) – 13 000 kWh.

12. Moc zamawiana – do 110 kWh/h

13. Szacunkowa charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

	Miesiąc gazowy
	Zamawiane ilości Paliwa gazowego 
w kWh

	styczeń
	13 000

	luty
	13 000

	marzec
	12 000

	kwiecień
	9 000

	maj
	7 000

	czerwiec
	2 000

	lipiec
	2 000

	sierpień
	2 000

	wrzesień
	8 000

	październik
	11 000

	listopad
	12 000

	grudzień
	13 000

	Razem 2025
	104 000

	styczeń 2026
	13 000
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