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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kottowni na opat staty (ekogroszek) oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania:
,,Przebudowa budynku na potrzeby Klubu Seniora+ Golifisk 30, dz. nr 303/2, obreb 0001 Golinsk.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu

wykonanie remontu z przebudowa kotlowni i instalacji centralnego ogrzewania w w/wbudynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturg

— demontaz istniejacych grzejnikow

— demontaz istniejagcego kotla na opat staty,

— demontaz istniejacej instalacji w kottowni

— demontaz istniejacego wktadu kominowego,

— montaz przewodow instalacji centralnego,

— montaz armatury oraz urzadzen grzejnych,

— montaz kotta na ekogroszek wraz z armaturg

— montaz niezbednej armatury,

— montaz wktadu dymowego w istniejagcym kominie murowanym,

— montaz wentylacji wywiewnej i nawiewnej pom. kottowni,

— badania instalacji, ptukanie instalacji (proby na goraco i na zimno instalacji €.0.),

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad potgczonych przewodow napelionych woda instalacyjna, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody
cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony zaworami od zrodia ciepta. W szczegoélnej sytuacii,
instalacja ogrzewcza moze sktadaé si¢ z czgsci wewngtrznej i cze$ci zewngtrzne;j.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym budynku.
Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej
instalacji lub Zrddta ciepta

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zZrodlo ciepta znajduje si¢ poza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen woda nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzenh woda ma state
polaczenie z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca cato$¢ lub cze$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami zainstalowanymi W pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrédlo ciepta — Kotlownia, wezel cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z pompa ciepta,
dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowe;j, ktore dla zachowania zakladanej trwatoéci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie

Cis$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji
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Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci

Temperatura robocza, troo- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej ) wyrazonej w
milimetrach

1.5. Ogélne wymagania
Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja wykonano, mozliwosé

Spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :

—  bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

—  0szczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

> Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatow musza odpowiada¢ polskim normom, $§wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materialty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sa to:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
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krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obicktu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak
nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materialow wymienionych w zestawieniu

2.2. Kotlownia

Projektuje si¢ remont z przebudowa kottowni, w ktorego zakres wchodzi wymiana kotta na paliwo stale
(ekogroszek) 5 klasy o mocy grzewczej 50 kKW wraz z montazem nowych przewodow, pomp oraz zaworow.
Zatozono prace kotlta na parametrach 80/60°C. Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania
dla pomieszczen na parterze oraz I pigtrze budynku. Kotlownia zostata zaprojektowana do pracy w obiegu
zamknietym, zabezpieczonym zaworem bezpieczefistwa typu SYR 1915, urzadzeniem do odprowadzenia nadmiaru
ciepla  (zawor  termiczny SYR 3065 dn20) oraz  wzbiorczym  naczyniem  przeponowym
o pojemnosci catkowitej 80 litrow umieszczonym w pomieszczeniu kottowni.

Projektuje si¢ sterowanie zaworami i pompami obiegdw centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie
nadrze¢dnego sterownika (regulatora pracy kotta) wspotpracujacego z kottem na paliwo state. Sterowanie kottem
zostanie dostarczone przez producenta kotla.

2.3. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktow
utleniania oraz defektow po obrobce mechanicznej.

- przewody zasilajace od kotta na ekogroszek do rozdzielacza nalezy wykona¢ z rur stalowych INOX.

- przewody instalacji c.o. z rur miedzianych bez szwu, twardych, taczonych zaciskowo.

2.4.Urzadzenia grzejne i armatura

2.4.1. Instalacja c.o.

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociot na opat staty 5 klasy (ekogroszek) z podajnikiem o
mocy 50kW montowany w pomieszczeniu kotlowni. Do odpowiednich kro¢cow kotta nalezy wpiaé projektowang
instalacje¢ centralnego ogrzewania oraz instalacje wody uzytkowej. Przed wpigciem instalacji zamontowaé armature
odcinajaca oraz ochrong tj. zawor bezpieczenstwa, zgodnie z zaleceniami producenta kotta — zgodnie z punktem 5 i
6 opracowania.

Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o. 1 c.w.u.

Czynnik grzejny o parametrach 80/60°C doprowadzony bedzie do grzejnikow znajdujacych sie w
pomieszczeniach oraz wegzownicy w pojemnosciowym podgrzewaczu wody. Predkos¢ przeptywu wody nie
przekracza dopuszczalnej wartosci (1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikow recznych
montowanych na grzejnikach oraz zaworéw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

Nowoprojektowana instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur
i ksztattek miedzianych taczonych zaciskowo. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po $cianach i pod
stropem. Dopuszcza si¢ zmiang materiaty instalacji c.o.
w przypadku zachowania $rednic wewngetrznych przewodow.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym

z wbudowang wkladka zaworowa z nastawg wstepng oraz odpowietrzeniem i korkiem spustowym. Dopuszcza si¢
montaz grzejnikow z zasilaniem bocznym. Na zaworach po wykonaniu montazu instalacji i wykonczeniu robot
budowlanych montowaé zawory termostatyczne z pokrettem przystosowany do montazu glowic termostatycznych
lub sitownikow elektrotermicznych. Odleglo$¢ grzejnika od podlogi i parapetu min. 10 cm. Na przewodzie
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zasilajagcym i powrotnym grzejnika nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Na rurociagach przechodzacych przez
$ciany zaktada¢ tuleje ochronne. Rurociagi nalezy podda¢ prébie na ci$nienie min. - 0.4 MPa.

Przed przystapieniem do proby na cisnienie instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przepluka¢ mieszaning wody i
powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l. Predkos¢é wody ptuczacej powinna by¢
dwukrotnie wyzsza od predkosci eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m / sek.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GRZEINIKOW - parter

. Calkowite 2
Nazwa Powierzch S Typ Dlugosc¢ 2
. - . zapotrzebowanie ciepla - - Ilos¢
pomieszczenia nia [m2] [W] grzejnika grzejnika [mm]
Pomieszczenie C22/60
ogolnodostepne 56,70 4253 0/900 900 3
. C22/60
Kuchnia 17,60 1320 0/800 800 1
WC os.
niepetnosprawnych + 6,16 539 C22/50 400 1
. 0/400
meski
. C22/40
WC damskie 4,77 417 0/400 400 1
I C22/40
Komunikacja 4,93 370 0/400 400 1
Pomieszczenie C22/60
gospodarcze 1145 859 0/800 800 !
Pom. techniczne 5,08 381 - 700 1
Kotltownia 15,55 1163 -

2.4.2. Zawory i armatura

Nalezy zamontowaé niezbe¢dng armatur¢ dla poprawnego dziatania kotlowni taka jak:

- zawory odcinajace PN10

- filtr siatkowy PN 10

- zawor trojdrogowy z sitownikiem elektrotermicznym on/off do regulacji temperatury przy pomocy regulatora
zasilanego 230 V.

- pompe obiegowsa c.o.

- Zawor zwrotny PN10

- termometr

- termomanometr

- odpowietrzniki automatyczne PN 10 mosiezne proste montowane w najwyzszych punktach instalacji c.o.

2.4.3. Wyposazenie kotlowni — urzadzenia i armatura
Armatura zewngtrznych kotta na ekogroszek
- zawor kulowy odcinajacy dn 40, 32
- filtry siatkowe dn 40, dn32
- pompa obiegowa c.o.
- zawo6r zwrotny dn 40, dn32
- termomanometr 0..+120°C 1/2"*, 63mm, 0-10bar z zaworem odcinajacym
- Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. nominalnej do c.o. i c.wu.
- Stacja uzdatniania wody
- zestaw wodomierzowy do napehienia ztadu instalacji (zawory odcinajace dn20, zawoér antyskazeniowy
dn20, wodomierz dn20)
- filtroodmulnik dn 40
- zawory bezpieczenstwa dn20,
- kociot na ekogroszek o mocy 50kW
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2.5. Zrédlo ciepla

Projektowany kociot wodny na ekogroszek 5 Kklasy z podajnikiem o mocy 50 kW jest wykonany z
atestowanych blach stalowych. Kociot wyposazony jest w palnik retorowy, wymiennika ciepta, kolumny wodnej
wewnetrzny ptaszcz wodny oraz ptomienice przechodzace w czopuch. Paliwo dostarczane jest za pomoca podajnika
slimakowego. Calo$¢ regulowana jest za pomoca sterownika mikroprocesorowego.

W gornej czesci kotta znajduje si¢ czgs¢ wymiennikowa z ptomienicami wyposazonymi w zawirowywacze
spalin.

Spalanie odbywa si¢ w palniku retortowym do ktérego dostarczanie paliwa odbywa si¢ poprzez podajnik
slimakowy taczacy zbiornik na paliwo z palnikiem. Zasyp paliwa nastepuje przez klape zasypowa zbiornika,
zamykang na zatrzask (Zbiornik musi by¢ zawsze szczelnie zamkniety). Za pomoca $limaka, napedzanego przez
silnik elektryczny potaczony z reduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. W palniku paliwo wypychane jest w
kierunku pionowym do gory tworzac na goérze kopiec. Spalanie nastepuje dzigki powietrzu dostarczanemu przez
wentylator. Powietrze to dyszami palnika przedostaje si¢ do rozzarzonych czastek wegla inicjujac spalanie.

Doptyw i odptyw wody grzewczej z kotta jest wykonany z rur G 1 % zakonczonych gwintem zewnetrznym.

Do napetniania lub spuszczania wody z kotta przeznaczony jest krociec 34 znajdujacy sie w tylnej, dolnej
czesci kotta.

Wedtug Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), a w szczegdlnosci § 133 ust.7 zezwala si¢ na
zastosowanie ukladow zamknigtych z naczyniami przeponowymi do zabezpieczenia kotlow wodnych
niskotemperaturowych na paliwa stale o mocy cieplnej do 300 kW wyposazonego w urzadzenia do odprowadzenia
nadmiaru ciepta.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ zabezpieczenie termiczne za pomoca zaworu typu SYR 3065 dn20.
Montaz zaworu na wejsciu zimnej wody do wezownicy bedacej wymiennikiem chtodzacym w kotle na paliwo state.
Zimna woda przeptywa przez chtodnice¢ posrednio chtodzi przegrzany kociot.

Projektowany kociot na ekogroszek o mocy 50kW, zgodnie z wytycznymi producenta zostanie wyposazony w
wezownice schiadzajgcg 3/4” o wymaganym przeptywie 0,475m3/h.

Parametry kotla na pellet:

Parametry:

Moc nominalna kotta: 50 kW
Zakres mocy kotla 15-50 kW
Maks. dopuszczalna temperatura 85°C

Pojemno$¢ wodna 160 L
Maks. ci$nienie robocze 2,0 bar

Cisnienie probne 3,0 bar

Klasa kotta 5
Pojemno$¢ zasobnika paliwa 300 dm3
Minimalny cigg kominowy 30 Pa
Wymiary

Przytacze instalacji GZ 1%
Szeroko$¢ kotta: 70cm

Szeroko$¢ zbiornika 52cm
Gleboko$¢ korpusu z czopuchem 92cm

Wysokos$¢ korpusu 182cm
Srednica zewnetrzna czopucha 200 mm

Masa kotta 794kg

Uwagi:

e Kociot musi by¢ zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowigzujacymi przepisami przez uprawniona do
tego firme instalacyjng, a rozruch kotta musi by¢ przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta lub
uprawniong firm¢ instalacyjna.
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e Zalecane jest aby kociot byl posadowiony na cokole wykonanym z materiatéw niepalnych, ktorego szerokos¢ w
obrysie jest o 100 mm wigksza a z przodu kotla o 300 mm. Wysokos$¢ cokotu powinna wynosi¢ ok. 60 — 100
mm. Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotla na mokrym lub wilgotnym podlozu lub w miejscu w
ktorym nastepuje naplyw wod gruntowych (np. wiosna podczas roztopow).

e Bezposrednio na kotle nalezy bezwzglednie zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa. Eksploatacja kotta bez zaworu
bezpieczenstwa lub z niewlasciwym i niesprawnym zaworem bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi
awarig i1 stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi. Nalezy $ci§le przestrzega¢ wymagan podanych
instrukcji montazu i obstugi zaworu bezpieczenstwa.

e  Warunkiem prawidlowego dzialania ukladu schtadzajacego jest zapewnienie wymaganego przeptywu wody
chlodzacej przez wymiennik z sieci wodociagowej, dlatego nalezy sprawdzi¢ czy cisnienie wody zapewni taki
przeptyw.

e  Zaleca si¢ montaz czujnikéw czadu oraz dymu.

e  Zaleca si¢ zaizolowac przewod dymowy na odcinku kociot-komin.

2.6 Wentylacja kotlowni i przewéd dymowy

e Wentylacja nawiewna i wywiewna pomieszczenia kotlowni i skladu opatu
Wentylacje wywiewna w kotlowni nalezy podlaczy¢ kanatem ©@160mm z blachy stalowej ocynkowanej do

istniejacego komina murowanego 40x40cm. Wentylacja wywiewna bedzie realizowana przez wolng przestrzen w
kominie — zgodnie z opinia kominiarska. Kratke wentylacyjna @160mmmontaowac pod stropem pomieszczenia.
Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy zrealizowa¢ za pomoca kanatu typu ,,zet” z blachy

stalowej ocynkowanej o wymiarach 20x30cm. Czerpni¢ powietrza nalezy montowa¢ min. 2,0m nad poziom
przylegajacego terenu. Czerpni¢ powietrza nalezy zabezpieczy¢ siatka uniemozliwiajacg przedostawanie si¢ owadow
do pomieszczenia. Kratk¢ nawiewna nalezy zamontowa¢ 30cm na posadzka kottowni, a przeptyw powietrza
ukierunkowac w stron¢ posadzki.

e Komin dymowy

Projektowany kociot na paliwo state (ekogroszek) z przytaczem kominowym
o Srednicy ¢200mm nalezy podiaczy¢ do projektowanego przewodu kominowego zaroodpornego (wkladu
kominowego) o $rednicy ¢200mm prowadzonego w istniejacym kominie murowanym 40x40cm i wyprowadzié
ponad murowany komin.

Przy zatamaniu na czopuchu nalezy zamontowa¢ kolano z wyczystka.

2.7. 1zolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otulin¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co
ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

Zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225
z pbZniejszymi zmianami)

I.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,|50% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-4, utozone w komponentach|50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roéznych

uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

I1zolacje¢ przewodow stalowych w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z pianki PUR o wspoétczynniku A =0,035W/mK
z plaszczem z folii PVC. Na ptaszczach izolacyjnych wykona¢ oznaczenie rodzaju czynnika i Kierunku przeptywu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztaltki,
ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, érodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegodlng uwage
nalezy zwrocic¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylagcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w_sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelno$¢é. Armature nalezy sktadowaé
W magazynach zamknigtych.

4.4. Urzadzenia grzewcze + zrodlo ciepta

Transport elementdow wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.5. l1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i krytych.
Materialy przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny zawieraé sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji centralnego
ogrzewania, wytyczy tras¢ przebiegu instalacji oraz wykona przebicia w przegrodach budowlanych.

5.2. Montaz rurociagoéow

Miejsca zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowe;j.
Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda nadzoru budowlanego.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenia przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

—  wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie przej$¢ przez przegrodach,

—  przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

5.3. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Montaz urzadzen grzejnych

Zrodlo ciepla, ogrzewanie grzejnikowe oraz rozdzielacz nalezy mocowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Dla bezpieczenstwa i gwarancji poprawnego montazu, polaczenia pomigdzy rurociggami wykonaé ztaczkami
mosi¢znymi, zaprasowywanych z funkcja LBP — kontrolowanego przecieku potaczenia niezaprasowanego juz przy
ci$nieniu prébnym lbar

Montaz ogrzewania grzejnikowego zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz grzejnikow ptytowych
Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowaé¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika
(urzadzenia). Wsporniki muszg by¢ osadzone w §cianie W sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany, tak aby
grzejnik (urzadzenie) opieral si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie
przekraczajacej 7 cm dopuszcza sie stosowanie wspornikow przymocowanych $rubami przelotowymi z szerokimi
metalowymi podktadkami. Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:
- od $ciany za grzejnikiem 5 cm
- od podtogi 7 cm
- od spodu parapetu 7 cm
- od sufitu 30 cm
- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm
- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktdrego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15
cm.
Kazdy grzejnik tgczony osobnym przewodem z rozdzielaczem. Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd, wykonaniem posadzek, obudowaniem oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

— Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czes¢ ) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢c woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot.
jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Gmina Mieroszow
pl. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow

Przebudowa budynku na potrzeby Klubu Seniora+ Golinsk 30,
dz. nr 303/2, obreb 0001 Golinsk




|ST

—01.00.00 IS | Kottownia i instalacja centralnego ogrzewania -11 -

Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym pkt. instalacji.

Whyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzié probe na goraco, przy najwyzszych — w
miar¢ mozliwoS$ci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacego parametrow obliczeniowych.
Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. pracg instalacji.

.7. 1zolacja cieplna

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elem. nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykoéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wszystkie przewody instalacji c.0. powinny by¢ izolowane cieplnie.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposOb sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. - lzolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2
6.2

6.2

. Postanowienia ogolne
Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

. Kontrola, pomiary i badania
.1. Badania przed przystapieniem do robédt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli  prowadzonych  robét

w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

—  sprawdzenie szczelnosci instalacji na gorgco,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,
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— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartoséci ci$nienia i
temperatury,

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja, indywidualnymi
wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

—  sprawdzenia szczelnos$ci podigczen urzadzen.

6.3. Dokumenty, ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ przy odbiorze:
—  komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoly z badan ruchu probnego i pomiar6w w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
—  protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych, prob i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
—  atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktoére wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych
przez nadzor inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe". Odbior
wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599.
Odbiorowi koncowemu robot instalacyjnych begdzie podlegato:
- sprawdzenie kompletnosci instalacji,
- zakoniczenie i kompletno$¢ wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji oraz
prac porzadkowych,
- dziatanie instalacji,
- dostepnosc¢ dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czystosci instalacji,
- sprawdzenie kompletnosci oznakowania,
- sprawdzenie kompletnoéci dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentow niezbednych do eksploatacji),
- odbidr jakosciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.
Instalacja centralnego ogrzewania zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jako$ciowych beda
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbiorow instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na \Wykonawcy.
Do odbioru koncowego robdt Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji wentylacyjnej z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,
- protokoty badan, préb i pomiardw,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dziennik budowy

Przy odbiorze nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:
- uzycie wlasciwych materialow,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze robot. Przedmiar robot
zostal wykonany przez projektanta i dotaczony jest do dokumentacji technicznej

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST maja zastosowanie przepisy i normy.

9. 1. PRZEPISY

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 .

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt nr 6

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

—  Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

— Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

9. 2. NORMY

PN-76/M-54901 — Laczniki

PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 - Kurki spustowe mosi¢zne

BN-76/8860-01 - Wsporniki do rur

BN-77/8864-51 - Centralne ogrzewanie.

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badana
PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badana
PN-93 C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

Gmina Mieroszow
pl. Niepodlegtosci 1
58-350 Mieroszow

Przebudowa budynku na potrzeby Klubu Seniora+ Golinsk 30,
dz. nr 303/2, obreb 0001 Golinsk




