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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OST. B/00.00
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg budynku potoZzonego pod adresem 58-350 Golinsk 30, na potrzeby Klubu Seniora .

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.2. Opis zadania inwestycyjnego
1.2.1. Lokalizacja

Planowane obiekty - a budynek potozony pod adresem 58-350 Golirisk 30, na potrzeby Klubu Seniora

1.3. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$c do
stosowania w budownictwie

atescie - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoSci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze, obiekcie budowlanym - nalezy przez to
rozumiec:

11. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

22. budowle stanowigcg cafo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgadzeniami, 33. obiekt matej architektury;
bezpieczenstwie realizacji robét budowlanych- zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze
prawidfowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej
W zwigzku z ryzykiem zawodowym,

budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem Ilub obiektem maftej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
Sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

certyfikacie - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistycznag, upowazniong jednostke naukowo -
badawczg lub urzad panistwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z Kkryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

czeSci obiektu Ilub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeri i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot,

elemencie robot - wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, geodezyjnej obstudze budowy - tyczenie i wykonywanie
pomiaréw Kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidfowego wykonania obiektéw, grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002r., z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$c czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanegistotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

inwestorze - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na
realizacje zamierzonego zadnia, kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
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robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe,

kontroli technicznej - ocena wyrobu Ilub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkows,

kosztorysie- dokument okreS$lajgcy iloS¢ i warto$¢ rob6t budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektoweyj,
przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku, kosztorysie ofertowym-
wyceniony kompletny kosztorys $lepy,

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz EuropejskiKomitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie
Z 0goinymi zasadami dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury, obmiarze- wymierzenia, obliczenia iloSciowo -
warto$ciowe faktycznie wykonanych robét,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,

Polska Norma(PN) - dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. Do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektéw budowlanych, pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, poleceniu Inspektora
Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacag autorem dokumentacji projektowej,
pracach towarzyszacych - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

pracach tymczasowych - roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Oznacza to, ze w przedmiarze robdt, przy obecnych regulacjach
prawnych, nie wydziela sie w odrebng pozycje przedmiarowg rusztowan, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp..
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w

formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
JjakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

robotach zanikajgcych- roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy,
rusztowaniu - konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub
aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszgce), stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokos$ci, tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy, terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o

ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

1b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego. urzadzeniach budowlanych -
nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8., wyrobie budowlanym
- nalezy przez to rozumiec¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
Jjako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,

Wspobinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r., zarzgdzajacym realizacjia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach),

1.7. Ogdine wymagania dotyczgce robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca
opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:
> szczegotowe zestawienie iloSci robot z charakterystykg techniczng,
> metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem Srodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i

urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzgdzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

instrukcje montazowe i bhp,

> rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.3.  Zgodnosc roboét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnoS¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okre$lone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$c¢
Z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wltgczony w cene umowna.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

11. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

22. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, 4b) zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami,

5¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowaf, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 1.7.11. Stosowanie sige do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wta$cicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczey.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjiami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i witasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatobw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru. 2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru Ilub
Projektanta.
Zastosowanie innego rodzaju materiatu zamiast pierwotnie zaprojektowanego, moze nastgpic pod warunkiem
posiadania identycznych lub bardzo zblizonych parametréw technicznych zawartych w projekcie, SST i zaakceptowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru.
2.6. Procedura zamiany, doboru produktow.
Przy zamianie materiatu lub produktu na inny niz pierwotnie zaprojektowany nalezy sporzgdzic protok6t zamiany materiatu lub
produktu pomiedzy Wykonawcg, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie:

a) deklaracji zgodnosci zamiennika z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku braku Polskiej Normy) oraz

wykazem wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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b) probek materiatow lub produktéw, ktore bedg stanowic zamienniki.
Jakiekolwiek materiaty lub produkty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Podpisany protokot jest potwierdzeniem zgody na dokonanie zamiany materiatu lub produktu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasno$cig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych roboét i wiaSciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowey,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, graficznej, ktory powinien sktadac sie z czes$ci opisowej i

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
projekt organizacji budowy,

> projekt technologii i organizacji montazu konstrukcyjnych o(dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakoS¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdblnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn | urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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j.  rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., k. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wplyngac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku

dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
Jjakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych. 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratoriumprzeprowadzenie ~ powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw | robét zd dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktére spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobéw, oktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
Sspetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1]

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

4. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

5. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

7. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

8. zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnoS$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

12. dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

13. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

14. dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

15. wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

16. inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy rob6t.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

1a) pozwolenie na budowe,

2b) protokoty przekazania terenu budowy,

3c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4d) protokoty odbioru robét,

5e) protokoty z narad i ustalen,

6f) operaty geodezyjne,

79) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w cafym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1b) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2c) odbiorowi czeSciowemu,
3d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
4e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
5f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancyji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpfywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3 protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4 protokoty odbiorow cze$ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoS$ci

. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem
wad, ktoére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koncowy)”. Odbiér taki wymaga przygotowania
nastepujgcych dokumentow:
- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
- protokotu odbioru koricowego obiektu,
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- dokumentéw potwierdzajgcych usunigecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgfoszone wady),

- dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, - innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajagce sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

. warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

0 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

1b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, 2c) optaty/dzierzawy
terenu, 3d) przygotowanie terenu,

4e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, 5f) tymczasowg
przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

2b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, 2b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

Dz.U. Nr 75/2002, zmiany Dz.U. Nr 33/2003 poz. 270 - Rozporzgadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej,

Dz.U. Nr 14. poz. 60 z pézZniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. Nr 47 z 19
marca 2003r. poz.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Dz.U. Nr 107/1998 poz. 679 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych; Dz.U. Nr 8/2002
poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych;

Dz.U. Nr 113/1998 poz. 728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnoSci wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1138 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony ppoz budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 - Prawo zaméwien publicznych

Dz.U. Nr 122/2004 poz.1321 z p6zn.zmian. - Ustawa z 21 grudnia 2004 o Dozorze technicznym.

Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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SST - B/001 Roboty przygotowawcze Zagospodarowanie terenu budowy -
Kod CPV 4510000-8

Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w terenie) - przystapienie do robét nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu organizacji robot | zagospodarowania placu budowy,
obejmujgcego w szczegdlnoSci:

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu budowy (kontenery biura
budowy, szatni z umywalniaq i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, obiektow
technologicznych) w sposoéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu.

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach budowlano-
montazowych, instalacyjnych i wykoriczeniowych

Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

Szczegbétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejno$ci wykonywania poszczegélnych elementéw obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na

ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

a)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w
celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac w czasie wykonywaniu robét osobom majgcym dostep do
miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno byc tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele skiadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriow
polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzgadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

na budowach wieloletnich urzgdzic¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie, suszarnie odziezy
umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dl kobiet, ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowacé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub utrudniac
wykonywanie robot,

Organizacje budowy, przejazd, pobor energii i wody Wykonawca winien uzgodni¢ przy przekazaniu placu budowy we wfasnym
zakresie z Inwstorem.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych . Nalezy utrzymywac je w czystoSci i nie uniemozliwia¢
transportu wewnatrz jednostki.

12



SST - B/002 OKtADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH W
TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY

Oznaczenie kodu wedfug Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin wewnetrznych w
systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z realizacjg rob6t zwigzanych z przebudowa budynku
potozonego pod adresem 58-350 Golinsk 30, na potrzeby Klubu Seniora ..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, i gipsowo-widknowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej,
szkieletowej konstrukcji Scian i sufitbw w systemie suchej zabudowy szkieletowej, oktadziny zastepujgce tynki na $cianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych oraz oktadziny nadajgce, odpowiednig do wymagan, odpornos$c¢
ogniowg okfadzinowanego elementu,

Oktadziny objete niniejszg ST ksztaftujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z
ptyt gipsowo-kartonowych i ptyt gipsowo-wtoknowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 1.4.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: ptyty gipsowo-kartonowe - oktadzina z ptyt gipsowo-
kartonowych, plyt gipsowo-wtdoknowych (np.: fermacell), roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-karton. zgodnie z ustaleniami
projektowymi, Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane, procedura — dokument zapewniajgcy
Jjakos$c, definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdéine operacje robocze — procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techn. i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania okfadzin.

L.orawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.
Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu. 1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu oktfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN72/B-10122 ,,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz wytycznych i instrukcji producenta i dostawcy technologii
dotyczgcych wykonania i montazu oktadzin z ptyt gipsowokartonowych, gipsowo-wtdoknowych i innych . Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymaganiaogdine”.

2.2 Pwty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 520+A1:2012 Phyty
gipsowokartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

2.3 Ptyty gipsowo-wtdknowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 15283-2+A1:2012 Plytygipsowe zbrojone
widoknami. Definicje, wymagania i metody badan. Czesc¢ 2: Plyty gipsowo-widknowe

2.4  Pwty gipsowo-kartonowe do izolacji ciepinej lub akustycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PNEN
13950:2008 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badan.

2.5  Pwty ogniochronne silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgoé, wielkoformatowe, samono$ne typuPromatect-H
zgodne z Europejskg Aprobata Techniczng: ETA-06/0206 lub rownowazne.

2.6 Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcawymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7 Klej gipsowy do ptyt gipsowo-kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14496:2007 Kleje
gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan. Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczeSciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju. Zaleca sig stosowanie klejow rekomendowanych przez
producentéw pftyt gipsowokartonowych. Klej do plyt powinien charakteryzowac sie: fatwoscig mieszania i przygotowania,
bardzo dobrg przyczepnos$cig do kazdego podfoza budowlanego, duza wytrzymatoscia, matym skurczem, dobrag
plastyczno$cig i urabialno$cig, tatwoscig rozprowadzania po powierzchni.

2.8 Tasma do ptyt gipsowo-kartonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13963:2008 Materiaty do
spoinowania pfyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan Tasma jednostronnie klejgca na bazie wtdokna
szklanego w formie siatki, posiadajgca nastepujace wtasciwosci: bardzo dobrze przylegajgca do podfoza,elastyczna, tatwa w
stosowaniu maskuje pekniecia i zapobiega ich powstawaniu Minimalna szeroko$¢ tasmy do 50 mm. 2.9 Profile naroznikowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PNEN 14353+A1:2012 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan

2.10 Konstrukcja szkieletowa przeznaczona pod oktadzine zabudowe w technologii suchej zabudowy powinnaodpowiadac¢
wymaganiom normy PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami
gipsowokartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan oraz PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej
konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowokartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
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2.11  Gips szpachlowy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gipsszpachlowy,
gips tynkarski i klej gipsowy. Powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitéw. Gips szpachlowy powinien nadawac sie do zastosowania na typowych
podfozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac
sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubo$c pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 3 mm. Z uwagi na
réznorodno$¢ podfozy nalezy stosowac gips szpachlowy: - typu G stuzgcy do wyréwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. piyt gipsowych, tynkéw gipsowych. - typu B stosowany do wyréwnywania podtozy wykonywanych z betonu,
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podfozach. Produkt ma by¢ gotowsg, suchag
mieszankg. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadko$ci, stanowigcej doskonate
podtoze pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: * Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa « Gesto$¢ w stanie
suchym: ok. 1,1 g/cm3 « Max. grubo$¢ jednej warstwy: 3 mm

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt. 3 Rodzaj i ilo$¢
sprzetu przewidzianego do realizacji robot budowlanych pozostawia sie do wyboru Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do
uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzedzia, sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktore nie gwarantujg
zachowania wymagan jakosciowych robot oraz wymagan przepiséw bhp i

p.poz., zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody

Inspektora na dopuszczenie sprzetu do wykonywania robot budowlanych, nie moze go uzywac, chyba ze na wtasne ryzyko i

odpowiedzialno$¢. Roboty bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu adekwatnego do zakresu i charakteru wykonywanych robot.

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢c wymagania producenta. Podstawowe
narzedzia: wiadra pcv do przygotowywania szpachli gipsowej, mieszarka reczna, paca stalowa z blachy nierdzewnej, kielnia
stalowa z blachy nierdzewnej, poziomica 2,0 m, fata 2,0 i 3,0 m, néz introligatorski, stalowy liniat 3,0 m, nozyce do blachy,
uchwyty do podnoszenia pftyt, reczna pita do ptyt gipsowo-kartonowych, wyrzynarka elektronarzedzia: wiertarka,
elektrowkretarka.

4. TRANSPORT
4.1 0Ogéine wymagania dot. transportu podano w ST-00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt. 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt ginsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem pfaskim
podktadzie. Wysoko$c sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3 Transport plyt
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz
(jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywac¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg Ilub Zzurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogéine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt. 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakorniczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zaleca

sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po

zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpadéw. Oktadziny z ptyt gipsowokartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej ni" +5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1. Montaz ptyt

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe.

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzing) ze S$ciang, a réwnocze$nie zapewniajgcg jej sztywnoSc, sg placki z gipsu

szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podfoza: podioze powinno byé nosne i stabilne, twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek
zaprawy, przed przystgpieniem do pracy nalezy usung¢ z podtoza wszystkie niezwigzane warstwy, nietrwate powfoki
malarskie, kurz, a takze pozostato$ci Srodkéw antyadhezyjnych. stare powfoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane, a
klejowe zmyte,

wszelkie elementy stalowe, typu oScieznice, przewody instalacyjne itp., rury, narozniki stalowe nalezy zabezpieczyc¢

antykorozyjnie przed bezposrednim kontaktem z zaczynem gipsowym

przed natozeniem kleju na podfoze chfonne nalezy zastosowac Srodek gruntujgcy zmniejszajacy chtonno$c, natomiast na

podfoza betonowe nalezy uzy¢ $rodka zwigkszajgcego przyczepno$c, przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropic

wodg, zbyt suche podfoze bedzie szybko odcigga¢ wode z plackow gipsowych, powodujgc przedwczesne ich stwardnienie i

odpadanie.

5.3.4. Przygotowanie kleju:

Klej do ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wsypac do ok. 13 | wody i pozostawic¢ 5 min. Nastepnie wymieszac do postaci pasty

mieszadtem mechanicznym na wolnych obrotach lub recznie do uzyskania konsystencji pasty pozbawionej grudek. Gotowy klej
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nanosi sie w postaci linii i plackéw na tylne powierzchnie ptyt. Nalezy go zuzy¢ w czasie okre$lonym przez producenta ( $rednio
w ciggu 30 - 45 min.).Klej do ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przygotowywac w iloSciach, ktére gwarantujg jego wykorzystanie
do czasu rozpoczecia procesu wigzania. Wazne jest zachowanie podanych przez producenta proporcji kleju i wody, przy czym
klej zawsze wsypuje sige do wody, a nie odwrotnie. Mieszanie powinno ftrwa¢ krotko i wykonujemy je mieszadtem
wolnoobrotowym. Zbyt intensywne mieszanie skraca czas wigzania kleju. W naczyniu nie mogag pozostac reszki kleju z
poprzedniej porcji, gdyz rowniez przyspiesza to wigzanie nowej zaprawy.
5.3.5. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciang, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie
na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki winny miec $rednice
od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtoérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapic do wtasciwego
przyklejania ptyt. Plyte do przyklejenia uktada sie strona licowa do podfogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej
tylna strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny miec
mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac geSciej. Grubo$¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubo$c¢
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie
piyty, czyli dosungc¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prosta fate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dfugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego z licowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowana ptyta. Mozna te" stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na
Sciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich

(np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac plyta z naniesionym na nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie
przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch Ilub trzech ptyt zaczynem
gipsowym z jednego zaboru, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

5.3.6. Klejenie ptyt na styk do podfoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtfozenia sg réwne, o odchyfce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.5., na utozong licem do podtogi ptyte
nakfada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozcigga sie po plycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢
roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co
utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podfoza. Klejem gipsowym mozna réwniez
przykleja¢ ptyty g-k do Scian, ktorych odchylenia od pionu i nieréwno$ci nie przekraczajg 20 mm. Przy wiekszych
nieréwnos$ciach $cian stosuje sie podwajne placki kleju przetozone kawatkiem ptyty g-k. Grubo$¢ placka gipsowego nie moze
przekracza¢ 20 mm. Plyty z klejem przykiada sie do powierzchni $ciany i dociska pamietajgc o zachowaniu szczeliny
dystansowej 10 mm od podtogi i 5 mm od stropu, aby zapewniee cyrkulacje powietrza w celu wtasciwego wigzania kleju. Klej o
konsystencji pasty nanosi sige na ptyte g-k punktowo lub na powierzchnig Sciany. Na ptyte g-k o grubosci 12,5 mm i szeroko$ci
120 cm, klej gipsowy nalezy na®ozy¢ pasmami po jej obwodzie oraz dodatkowo w postaci plackéw o $rednicy ok. 100 mm w
dwdch pionowych rzedach w czes$ci Srodkowej ptyty, w odlegtosci ok. 400 mm od jej obydwu krawedzi. Spoiny ptyt moga by¢
zaszpachlowane dopiero po petnym zwigzaniu i wyschnigeciu kleju.

5.3.7. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym podfozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory), moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokoSci
10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie
i przy podfodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczac rowna pfaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podfoza przystepuje sie do
klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.3.8 Technologia montazu ptyt

1. Sprawdzenie poziomnica o diugo$ci przynajmniej 2 m réwnosci $ciany.

Odchylenia od pionu i nierébwnos$ci nie przekraczajgce 1,5 cm pozwolg na bezpo$rednie mocowanie ptyt do Sciany. Przy
wiekszych nierébwnoS$ciach, konieczne bedzie wcze$niejsze wyréwnanie S$ciany przy pomocy paskow z plyty gipsowo-
kartonowey.

2. Powierzchnie $cian starannie odkurzamy, gruntujemy, a w przypadku jej przesuszenia lekko zwilzamy.

3. Przycinamy piyty na odpowiednig diugosé z uwzglednieniem ok. 1 cm luzu miedzy podfogg a sufitem. Przedumocowaniem
pierwszej ptyty warto umocowac punkty kierunkowe (w poblizu narozy), co utatwi zachowanie réwnej ptaszczyzny Sciany.
Punkty te tworzymy przyklejajgc kawatki ptyty g-k w jednej ptaszczyznie.

4. Klej do plyt gipsowo-kartonowych zachowuje wlasnosci wigzgce przez ok. 30-40 minut od zarobienia wodg,dlatego nalezy
przygotowywac¢ go w mniejszych ilosciach. Wazne jest zachowanie podanych przez producenta proporcji kleju i wody, przy
czym klej zawsze wsypuje sie do wody, a nie odwrotnie. Mieszanie powinno trwac¢ krétko i wykonujemy je mieszadtem
wolnoobrotowym. Zbyt intensywne mieszanie skraca czas wigzania kleju. W naczyniu nie mogg pozostac reszki kleju z
poprzedniej porcji, gdyz rowniez przyspieszy to wigzanie nowej zaprawy.

5. Zaprawe naktadamy na spéd piyty duzymi plackami w odstepach co ok. 25 cm na obwodzie oraz nieco rzadziejna pozostafej
powierzchni plyty. Po natozeniu kleju, ptyte podnosimy do pionu chwytajgc w ok. 2/3 jej wysoko$ci. Podnoszenie za brzeg
moze spowodowac jej ztamanie sig.

6 Plyte przyktadamy do Sciany ustawiajgc jg na klinach utatwiajgcych przesuwanie i umozliwiajgcych wyregulowanie pionowego

ustawienia bocznych krawedzi. Lekko przytozong do $ciany ptyte dobjjamy mtotkiem gumowym przez listwe drewniang, tak aby

plyta oparta sie o punkty kierunkowe. Nastepnie w ten sam sposob dociskamy ptyte w kierunku gérnych punktow kierunkowych.

Przy dobijaniu, uderzenia mfotka nie mogg byc¢ silne i polegaja raczej na opukiwaniu listwy drewnianej z wyczuciem. Kolejne

ptyty mocujemy w ten sam sposob sprawdzajgc dfugg poziomnicg, czy plyty tworzg réwng ptaszczyzne.

7. W przypadku $cian o duzych nierébwnoSciach, z ptyty g-k wycinamy paski o szerokosci ok. 68 cm iprzyklejamy je do

Sciany w odstepach co 60 cm. Przyklejone pasy muszag tworzy¢ jedng ptaszczyzne, co sprawdzamy za pomocg dtugiej

poziomnicy i sznura. Po zwigzaniu kleju, na pasy kierunkowe nanosimy pacg zebatg warstwe kleju i dociskamy kolejne ptyty.

8. W nadprozach, gdzie ptyta nie opiera sie o podfoge, mocujemy jg podczas klejenia kotkami do szybkiegomontazu, co
zapobiega jej zsunieciu sie.
9. Szpachlowanie stykéw ptyt przeprowadzamy dwuetapowo z uzyciem tasmy z wiékna szklanego. W pierwszgwarstwe

szpachlowki do spoin wciskamy tasme wzmacniajgcq i wstepnie wyréwnujemy. Po stwardnieniu naktadamy drugg warstwe,
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wygtadzamy, a po wyschnieciu szlifujemy. W naroznikach umieszczamy aluminiowe profile narozne i naciggamy warstwe
szpachlowki.

10. Przed ostatecznym wykonczeniem farbg lub tapeta, powierzchnie ptyt gruntujemy, co wyréwnuje nasigkliwo$cmiejsc
szpachlowanych i kartonu. Umozliwia to ro(wnomierne natozenie farby, a przy tapetowaniu pozwoli na tatwe usuniecie starych
tapet bez uszkodzenia powierzchni $ciany. 5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowokartonowych na $cianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowokartonowymi,
mocowanymi do rusztu drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podfoza przy pomocy
kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadzine ptyty. Dla ptyt o gr. 9,5
mm - 500 mm

Dla ptyt o gr. 12,56 mm — 650 mm Plyty montuje sie, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i
akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubo$¢ wetny). Mozna to osiggngé przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich
odcinkéw listew drewnianych. Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwnie" w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie
faty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sig je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikow. Rozstaw miedzy listwami —
600 mm. Elementami tgczgcymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES. Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest
potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode.
Wrtasciwosc ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podfozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. WitasciwoSci
ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja
réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetna mineralna a plyta gipsowo-kartonowa. 5.4.2. Oktadziny na
ruszcie stalowym Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposoboéw: przy uzyciu profili
stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniana $ciang, z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm,
umocowanych do podfoza uchwytami typu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podfoza elementami
faczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podfoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfadac sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podfoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czeSci ,warstwa no$na” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwa gtéwna”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

1. Ksztaft pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowey,

w pomieszczeniach waskich i dfugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe, sposob zamocowania rusztu do
konstrukcji przegrody,

Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy
ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy
nosnej zalezy rownie" od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow.

2. Grubo$c¢ zastosowanych plyt: rozmieszczenia plyt, rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnoS$ci ptyt, 3. Funkcje jaka spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadty do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub
listew drewnianych.

4. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wiasnos$ciach ogniochronnych
decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamieta¢ o paru podstawowych zasadach: styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sige zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, by na obu
krancach tego rzedu znalazly sie odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dfugosci),
styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizona do potowy
dfugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienn musza spetniaC warunek pigciokrotnego wspofczynnika
wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany facznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do
stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiada¢
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okfadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowokartonowe zwykte o
grubosci 9,5 lub 12,5lmm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowokartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:
mocowanie poprzeczne Krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ufoZzenia elementéw no$nych rusztu, mocowanie podtuzne
wzdtuz" elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje
sie: do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, do profili stalowych blacho wkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszcza!na r,ozpu?tosc miedzy
elementami nosnymi [mm]
95 poprzeczny @20
! podtuzny 320
125 poprzeczny 500
’ podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podfoze jest rowne i
réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju
ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podfoza sg uzaleznione od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odleglosci (d)

[mm] miedzy elementami kotwiacymi [mm]
szerokosc (e) 50

grubosc (f) 25 650

szerokosé(e) 50

grubosc (f) 32 800

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nos$nej zalezg od grubo$ci stosowanej w danym przypadku ptyty
gipsowokartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane w
odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)

[mm] miedzy listwami gtdéwnymi [mm]
szerokosc (e) 50

grubosé (f) 25 650

szerokos¢ (e) 50

grubosc (f) 32 800

Dla rusztéow dwuwarstwowych mocowanych bezpos$rednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podfoza sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odleglosci (a)

[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 63
grubosc (c) 38 L0

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla
rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtownych Dopuszczalne odleglosci (a)

[mm] miedzy elementami kotwiagcymi [mm]
szerokos¢ (b) [38 1400

gruboié (c) [

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Elementy sktadowe rusztu sg produkowane fabrycznie. Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw -
gdy chodzi o sufit obnizony (stopienn obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy fgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podfoza. Konstrukcje rusztu sufitu
obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczes$nie waskich zasadne jest
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropéw. W
rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej
konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x 0,6 mocowanych do Scian.

Grubos¢ plyty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢ mie-
dzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odlegtos¢ w
warstwie gtéwnej [mm]

Dopuszczalna odlegtosé w
warstwie nosnej [mm]

9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnagtrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$é na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich stosowaniem
w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac odpowiedni
ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile
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stalowe. Przy budowie rusztéw na powierzchniach sko$nych nalezy stosowac¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztéow
sufitowych. Przyktadowo: dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok.
900 mm) przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych
CD 60/27, mocowanych do krokwi tgcznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PNB79405,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”. W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:
réwnos¢ powierzchni ptyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary plyt (zgodne z tolerancja), wilgotno$¢ i nasigkliwosc, obcigzenie na
zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt. 6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt. 7 7.2. Jednostka i
zasady obmiarowania
Jednostki obmiarowe robot rozliczanych ryczattowo okreslone sq w przedmiarze robét budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST-00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8

8.2. Odbiér podioza
Odbiér podtfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowokartonowych.
Jezeli odbior podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeliwszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki 8.4.
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, b) rodzaj zastosowanych materiatéw, c)
przygotowanie podtoza, d) prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach, e)
wichrowato$¢ powierzchni. Ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub
posiadac rozwarcie wynikajgce z weze$niejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien byc¢
wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenie przecinajacych
tynku od plaszczyzny i odchylenia | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku sie plaszczyzn od  kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w dokum.
liczbie nie wiekszej ni" 2 nie wieksze niz 1,5mm na |
na catej dlugosci taty mb i ogotem nie wigcej niz 3 | nie wieksze niz 2 mm na |
kontrolnej o dtugosci 2 mb mm w pomieszczeniach do 3, | mb i ogétem nie wiecej niz 3

5 mm wysokosci oraz nie | mm na catej powierzchni nie wigksze niz 2 mm

wigcej niz 4 mm w pomiesz- | ograniczonej $cianami,
czeniach powyzej 3,5 m wyso- | belkami itp.
kosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine’pkt. 9 9.2.
Podstawa rozliczenia finansowego Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$c¢ tych robét obliczona na podstawie: « okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub * ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania gfadzi gipsowych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniaja: przygotowanie
stanowiska roboczego, zakup i dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu
nieposiadajgcego etatowej obstugi, montaz, demontaz, ustawienie, przestawianie i czas pracy drabin oraz rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysoko$ci do 4,5 m, ocene i kompleksowe przygotowanie podfoza wraz z jego
zagruntowaniem, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania gtadzi, osiatkowanie bruzd i migjsc narazonych na pekniecia, osadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie stelazy stalowych $cianek dziatowych oraz konstrukcji sufitow
podwieszonych oraz elementéw dekoracyjnych, wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a) na $cianach murowanych,
przygotowanie zaprawy z gipsu Sszpachlowego, przygotowanie kleju gipsowego, przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-
kartonowych do podfoza, przyklejenie ptyt do podfoza wraz z przycigciem i dopasowaniem, b) na rusztach z listew drewnianych,
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretdw wraz z  przycieciem i dopasowaniem, c) na rusztach
Z ksztattownikéow metalowych, przymocowanie pfyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem, dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe): przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do
wyréwnania powierzchni okfadzin, szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmag
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papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wykornczeniowe, usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz
ewentualnych zanieczyszczenn na elementach nie tynkowanych, montaz, demontaz | przestawianie rusztowani oraz
dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezgca kontrola jako$ci materiatow i sprzetu, uporzgdkowanie miejsca wykonywania
robdt, likwidacje stanowiska roboczego, wykonywanie nie wymienionych w ST robdét o charakterze pomocniczym i
towarzyszacym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu nie
posiadajgcego obstugi etatowej, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot, usuwanie wad
i usterek zawinionych przez Wykonawce, powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnosci
odbiorowych i kontrolnych, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi, gruzu w obrebie placu budowy i poza jego
granicami, nakfady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz. wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w
zakresu robo6t opisanego w pkt 1.3 ST, ktérych konieczno$¢é moze sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, usuwanie gruzu i odpaddéw do kontenerow lub w migjsce wyznaczonego
sktadowania, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i skitadowaniem (optaty sktadowe) gruzu, koszty zwigzane z
zatadunkiem, wywozem, skfadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacjg odpaddéw, w tym réwniez odpaddéw niebezpiecznych,
koszty zatadunku i wywozu ztomu. Przychod ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego
wywozu dokonata.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-2+A1:2012 Ptyty gipsowe zbrojone wtéknami. Definicje, wymagania i metody badan. Czesc¢ 2:

Ptyty gipsowowtoknowe

PN-EN 13950:2008 Plyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji ciepinej/akustycznej. Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji ciepinej i akustycznej oraz do ptyt gipsowokartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan PN-EN
14353+A1:2012 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowokartonowymi. Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami gipsowokartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania 10.2.Inne dokumenty i instrukcje

. Informator o montazu pfyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, okfadzin $ciennych i sufitbwpodwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

. Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie - wydanie IV-Krakéw 1996 r.

. Inne instrukcje montazu suchej zabudowy producentéw ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-widknowych.
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ST - B/003 - PODLOGA Z WYKLADZIN PCV (CPV 45432100-5)
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowag budynku potozonego pod adresem 58-350 Golinsk 30, na potrzeby Klubu Seniora .

Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania zwigzanego z
przebudowag budynku potozonego w Sokofowsku przy ulicy Gtéwnej 25C, na potrzeby Klubu Seniora .Ustalenia zawarte w
niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy montazu wyktadziny podfogowej dywanowej przy uzyciu kompozycji
klejowych przygotowanych fabrycznie wraz z wyréwnaniem podfozy masg wygtadzajacg i montazem cokotéw przy$ciennych
oraz montazu systemowej podfogi podniesionej.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z wytycznymi Inwestora

- Utozenie wyktadzin dywanowych rolowych z PCV - Odtworzenie z materiatbw demontazowych powierzchni po wykonaniu
przebic przez stropy

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
00 ,Wymagania ogoine"

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz prawem budowlanym.

2.1. Wykfadziny PCV
Dob¢r rodzajow wyktadzin do poszczegolnych pomieszczen dokonany zostanie przez Inwestora.

2.2. Roztwér do gruntowania.
Dyspersyjny Srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy przed
zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej.

2.3. Masa wyréwnujgca.
Zaprawa wygtadzajgca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego
rodzaju wyktadziny.

2.4. Klej do wyktadzin.
Ptyn mocujgcy do wyktadzin w ptytkach. Nalezy stosowac kleje mocujgce zalecane przez Producenta danej wyktadziny.
3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c
wykonywanych robot.
Do przygotowania powierzchni podfoza uzywa sie miotkow, szczotek drucianych, odkurzaczy przemystowych, urzgdzen do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzen do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, przyrzgdéw do badania wytrzymatosci podfoza.
Roztwor gruntujgcy rozprowadza sie watkiem.
Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktbrego maksymalne obroty nie przekraczajg
600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania).
Mase rozprowadza sie za pomocg rakli zebatej i odpowietrza odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierbwno$ci i rbwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie
uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Ptyn mocujgcy rozprowadza sie przy pomocy watka lub pacy z
grzebieniem zebatym. Do przecinania i przycinania wyktadziny uzywa sie skalpela i nozyc. Przy montazu systemowych podtog
podniesionych uzywa sie
elektronarzedzi do montazu podpor i rusztéw, a do przenoszenia i montazu ptyt narzedzi recznych.
Do kontroli jakosci wykonania i rownosci powierzchni podtég stosuje sie taty dtugosci 2 m i poziomice.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4. Wszystkie materialy niezbedne do
wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot mozna przewozi¢ dowolnymi krytymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$c robot i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow BHP i przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania
przepisow ruchu drogowego.

Przewozone materiaty muszg byc¢ w sposoéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkoweyj.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez
Producenta.
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5. Wykonywanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.Do wykonania podtég z wyktadziny dywanowej
mozna przystapic po catkowitym ukoriczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i rob6t wykoriczeniowych oraz instalacyjnych.
5.1. Wymagania ogéine dla podtozy pod wyktadziny dywanowe. Podfoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢
stabilne, suche, twarde, gtadkie, rowne, niepylace, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru uzywa sie wyskalowanego klina oraz taty
niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac

2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podfoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wykfadziny
naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig
tarczg. Przeszlifowane podfoze nalezy odkurzyc przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podfozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepuje sie do gruntowania. W zaleznosci od
rodzaju podfoza dobiera sie odpowiedni grunt

(podfoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepuje sie do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.

,mleczka cementowego”.

5.3. Instalacja wyktadzin PCV.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego pomieszczenia
nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C).

Wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, przycieta odpowiednio do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie, tak aby tworzyta odpowiedniej szeroko$ci zaktady. Wyktadzine nalezy przykleja¢
przy uzyciu klejow zalecanych przez Producenta okre$lonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Wyktadzine nalezy przyklejac catg powierzchnig

do podfoza, nie dopuszcza sig wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegoéw. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym lub watka nalezy rozprowadzi¢ ptyn mocujgcy na
catym wyznaczonym linig podtozu. Po rozprowadzeniu ptynu mocujgcego, nalezy dociskac¢ wyktadzine do podfoza.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz 5mm na
cafej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. Wyktadziny nalezy wykoriczy¢ cokotami przysciennymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Wyktadziny wykarncza sie montujgc systemowa listwe wykonczajgcg. Cokoty
powinny by¢ mocowane na catej dtugo$ci podfoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych. Na stykach
wyktadzin z innymi posadzkami nalezy montowac systemowe listwy potgczeniowe.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogoéine zasady kontroli jako$ci.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” 6.2. Kontrola jako$ci materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz posiadac¢ $wiadectwa jako$ci Producenta (deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng, atesty higieniczne i klasyfikacje
palnosci) i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola jako$ci wykonania podtog dywanowych.
Kontrola jakoSci wykonania robdt, polega na zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontroli podlega wykonanie:
- przygotowanie podfoza i jego wytrzymatosc,
-liniowosc¢ utozenia wyktadzin,
-stopien przyklejenia do powierzchni, -wykonanie potgczen migedzy wykfadzinami.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru Roboét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine” 7.1. Jednostka obmiarowa. Jednostka
obmiaru jest:

-m2 potozonej wyktadziny podfogowej i systemowej podfogi podniesionej, —mb potozonego cokotu przysciennego i listew
wykoriczeniowych.

8. Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.1. Oabior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci cze$ci robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czeSciowy robét jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.2. Oabior ostateczny.
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci oraz
ST. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdot,
- Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
—Dziennik Budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi wtoku prowadzonych robot,
—dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
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—protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

—protokoty odbioréw cze$ciowych,

—instrukcje i atesty producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokonac¢ oceny wizualnej
robot. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty
g

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie

powinny byc przyjete. Jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 i przedstawic roboty ponownie do odbioru.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

—ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatno$ci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogéine" 10. Przepisy zwigzane.

Ogblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00 ,Wymagania ogéine" 1)PN-76/B-10142 Posadzki z
wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 2)BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.
3)PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podfogowe Wyznaczanie szeroko$ci, dfugosci, prostoliniowosci.

4)PN-EN 13318:2002 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia. 5)PN-EN 13813:2003 Podktady
podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -Wtasciwo$ci i wymagania.

6)PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podktady podfogowe.

7)PN-EN 13213:2002 Podtogi podniesione.

8)PN-EN 12825:2002 Podfogi podniesione z dostepem.

9)PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podtogi podniesione z dostepem.
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SST - B/004 ROBOTY MUROWE KOD CPYV - 45262500-6

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scian murowanych bloczkéw silikatowych zwigzanych z przebudowg budynku potozoneg pod adresem 58-350
Golirisk 30, na potrzeby Klubu Seniora Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Scian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot murowych, wykonywanych na miejscu.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG:
a) Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG o grubosci 24 cm,
) Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG grubos$ci 24 cm,
C) S$ciany wewnetrzne dzialowe migedzy lokalami mieszkalnymi z bloczkow gazobetonowych typu YTONG,
) wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych w kuchniach i fazienkach.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Materiaty bloczkéw gazobetonowych typu YTONG Ilub réwnowazne o grubo$ciach zgodnych z dokumentacjg
rysunkowa.

3. Sprzet
Prawidfowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

pion murarski,

fate murarska,
poziomnice uniwersalng,
fate kierunkowg,

warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegoblnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania Kierunku, «
Sznur murarski, « katownik murarski,

wykroj.

Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:

kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy,

szkopek do wody,

palety na elementy murowe,
wiadra.

Do obrébki elementéw murowych zaleca sie stosowac:

mitotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,
drgg murarski,
szlifierke katowa.

Do murowania zaleca sige stosowac:

kielnie murarska,
czerpak,
fopate do zaprawy,
rusztowania.

. Transport

Wrtasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wtasciwego skitadowania i transportu.
Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw silikatowych nalezy transportowac i sktadowac w sposob
zapewniajgcy niewystgpienia uszkodzern mechanicznych oraz powstania zawilgocen.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki fadunkowe nalezy prowadzic
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
elementow murowych przechowywanych Iluzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone™ materialy w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. Zapakowane przez
producenta w jednostki tadunkowe bloczki silikatowe mozna przechowywac na terenie budowy na otwartym terenie pod
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warunkiem nie wystagpienia uszkodzenn mechanicznych opakowania. W wypadku wystepowania uszkodzen Ilub przy
konieczno$ci przechowywania elementow luzem nalezy zapewnic ich ostoniecie przed wptywami atmosferycznymi.

Przy dtugim okresie sktadowania palety lub inne jednostki tadunkowe nalezy zabezpieczy¢ przed podcigganiem wody.
Nie jest dopuszczalne sktadowanie elementéw murowych bezpo$rednio na gruncie. Bloczki nalezy uktada¢ na
drewnianych paletach lub innych elementach proponowanych przez producenta w jednostkach fadunkowych.

5.

Wykonanierobot

Zasadywznoszenia$cian.

5.1.

Warunki przystapienia do robét murowych.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty poprzedzajgce roboty murowe sprawdzajgc zgodnos$c ich

5.2.

wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrécic
szczegolng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktérych majg byc¢ wzniesione $ciany (taw fundamentowych,
stropéw itd.).

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t murowych.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki

murarskKiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i grubo$ci spoin,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

elementy murowe powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu,

nie zaleca sig moczyc¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania

prawidfowego wigzania, jest niedopuszczalne,
liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 1 0%,

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 1 5%,

w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 30%,

konstrukcje murowe mogg byc¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

muréw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie gruba folig budowlana,

nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze byc¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknigcia
niestatecznos$ci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz
grubos$ci muru nie nalezy wykonywac Scian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m ($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany
o grubosci 240 mm).

5.3 Pierwsza warstwa muru

Pierwsza warstwa muru powinna byc¢ ukfadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej warstwy
wptywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrécic szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i
zgodno$¢ wymiarowg z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany
stosowac nalezy dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg
warstwe muru sg wieksze od 1 0 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtfugosci 1 0,0 m przed potozeniem pierwszej
warstwy nalezy wykonac wyréwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy cementowey.

Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawac poza krawedz stropu lub fundamentu na wigcej niz 1
5 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okre$lono inaczej.

5.4 Przewigzanie elementow murowych

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element
konstrukcyjny (rys. 1).

W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugos$c¢ nie mniejszg
niz:

w bloczkach o wysokosci 220 mm - 90 mm,

w bloczkach o wysokosci 248 mm - 1 00 mm,

w cegfach o wysokosci 1 08 mm - 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dfugosci réwnej pofowie dtugosci bloczka silikatowego ( 1 2 5 mm).
Zachowanie wiekszej od minimalnej wielkoSci przewigzania jest szczegdlnie wazne w murach z niewypetnionymi
spoinami czotowymi (pionowymi).

Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczgcych przewigzania muru moze skutkowac¢ pojawieniem sie zarysowan
na powierzchni Sciany.
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a =90 mm przy h.,= 220 mm
a =100 mm przy h,= 248 mm

Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrécic szczegolng uwage na sposob uktadania
elementéw murowych.

W celu wiasciwego domkniecia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie a niedopuszczalne jest uktadanie
elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mtotkiem murarskim. Przy poziomym dobijjaniu elementéw do
siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej iloS¢ moze uniemozliwic prawidtowe
zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementéow w murze.

a)

4

e N
X

7

Rys. 2. Uktadanie bloczkéw silikatowych SIL-PRO bez spoiny czotowej: aj poprawne, b) niepoprawne

T

5.6. Dylatacje.

W celu umozliwienia odksztafcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywow termicznych i
wilgotno$ciowych, pefzania i przemieszczen oraz mozliwych do wystgpienia efektéw sit wewnetrznych
wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadfymi do powierzchni $ciany, nalezy w Scianie przewidzie¢
dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych $cian nieno$nych ($ciany dziatowe) maksymalna odlegto$¢ migdzy dylatacjami
wynosi 8,0 m.

Odlegtos¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej $ciany (naroza, potaczenia z inng
Sciang lub ryglem) nie powinna przekraczac¢ 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna
zwiekszy¢ w przypadku Scian zawierajgcych zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845- 3 + A 1
:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyskac od producenta zbrojenia do spoin wspornych.

Wscianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢ mniejszy od:

* 80 m w warstwie licowej Scian szczelinowych,

* 30,0 m w warstwie wewnetrznej $cian szczelinowych,

¢ 25,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

¢ 20,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu $cian konstrukcyjnych o dfugosciach wiekszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe ich
Sprawdzenie z uwzglednieniem wptywow termicznych i skurczowych, wptywu sit od tarcia miedzy $ciang a
wiencem stropowym oraz wystepujgcych obcigzen.

Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szeroko$c¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dfugosci $ciany, oraz
wielkoSci obcigzen i spodziewanych wptywow termiczno-reologicznych. Przerwy dylatacyjne cienkich Scian
dziatowych powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 10 mm, a Scian konstrukcyjnych i nienosnych $cian o
grubo$ci wigkszej niz 80 mm - min. 20 mm. W wypadku Scian nienosnych, w ktérych nie jest konieczne
spetnienie wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej wypetnienie dylatacji moze stanowic¢ kit trwale
plastyczny Ilub tasma rozprezna. Przy koniecznoSci spetnienia wymogow odporno$ci ogniowej materiat
wypetniajagcy dylatacje powinien cechowac sie wtasnoSciami zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan.
Konstrukcjetakiej dylatacji mozna wykona¢ przez zastosowanie specjalistycznej wetny mineralnej (klasy Al wg
PN-EN 1 3 50 1 - 1) i warstwy farby peczniejacej. Ze wzgledéw estetycznych dylatacje takie mozna
przestonic listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.

5.8. Bruzdy i wneki w Scianach.
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W $cianach z bloczkéw gzobetonowych nie zaleca sie wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak konieczne
Jjest poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnekach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w
tablicy 2, natomiast bruzd poziomych i ukosnych w tablicy 3.

Grubos$¢ sciany Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonywane w trakcie wznoszenia muru
mm maksymalna N o
maksymalna ssaiokaEE minimalna wymagana grubos¢ sciany mm maksymalna
gtebokose mm szeroko$¢
mm mm
80 10 100 70 300
115,120,150 30 125 50 300
175,180 30 150 140 300
2407 30 200 215 300
[* Pionowe bruzdy, ktére nie siegaja dalej niz na 1/3 wysokosci $ciany ponad stropem, moga mie¢ gtebokos¢ do 80 mm i szerokos¢ do 120 mm.
UWAGA 1 - Zaleca sig, aby odleglos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie mniejsza niz 225 mm
UWAGA 2 - Zaleca sie aby odlegtos¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, jezeli wystepuja po tej samej stronie sciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byta nie mnigjsza niz dwukrotnal
szerokos¢ szerszej z dwoch wnek.
UWAGA 3 - Zaleca sig, aby taczna szerokosé¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 diugosci $ciany.
Maksymalna gteboko$¢
Grubosc Sci mn
rubosc sciany v - 7 v
Dtugos$c bez ograniczen Dtugosc¢ <1250 mm
115,120,150 0 1?
175,180 10 20
240 15 25

UWAGA 1-Odlegtos$¢ pozioma miedzy koricem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm.

UWAGA 2 -Odlegto$¢ pozioma miedzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej dtugosci, niezaleznie od tego, czy wystepujg
po jednej czy po obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugo$c dtuzszej bruzdy.

UWAGA 3 - W Scianach o grubo$ci co najmniej 175 mm, dopuszczalng gteboko$¢ bruzdy mozna zwigkszy¢ o 10 mm,
jezeli bruzdy sg wycinane maszynowo na wymagang gtebokos$c. Jezeli maszynowo wycina sie bruzdy

o gtebokosci do 10 mm, mozna wycinac je z obu stron pod warunkiem, ze grubos$¢ $ciany wynosi 240 mm.

UWAGA 4 - Zaleca sie, aby szeroko$c bruzdy nie przekraczata potowy grubosci $ciany w miejscu bruzdy.

Kazda pozioma i ukosna bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej 6smej wysokoSci Sciany w $wietle
pomiedzy stropami liczgc od gory lub od dotu Sciany.

W wypadku, gdy podane w tablicach 2 i 3 dopuszczalne wymiary bruzd muszg byc¢ przekroczone konieczne
Jest obliczeniowe sprawdzenie nosno$ci $ciany na obcigzenia pionowe oraz $cinanie i zginanie. W
obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wnekami i bruzdami pole przekroju $ciany.

5.9. Potgczenie wzajemne $cian no$nych

Krzyzujgce sie Sciany nosne powinny by¢ potgczone ze sobg w sposob, zapewniajgcy przekazywanie
miedzy nimi wymaganego obcigzenia pionowego i prostopadfego do powierzchni $ciany. Potgczenie
takie uzyskuje sie przez przewigzanie muru lub tgczniki, ewentualnie zbrojenie przedfuzone. Zaleca sig
stosowanie potgczen

Scian w postaci przewigzania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu S$cian. W wypadku braku
mozliwosci jednoczesnego wznoszenia Scian mozna stosowac pofgczenie fgcznikami LP30 lub LK2
(ewentualnie LK1 ). Potgczenie moze by¢ zrealizowane réwniez przy pomocy zbrojenia umieszczonego

w spoinach wspornych. tgczniki LP30 mogg byc¢ umieszczone w spoinie, lecz zaleca sig je dodatkowo
kotwic

w elementach murowych na kotek rozporowy lub kotek szybkiego montazu. tgczniki powinny by¢ zgodne z
wymogami PN-EN 845-1 +A1 :2008. , »
W wypadku muru z elementéw murowych o grubo$ci 115 i 120 mm mozna uzyskac odpowiednie
przewigzanie bez stosowania elementéw docinanych - ich grubo$c jest bowiem nieco wigksza od
minimalnej dfugo$ci przewigzania (rys. 7a). W pozostatych bloczkach, w celu zapewnienia
odpowiedniego przewigzania, nalezy w narozach stosowac elementy docinane lub potéwkowe.

5.10. Potgczenie $cian z bloczkami systemu kominowego.

Potgczenie Scian z bloczkami systemu kominowego wykonuje sie najczeSciej przez tgcznik. W wypadku
spodziewanych duzych odksztatceni termicznych trzonu kominowego na styku Sciany i komina mozna
wykonac dylatacje i elementy kominowe ze Sciang tgczy¢ przy pomocy fgcznikéw. tgczniki powinny byc¢
zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

5.11. Pielegnacja muru.

Nowo wznoszone mury, do czasu peinego zwigzania zaprawy, nalezy poddaé pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajacym na konstrukcje oraz przed wyptukaniem zaprawy ze
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyskac przez okrycie folia budowlang i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr.

W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty murarskie i wykonczeniowe, a mury, elementy
murowe, zaprawe oraz $wieze wykoriczenie nalezy ostonic.
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W celu unikniecia uszkodzen $wiezo wykonanej i wykoriczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy jq zabezpieczy¢ przez przestonigcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania.

Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niskg wilgotnoscig oraz przed wysychaniem na
skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie wilgotnym, az
cement w zaprawie ulegnie hydratacji.

Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestonigecie muru folig budowlana.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewnetrzne naroznikow Scian i otworéw, cokoty i inne
wystajgce elementy nalezy odpowiednio ostonic¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorgc pod uwage:

* inne roboty bedgce w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

* aktywno$c¢ zwigzang z ruchem na budowie;

¢ beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

¢ stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcje murowg nalezy ostonic przed robotami budowlanymi, ktore mogg zaplamic¢
powierzchnie licowg muru lub zanieczyscic spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

5.12. Montaz nadprozyUktadanie nadprozy

Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym
otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na Scianie i jest uzaleznione od rozpietosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.

Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych montuje sie réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw. Ze wzgledu na
charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposob dla Scian zewnetrznychiwewnetrznych.
Nadproza Scian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposob nastepujgcy z zachowaniem kolejnoSci

poszczegolnych czynnosci:

- Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegdlne belki nadprozy drzwiowych
typu "D", dostosowane do otworéw drzwiowych.

Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa.

- Jak w pkt 1. b.

- Po wykonaniu wypetnienia mozna przystgpic do wykonania muru nad drzwiowego, uktadania stropu i
betonowania wierica. Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej goérg i dotem po 1 $r. 10.

5.13. Wentylacja grawitacyjna z pustakéw wentylacyjnych.

W kuchniach i tazienkach mieszkan projektuje sie kominy wentylacyjne wykonane z pustakow wentylacyjnych

o wielkosci kanatu 16cm/11cm ; piony kominowe obudowac nalezy $ciankg ostonowg grubos$ci 6cm z cegty

dziurawki; na wylotach kominéw wentylujgcych kondygnacje ostatnig i przedostatnig zastosowac nasady typu

turbowent ,Tulipan” , projektowane nasady bedg wspomagaty projektowang wentylacje grawitacyjng

pomieszczen ostatniej kondygnacji; projektowane kominy w przestrzeni stropodachu oraz nad dachem

ocieplic wetng mineralng

grubosci 8cm; kominy wyprowadzi¢ nad poziom ptaszczyzny dachu zgodnie z Polskg Norma

Kominowg Montaz nalezy wykonywac zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki

budowlanej i BHP. Do tgczenia pustakow nalezy stosowacC zaprawy cementowo - wapienne

zgodne z wymaganiami okreslonymi w deklaracji zgodnosciz EN 771-3:2005

Zaleca sie stosowac zaprawy o wytrzymato$ci na $ciskanie min. 3,0 MPa.

Marke zaprawy nalezy dobierac¢ w zalezno$ci od wymaganej nosnosci trzonéw wentylacyjnych.

Grubo$¢ spoiny powinna wynosic¢ ok. 10-15 mm.

Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku

cementowo wapiennego.

Pustaki wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samono$ne, oddzielone od elementéw nosnych

budynkow.

Montaz nalezy przeprowadzac w temperaturach otoczenia od +5 do + 300C.

6. Kontrola jakosci robét i zasady odbioru.

W czasie wykonywania odbioru robét murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spethione

zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robét. Do badan takich zalicza sie:

* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, * oceng prawidtowosci robot poprzedzajgcych roboty

murowe, * badania jakosci wykonania robot murowych.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania

i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

robo6t budowlanych Cze$c¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na

podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej;, sprawdzenia zgodno$cidokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i

pomiaréw,; pomiar dtugo$ci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnos$cig do 10 mm; pomiar

grubosci muréw | osciezy wykonuje sie z doktadnoScig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig

arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych migjscach, sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w

murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$¢ z

wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 oraz 912 niniejszych wytycznych, sprawdzenie grubosci spoin i ich

wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo
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wybranych 5 punktach na dtugos$ci Sciany. W przypadku razacych réznic grubo$ci poszczegdlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac¢ oddzielnie, z doktadnos$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotoéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i
zapisy powinny dotyczyc:

* sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

* sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegdblnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasma
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

* sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z dokfadnosciaq do 1 mm, sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowo$ci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z dokfadno$cig do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru, sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac¢ z doktadno$cig do 1 mm;
badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatkq milimetrowg, sprawdzenie poziomo$ci
warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg
murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugo$ci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw - nalezy
przeprowadzac¢ mierzgc z doktadno$cig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowg,

sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadzacC przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
niniejszg specyfikacjg techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkow,

sprawdzenie przewoddéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow i prawidtowosci
ciggu po podtgczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecoéw ogrzewczych oraz kominkéw.
Dopuszczalne odchytki wykonawstwa.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z podanymi wymogami z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek.

W trakcie robot nalezy kontrolowac¢ wymiary i poziomy.

Odchytki wykonanej konstrukcji murowej od jej zatozonego ksztattu i umiejscowienia nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w ponizszej tablicy oraz w dokumentacji projektowej.

Potozenie Maksymalna odchytka
Wypionowanie

na kazdej kondygnacji +20 mm

na wysokosci budynku o trzech lub + 50 mm

wiecej kondygnacjach

przesuniecie w pionie +10 mm

Odchytka od poziomu’

na kazdym metrze + 10 mm

na 10 metrach + 50 mm

Grubosc¢

warstwy $ciany” + 5 mm lub £ 5% grubosci warstwy,
catkowita Sciany szczelinowej miarodajna jest warto$¢ wigksza £ 10 mm

'‘Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii przeprowadzonej przez dwa punkty.

"Wytgczajac warstwy o gruboSd lub diugosci jednego elementu murowego, gdzie tolerancje wymiarowe
elementéw murowych regulujg grubo$¢ warstwy.

7 . Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogoine" Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie Scian, narozy,

ustawienie i rozebranie rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

8. Przepisy zwigzane
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PN-B-03002:2007:

PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010:

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010:

PN-EN845-1+A1:2008:
PN-EN 845-

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie

murow.

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.

Czesc 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.

Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich
ogodlnego przeznaczenia.

Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na

miejscu budowy.

Klasyfikacia ogniowa wyroboéw budowlanych | elementéw

budynkow.

Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na

ogien.
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SST - B/005 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Kod CPV - 45320000 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej dla
przebudowy budynku pod adresem 58-350 Golinsk 30 na potrzeby Klub Seniora.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogoine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt2. Wszystkie
materiaty do izolacji powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
a) Izolacje plyt i scian fundamentowych zewnetrznych - maty bentonitowe.
b)  Uszczelnienie $cian fundamentowych od wewnatrz - wyprawa uszczelniajaca Aquafin2 K RX
C) Posadzki w poziomie garazu podziemnego - 2 warstwy papy termozgrzewalnej,
d) [Izolacja pozioma podposadzkowa w fazienkach i kuchniach - folia PE oraz folia ptynna,
e) Sciany wewnetrzne w kuchniach i fazienkach z folii ptynnej
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny odznaczac sie:
- niskim wspofczynnikiem przewodnoS$ci ciepinej,
- matg gestoscig objetosciows,
- maltg wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwo$ci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoS$cig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoS$cig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniows.
Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentoéw poszczegolnych materiatow.

Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

Wykonanierobot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5. 5.1
Izolacje przeciwwilgociowe Przygotowanie podfoza:
a) podkiad pod izolacje powinien byc trwaty, nieodksztatcalny i przenosic wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,
b) powierzchnia podktadu powinna byc réwna, czysta, odpylona. Gruntowanie podfoza:

a) podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc nie powinna przekraczac 5 %,

C) powioki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,

d) temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 o

e) podioza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem papy wilgotnosc¢ mniejszg niz 6%.

Izolacje z folii PE:
a) prace z uzyciem folii mozna prowadzic w temperaturze nie nizszej niz 0 °c
b) nie nalezy prowadzic prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podfoza
C) arkusze folii nalezy faczyc¢ ze sobg na zaktady:
. podtuzny 8 cm
. poprzeczny 12-15cm
d) w poszczegoéinych warstwach arkusze folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zakfady (zaréwno
podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
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Izolacje z pap termozgrzewalnych
a) prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
. 0 oC w przypadku pap modyfikowanych
. +5 oC w przypadku pap oksydowanych
b) nie nalezy prowadzic prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podfoza
C) przed ufozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc jg z dwéch korncéw do Srodka
d) zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynno$c, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0
cm na cafej dfugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy
docisngc¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.
e) arkusze papy nalezy faczyc¢ ze soba na zakfady:
. podtuzny 8 cm
. poprzeczny 12-15cm
f)  po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewoéw,
g) w poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Izolacja z folii ptynnej
Izolacje z folii ptynnej wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
5.3. Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych matami bentonitowymi.
Instalacja maty bentonitowej jest tatwa i szybka. Mata bentonitowa uktadana jest na zaktady. Wielko$¢ zaktadu min. 10 cm. W
przypadku wykonywania izolacji poziomych podfoze powinna stanowi¢ warstwa chudego betonu, odpowiednio zageszczona
warstwa podsypki lub zastabilizowane podfoze gruntowe. Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj
wyprowadzana na powierzchnie pionowe w celu ucigglenia z izolacjg pionowg. Aby zabezpieczyc sie przed rozchyleniem lub
zanieczyszczeniem zaktadow w trakcie robot zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie zaktadoéw przy uzyciu specjalnego
zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej mozna montowac¢ bezpoSrednio przybijajgc go do wykonanej Sciany
fundamentowej lub montujgc do szalunku przed jej wykonaniem, a nastepnie zabetonowac. W takim przypadku nastapi
zespolenie maty ze $ciang fundamentowa. Przy obiektach realizowanych w statych zabudowach wykopéw mate przybija sie do
obudowy i zabetonowuje wraz ze $ciang. Miejsca nacie¢, przejscia instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy
zaszpachlowac szpachlg bentonitowg. Gérng krawedz zamocowac liniowo przy uzyciu listwy i odpowiednio obrobi¢ szpachlg.
instaluje sie ciemniejsza strong (geotkaning) od strony izolowanego elementu konstrukcji.
5.5. Uszczelnienie $cian fundamentowych od wewnatrz wyprawg uszczelniajagcg Aquafin2K RX Wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidfowo$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatow izolacyjnych , ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogbine zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowey.

8.0dbior robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.8.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robdt, - dziennik
budowy,

- za$wiadczenia o jakoSci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbiér izolacji

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (cze$ciowe)

- odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- Jjakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej
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- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki Odbiér materiatow
polega na ocenie ich jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac
Sprawdzenie:

- wytrzymato$ci, rownosci, czysto$ci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

poprawnosci spadkéw podfoza oraz prawidtowoSci rozmieszczenia i spadkow kanalikow Sciekowych, poprawnosci
zagruntowania podktadu,

oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidfowego osadzenia wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

ciggtosci warstwy izolacyjnej

poprawno$ci i doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich
innych miejsc wrazliwych na przecieki’

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzer mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow
itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie

- aby byty doktadnie ze soba pofgczone (bez mozliwos$ci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub
skurczow.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodnag lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene
wykonanych robot izolacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci

Ogblne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- zagruntowanie podfoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong, - oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy

zwigzane Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu mechanicznego PN-83/N-03010 Statyczna

kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki ZUAT15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty
budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfa. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$c¢ od dzwiekéw powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”
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SST - B/006 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE Kod CPV - 45320000 - 3
1.WSTEP
1.1. Przedmiot =~ SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych i
akustycznych zwigzanych z przebudowg budynku pod adresem 58-350 Golinsk 30.
1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod zaméwienie publiczne przy zlecaniu i realizacji robét
zawartych w pkt.. 1.1 1.3.0kreS$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN | przepisach Prawa budowlanego: roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowg. materiat izolacyjny - materiat
zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta. roboty budowlane przy wykonaniu izolacji akustycznej -
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji akustycznych zgodnie z dokumentacjg projektowsg. materiat
izolacji akustycznej - materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed hatasem.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne | akustyczne przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

* jzolacji stropodachu;

*  izolacji posadzkowych;

* izolacji fundamentow.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$c z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogdéinych” .

2.2. Materiaty potrzebne

do wykonania robét Styropian

Ptyta styropianowa stuzy do wykonywania izolacji cieplnych $cian ponizej poziomu gruntu z izolacjg przeciwwodng silnie

obcigzong, podtég pod podktadem posadzkowym silnie obcigzonych, podtdég na gruncie z podktadem posadzkowym silnie

obcigzonych, na konstrukcji no$nej pod pokrycie dachoéwka. Wetna mineralna

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania: wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
Jjednakowa twardo$c¢ oraz $ci$liwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezpoS$rednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: $cisliwos¢ pod
obcigzeniem 4 kPa nie wiekszg niz 6% poczatkowej grubosci, wytrzymato$c¢

na rozrywanie sita prostopadfa do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie
wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podfoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m2K. Wetna mineralna i wetna szklana w postaci piyt,
mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50 do120 cm szeroko$ci i 100-180 cm dfugosci oraz grubo$c¢ od 4 do 24 cm. Ptyty
gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitbw podwieszanych oraz jako
wypetniacze $cian dziatowych.

Ptyty z wetny szklanej akustyczne wytwarzane sg z wtokien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez wzmocnienia welonem
Sszklanym.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
Jjednorodna.

Wetna mineralna stosowana jest jako izolacja cieplna i akustyczna w warstwach posadzki, dachu i stropéw oraz $cian
dziatowych i wielowarstwowych, np. ROCKWOOL.

Polistyren ekstrudowany

Z uwagi na duzg twardosc ptyt mozemy stosowac je w miejscach narazonych na duze obcigzenia.

Nadajg sie Swietnie do izolacji stropow i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji

przeciwwodnej i chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sig je do izolacji Scian piwnicznych i
fundamentowych.

Inwestor dopuszcza utycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz sugerowana pod warunkiem, iz
JjakosSciowo nie mogg byc¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” specyfikacji technicznej. 3.2.Sprzet do wykonania
robot

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymiw PB i SST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreSlony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

33



Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,
. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

. date produkcji i nr partii,

. wymiary,

. liczbe sztuk w pakiecie,

. numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatobw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Ogblne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” .
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania
materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, bgdz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny byc¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do
robot bez procesoéw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, bgdz z innych zrodet.
Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢ statg grubo$c¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢
uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilo$ci warstw piyt.
Do tgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i
kleje w zalezno$ci od rodzaju podfoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ skfadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podfoze.
Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich
bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédfami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie
przegrody o nizszej temperaturze.
5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na
Scianach Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja podana w
projekcie technicznym.
Przygotowanie podfoza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do roboét:

. powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowg lub przez

naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
. powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

. pod wzgledem przyczepno$ci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
Jjej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obfozenia ma na swym licu odchytki, nalezy ja
zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.
Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplanej.
Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm,
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po
docis$nieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Plyte z naniesionymi plackami
podnosi sie i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosunagc ja do krawedzi juz zamontowanej
ptyty. Opukujac gumowym mfotkiem przez prosta tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty
z wczesniej zmontowang plyta. Klejenie ptyt na styk do podfoza W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do
obtozenia sg rowne, bgdz technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac metode
klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe
te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztoZony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty
do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podtoza.
Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni
rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspofczynnika wytrzymatosci przy ich obcinaniu. Znaczy to,
ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy
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facznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania
robot. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiadac zabezpieczenia antykorozyjne
5.4.0cieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciagty bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni
powinny $ciSle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.
. 5.0cieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

. styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi Scianami noSnymi oraz naroznikami budynkow na styku $cian ostonowych i

nosnych,

. wience i nadproza,

. stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

. potagczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze S$cianami konstrukcyjnymi i

stropami,

*  przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny byc starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i detalami. Zaleca
sie aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe
rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdéine podano w ,Wymaganiach ogdéinych” specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdbw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegblnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich
Jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegdlnosci powinna by¢
oceniana:

. réwnosc¢ powierzchni ptyt,

*  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
*  wymiary i ksztaft ptyt (zgodnie z tolerancja),
. wilgotno$c¢ i nasigkliwosc,

. naprezenia Sciskajgce piyt,

*  klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoine

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3 Zgodnosc rob6t z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

. zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
. rodzaj zastosowanych materiatow,
. przygotowanie podfoza,
*  prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
*  wichrowato$c powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowicptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgtydwus$cienne utworzone

przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o dfugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tata a powierzchnia ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sa nastepujgce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

. nie wigksza niz 2 mm
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. w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dfugosci taty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego:
o nie wieksze niz 1,5 mm
. ogo6tem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci nie wiecej niz 4 mm Powierzchni i

krawedzi od kierunku poziomego: nie wigksze niz 2 mm ogoétem nie wigekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp. Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji nie wieksza niz 2 mm na
dfugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine’Cena

jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m’] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- wykonanie izolacji ze styropianu/wetny mineralnej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowar i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe. BN-84/6755-08 Materiaty do
izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z weiny mineralnej. Filce ptyty.

Instrukcje wybranych producentéw.
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SST - B/007 STOLARKA OKIENNA Z PCV CPYV - 45400000-7

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej

z PCV w kolorze biatym wraz z parapetami wewnetrznymi z PCV w kolorze biatym i zewnetrzne z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze szarym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu oraz
stolarki okiennej.

W sktad tych robot wehodzi: - Dostawa i montaz okien PVC

1.4. Okreslenia podstawowe. Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami 2.1.
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC.
Do wykonywania okien i drzwi balkonowych nalezy stosowac ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), biate lub foliowane, piecio- lub tréjkomorowe. Ksztattowniki biate powinny spetnia¢ wymagania okreslone polskimi
normami. Minimalne grubosci $cianek zewnetrznych ksztattownikéw powinny wynosic¢: 2,8 mm - w przypadku Scianek
widocznych i 2,5 mm - w przypadku $cianek niewidocznych.
2.2. Ksztattowniki metalowe.
W celu zapewnienia sztywnoSci ram okien i drzwi balkonowych oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania okuc¢
nalezy stosowac ksztattowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komor ksztattownikow tworzywowych i grubosci
Scianek wynikajgcej z obliczen statycznych. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowa co najmniej 275 g/m2.
2.3. Szyby.
Okna i drzwi balkonowe szklone sq szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci wspéfczynnika przenikania
ciepta w Srodkowej cze$ci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) wynoszgcej Uos = 1,1 WI(m2-K).
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN- B-1 3079:1997.
2.4. Uszczelki.
Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku
skrzydfa z oScieznicg (stupkiem, $lemieniem), jak réwniez uszczelki ptaskie i perforowane, stosowane w migjscach gdzie
wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny by¢ wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajgcego
wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubo$ci zastosowanego oszklenia.
2.5. Listwy przyszybowe.
Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac
listwy przyszybowe z nieplastyfikowanegoPVC, z uszczelkg wspotwyttaczang dobierane w zalezno$ci od grubosci szyb. Ksztatt
i wymiary listew przyszybowych dla szyb grubo$ci 24 mm powinny by¢ zgodne zaleceniami producenta
2.6. Okucia.
W oknach i drzwiach balkonowych nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych. W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad $lemieniem nalezy stosowac¢ zamykacze
sterowane z poziomu podfogi. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.7. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z nieplastyfikowanegoPVC sg konstrukcjami jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi,
wykonanymi z materiatow spetiajgcych wymagania polskich norm. Okna i drzwi wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe |
antywywazeniowe. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.
2.8. Wymiary
Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu z ksztattownikéw z nieplastyfikowanegoPVC wraz
odchytkami zgodnie z PN-88/B-1 0085/A2.
2.7. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

1. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.
Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanegoPVC powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-
B-05000: 1996.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oSciezy, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oSciezy lub zabrudzenia powierzchni oSciezy, oScieza nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktow
zamocowan

wysokos¢ Szeroko$c w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.

Skrzydta okienne, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Ztgcza konstrukcyjne
Ztgcza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
ksztattowniki o$cieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potgczone w narozach metodg zgrzewania,
potgczenia Slemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami oScieznicy w oknach
dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydfa drzwi balkonowych powinny by¢
wykonane z zastosowaniem fgcznikow mechanicznych, sztywno$¢ ram oscieznic i skrzydet powinna byc¢
zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich
wymiaréw; ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikoéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretow samogwintujgcych.
5.2.2. Osadzanie uszczelek przylgowych.
Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposob ciggly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi
balkonowych, w kanatach przylgi zewnetrznej o$cieznicy (stupka, $lemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta.
Potozenie stykow koncow uszczelki wewnetrznej powinno byc usytuowane w potowie dtugosci gornego poziomego ramiaka
skrzydta, a stykéw koncow uszczelki zewnetrznej - w potowie dtugos$ci nadproza oscieznicy ($lemienia).
5.2.3. Osadzanie szyb.
Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi wg p. 2.3. Szyby powinny by¢ osadzane na
podktadkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta -
zgodnie z Instrukcjg ITB. Podktadki nie powinny stanowic¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrebu.
Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z
uszczelkami wsp6t wyttaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki, weiskane w kanat
ramy skrzydta. 5.2.4. Otwory do odprowadzania wody odpowietrzajgce i odprezajgce.
W dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w $lemionach powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania
wody opadowej o ksztalcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 20 mm. Odlegto$¢ otworéw wrebowych do
odprowadzania wody od narozy wewnetrznych powinna wynosic¢c min. 30 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien byc
wiekszy niz 600 mm. Otwory odprowadzajgce wode na zewnatrz powinny by¢ przesunigete w stosunku do otworéw
wewnetrznych o 20 m*m 50 mm.
Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywac¢ dodatkowo w gornych poziomych elementach po minimum dwa
otwory o ksztatcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 20 mm. Odlegto$¢ otworéw odpowietrzajgcych wrebowych od
narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 mm. Otwory odpowietrzajgce zewnetrzne powinny byc¢ przesunigte w stosunku
do otworéw wrebowych o 20 A 50 mm. W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikéw kolorowych laminowanych folig
w poziomych ramach oS$cieznicy i skrzydta (gornych i dolnych) oraz w $lemieniu, w zewnetrznych komorach ksztattownikéw
(o
ile nie zostaty otwarte), powinny by¢ wykonane po minimum dwa otwory odprezajgce o ksztafcie okragtym, o Srednicy 0 5
mm.
5.2.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.
W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe systemu wspoétczynnika infiltracji powietrza a =
0, 5 w* 1,0 m3/m-h-daPa’/3), nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i
wewnetrznych, Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze zewnetrznej polega na zastapieniu uszczelki zewnetrznej w
gérnej poziomej przyldze o$cieznicy ($lemienia) uszczelka ptaska Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze wewnetrznej
polega na zastgpieniu uszczelki wewnetrznej w gérnej poziomej i w pionowych przylgach skrzydta uszczelkg perforowang
5.2.6. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzic w
osciezach.
-Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
-Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rbznice
wymiarbw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od; -2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m, -3 mm przy dfugosci
przekatnej do 2 m, -4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m. Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezami, a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.

Zasady kontroli jakoSci

Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla
robot szklarskich, a w szczegdblno$ci spetnia¢ dodatkowe wymagania:

7.

a)

Ugiecia elementow okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem rownomiernie roztozonym dziatajgcym prostopadle

do powierzchni skrzydfa. Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi
balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z normag

PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

Sprawno$¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwierariiu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien

by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do
uruchomienia okuc¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN.Sita potrzebna do

poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

Sztywno$c skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta. Skrzydta okien i

drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej 50 daNdziatajgcej w ptaszczyznie skrzydfa i przytozonej do
ramiaka skrzydfa od strony zasuwnicy po badaniu wg BN- 75/7150-03 powinny zachowac¢ sprawno$c¢ dziatania
zgodng z w/w p.l. Nie moze nastapi¢ uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub

oscieznicy.

Sztywno$c skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny

skrzydfa. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg
skupiong 40 daNdziatajacg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno
powodowac widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowac¢ sprawno$c¢ dziatania zgodng

zwwp. 1.

e) Wspotczynnik przenikania ciepta. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla odpowiednich przegréd.
f)  Przepuszczalnosc powietrza. Wspotczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi wynosic:

- w przypadku okien statych przepuszczalno$c powietrza zgodnie z normg PN-EN 12207:200 1 - klasa 4,

- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych zgodnie z normg PN- EN

12207:2001 -klasa 2,

- w przypadku okien otwieranych | drzwi balkonowych, rozszczelnionych przez wykonanie szczelin

infiltracyjnych zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 - klasa 2,

Wodoszczelnosé. Okna state oraz okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione oraz rozszczelnione przez

wykonanie szczelin infiltracyjnych, nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg

zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 - klasa 5A.

h) Izolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien stalych oraz okien otwieranych i drzwi
balkonowych nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych oszklonych
szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z powtfokg niskoemisyjng i przestrzenig miedzyszybowag
wypetniong argonem lub powietrzem wg PN-B- 02151-3:1999 W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb
zespolonych wartosci odpowiednich wskaznikébw okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie badan

przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.
i) Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram - zgodnie z PN 88/B=10085/A2

Wptyw zmiennych temperatur na wtasciwosci techniczno-uzytkowe okien i drzwi balkonowych. Okna i drzwi

balkonowe z ksztaftownikéw kolorowych, laminowanych jedno- i dwustronnie folig powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w zakresie infiltracji powietrza oraz w zakresie wodoszczelnosci, po wykonaniu 30 cykli nagrzewania
zewnetrznej powierzchni wyrobéw w temperaturze 65 °C w ciggu 8 godzin i chfodzenia w temperaturze 20+2 °C w

ciggu 16 godzin.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie jakosci materiatow, z ktoérych zostata wykonana stolarka,

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidfowosci
zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robot jest:
[szt.] wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.

8.

ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9.

PtATNOSC

Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

10.

a)dostarczenie gotowej stolarki,
b)osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, c)
dopasowanie i wyregulowanie

d) ustawienie i rozbiérke rusztowan,
e) ewentualng naprawe powstafych uszkodzen,
f)  oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha lasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$c akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania PN-EN 20140-3:1999
Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$c¢ od dzwiekow powietrznych
PN-BN 1026:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania PN-EN 1027:200 1
Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania PN-EN 12207:200 1 Okna i drzwi.
Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacia PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc.
Klasyfikacja PN-EN 12210:2001 Okna i drzw. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja PN-
BN 122112001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania PN-B -
05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-8 8/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN88/B- 10085/A2+Az3
PN-B-130 79:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone BN-7577 150-03
Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan
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SST - B/008 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA KOD CPV - 45421100-5
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowey.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej. W skfad tych robot wehodzg: drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Drzwi wewnetrzne. drzwi wewnatrzlokalowe: projektuje sie wewnetrzng stolarke drzwiowa gfadka,
laminowang (gr. laminatu
0, 7mm) na konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem z pfyty wiérowej otworowej, z 2 zawiasami wpuszczanymi 90° w
pomieszczeniach kuchennych i sanitariatow z kratkg nawiewng o powierzchni
0, 022 m2; drzwi wyposazyc¢ w klamki z mechanizmami zamykajgcymi na klucz; oScieznice - drewniane lub stalowe; kolor -
Jesion

2.2. drzwi wejsciowe do mieszkan: projektuje sie stolarke drzwiowg gtadka, laminowang (gr. laminatu 0,7mm) na
konstrukcji wzmocnionej, z wypetnieniem wewnetrznym z blachy stalowej i wktadkg wygtuszajgcq, z 3 zawiasami
wpuszczanymi 90° i bolcami antywywazeniowymi; klasa antywtamaniowa C; drzwi wyposazy¢ w klamki z zamkiem
patentowym, wizjer; oscieznice - stalowe; kolor — dgb naturalny.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre$lonym
w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny byc¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
2.4. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed

uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢

przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.11. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoS$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy
naprawic i oczyScic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba  punktow Rozmieszczenie punktow zamocowar
wysoko$é szeroko$é zamocowari
w nadprozu i progu na stojaka
do 150 do150 4 nie mocuje sie po 2
150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje sie po 3
150 - 200 8 po 1 po 3
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| powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadno$c¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie | poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzic¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w oSciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow stolarskich.

miejsca luzéw warto$c¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
luzy miedzy skrzydftami 2 2
miedzy skrzydfami a oScieznicg 1 1

5.3. Powitoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzer.
Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtfoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowey,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich 6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowag:
Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie
Jako$ci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem
szczegotdw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,
Sprawdzenie prawidfowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag robdt jest dla pozycji - m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstafych uszkodzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary. BN-75/6753-02. -

Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN67/6118-25. -
Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania. BN71/6113-46. -
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1 (PR-5) 84.
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SST - B/009 TYNKI Kod CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg Ilub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy, iloS¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiadac normie PN-
70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,, Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.
Podfoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:
a. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowey,

b.  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

C.  wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

d. procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i ktowykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

€. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przedmiot i wymagania
dla okre$lonego obiektu .
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodno$c z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt
2.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogoine"
pkt2.2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien speitnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdblno$ci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,51,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe".
¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od dowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.
¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego
ofrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objeto$ciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
*  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie okotfo 3 godzin.

4

3. SPRZET

3.1. Ogéine :wymagania dotyczgce sprzetu podane w ,Wymagania ogélne” pkt 2.3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: - mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,
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- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikbw na wode

4.

4.1.
4.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.
6.2.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogoéine" pkt 2.4.

Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢c wolnymi S$rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem
Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogolne" pkt 2.5.

Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie 46 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podfoza

5.3.1.  Podfoza tynkow zwyktych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

a. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac¢ na
gfeboko$¢ j.w. lub zastosowac specjalne Srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos$¢ tynku do
podfoza.

b. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc 10-proc. roztworem Sszarego
mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

C. Nadmiernie suchg powierzchnig podfoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4
normy PN-70/8-10100.

5.4.2.  Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z norma

PN-70/B-10100.

5.4.3.  Tynki zwykie kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanywanych w sposob standardowy.

5.4.4.  Tynki zwykie kategorii IV zalicza sig do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sige skfadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkow wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych,

5.4.6. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST B-00.00.00 45000000-07) ,Wymagania ogdine"
Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapn: kruszywa okre$lone w pkt. 2 niniejszej

specyfikacji.

6.3.

6.4.

Badania w czasie robot

6.3.1.  Czestotliwos$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegélnoSci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”

6.3.2.  Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.  Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
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a. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b. jakosci zastosowanych materiatow i wyroboéw, prawidtowosci - przygotowania podfozy,
C. mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
d. przyczepnosci tynkéw do podioza,
€. gruboscitynku,

f.  wygladu powierzchni tynku,

g. prawidfowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

h.  wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne" pkt 2.9.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci w stanie surowym i wysokoS$ci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg w
metrach kwadratowych ich rzutu

7.3. llos¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 2.10.
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza

odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyScic i umyc.

8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
zostac odebrany.W takim przypadku nalezy tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4.Odbior tynkow

8.4.1.  Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie  mogg  byc¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

8.4.3.  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a. pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci,
b. poziomego - nie moga byc wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w caftej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalnesg nastepujgce wady:
b.  wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,
C. trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
d. odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
a. ocene wynikow badan,
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne" pkt 2.11.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: a.

przygotowanie stanowiska roboczego,

b. pprzygotowanie zaprawy,

C. dostarczenie materiatow i sprzetu,

d. obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

€. ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, f.
przygotowanie podfoza,

g. umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

h. osiatkowanie bruzd,

i. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

j. wykonanie tynkow,

k.  reperacja tynkow po dziurach i hakach,

.

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
m. likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. PN70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosSci
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SST - B/010 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI | WYKONANIE

POSADZEK CPV - 45262321-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru warstw
wyréwnawczych pod posadzki.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wszystkich
czynno$ci umozliwiajgcych wykonanie warstwy wyrownujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej pod posadzki z
wyktadzin dywanowych/PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podfogowa wylewka samopoziomujgca przeznaczona jest do recznego Ilub maszynowego wykonywania podktadu
podfogowego wewnagtrz pomieszczen mieszKkalnych i uzyteczno$ci publicznej. Zaprawa wyréwnujgca - samoczynnie
wygtadzajgca sie zaprawa do wyrownywania podktadow pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania
posadzek.
1.5. Ogoéine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogéinych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.
2.2. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$c¢ z projektem oraz za jakoS¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce:
. Swiadectwo dopuszczenia
. aprobata techniczna
. ocene PZH
Gotowa zaprawa samopoziomujgca:
Wrtasciwosci:
- ruch pieszy po 3 godzinach
- odporna na obcigzenia skupione
- odporna na Scieranie
- moze by¢ wylewana maszynowo -
fatwa w stosowaniu Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami
Gestos$¢ nasypowa : ok. 1,1 kg/dm3
Proporcje mieszania : 6,0 1itrow wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5do +25 °C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zuzycia : do 25 min.
Ruch pieszy : po 3 godz.
Catkowity czas wyschniecia 14 - 28 dni
Zuzycie ok. 1,8 kg/1m2/1mm grubo$ci wylewki

Wytrzymato$c¢ na Sciskanie wg PN-85/B-04500:

po 24 godz. >13 MPa (10 MPa)* po 3 dniach >18 MPa (12

MPa)* po 28 dniach >24 MPa (20 MPa)*

Wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-85/B-04500: po 24 godz. >2,0 MPa

(3,0 MPa)*

po 3 dniach >4,0 MPa (5,0 MPa)*
po 28 dniach >7,0 MPa (6,5 MPa)*
Przyczepno$c: >1,5 MPa
Witasciwosci:

Jest gotowg mieszankg mineralng w postaci suchego proszku, produkowang na bazie maczki anhydrytowej z dodatkiem
wypetniaczy oraz dodatkoéw modyfikujgcych. Po dodaniu wody zaprawe charakteryzuje doskonata ptynnoSc¢ i wtasnos$c
samopoziomowania sie. Wyrdb niepalny o dobrych parametrach wytrzymatoSciowych, a wchodzgce w sktad mieszanki
Sktadniki sg nieszkodliwe dla zdrowia. Podtogowa wylewka samopoziomujgca przeznaczona jest do recznego Ilub
maszynowego wykonywania podktadu podfogowego wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.
Umozliwia prawidtowe uktadanie wszelkich posadzek na nierdbwnych podktadach cementowych, na zniszczonych
powierzchniach z ptytek ceramicznych, na podfogach drewnianych itd. Na gotowg wylewke mozna uktadac terakote, ptytki,
wyktadziny dywanowe i z PCV, parkiety, panele itp.

2.3 Woda
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Woda uzyta do przygotowania zaprawy ;

- woda z wodociggéw miejskich (nie podlega badaniu)

- woda zgodnie z PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych’.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wifasciwa, to jest spetniajgca wymagania specyfikacji technicznej jakos¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
prac, zarbwno w migjscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Poza podstawowym sprzetem budowlanym wymagane jest dysponowanie przez wykonawce rolkami do
rozprowadzania i odpowietrzania zaprawy samopoziomujgcej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

Wykonawca moze uzywac tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wpfyng negatywnie na jakoS¢ przewozonych
materiatbw. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢c w zamknietych $rodkach
transportu, niedopuszczajgc do zawilgocenia lub uszkodzenia ( przebicia lub rozerwania workéw). Po wytadunku worki z
gotowg zaprawg muszg by¢ sktadowane w suchym miejscu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogéinych’.

5.2. Przygotowanie podioza

Gotowa zaprawa samopoziomujgca moze by¢ wylewana na bardzo mocne, uszorstnione, suche i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

- beton klasy minimum B 25 (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotno$c< 4%),

- jastrych cementowy o wytrzymatosci >20 MPa (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%,).

Podfoza nalezy uszorstnic mechanicznie, pozbawiajgc je powierzchniowej warstewki zaczynu cementowego i odstaniajgc
kruszywo. Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usung¢ np. za pomocag
frezarek lub Srutownic.

5.3. Sposéb wykonania

CzynnoSci przygotowawcze polegajg na oczyszczeniu powierzchni z gruzu, $mieci, olejéw, tluszczéw, itp., oraz
uszczelnienia wszelkich otworéw celem unikniecia przeciekow zaprawy. Nalezy zniwelowa¢ pomieszczenie z
zaznaczeniem gornych punktéw na $cianach i o$cieznicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny zostac antykorozyjnie
zabezpieczone. Konieczne jest rowniez oddzielenie wylewki od $cian tasma izolacyjna lub paskiem styropianu (tzw.
izolacja pionowa) Dylatacje nie sq konieczne przy powierzchniach do 50 m2. Suchg mieszanke rozmiesza¢ z wodg w
okreslonym stosunku w ilosci, ktéra bedzie mogta byc¢ zuzyta w ciggu okoto pot godziny. Rozlewac w sposob ciggty,
recznie lub mechanicznie przy uzyciu agregatu do ustalonej wysokosci. W czasie wylewania odpowietrza¢ zaprawe przy
uzyciu specjalnego watka lub szczotki z dtugim, sztywnym wtosiem. Mieszanie materiatu z wiekszg iloscig wody spowoduje
spadek wytrzymatoSci i rozwarstwienie. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podfoza od +5 do +25°C. Prawidlowo wykonana wylewka powinna charakteryzowac sig gtadka, optycznie jednorodng
powierzchnig. Po przecieciu Rylcem na grubo$ci 2 mm brzegi zaprawy powinny zla¢ sie ponownie bez widocznego $ladu
potaczenia. Swiezg powierzchnie chronié¢ przed przeciggami i bezpos$rednim nastonecznieniem.

Istniejgce posadzki nalezy skuc i usungc na miejsce sktadowania. Nastepnie przygotowac grunt pod warstwy podfoza, na
gfebokosci +30cm. Istniejgce podfoza o nieznanych parametrach utworzone z materiatbw nieznanego pochodzenia
(np. gruz, szlaka, ttuczen itp.), wybrac w cafosci i usunac¢ na miejsce sktadowania. W razie potrzeby nieznane podfoza lub
stabono$ne grunty wymieni¢ na odpowiednio zageszczong warstwe piaszczysto - zwirowa lub inng o stopniu zageszczenia
(ID) od 0,33 do 0,67 (grunt $rednio zageszczony).
Przy usuwaniu istniejgcych posadzek betonowych, wybieraniu podtozy lub wymianie gruntu nalezy zwréci¢ uwage na
gfebokos$¢ posadowienia taw, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych fundamentéw.
Przekroje przez projektowane podfogi przedstawia sie nastepujgco:
- wyktadzina PCV,
6 cm - jastrych cementowy,
- folia polietylenowa (paroizolacja),
10 cm - docieplenie (styropian twardy EPS100),
- folia polietylenowa (paroizolacja),
5 cm - podbudowa z chudego betonu.
Jako warstwe podtoza nalezy wykonac podsypke piaskowg zageszczong.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy wyréwnujgcej nalezy sprawdzic¢ podfoze:
- nalezy dokonac sprawdzenia czy spethione sg warunki podane w punkcie 5.2.
- nalezy dokonac sprawdzenia zgodno$ci gotowej zaprawy z projektem
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy dokonac sprawdzenia skuteczno$ci rownomiernego rozprowadzenia i odpowietrzenia wylanej zaprawy.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng,
- Jjakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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- spetnieniu warunkoéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3
- Sprawdzenie poziomu oraz nierébwnos$ci , doktadno$¢ wykonania nie powinna odbiega¢ wiecej niz o 1 mm od
zatozonych w projekcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdéinych”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy wyréwnujacey.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”.
8.2.  Zgodnosé robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja  techniczng oraz  pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3.  Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4.  Odbior koricowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot i
spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot, zawartych w umowie. NieréwnosSci po przytozeniu 2 metrowej faty nie
powinny przekraczac +- 1mm.
Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia Jjakosci
materiatow protokoty odbioréw
czesciowych zapisy w

dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego warstwy wyréwnujgcej. Ptaci sie za
ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej warstwy wyréwnawczej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podfoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-B-04500 Zaprawy budowlane.
Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
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SST-B/011 ROBOTY MALARSKIE KOD CPYV - 45442100-8
1. Wstep
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiada¢ normom parnistwowym Ilub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas$wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

- roztwér farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podfoza.

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 RozdZziat Ill)

Zastosowac¢ wewnetrzng farbe trwatg, przeznaczong jest do malowania $cian i sufitbw wewnatrz budynkéw (tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodne, tapety).

Lepkosc¢ - 8000-10000 MPas,

Gestos¢ - 1,470-1,520 g/cm3,

Czas schnigcia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej +5st C.

2.3.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)

Wodorozcienczalna farba do malowania Scian i sufitéw, przeznaczona do wnetrz. Spoiwo - akryl. Nie

wymaga rozciericzania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

Gestosc¢ - ok. 1,5 g/cm 3,

Czas schnigcia - 2 h

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej + 5st C.

2.3.3. Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517) 2.. 4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wymaga gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chfonnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskieyj.

2.4.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ $rodka do gruntowania podfozy silnie chtongcych wilgog.

2.4.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi - Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych. Potrzebny sprzet dodatkowy:

wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadtfo koszyczkowe.

4. Transport
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +5°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$c
ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych), - catkowitym
ukorniczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podfozy.
Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowowapiennag.
Farby stosowac¢ na suche podfoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie zabrudzone
usuwac natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uplywie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powtok malarskich.
5.2.1. Farba silikonowa.
Wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykonac farbg nierozciericzong lub rozciericzong max 5% (w
zaleznoSci od rodzaju podfoza, faktury tynku oraz warunkéw atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbe mozna
rozcienczy¢ 10%. Farbe naktadac pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosowac na jednej powierzchni farbe
z tej samej partii produkcyjnej, sgsiadujgce ze sobg powierzchnie malowac w jednym cyklu metodg mokre na mokre.
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W ramach tej cze$ci zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- oczyszczenie i zmycie powierzchni tynkow zewnetrznych,

- likwidacje rys i pekniec,

- uzupetnienie i reperacja tynkow zewnetrznych,

- zagruntowanie podfoza pod malowanie elewacji farba silikatowa,

- malowanie elewacyji farbg silikatowg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podfoza i otoczenia, zaréwno w trakcie
prac, jak i w okresie wysychania poszczegélnych materiatbw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zostac osfonieta i zabezpieczona przed wptywem opadoéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
silnego wiatru.

Reperacja tynku.

Wszelkie uszkodzenia tynkoéw nalezy skuc, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana. Przygotowane w ten sposob
powierzchnie nalezy wypetic odpowiednig zaprawg i zatrze¢ do wymaganej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczéw, wykwitéw solnych). Wystajagce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Malowanie elewacji

Malowanie elewacji nalezy wykonaé dwukrotnie, uzywajgc farby silikatowej zewnetrznej mieszanej fabrycznie. Sciany
nalezy pomalowa¢ w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Farba silikatowa dostarczana jest w gotowej postaci i
konsystencji. Nie wolno tgczyc¢ jej z innymi materiatami. Farbe mozna nanie$¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskows.
Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas
wyschniecia farby zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.

UWAGA'!

- Aby unikngc réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni naktadac
farbe o tej samej dacie produkcji.

- Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonac probki kolorystyczne na elewacji w celu
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

- Bezwzglednie przestrzega¢ przerw technologicznych pomiedzy kolejnymi etapami prac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy zabezpieczyc¢ folig okna, drzwi, parapety, oktadziny $cienne, nawierzchnie
chodnikéw i opasek w celu unikniecia zabrudzenia farbg. Po zakoriczonych robotach folie nalezy usunac.

Malowanie elewacji nalezy wykonac z rusztowania systemowego lub z drabin. Montaz i demontaz rusztowania wykonawca
Jest zobowigzany wykonac¢ zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robot.

5.2.2 Farba emulsyjna.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Drugg warstwe nanosic¢
po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozciericzy¢ woda.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo$¢ warstw 2 -3.

Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowac¢ mlekiem wapiennym. Schnigcie
farby ok. 2 godz, nastepng powtoke naktadac¢ po uptywie 4godzin. Stosowac na jednej powierzchni farbe z tej samej partii
produkcyjnej, sgsiadujgce ze sobg powierzchnie malowac w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podfoza silnie chfongce wode (gfadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie malowane)
zagruntowac¢ gruntem. Do wyréwnania chtonno$ci podfoza stosowaé farbe podktadowg. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetni¢ odpowiednig zaprawg. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszac. W razie potrzeby rozcieniczy¢ woda w ilosci
max 5% obj. Zalecana iloS¢ warstw 2. Drugg warstwe nakfadac po wyschnieciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie wygladu
powierzchni, sprawdzenie wsigkliwo$ci, sprawdzenie wyschniecia podtoza, sprawdzenie czystosci. Sprawdzenie wygladu
powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wczesniej niz po3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze
powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sSprawdzenie wygladu zewnetrznego,

1- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podfoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
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naprawione przez wypetnienie ubytkdbw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jesli odbior podftoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
Jjednolitego natezenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powfok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odporno$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatkg

kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniajg: -
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podfogi i elementow nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podfozy, - proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania, - likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-C81902:1997
Farby poliestrowe modyfikowane wodorozciericzalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania
PN-C-81904:2001 Farby alkidowestyrenowane do gruntowania PN-C81906:2003
Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C81907:2003
Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne
do malowania elewacji budynkéw PN-C-81921:2004 Farby akrylowe
rozpuszczalnikowe
PN-EN 927-(1%6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powfokowe na drewno zastosowane na
zewngtrz. Czesc¢ 1/6.
PN-EN ISO 4628-(1710) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. OKkreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnoS$ci jednolitych zmian w wyglgdzie. Cze$¢ 1710 PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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SST-B/012 WYPOSAZENIE BUDYNKU

l.

MEBLE KUCHENNE WRAZ ZE SPRZETEM AGD | WYPOSAZENIEM

Szafki dolne

Szafka pod piekarnik i kuchnie indukcyjng

Szerokos¢ 60cm, wysoko$¢ 82 cm ( regulacja ndzek), gtebokos¢ 59cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, cichy domyk, kolor $cianek biaty

Szafka 40 dolna z szufladami

Szerokos¢ 40cm, wysoko$¢ 82 cm ( regulacja nézek), gtebokos¢ 59cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, wkiad na sztucce, cichy domyk, kolor scianek biaty

Dolna zabudowa zmywarki 45

Szerokos¢ 45cm, wysoko$¢ 82 cm ( regulacja ndzek), gtebokos¢ 59cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, panel zakryty, kolor $cianek biaty

§
/
Szafka 80 dolna pod zlew

Szerokos¢ 80cm, wysoko$¢ 82 cm ( regulacja ndzek), gtebokos¢ 59cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, cichy domyk, kolor $cianek biaty

5. Szafka 50 dolna lewa

Szerokos¢ 50cm, wysoko$¢ 82 cm ( regulacja nézek), gtebokos¢ 59cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, potka, cichy domyk, kolor $cianek biaty
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6. Szafka narozna prosta dolna prawa

Szerokos¢ 103cm, wysoko$¢ 82 cm ( regulacja nézek), gtebokos¢ 52cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, potka, cichy domyk, kolor $cianek biaty

7. Szafka 80 dolna
Szerokos¢ 80cm, wysoko$¢ 82 cm ( regulacja ndzek), gtebokos¢ 59cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, poétka, cichy domyk, kolor $cianek biaty

1
|

8. Wysoka zabudowa chfodziarki lewa
Szerokos¢ 60cm, wysoko$c¢ 207 cm ( regulacja nézek), gtebokos¢ 59cm, kolor frontu biaty potysk z
uchwytem, kolor $cianek biaty

Uwaga:

Nalezy zamontowac blaty kuchenne gtebokosci 60cm i grubosci min. 38mm w kolorze dgb soma lub o
podobnej okleinie. Blat kuchenny nalezy zamontowaC jako parapet réwniez we wnece okiennej i
potgczyc listwg fgczgcg blatowg w kolorze aluminium . Blaty na tgczeniach rowniez tgczyc listwg blatowg
w kolorze aluminium.

Na tgczeniu blatu ze Scianami oraz meblami ( przy lodéwce) nalezy zamontowac listwy przyblatowe w
kolorze aluminium.

Nalezy zamontowac listwy cokofowe we wszystkich szafkach w kolorze blatu.

Szafki gorne

1. Szafka nad okap teleskopowy 60x36cm

Szeroko$¢ 60cm, wysokoSc¢ 36, gtebokos¢ 31cm, kolor frontu biaty potysk z uchwytem, kolor
Scianek biaty, sitowniki pneumatyczne

2. Szafka gorna prawa 60
Szerokos$¢ 60cm, wysokos¢ 72 cm, gtebokos¢ 31cm, kolor frontu biaty polysk z uchwytem, pétka,
cichy domyk, kolor $cianek biaty
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Szafka gérna prawa 50
Szerokos$¢ 50cm, wysokos¢ 72 cm, gtebokos¢ 31cm, kolor frontu biaty polysk z uchwytem, pétka,
cichy domyk, kolor $cianek biaty

Szafka gérna 80

Szerokos$¢ 50cm, wysokos¢ 72 cm, gtebokos¢ 31cm, kolor frontu biaty pofysk z uchwytem, pétka,
cichy domyk, kolor $cianek biaty

Sprzet AGD

1.

Ptyta indukcyjna 4 — palnikowa, kolor czarny bez ramki, moc przytgczeniowa min. 7200W,
sterowanie ptyty grzewczej dotykowe

Piekarnik elektryczny do zabudowy, sterowanie — pokretta, kolor frontu srebrny lub czarny,
funkcje: opiekacz, termo obieg

Okap teleskopowy z filtrem weglowym 60 kolor srebrny

Zmywarka 45 cm do zabudowy z zakrytym panelem,

Loddwka z doing zamrazarkg do zabudowy wym. Ok. 175cmx54cm x 54cm do ww. zabudowy
meblowej

Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej puszczany w blat

Bateria z wyciggang wylewka i regulacjg strumienia wody.

Kuchenka mikrofalowa stojgca, funkcje: podgrzewanie, rozmrazanie, talerz wewn., o$wietlenie
wewn., sterowanie reczne ( pokretta)

Czajnik elektryczny : min. Moc grzatki min. 2200, pojemno$c¢ min. 1,7/

Talerze ptytkie, gtebokie, talerzyki, sztucce, szklanki, kubki — przewidziana ilo$¢ dla 15 osob, 2
garnki 1,51, 3,51 ( przewidziane do kuchni indukcyjnej), 3 deski do krojenia

Miejsca narazone na dziatanie wody (w obrebie zlewu i zmywarki) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
uszczelniaczem.
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Il. MEBLE
1. Szafa gospodarcza na szczotki, wiadro, Srodki chemiczne — 1 szt.

Szerokos$c¢ min. 90cm, wysokos$c¢ min. 190cm, gteboko$¢ min. 52cm pétka gorna, drazek, kolor szafy
: dagb soma lub podobny

2. Szafa ubraniowa przesuwna szer. 150cm, gteboko$¢ min. 60cm, wysoko$c 210cm, kolor biaty
potysk — 1 szt.

W szafie czeSciowo potki, czeSciowo szafa z drgzkiem
N ’
| -

3. Stoly konferencyjne rozktadane— 8szt. , wymiary blatu 120cmx80cm, kolor blatu dgb soma lub
podobny np. canyon

o

4. Kanapa narozna — 1szt. , wymiary (Sz.x wys. x gt.) 225cmx77cmx155cm, kolor diamentowy
ciemny grafit. Wykonanie siedziska: pianka PUR,sprezyny faliste, sprezyny bonelowe. Wykonanie
oparcia: pianka PUR, sprezyny faliste, sprezyny bonelowe.
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5.

Fotel — 1szt. , wymiary (sz.x wys. x gt) 70cmx92cmx66¢cm, kolor czarny. Wzor pikowany z

ndzkami w kolorze czarnym, wykonany z miekkiej w dotyku tkaniny .

6.

7.

Stolik prostokatny pefny z pétka — 1szt. , wymiary (sz.x wys. x gt.) 120cmx60cmx66¢cm, kolor
biaty, dgb sonoma ciemny.

Krzesta — 24 szt.
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8. Wieszak stojgcy drewniany — 4 szt.

3

. WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE

1. Laptop — 1 szt.
Ekran 15,6 cala, matryca matowa, liczba rdzeni procesora 4-8 watkéw , pamie¢ Ram 16 GB, szybki
dysk SSD 512 GB, system operacyjny, wersja polska, karta dzwiekowa zintegrowana, wbudowane
gfosniki i mikrofon, tgczno$¢ bezprzewodowa Bluetooth, WiFi, ztgcza Combo jack (wejscie/wyjscie
audio), HDMI x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.2 x 2, czytnik kart pamigci 4w1, touchpad, pojemnosc¢ baterii
35Wh, zasilacz, torba, mysz bezprzewodowa

2. Telewizor — 1 szt.

Telewizor LED 65%, Smart TV, Tuner DVB-B, DVB-T2, Czestotliwo$¢ odswierzania ekrany 50Hz, ztgcza
HDMI-2, USB, WiFi, DLNA, Pilot, montaz telewizora na uchwycie do sciany

IV. WYPOSAZENIE DODATKOWE

1. Wycieraczka wewnetrzna podgumowana wym. 90x150cm — 1szt.
2.  Uchwyty w toalecie dla niepetnosprawnych — biate stalowe uchyine — 4 szt.

3. Lustro uchylne w toalecie dla niepetnosprawnych — 1 szt.

4. Kosze na odpady higieniczne 15l do tazienek biafe plastikowe — 2szt.

5. Kosze na $mieci 50 | biate plastikowe na zuzyte reczniki papierowe z klapkg— 2szt.

6. Wieszaczki tazienkowe — 2 szt.
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10.
11.

12.

13.

Dozowniki do mydfa w ptynie biaty plastik, pojemnos¢ 0,5 2 szt.

.

Uchwyty na papier toaletowy, biate plastikowe- 2 szt.

&

—

Pojemniki na reczniki papierowe sktadane , biate plastik— 2 szt.

|
e —
Lustro fazienkowe szlifowane 40cmx40cm — 1 szt.

Szczotki do we plastik biaty — 2 szt.

ST F

Tabliczka na drzwi do wc (stal szczotkowana) — 3 szt.

Miotta, szufelka, mop obrotowy z wiadrem, zmiotka,
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