Kanat "zetowy” nawiewny z czerpniq $cienng 200x300mm
zamontowana na wysokosci min. 2,00m nad terenem,
w kotfowni zamontowa¢ kratka nawiewna 30cm nad posadzki.
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ZESTAWENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN (STAN PROJEKTOWANY)

Nr [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podt. Posadzka
01 |Pom. ogdlnodostepne 56,70m2 Wyktadzina PCV
02 |Kuchnia 17,60m2 Wyktadzina PCV
03 |WC os. niepeinosprawnych + meski 6,16m?2 Wyktadzina PCV
04 [WC damskie 4,77Tm?* Wykfadzina PCV
05 |Komunikacja 4,93m? Wyktadzina PCV
06 |Pomieszczenie gospodarcze 11,45m2 Gress

07 |Pomieszczenie techniczne 5,08m? Gress

08 [Kotfownia 15,55m* Gress

RAZEM:| 122,24m?

1. lstniejqce nawietrzaki okienne o wydajnosci 35m3/h.

2. Wentylacja wywiewna mechaniczna pomieszczenia WC realizowana za
pomocq wentylatora o wydajnosci min. 50m3/h. Kanal wentylacyjny @100
z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wtaczy¢ do istaniejacego komina
murowanego 14x14cm.

5. Kratka nawiewna u dotfu drzwi o powierzchni czynnej min. 220cm2

4. Wentylacja wywiewna mechaniczna kuchni realizowana za pomocq wentylatora
o wydajnosci min. 50m3/h wyprowadzonego przez zewnetrzna sciane
budynku

5. Wentylacja wywiewna kotfowni — Kanaf z blachy stalowej ocynkowane]j
#160mm nalezy wiaczyc do istaniejacego komina murowanego 40x40cm.
Pod stropem pomieszczenia zamontowac kratke wywiewng. Wentylacja
wywiewna bedzie realizowana przez wolna przestrzed w istaneijgcym
kominie — zgodnie z opinia kominiarskq.

6. Projektowany przewdd dymowy z przyfgczem kominowym pieca o
Srednicy $200mm, wkfad kominowy #200mm z blachy stalowe]
zaroodpornej nalezy prowadzi¢ w istniejgcym kominie murowanym o
wymiarach 40x40cm i wyporwadzic ponad murowany komin min. 60cm.

UWAGA:
kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia nie obsiugiwane nalezy ubudowac pfytami
g—k. W pomieszczeniu kotfowni nalezy wykona¢ obudowe o klasie REI120.
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