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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Obowigzujace normy przepisy

- Opinia kominiarska

- Wizja lokalna

- Katalogi firmowe.

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

wraz z pozniejszymi zmianami Dz. U. poz. 1225.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy pomieszczen dawnej
swietlicy wiejskiej na parterze budynku Golinsk 30 (Gmina Mieroszéw) w celu
dostosowania na potrzeby Klubu Senior+. Projekt przewiduje zmiang uktadu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wykonanie nowych instalacji wewngtrznych.
Przewidziano wykonanie nowej kottowni na paliwo state (ekogroszek) oraz wykonanie
nowej instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i wentylacji na parterze
budynku. Zakres opracowania nie przewiduje remontu pomieszczen i instalacji na
I pigtrze budynku, a jedynie wpigcie do istniejacych instalacji.

3. Stan istniejgcy
Budynek  uzyteczno$ci  publicznej,  niepodpiwniczonym  wykonanym
w technologii tradycyjnej z nieuzytkowym poddaszem.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna
oraz centralne ogrzewanie z piecem na paliwo stale.

4. Stan projektowany
W opracowaniu projektuje si¢ remont wraz z przebudowe pomieszczen dawnej
swietlicy wiejskiej w Golinsku wraz z przebudowa kotlowni na opat staly (ekogroszek)
oraz przebudows instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i wykonanie
poprawnej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach na parterze.

Zestawienie nowych pomieszczen po wykonaniu projektowanego zakresu robét.

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych parter ok. 122,24m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych parter ok. 305,60 m?
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Lp. Nazwa pl_'ojektovv_anego Wysokos¢ Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia [m] [m?] [M3]

1. |Pomieszczenie ogdlnodostepne 2,50 56,70 141,75
2. |Kuchnia 2,50 17,60 44,00
3. | WC os. niepetnosprawnych + 2,50 6,16

meski 15,40
4, |WC damskie 2,50 4,77 11,93
5. |Komunikacja 2,50 4,93 12,33
6. |Pomieszczenie gospodarcze 2,50 11,45 28,63
7. |Sktad opatu 2,50 5,08 12,70
8. |Kottownia 2,50 15,55 38,88

Podczas obliczen centralnego ogrzewania 1 doboru kotta uwzgledniono réwniez
pomieszczenia na [ pietrze budynku.

5. Kotlownia na paliwo stale
5.1. Technologia kotlowni

Projektuje si¢ remont z przebudowa kotlowni, w ktorego zakres wchodzi
wymiana Kkotta na paliwo stale (ekogroszek) 5 klasy o mocy grzewczej 50 kW wraz
z montazem nowych przewodow, pomp oraz zaworéw. Zalozono prac¢ kotla na
parametrach 80/60°C. Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb centralnego
ogrzewania dla pomieszczen na parterze oraz I pigtrze budynku. Kottownia zostata

zaprojektowana do pracy w obiegu zamknigtym, zabezpieczonym zaworem
bezpieczenstwa typu SYR 1915, urzadzeniem do odprowadzenia nadmiaru ciepta
(zawor termiczny SYR 3065 dn20) oraz wzbiorczym naczyniem przeponowym
o pojemnosci catkowitej 80 litrow umieszczonym w pomieszczeniu kottowni.

Projektuje si¢ sterowanie zaworami i pompami obiegdw centralnego ogrzewania
poprzez  zastosowanie nadrzednego sterownika (regulatora pracy kotta)
wspotpracujacego z kotlem na paliwo stale. Sterowanie kottem zostanie dostarczone
przez producenta kotla.

5.2. Kociol na paliwo stale

Projektowany kociot wodny na ekogroszek 5 klasy z podajnikiem o mocy 50
KW jest wykonany z atestowanych blach stalowych. Kociot wyposazony jest w palnik
retorowy, wymiennika ciepta, kolumny wodnej wewngtrzny plaszcz wodny oraz
ptomienice przechodzace w czopuch. Paliwo dostarczane jest za pomoca podajnika
slimakowego. Cato$¢ regulowana jest za pomoca sterownika mikroprocesorowego.

W gornej czesci kotta znajduje sie czes¢ wymiennikowa z ptomienicami
wyposazonymi w zawirowywacze spalin.

Spalanie odbywa sie w palniku retortowym do ktérego dostarczanie paliwa
odbywa si¢ poprzez podajnik slimakowy taczacy zbiornik na paliwo z palnikiem. Zasyp
paliwa nastepuje przez klape zasypowsa zbiornika, zamykang na zatrzask (Zbiornik musi
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by¢ zawsze szczelnie zamknigty). Za pomoca $limaka, napedzanego przez silnik
elektryczny potagczony z reduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. W palniku
paliwo wypychane jest w kierunku pionowym do gory tworzac na gorze kopiec.
Spalanie nast¢puje dzieki powietrzu dostarczanemu przez wentylator. Powietrze to
dyszami palnika przedostaje si¢ do rozzarzonych czastek wegla inicjujac spalanie.

Doptyw i odptyw wody grzewczej z kotta jest wykonany z rur G 1 '
zakonczonych gwintem zewnetrznym.

Do napetniania lub spuszczania wody z kotta przeznaczony jest krociec %4”
znajdujacy si¢ w tylnej, dolnej czesci kotta.

Wedlug Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022
r. W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), a w szczeg6lnosci § 133 ust.7 zezwala si¢ na
zastosowanie ukltadéw zamknietych z naczyniami przeponowymi do zabezpieczenia
kottéw wodnych niskotemperaturowych na paliwa state o mocy cieplnej do 300 kW
wyposazonego w urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ zabezpieczenie termiczne za pomocg
zaworu typu SYR 3065 dn20. Montaz zaworu na wejsciu zimnej wody do we¢zownicy
bedacej wymiennikiem chlodzacym w kotle na paliwo state. Zimna woda przeptywa
przez chlodnice posrednio chtodzi przegrzany kociot.

Projektowany kociot na ekogroszek o mocy 50kW, zgodnie z wytycznymi
producenta zostanie wyposazony w wezownice schtadzajaca 3/4” o wymaganym
przeptywie 0,475m3/h.

Parametry kotla na pellet:
Parametry:

Moc nominalna kotta: 50 kW
Zakres mocy kotta 15-50 kW
Maks. dopuszczalna temperatura 85°C
Pojemno$¢ wodna 160 L
Maks. ci$nienie robocze 2,0 bar
Cisnienie probne 3,0 bar
Klasa kotta )
Pojemnos$¢ zasobnika paliwa 300 dm?®
Minimalny ciagg kominowy 30 Pa
Wymiary

Przyltacze instalacji Gz 1'%
Szeroko$¢ kotla: 70cm
Szerokos¢ zbiornika 52cm
Glebokos$¢ korpusu z czopuchem 92cm
Wysokos$¢ korpusu 182cm
Srednica zewnetrzna czopucha 200 mm

Masa kotta

794kg
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Uwagi:

e Kociol musi by¢ zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowigzujacymi
przepisami przez uprawniong do tego firme instalacyjng, a rozruch kotla musi by¢
przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta lub uprawniong firme
instalacyjna.

e Zalecane jest aby kociol byl posadowiony na cokole wykonanym z materiatéw
niepalnych, ktérego szeroko$¢ w obrysie jest o 100 mm wigksza a z przodu kotta o
300 mm. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ ok. 60 — 100 mm. Absolutnie
niedopuszczalne jest ustawienie kotla na mokrym lub wilgotnym podlozu lub w
miejscu w ktérym nastepuje naplyw wod gruntowych (np. wiosng podczas
roztopow).

e Bezposrednio na kotle nalezy bezwzglgednie zamontowaé zawdr bezpieczenstwa.
Eksploatacja kotta bez zaworu bezpieczenstwa lub z niewlasciwym 1 niesprawnym
zaworem bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi awarig i stanowi zagrozenie
dla zycia 1 zdrowia ludzi. Nalezy S$ciSle przestrzega¢ wymagan podanych
instrukcji montazu i obstugi zaworu bezpieczenstwa.

e Warunkiem prawidlowego dzialania ukladu schtadzajacego jest zapewnienie
wymaganego przeptywu wody chtodzacej przez wymiennik z sieci wodociggowej,
dlatego nalezy sprawdzi¢ czy ci$nienie wody zapewni taki przeptyw.

e Zaleca si¢ montaz czujnikow czadu oraz dymu.

e Zaleca si¢ zaizolowa¢ przewod dymowy na odcinku kociot-komin.

5.3. Komin dymowy
Projektowany kociol na paliwo state (ekogroszek) z przytaczem kominowym
o S$rednicy ©200mm nalezy podlaczy¢é do projektowanego przewodu kominowego
zaroodpornego (wkladu kominowego) o S$rednicy @200mm prowadzonego
w istniejgcym kominie murowanym 40x40cm 1 wyprowadzi¢ ponad murowany komin.
Przy zatamaniu na czopuchu nalezy zamontowac¢ kolano z wyczystka.

5.4. Wentylacja nawiewna i wywiewna pomieszczenia kotlowni i
skladu opatu
Wentylacje wywiewna w kottowni nalezy podigczy¢ kanalem )160mm z blachy
stalowej ocynkowanej do istniejgcego komina murowanego 40x40cm. Wentylacja
wywiewna bedzie realizowana przez wolng przestrzen w kominie — zgodnie z opinia
kominiarskg. Kratk¢ wentylacyjna @160mmmontaowac pod stropem pomieszczenia.
Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy zrealizowaé za pomoca
kanatu typu ,,zet” z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 20x30cm. Czerpni¢
powietrza nalezy montowa¢ min. 2,0m nad poziom przylegajacego terenu. Czerpni¢
powietrza nalezy zabezpieczy¢ siatka uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadow do
pomieszczenia. Kratke nawiewna nalezy zamontowa¢ 30cm na posadzka kotlowni,
a przeptyw powietrza ukierunkowaé w stron¢ posadzki.

5.5. Instalacja wodna i kanalizacyjna w pomieszczeniu kotlowni
Instalacj¢ wody =zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
wg PN — 80/H-74200 o potaczeniach gwintowanych.
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Projektuje si¢ w pomieszczeniu kotlowni wykonanie instalacji do napelniania
poprzez zawor ze ztaczka do weza dn 20 poprzez stacje uzdatniania wody (urzadzenie
kompaktowe lub stacje z wymiennymi butlami z wkiadem zmigkczajacym/
demineralizujagcym). Przed instalacja do napelniania instalacji nalezy zamontowaé
zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowy EA dn 20 i zaworami
odcinajacymi.

W kottowni projektuje si¢ zlew, studzienke schtadzajaca betonowa o $r. S00mm
1 wysoko$ci 100cm oraz wpust podlogowy zeliwny dn 100 (montowany w wilazie).
W studzience schtadzajacej nalezy zamontowaé pompe zatapialng do wody brudne;.
Odprowadzenie $ciekéw z projektowanych urzadzen za pomocg pompy zatapialnej
umieszczonej studzience schiadzajgcego do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
W pomieszczeniu kottowni.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur i ksztalttek PVC niskoszumowej klasy N
(SN4 1 SDR41) o polaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przy
przejéciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowaé tuleje ochronna. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. Scm od $rednicy zewngtrznej przewodu.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢é wypetniona
materialem trwale plastycznym np. kitem plastycznym/elastycznym, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury
przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢
podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany i stropy kotlowni nalezy
wykona¢ o klasie p.poz. danej przegrody.

5.6. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotlowni
Rozprowadzenie przewodéow w kotlowni nalezy wykona¢ pod stropem
mocowanych za pomoca szyny montazowej z zawiesiami.
1zolacje przewodow wykona¢ z pianki PUR o wspotczynniku A =0,035W/mK
z plaszczem z folii PVC. Na ptaszczach izolacyjnych wykona¢ oznaczenie rodzaju
czynnika i kierunku przeptywu.

Grubo$¢ izolacji:
- zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami).
Tabela nr 1 1zolacja cieplna przewodow umieszczona w pkt. 6 niniejszego opisu.
Podparcia i zawieszenia rurociggdw wykona¢ wg norm branzowych, wlasnej
technologii wykonawcy orurowania lub ogdlnodostepnych na rynku zamocowan. Jako
podstawe nalezy przyja¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych — COIBRTI INSTAL zeszyt 6.
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5.7. Branza elektryczna
- zasilanie pomp obiegowych c.0., c.w.u. i podmieszania
- zasilanie pompy zatapialnej w studni schiadzajace;j
- wykonanie gniazd na napigcie 24V 1 220V oraz 400V
- podiaczenie czujnikow
- podlaczenie pozostatych przewoddéw niezbednych do dziatania zastosowanych
urzadzen

5.8. Branza budowlana

Wytyczne branzy budowlanej dotycza pomieszczenia kottowni:

- Posadzke¢ w kottlowni wykona¢ z materiatdow niepalnych i1 niewsigkliwych
1 wylozy¢ plytkami ceramicznymi ze spadkiem 1 % w kierunku wpustéw
podlogowych, studni schtadzajacej,

- Sciany kottowni wylozyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej
tej wysokosci §ciany pomalowac na bialo farbg emulsyjna,

- Sciany o odpornoéci ogniowej REI60 min. Przy przejciu instalacji przez $ciany
kotlowni nalezy zastosowac¢ system ochrony przeciw pozarowe;.

6. Obliczenie kotlowni
6.1. Dane ogélne

Budynek usytuowany jest w 111 strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewngetrzna w okresie zimowym T = -20°C.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.0. Q =41,7 KW

6.2. Zabezpieczenia instalacji c.o.
Zgodnie z PN-91/B-02415 projektuje si¢ zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego, sktadajace si¢ z:
- zaworu bezpieczenstwa dla kotta dn20,
- naczynia wzbiorczego przeponowego przy kotle,
- zabezpieczenia termicznego za pomoca zaworu SYR 3065.

6.3. Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji c.o.
Dobor naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 70 °C
2) Tmin - minimalna temperatura czynnika w systemie ["C]: 10°C
3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ["C]: 10 °C

Rodzaj czynnika w systemie:

4) Pojemnos¢ ztadu instalacji [m3]: 0,50 m®
5) HST - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 110m

6) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 3,5 bar
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Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:
pe +1

e Po

Vexp,min = (V, + Viyp) - [dm?]

gdzie:

Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna obj¢to$¢ naczyn wzbiorczych [dm3],
Ve - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnos$ci termicznej [dm3],

Vwr - objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],

pe - cisnienie koncowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],

pO - ci$nienie wstgpne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve=-¢e-V, [dm?]

gdzie:

Ve - objeto$¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
e - wspotczynnik rozszerzalno$ci termicznej czynnika,

Va - pojemnos$¢ ztadu instalacji [dm3]

Dane:

Va =500 [dm?]

e=0,0224 dla: Tmax=70°C
Tmin =10 °C

Wynik: rodzaj czynnika: woda
Ve= 11,2 dm?

Okreslenie objetosci czynnika traktowania jako rezerwa eksploatacyjna.

Vwr = ey - Va [dm?] nie mniej niz 31
gdzie:
Vwr - objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?®],
eu - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)
Va - pojemno$¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
Va =500 [dm3]
eu=1,0 [%]

Wynik:
Vwr = 5,0 dm?®

Okreslenie ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

H.S'T
Po = E +'p[_: + 0,3 [bﬂ'}"]
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gdzie:

Po - wartos¢ ciSnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hst - wysoko$¢ statyczna instalacji [m],

Pp - ci$nienie pary wodnej (dla Tmax > 100°C) [bar],

Dane:

Hst = 11,0 [m]

pD =0 [bar] dla: Tmax =70 °C

Wynik: rodzaj czynnika: woda
po =1,4 bar

Okreslenie ci$nienia koncowego instalacii - (robocze dla Tmax).
pe = PSV — ASV [bar]

gdzie:

Pe - ci$nienie koncowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],

PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]
Dane:

PSV= 3,5 [bar]

ASV=0,5 [bar]

Wynik:
pe = 3,0 bar

Okreslenie wspotczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
Pe +1

Pe — Po

Dy

gdzie:

Df - wspotczynnik cisnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,
pe - cisnienie koncowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],

Po - warto$¢ cisnienia wstepnego [bar]

Dane:

pe = 3,0 [bar]

po = 1,4 [bar]

Wynik:
Df=25

Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.
Dane:

Ve = 11,2 [dm?]

Vwr = 5,0 [dm3]

pe = 3,0 [bar]

po = 1,4 [bar]

10
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Wynik:
pe +1

Vexp,min = (V, + Viyg) -
e Po

[dm®]

Vexpmin>(11,2+5,0)*(3,0+1)/(3,0-1,4) = 40,50 dm?®

Na podstawie wykonanych obliczeh dobiera sie naczynia wzbiorcze o parametrach:

Ilos¢: 1 szt.
Przytacze: R 3/4”
Temperatura pracy : do 70 °C
Cisnienie wstgpne 1,5 bar
Pojemnos¢ 80L
Wymiary (wys. X ¢) 558x512mm

Dobrane naczynie spetnia wymagania normy PN-EN-12828

Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

Vaom = H}xp,min

gdzie:

Vexpmin - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$é naczyn wzbiorczych [dm?],
Vnom - sumaryczna objeto$¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]

Dane:
Vexp,min = 40,50 [dm3]
Vnom =80 [dm3]

Vnom :80dm33 EVexpmin = 40,50 dm3

Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:
dpy = 0,7 -V, [mm]

gdzie:

dw - wymagana $rednica wewngtrzna rury wzbiorczej [mm],

VwR - objeto$¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm®],
Dane:

Ve =11,2 [dm?]

Wynik:
dyy = 20mm
Przyjeto Srednice 20mm

11
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6.4. Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego dla c.w.u.

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

- pojemnos$¢ zasobnika c.w.u. [litry]: 200 litrow
- ci$nienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 6,0 bar

- PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 10,0 bar

- Tmax - maksymalna temperatura c.w.u. [°C]: 60 °C

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

(PSV 4+ 0,5) - (Po + 1,3)
(Po+1)-(PSV — Po—0,8

Vh=Vsp-e- ) [dm?]

gdzie:

Vn - minimalna wymagana sumaryczna objeto$é naczynia wzbiorczego [dm?],
Vsp - pojemno$¢ zasobnika c.w.u. [dm?],

e - wspoOtczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

pO - ci$nienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

Okreslenie wymaganej minimalnej objeto$ci naczynia wzbiorczego:

Dane:

Vsp = 200 [dm?]

e =0,0168 dla: Tmax = 60 °C
PSV =10,0 [bar]

PO = 5,7 [bar]

Vn > Vspe * e = 10,5 dm®

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 I.

Cisnieniowe naczynie przeponowe z wbudowang armaturg przeptywowa do
instalacji przygotowywania cieptej wody uzytkowej 1 podnoszenia ci$nienia do
instalacji wody uzytkowej. Naczynie wyposazone jest w membrang workowa zgodna z
norma PN-EN 13831. Czg$ci majaca kontakt z woda sa zabezpieczone przez korozja.
Zbiorniki posiadaja dopuszczenia zgodnie z dyrektywa dot. urzadzen ci$nieniowych
201/68/UE. Cisnienie wstgpne w naczyniu wynosi 4bary. Naczynie posiadajg atest
PZH.

Nalezy zamontowac naczynie dla zbiornika c.w.u.

Dane techniczne naczynia wzbiorczego
Pojemno$¢ nominalna o 12 litrow
Dop. temp. pracy 270 °C
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Dop. ci$nienie pracy  : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Srednica : 280 mm
Wysokos¢ : 318mm
Waga : 2,2Kkg
Przytacze uktadu : G¥%”

Przed podgrzewaczem na doptywie wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawor
bezpieczenstwa typu SYR 2115 34",

6.5. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotla o0 mocy 50 kW
Zawor bezpieczenstwa dobrano na podstawie karty katalogowe;.
Dla kotla na ekogroszek o mocy 50kW dobrano zawdér membranowy
bezpieczenstwa SYR 1915 o parametrach:

Cisnienie poczatku otwarcia: 3,5bar
Srednica zaworu: 1/2”
Srednica kanatu dolotowego 20mm
Wspoélczynnik wyplywu dla
Par i gazéw a=0,38
Cieczy (b1=10%) ac = 0,25
Cieczy (b1=25%) ac = 0,37
Maksymalna temp. pracy 140°C

6.6. Dobér zaworu termicznego dla kotla na paliwo stale o0 mocy
50kwW

Wedlug Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), a w szczegolnosci § 133 ust.7 zezwala si¢ na
zastosowanie uktadow zamknigtych z naczyniami przeponowymi do zabezpieczenia
kottow wodnych niskotemperaturowych na paliwa statle o mocy cieplnej do 300 kW
wyposazonego w urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ zabezpieczenie termiczne za pomoca
zaworu SYR 3065. Montaz zaworu na wejsciu zimnej wody do wezownicy bedacej
wymiennikiem chlodzacym w kotle na paliwo state. Zimna woda przeplywa przez
chlodnice posrednio chtodzi przegrzany kociot.

Parametr zaworu SYR 3065 :

Ci$nienie pracy: max. 10bar

Maks. temperatura: 125°C

Temperatura otwarcia: 95°C +0/-3°C
Mozliwo$¢ wyrzutu: 2,09m3/h dla Ap = 1 bar
Masa: 0,6 kg
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6.7. Dobo6r pomp obiegowych
Wydajnos¢ pompy obiegowej 1 wysokos$¢ podnoszenia dla centralnego ogrzewania
obliczono w programie Sankom modut C.O.
» podmieszanie
- Wydajnos¢ pompy obicgowej: Vp =0,5m¥h
- Wysoko$¢ podnoszenia pompy ~ H =3,5m

» Obieg c.o.
- Wydajnos¢ pompy obiegowej:  Vp = 0,5m%/h
- Wysoko$¢ podnoszenia pompy  H =10m

» Obieg c.w.u.
- Wydajnos¢ pompy obicgowej: Vp = 0,8m%h
- Wysoko$¢ podnoszenia pompy  H =8m

7. Instalacja wody zimnej i cieplej

Nowa instalacja wody zimnej zostanie wpigta do istniejagcego przylacza wody w
pomieszczeniu kottowni. Nalezy wykona¢ nowy, poprawny zestaw wodomierzowy dla
catego budynku i zamontowaé w szafce wodomierzowej w pomieszczeniu kotlowni.

Zestaw wodomierzowy nalezy montowa¢ na odcinku poziomym.

Dobér wodomierza dla jednego lokalu
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 — , Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu”:
q = 0,682(2qn)’* — 0,14 [dm®/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, dm?/s
- ptuczka ustgpowa — gn= 0,13 dm?/s — 2 + 2= 4szt0,
- zlewozmywak/ umywalka— gs= 0,07 dm®/s — 4 +2=6 szt,
- zmywarka — gn= 0,15 dm?®/s — 1szt.
- pisuar — gn= 0,30 dm?/s — 1 szt.

T gn= 1,39 dm?/s
q=0,65dm?%s = 2,34m3h
Dla przeptywu q = 2,34 m®h dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej typ JS 2,5-G1-02 Smart C+ o $rednicy DN 20 i nominalnym natezeniu
przeptywu Qn = 2,5 mh.
Wodomierz jest przystosowany do zamontowania modulu komunikacyjnego
umozliwiajacego zdalny/radiowy odczyt.
- nominalny strumien objetoéci 2,5 m¥/h;
- maksymalny strumien objetosci 3,125m3/h;
- maksymalna temperatura robocza 30°C;
- cis$nienie robocze: macl,6MPa (16bar)

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza 2 zawory odcinajace kulowe dn20,
wodomierz skrzydetkowy dn20 oraz zawor antyskazenowy BA dn20.
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Nowa instalacja wody zimnej bedzie prowadzona od projektowanego zestawu
wodomierzowego do kotlowni zlokalizowanej na parterze budynku oraz wszystkich
przyboréw sanitarnych tj. do baterii zlewozmywaka, baterii umywalkowej oraz do
zaworu przy phluczce ustepowej, zmywarki oraz pisuaru. Wszystkie przybory sanitarne
nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce na wodzie zimnej 1 cieptej.

Woda ciepta do przyboréw sanitarnych przygotowywana bedzie w
projektowanym pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci 2001. Zasobnik
c.w.u. wyposazonym bedzie w wezownicg zasilana przez kociot na ekogroszek oraz
dodatkowo w grzatke elektryczna. Zbiornik c.w.u. zostanie zlokalizowany w kottowni.

Na instalacji wody zimnej, przed zasobnikami, nalezy zastosowaé zawor
bezpieczenstwa dn20 (cisnienie otwarcia zaworu 4,0bar). Dodatkowo na przewodzie
wody zimnej nalezy zamontowaé naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej o
pojemnoséci nominalnej 200dm® polaczone z instalacja za pomoca armatury
przeplywowej, oprozniajace;.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych
polaczonych zaciskowo o $rednicach zgodnych z czgécig rysunkows. Przewody
rozprowadzajace wod¢ zimng i ciepla nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Dopuszcza si¢ montaz instalacji wodnej w rurach z innego materialu bez
konieczno$ci zmian w projekcie. Warunkiem jest zachowanie $rednic wewnetrznym
podanych w opracowaniu.

Instalacje w pomieszczeniu kotlowni nalezy wykonaé z rur ze stali INOX
laczonych zaciskowo.

Stosowa¢ armature na cisnienie 6 bar.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub po $cianach nalezy zaizolowac
termicznie otulinami do zastosowania podtynkowego. Grubos¢ izolacji nalezy wykonaé
zgodnie z Dz. U. poz. 1225.

skrzyzowania przewodow

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej 1 cyrkulacji instalacji cieptej

wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy
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ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Proba szczelno$ci.

Wykonang instalacj¢ wodng nalezy poddaé probie ciSnieniowej na ci$nienie
9 bar zgodnie z PN — 81/B-10700. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykaze spadku wyzszego od 2 % ci$nienia probnego. Badanie
szczelnosci powinno by¢ wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej.

Warunki przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji:
- badania szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze powyzej 0°C,
- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem izolacji termicznej,

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z cz¢scia

rysunkowa opracowania 1 polaczyé z istniejacymi przewodami obstugujacymi
pomieszczenia sanitarnej na I pigtrze budynku. Z uwagi na ptytkie ulozenie istniejace;j

instalacji zewnetrznej, podczas prac nalezy wykonaé¢ przeglebienie przewodow
z wpigciem do istniejgcego zbiornika bezodptywowego (szamba). Prace powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ podtaczenie nowych pomieszczen sanitarnych
na parterze budynku w sposob grawitacyjny. W odlegltoéci 1,0m od budy ku nalezy
zamontowac¢ studnie kanalizacyjng.

Odptywy od przyborow sanitarnych w nalezy prowadzi¢ w posadzce budynku
na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Kanalizacje nalezy wykonac z rur 1 ksztaltek PVC niskoszumowe;j klasy N (SN4
1 SDR41) o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przy przejsciu
przez przegrode budowlang tj. $ciany fundamentowej, nalezy stosowac tuleje ochronna.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym np. kitem plastycznym/elastycznym,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie
rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Poziomy kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach
sciennych/podtogowych w kierunku istniejgcego wyjscia Sciekéw z budynku. Przewody
wewnetrzne wykona¢ z rur i ksztattek PVC — klasy N — o potaczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym.

Przybory taczone =z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.
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9. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociot na opat staty 5 klasy
(ekogroszek) z podajnikiem o mocy 50kW montowany w pomieszczeniu kottowni. Do
odpowiednich kro¢cow kotta nalezy wpia¢ projektowang instalacje centralnego
ogrzewania oraz instalacj¢ wody uzytkowej. Przed wpieciem instalacji zamontowaé
armatur¢ odcinajacg oraz ochrong tj. zawdr bezpieczenstwa, zgodnie z zaleceniami
producenta kotta — zgodnie z punktem 5 i 6 opracowania.

Kociot dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb c.o. 1 c.w.u.

Czynnik grzejny o parametrach 80/60°C doprowadzony bedzie do grzejnikow
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach oraz wezownicy Ww pojemnosciowym
podgrzewaczu wody. Predko$¢ przeptywu wody nie przekracza dopuszczalnej warto$ci
(1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw recznych montowanych
na grzejnikach oraz zaworéw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach
instalacji. Nowoprojektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur
i ksztaltek miedzianych taczonych zaciskowo. Przewody rozprowadzajace nalezy
prowadzi¢ po $cianach i pod stropem. Dopuszcza si¢ zmiang materiaty instalacji c.o.
w przypadku zachowania $rednic wewngtrznych przewodow.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
z wbudowang wktadkg zaworowa z nastawa wstepng oraz odpowietrzeniem i korkiem
spustowym. Dopuszcza si¢ montaz grzejnikow z zasilaniem bocznym. Na zaworach po
wykonaniu montazu instalacji i wykonczeniu robdt budowlanych montowa¢ zawory
termostatyczne z pokrettem przystosowany do montazu glowic termostatycznych lub
sitownikow elektrotermicznych. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i parapetu min. 10 cm.
Na przewodzie zasilajgcym 1 powrotnym grzejnika nalezy zamontowaé zawory
odcinajace. Na rurociggach przechodzacych przez $ciany zakladaé tuleje ochronne.
Rurociagi nalezy podda¢ prébie na ci$nienie min. - 0.4 MPa.

Przed przystapieniem do proby na cis$nienie instalacje¢ nalezy kilkakrotnie
przepluka¢ mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen
mniejszej niz 5,0 mg/l. Predkos¢ wody ptuczacej powinna by¢ dwukrotnie wyzsza od
predkosci eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m / sek.
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKOW - parter

Powierzchnia Calkowite Dhugosc¢
Lp. | Nazwa pomieszczenia [m2] zapotrzebowanie Typ grzejnika grzejnika Ilos¢
ciepta [W] [mm]
p | Pomieszczenie 56,70 4253 C22/600/900 900 3
ogo6lnodostepne
2. Kuchnia 17,60 1320 C22/600/800 800 1
WC os.
3. | niepelnosprawnych 6,16 539 C22/500/400 400 1
+ meski
4, WC damskie 4,77 417 C22/400/400 400 1
5. Komunikacja 4,93 370 C22/400/400 400 1
g. | "omieszczenie 11,45 859 C22/600/800 800 1
gospodarcze
. | Pom. techniczne 5,08 381 - 700 1
8 Kotlownia 15,55 1163 -

Dodatkowo przewidziano z

asilanie istniejgcego grzejnika na klatce schodowej C22/600/1400 - 2,4kW

Calkowite zapotrzebowanie na potrzeby ogrzania parteru budynku: 9,3 kW.
Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen na I pigtrze okreslono wskaznikowo:
200m>2x5,0mx30W/m?3 = 30kwW

10. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wentylacje i odprowadzenie dymu z kotla na paliwo stale (ekogroszek) nalezy
wykona¢ zgodnie z opinia kominiarska z dnia 18.05.2023r. — doktadnie opis punkt. 5.3
oraz 5.4 opracowania.

Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna mechaniczna pomieszczenia WC realizowana za pomoca
wentylatora o wydajnosci min. 50m3/h. Kanal wentylacyjny @100 z blachy stalowej
ocynkowanej nalezy wigczy¢ do istniejagcego komina murowanego 14x14cm — zgodnie
z opinia kominiarska.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia nieobslugiwane
nalezy obudowac.

Wentylacja wywiewna mechaniczna kuchni realizowana za pomocg wentylatora
o wydajnosci min. 50m3/h montowanego 10cm pod stropem pomieszczenia
i wyprowadzonego przez zewngtrzng $ciane budynku.

Wentylacja nawiewna

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany za pomoca istniejacych
nawietrzakow okiennych o wydajnosci min. 35m3/h. Drzwi do pomieszczen WC oraz
komunikacji nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewna 0 powierzchni czynnej
min. 220cm2.
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11. Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane obszar oddziatywania
inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 303/2 obr¢b nr 0001 Golinsk,
gm. Mieroszow oOraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065) §31 pkt. 1

12. Warunki wykonania — uwagi koricowe
e (Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ montaz instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w rurach
z innego materialu bez konieczno$ci zmian w projekcie. Warunkiem jest
zachowanie $rednic wewnetrznym podanych w opracowaniu.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne.

Funkcja
projektowa, Imie i Nazwisko Specjalnos$¢ i nr uprawnien Podpis
branza

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
Projektant mgr inz. Sylwia w zakresie s.ieci, instalacji i urzqdzer'l. cieplnych,
br. sanitarna: Tchorowska | wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ,

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
124/DOS/06
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