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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. Dz. U. z dnia 29.11.2013 r., poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa budynku Swietlicy Wiejskiej potozonegow Golirisku nr 30,
na potrzeby Klubu Seniora+

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projelil(l)lvlvl:lc,Jli;rania Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. Uprawnignia bufiowlane W specj alpoéci
br. architektoniczna: Rafal Macicjewski architektoniczno - budowlanej
) ) 240/01/DUW
Projektant Uprawnienia budowlane w specjalnosci
br. konstrukcyjno- mgr inz. Pawet Gatan konstrukcyjno - budowlanej
budowlana: DOS/BO/0077/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Projektant: mgr inz. Sylwia i urzadzen cieplnych, Wentylacyjnych,
. . Tchorowska gazowych, wodociagowych
br. inst. sanitarne i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
124/DOS/06
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I. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1. PODSTAWA FORMALNA.
Zlecenie Inwestora.

2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

z2021r. poz. 1169).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351).

- Uchwata nr XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 pazdziernika 2003 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

i gminy Mieroszéw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslgskiego z 2004 r. Nr 2, poz. 43).

3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.

- Inwentaryzacja budowlana i ustalenia z wizji lokalnej.

- Mapa zasadnicza.

- Stosowne PN/B i BN.

- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobdw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Il. CZESC OPISOWA.
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt: Budynek niemieszkalny.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres: Golinsk 30

Identyfikator dziatki: 022106_5.0001.303/2
Identyfikator budynku: 022106 _5.0001.53_BUD

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje przebudowe dawnej swietlicy wiejskiej znajdujgcej sie na parterze budynku,

w zwigzku z planowanym utworzeniem Klubu Seniora.

Projektuje sie zmiane istniejgcego uktadu funkcjonalnego poprzez likwidacje czesci $cian

dziatowych oraz wykonanie nowych. W wyniku zmiany ukfadu funkcjonalnego pomieszczen parteru

utworzone zostang nowe pomieszczenia oraz dodatkowe wejscie w tylnej elewacji budynku - zgodnie

z czescig rysunkowa.Ponadto wokét budynku wykonany zostanie chodnik z kostki betonowe;j,

stanowigcy komunikacje dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.
Powierzchnia uzytkowa lokalu po zmianie uktadu funkcjonalnego wynosi 123,47 m>.
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Tabela 2. Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu po wykonaniu projektowanego zakresu robot.

Nr Nazwa pomieszczenia POW|erz.chn|a Rodzaj podtogi
podtogi [m?]

01 |Pomieszczenie ogdlnodostepne 56,70 m’ Wyktadzina PCV
02 |Kuchnia 17,59 m? Wyktadzina PCV
03 | WC os. niepetnosprawnych + meski 6,16 m* Wyktadzina PCV
04 | WC damskie 4,76 m* Wyktadzina PCV
05 | Komunikacja 4,92 m* Wyktadzina PCV
06 |Pomieszczenie gospodarcze 11,47 m? Gress
07 | Pomieszczenie techniczne 5,08 m? Gress
08 | Kottownia 15,54 m? Gress

RAZEM: 123,47 m’

3.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

3.1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek 2kondygnacyjny z poddaszem,czesciowo podpiwniczony,usytuowany w zabudowie
potzwartej. Wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegly. Wzniesiony na poczatku
XX wieku.

Konstrukcja i wykoriczenie.

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej.
- Sciany wewnetrzne murowane z cegly oraz lekkie z ptyt G/K na ruszcie stalowym.
- Stropy powyzej parteru drewniane belkowe. Nad czescig podpiwniczong strop stalowo
ceramiczny.
- Dach drewniany,ptaski, pokryty papa.
- Schody kamienne.
- Tynki cementowo - wapienne.
- Posadzki betonowe, wyktadziny podtogowe PCV.
- Okna PCV, drzwi wewnatrz budynku drewniane, drzwi zewnetrzne drewniane.
Wyposazenie.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacyjng oraz elektryczng.Ponadto
instalacja centralnego ogrzewania z kotta na opat staty.
Energia elektryczna dostarczona z sieci niskiego napiecia poprzez przytacze elektro-
energetyczne. Woda i kanalizacja z sieci wodociggowej i kanalizacji.
124,33m>
123,47m’.

Powierzchnia uzytkowa (stan istniejacy):
Powierzchnia uzytkowa (projektowany):

3.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Wies Golinsk objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obowigzu-
jacym na mocy uchwaty nr XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17.10.2003 r. Obszar dziatki
nr 303/2potozony jest na terenie oznaczonym symbolem ,MP”, co oznacza teren
jednorodzinnejzabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla
prowadzenianieucigzliwej dziatalnosci niekomercyjnej lub komercyjnej. Stan projektowany: bez
zmian.

Projektowany Klub Seniora nie bedzie stanowit ucigzliwosci dla otoczenia i petni¢ bedzie
funkcje niekomercyjna.
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3.3. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Z informacji udostepnionych na stronie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu wynika, ze budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkow.

3.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 303/2 stanowigcg wtasnos¢ inwestora
(Gmina Mieroszéw). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami).

3.5. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU.
Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementdéw budynku.

Klasyfikacja stopien
l.p. Element - oznaki zuzycia stanu zuzycia pilnosci
technicznego | remontu

1 2 3 4

Fundamenty.

Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty wykona-
ne z cegly (przyjeto bez odkrywek). Brak oznak swiadczacych
o uszkodzeniu fundamentow. Nie stwierdzono aktywnego
procesu osiadania fundamentu oraz nie zakfada sie i i
1 . . . . Stan $redni
zwiekszenia obcigzen na grunt w wyniku przeprowadzonego
zakresu robot.

Nosnos$¢ fundamentdw i gruntu wystarczajgca do wykonania
planowanego przez Inwestora zakresu robét.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Konstrukcja obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany o zmiennej grubosci
murowane z cegly budowlanej na zaprawie cementowo - , .
2 . . . . L. . Stan Sredni
wapiennej. Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ S$cian
zewnetrznych.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Stropy.
3 Stan sredni

Stropy drewniane. Nad cz. podpiwniczong strop ceramiczny.
Dach.
Dach drewniany, ptaski, kryty papg. Obrébki blacharskie bez

Sladow korozji, prawidtowo profilowane. Rury spustowe z , .
4 . . . Stan sredni
blachy ocynkowanej. Elementy drewniane zaimpregnowane,
bez sladéw zagrzybien i szkodnikow.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Stan technicznej sprawnosci elementow konstrukcyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono zagrozenia
dla konstrukcji budynku. Stany graniczne no$nosci elementdw nie zostaty przekroczone w zadnym
elemencie budynku. Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowany
zakres robét.
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3.6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

3.7. Roboty rozbidrkowe.
W ramach projektowanych robét rozbiérkowych projektuje sie:

- Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia.

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

- Rozbidrke scian dziatowych.

- Skucie istniejgcych posadzek cementowych i ceramicznych oraz usuniecie podtoza.

Przed przystgpieniem do wyburzenia niezbedne jest doktadne zbadanie w budynku
elementow podlegajgcych rozbidrce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji oraz zakresu
koniecznych robét.

Rozbidrke Scian nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu tradycyjnych narzedzi (kilofy, mtoty)
oraz przy uzyciu elektronarzedzi. Gruz usuwac¢ na biezgco do konteneréw dostarczonych przez
wyspecjalizowang firme. Aby proces rozbidérki byt w petni bezpieczny, przed rozpoczeciem robdt
rozbidrkowych nalezy wykry¢, zabezpieczyc¢ i odtgczyc¢ instalacje elektryczne, wodne lub inne mogace
znajdowac sie wewnatrz Scian.

3.8. Roboty budowlane.

W ramach robdt budowlanych przewiduje sie:

- Wykonanie nowych Scian dziatowych w celu poprawy istniejgcego uktadu funkcjonalnego oraz
zamurowanie otwordw w $cianach pomiedzy pomieszczeniami.

- Wykucie otworu drzwiowego w miejsce okna (wejScie zapewniajace dostep dla o0sdéb
poruszajacych sie na wozkach).

- Powiekszenie otworu okiennego w kottowni.

- Osadzenie nowych drzwi wewnetrznych i drzwi zewnetrznych.

- Roboty wykonczeniowe - wyprawy tynkarskie, glazura, wtgczniki, gniazda wtykowe, oswietlenie.

- Roboty zewnetrzne - wykonanie chodnika wokét budynku.

Projektuje sie wykonanie $cian dziatowych z ptyt G/K na ruszcie stalowym z ksztattownikéw
U100 oraz C100. Sciany dziatowe wykonane zostang w celu zmiany istniejgcego ukfadu
funkcjonalnego na odpowiedni dla potrzeb klubu seniora.

W kottowni oraz w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wykonanie oktadzin sciennych
z ptytek ceramicznych glazurowanych.Wykonczenie pozostatych $cian wewnetrznych wykonac przy
uzyciu tynkéw zwyktych lub cienkowarstwowych naktadanych recznie lub mechanicznie w zaleznosci
od rozwigzan preferowanych przez inwestora.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie nowych posadzek cementowych.
W kottowni oraz pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano posadzki ceramiczne (gres, terakota).

W ramach robét budowlanych przewidziano montazdrzwi wewnetrznych (toalety) oraz drzwi
zewnetrznych. W trakcie montazu nalezy stosowac sie do zalecen producenta. Nowe drzwi wykonac
zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowq (czescig opisowa oraz
rysunkowg), a takze zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznych, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz
montaz urzadzen - w projekcie technicznym. Przewidziano rdwniez remont pomieszczenia kottowni
na opat staty i montaz nowego kotta 50kW na ekogroszek 5 klasy z podajnikiem.Projektowany kociot
na paliwo state (ekogroszek) z przytagczem kominowym o srednicy 200mm nalezy podtaczy¢ do
projektowanego przewodu kominowego zaroodpornego (wkfadu kominowego) o srednicy 200mm
prowadzonego w istniejgcym kominie murowanym 40x40cm i wyprowadzi¢ ponad murowany komin.
Przy zatamaniu na czopuchu nalezy zamontowac kolano 45° z wyczystka.
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Wentylacje wywiewna w kotfowni nalezy podtaczy¢ kanatem @160mm z blachy stalowej
ocynkowanej do istniejgcego komina murowanego 40x40cm. Wentylacja wywiewna bedzie
realizowana przez wolna przestrzen w kominie —zgodnie z opinia kominiarska. Kratke wentylacyjna
@160mmmontaowac pod stropem pomieszczenia.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni nalezy zrealizowac za pomocy kanatu typu
»zet” z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 20x30cm. Czerpnie powietrza nalezy montowac
min. 2,0m nad poziom przylegajgcego terenu. Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ siatka
uniemozliwiajgcg przedostawanie sie owaddw do pomieszczenia. Kratke nawiewna nalezy
zamontowac 30cm na posadzka kottowni, a przeptyw powietrza ukierunkowac w strone posadzki.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen WCmechaniczna realizowana za pomocg wentylatora
$ciennego o wydajnosci min. 50m3/h. Kanat wentylacyjny @100 z blachy stalowej ocynkowanej
nalezy wpig¢ do istniejgcych przewodéw murowanych 14x14cm. Przewody wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia nieobstugiwane nalezy obudowac.

Wentylacja wywiewna kuchni za pomocg wentylatora $ciennegowywiewnego @100
o wydajnosci min. 50m3/hwyprowadzonego przez zewnetrzng $ciane budynku.

Wszystkie okna w budynku wyposazone sg w nawietrzaki okienne. Drzwi do pomieszczen WC
i komunikacji nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. czynnej min. 200cm?.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Powierzchnia zabudowy 240 m?
Kubatura budynku 2508 m’
Dtugos¢ budynku 15,47 m
Szerokos$¢ budynku 14,25 m
Wysokos¢ budynku 10,90 m

Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen Klubu Senior+.

. . Powierzchnia ) .
Nr Nazwa pomieszczenia podtogi [m?] Rodzaj podtogi
01 |Pomieszczenie ogdlnodostepne 56,70 m’ Wyktadzina PCV
02 |Kuchnia 17,59 m? Wyktadzina PCV
03 | WC os. niepetnosprawnych + meski 6,16 m* Wyktadzina PCV
04 |WC damskie 4,76 m* Wyktadzina PCV
05 |Komunikacja 4,92 m* Wyktadzina PCV
06 |Pomieszczenie gospodarcze 11,47 m® Gress
07 | Kottownia 21,87 m’ Gress

RAZEM: 123,47 m’

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU.
Roboty budowlane przewidziane w ramach przebudowy nie dotyczg istniejgcych lub nowych
fundamentoéw.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
W budynku nie ma wyodrebnionych lokali mieszkalnych lub uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 r., W TYM OSOBY STARSZE.

Wszystkie pomieszczenia znajdujace sie w projektowanym Klubie Seniora dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych.
Miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych przeznaczone dla obiektu Klubu Seniora
zostanie udostepnione przy budynku zgodnie z planem sytuacyjnym.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

9.1. POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Sposdb zaopatrzenia w wode bez zmian - z miejskiego ujecia. W obiekcie powstawaé bedg

Scieki socjalno - bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére odprowadzane bedg do istniejgcej

kanalizacji sanitarnej na dotychczasowych zasadach.

Wody opadowe z dachu odprowadzone beda do istniejgcej kanalizacji deszczowej, jak
dotychczas.

9.2. POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH

I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAIU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robdét
budowlanych nie wigze sie ze zmiang poziomu emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani
ptynnych.

9.3. POD WZGLEDEM RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywa sie poprzez
gromadzenie ich w stalowych Ilub plastikowych kontenerach, opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania. Projektowany zakres przebudowy obiektu nie powoduje
zmiany rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw.

9.4. POD WZGLEDEM WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW
| ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg nadmiernego hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen oraz
czynnikdw mogacych mieé negatywny wptyw na ludzi lub Srodowisko.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

W ogrzewanych pomieszczeniach nie projektuje sie urzadzen do automatycznej regulacji
temperatury.
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12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJ-
NEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNA-
CZENIEM.

W pomieszczeniach powstatych w wyniku przebudowy nie przewiduje sie zmiany sposobu
ogrzewania.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Kategoria zagrozenia: ZLIII - budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL Il
Budynek niski (N) do 12m.
Projektowany zakres roboét nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.

14. WARUNKI WYKONANIA - UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja projektowg (czeScig opisowq oraz
rysunkowg), a takze zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznej wedtug projektu technicznego.

3. Pomieszczenia sanitarne wyposazone zostane w wentylacje wywiewng mechaniczng.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanychnalezy zapewnié kontener do tymczasowego
gromadzenia gruzu i innych odpaddéw dostarczony przez specjalistyczng firme. Miejsca
wyznaczone do zrzucania i gromadzenia gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

5. Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.

15. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ ZAKRESU ROBOT
BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
15.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACII.
Inwestycja polega na wykonaniu nowego podziatu funkcjonalnego wewnatrz istniejgcego
budynku poprzez likwidacje istniejgcych i wykonanie nowych $cian dziatowych.
Roboty rozbidrkowe:
- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
- Rozbidrke i przebicia $cian.
- Skucie istniejgcych posadzek cementowych i ceramicznych oraz usuniecie podtoza.
- Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia.
Roboty budowlane:
- Wykonanie nowych $cian dziatowych w celu poprawy istniejgcego uktadu funkcjonalnego.
- Osadzenie nowej stolarki i drzwi wewnetrznych.
- Wykonanie nowych odcinkdéw instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji.
- Montaz armatury sanitarne;j.
- Roboty wykonczeniowe - wyprawy tynkarskie, glazura, witgczniki, gniazda wtykowe,
o$wietlenie.
15.2. WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.
Przewidywane zagrozenia wystepujg podczas realizacji robdt rozbiérkowych i budowlanych.
Skala i rodzaje zagrozen, miejsce czas ich wystepowania:

1. Roboty rozbiérkowe:
- zagrozenie upadkiem z drabin lub pomostédw roboczych,
- zagrozenie urazem od przedmiotdw spadajgcych z wysokosci,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi (wiertarki, pity tarczowe, szlifierki
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katowe),

- porazenie prgdem elektrycznym,
2. Roboty murarskie i wykornczeniowe.

- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi.

OPRACOWAL.:

Funkcja
projektowa, branza

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

Projektant
br. architektoniczna:

mgr inz. arch.
Rafat Maciejewski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektoniczno - budowlanej
240/01/DUW

Projektant Uprawnienia budowlane w specjalnosci
br. konstrukcyjno- mgr inz. Pawet Gatan konstrukeyjno - budowlane;j
budowlana: DOS/BO/0077/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Projektant: mgr inz. Sylwia i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

br. inst. sanitarne

Tchorowska

gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
124/DOS/06
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1. CZESC RYSUNKOWA.
WYKAZ RYSUNKOW
NAZWA RYSUNKU RYSUNKU

B 00 PLAN SYTUACYJNY 1:500
BO1 RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJACY 1:100
B 02 RZUT PRZYZIEMIA — KONSTRUKCJE | WYBURZENIA 1:100
B 03 RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY 1:50
B 04 ELEWACJA TYLNA 1:100
B 05 ZESTAWIENIE STOLARKI -

IS01 RZUT PRZYZIEMIA - WENTYLACJA 1:100
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