Wyjscie sciekow z budynku nalezy
przegfebi¢ i wprowadzi¢ do szamba

istniejgca kandlizacja sanitarna ks150
do podtqczenia odczas przebudowy

z istaniejgcego przyfqcza wody
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ZESTAWENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN (STAN PROJEKTOWANY)

Nr |Nozwa pomieszczenia Powierzchnia podt. Posadzka
01 |Pom. ogdlnodostepne 56,70m? Wyktadzina PCV
02 |Kuchnia 17,60m?2 Wykiodzina PCV
03 |WC os. niepetnosprawnych + meski 6,16m? Wyktadzina PCV
04 |WC damskie 4,77m? Wyktadzina PCV
05 [Komunikacja 4,93m? Wyktadzina PCV
06 |Pomieszczenie gospodarcze 11,45m? Gress

07 |Pomieszczenie techniczne 5,08m? Gress
08_|Kottownia 15,55m’ Gress

RAZEM: [ 122,24m?

LEGENDA:
proj. instalacja wody zimnej W~ Zestaw wodomierzowy montowa¢ na odcinku
proj. instalacja wody cieplej poziomym w szafce wodomierzowe]. Wodomierz
proj. kanalizacja sanitarna montowac na wysokosci 0,5-1,0m nad posadzkq:
W 8 | dormi — zawdr odcinajgey dn20 — 2 szt
proj. zestaw wodomierzowy ~ wodomierz jednostrumieniowy do wody
Z.C. proj. zawbr czerpalny zimnej dn20 — 1szt
ZN. proj. zawdr napowietrzajocy — zawdr antyskazeniowy BA dn20 - Tszt
Zew.u. proj. zbiornik c.w.u. o poj. 200l

z wezownica i grzatkg elektryczng

UWAGA:

- Scieki sanitarne wyprowadzic z budynku istanijacym wyjsciem, ktore nalezy przegfebic. Nalezy rowniez
przegfebic przewsd kandlizacji sonitornej od budynku do szamba w celu umozliwienia podfgczenia nowych
pomieszczen sanitarnych na parterze. ,

- Przewody wody uzytkowej nalezy wykonac z rur miedzianych faczonych zaciskowo i prowadzic w
bruzdach Sciennych lub po scianach w otulinach o grubosci zgodniej z Dx. U. poz. 1225,

- Nalezy zamontowac nowy, prawidfowo wyposazony zestaw wodomierzowy w szafce wodomierzowe ,
- Rury wody poziome prowadzic ze spodkiem 0,2-0,5% w kierunku zaworu odcingjgcego, spustowego,
- Wszystkie przyoory sanitarnej nalezy wyposazy¢ w zawdr odcinajgey wody zimnej i ciepfej

- Instalacie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC i prowadzic ze spadkiem min. 2%,

- Przy przejsciu przez przegrody budowlane (sciany) nalezy zastosowat rury/tuleje ochronne,

- Przed wykonaniem instalacji wody uzytkowej i kandlizacji sanitarne] nalezy wykona¢ odkrywki oraz
sprawdzi¢ istniejgce miejsca wpigcio.

- Na kandlizacji sanitarnej nalezy zamontowac zawdr napowietrzjacy i zamontowac go pod stropem
pomieszczenia 03. WC niesple+mekie. Instalacje nalezy proewadzic w bruzdzie Sciennej lub po scianie w

obudowie z piyt g-k. W celu dostepu do zaworu nalezy zamontowac kratke rewizyjng. 15x15cm.
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