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ZESTAMENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN (STAN PROJEKTOWANY)
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Nr |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia podt. Posadzka

01 [Pom. ogdlnodostepne 56,70m? Wyktadzina PCV
02 [Kuchnia 17,60m? Wyktadzina PCV
03 [WC os. niepefnosprawnych + meski 6,16m? Wyktadzina PCV
04 [WC damskie 4,77m? Wyktadzina PCV

05 [K ikacj 4,93m? Wyktadzina PCV
06 [Pomieszczenie gospodarcze 11,45m2 Gress
07 |Pomieszczenie techniczne 5,08m?* Gress
08_|Kottownia 15,55m’ Gress
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LEGENDA:

Uwaga:

— PRZEWOD ZASILAJACY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- — — PRZEWOD POWROTNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

— Grzejniki pfytowe montowa¢ 10cm nad posadzkg pomieszczenia
- No kazdym grzejniku montowaé zawory odcinajgce zasialnie /powrdt.

= Na kazdym grze

u montowat zawor z gfowicq termostatyczng

— Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur miedzianych

— Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone po Scianach i bruzdach Sciennych prowadzic w
otulinach o grubosci zgodneij z Dz. U. poz. 1225
— Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach osfonowych

— W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.

— Nalezy podtgezy¢ do nowej instala

c.o. istanijocy grze

k na kalatce schodowe].

— w pomieszczeniu kotfowni nalezy wykonac wigczenie do istanijoce] instalacji c.o. zasilajace]

qrzejn

na | pigtrze budynku.

— Naolezy wykona¢ napefnienie i prébe szczelnosci cale] instalacji c.o. w budynku (parter i | pigtro)
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